granica dziaki

I
S
8
&
PRZEKROJ NORMALNY 2 -2
nawigzac z istniejacym wjazdem
2,15 6,00 2,15
85 p00 U5 3,00 ) 3,00 015 900 008
20 :
N | |ﬁ — FV \ ﬂ v—
N_ Y ! — /npu \ "
il | ~— | —

Warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej ACTIS gr. & cm,
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowegqo ACTOW gr. 5 cm.

| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazane | z kruszywem (s gr. 20 cm
Grumt stabilizowany cementem Rm2,5 - 5 MPa gr. 15 cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowe | brukowej kolor szary gr. 8 cm,
Podsypka cemenfowo-piaskowa T:4 gr. & cm.
Podbudowa z chudeqo befonu Rm 6-9 MPa gr. 20 tm

Inwestor: GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
ul. DASZYNSKIEGO 5 *  63-000 SRODA WIELKOPOLSKA

Przebudowa nawierzchni ulicy Za Strzelnicag, Prochowe;j
i Wystrzatowej w Srodzie Wikp.
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