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REMONT DROG! W RAMACH PROGRAMU O NAZWIE:
Przebudowa przejs¢ dla pieszych na drogach gminnych nr 111508 D (ul. Bozka)
fnr 111513 D (ul. Chabrowa) w Jelczu-Laskowicach”

1. Wstep
1.1 Inwestor i obiekt

ZADANIE: REMONT DROG! W RAMACH PROGRAMU O NAZWIE:
-Przebudowa przejs¢ dla pieszych na drogach gminnych
nr 111509 D (ul. Bozka) i nr 111513 D (ul. Chabrowa)
w Jelczu-Laskowicach”

INWESTOR: Gmina Jelcz - Laskowice
ul. W. Witosa 24
55-220 Jeicz - Laskowice

BRANZA: Drogi

1.2 Jednostka projektowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ,DRO-LAB” mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda

ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz - Laskowice
tel. kom. 602 381 330

PROJEKTANT: mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda

2,

upr. bud. nr 205/DO%/05

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi wykonywany w ramach programu

o0 nazwie ,Przebudowy przejé¢ dla pieszych na drogach gminnych nr 111509 D (ul. Bozka} i
nr 111813 D (ul. Chabrowa) w Jelczu-Laskowicach”.

Omawiane ulice posiadajgca statusu drogi publiczne;j.

Remont drég obejmuje swoim zakresem:
rozbidrke zniszczonych kraweiznikéw ograniczajacych jezdnie z wymiang ich na nowe
rozbiorke zniszczonych obrzezy ograniczajgcych chodniki | wymiane ich na nowe
wymiang istniejgcej zniszczonej nawierzchni jezdni na nowg (nawierzchnia bitumiczna)
wymiane istniejacej uszkodzonej nawierzchni chodnikoéw na nowa (nawierzchnia z kostki
betonowej brukowej)
wymiang istniejgcych rur zabezpieczajgcych istniejgce sieci uzbrojenia terenu na nowe -
— rury ostonowe na istniejgcych kablach energetycznych, teletechnicznych

Planowane prace wypetniajg definicje remontow zawarta w ustawie Prawo budowlane

i Ustawie o drogach publicznych:

zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane przez remont nalezy rozumieé
wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza sig stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
zgodnie z art. 4 pkt. 19 ustawy o drogach publicznych przez remont nalezy rozumiec
wykonywanie robdt przywracajgcych pierwotny stan drogi, takze przy uzyciu wyrobow
budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym
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REMONT DROGI W RAMACH PROGRAMU O NAZWIE:
~Przebudowa przejsc dla pieszych na drogach gminnych nr 111509 D (ul. Bozka)
inr 111513 D (ul. Chabrowa) w Jelczu-Laskowicach”

3. Lokalizacja i stan prawny nieruchomosci

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie doinoslaskim, w powiecie
otawskim w Jeiczu-Laskowicach na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

* jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — miasto,
obreb ewidencyjny: Laskowice, AM-35, dziatki numer ewidencyjny: 24/9, 165/20

Wiascicielem dzialek jest Gmina Jeicz — Laskowice z siedziba przy ul. W. Witosa 24,

55-220 Jelcz - Laskowice.
Obszar inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania

przestrzennego.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. nr 1 - Lokalizacja inwestycii.

4, Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
Uzupetniajace pomiary sytuacyjno-wysckosciowe
Uzgodnienia z Inwestorem

Uzgodnienia branzowe
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2019r. poz. 1643 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2019r. poz. 1065 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2019 poz.1396 ze
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DZ.U. 2020 poz. 55 ze zm.)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.)
* Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (DZ.U. 2020

poz. 282 ze zm.)

o

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy teren zajmowany pod planowang inwestycje stanowi obszar skrzyzowania
drog publicznych — ul. Bozka i ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach.

Droga gminna nr 111509D - ul. Bozka jest droga jednojezdniowa, o ruchu
dwukierunkowym. Posiada jezdnig¢ o nawierzchni bitumiczne; ograniczonej kraweznikami
betonowymi. Szeroko$¢ jezdni wynosi 6,00m. Ulica posiada obustronne chodniki o
nawierzchni z kostki betonowej brukowej ograniczone obrzezami betonowymi.

Droga gminna nr 111513D — ul. Chabrowa jest droga jednojezdniowa, o ruchu
dwukierunkowym. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej ograniczonej kraweznikami
betonowymi. Szerokos¢ jezdni wynosi 7,00m. Ulica posiada chodniki o nawierzchni z kostki
betonowej brukowej ograniczone obrzezami betonowymi.

Zarbwno nawierzchnia jezdni jak i nawierzchnia chodnikéw jest w ztym stanie
technicznym, z licznymi spekaniami z nieréwnosciami.

W chwili obecnej odwodnienie drog realizowane jest przez sieé kanalizacji deszczowe;
(studzienki ciekowe, studnie rewizyjne, kolektor deszczowy).
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REMONT DROGI W RAMACH PROGRAMU O NAZWIE:
WPreebudowa przefsc dia pieszych na drogach gminnych nr 111509 D {ul. Bozka)
inr 111513 D (wl. Chabrowa) w Jelczu-Laskowicach’

W pobilizu i bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg obszary i miejsca, ktore objete sa
szczegbInymi przepisami o ochronie przyrody takie jak m.in. pomniki przyrody, rezerwaty
przyrady, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe, lasy ochronne, uzytki ekologiczne.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Remont drogi obejmuje swoim zakresem:

* rozbiérke zniszczonych kraweznikéw ograniczajgcych jezdnie z wymiang ich na nowe

* rozbidrke zniszczonych obrzezy ograniczajacych chodniki i wymiane ich na nowe

» sfrezowanie zniszczonej nawierzchni jezdni bitumicznej i wykonanie nowych warstw
bitumicznych (bez wymiany konstrukcji jezdni)

* wymiane istniejgcej uszkodzonej nawierzchni chodnikéw na nowa — nawierzchnia
z kostki betonowej brukowej 20x10x8cm wraz z wymiang elementéw na "zmienng
fakture" dia oséb z niepetnosprawnosciami wzrokowymi przy przejéciach dla pieszych

* wymiane istniejacych rur zabezpieczajacych istniejace sieci uzbrojenia terenu na nowe -
— rury ostonowe na istniejgcych kablach energetycznych, teletechnicznych

W chwili obecnej odwodnienie drog realizowane jest przez sie¢ kanalizacji deszczowej
(studzienki $ciekowe, studnie rewizyjne, kolektor deszczowy). Po wykonaniu inwestycji nie
ulegnie to zmianie wody opadowe i roztopowe nadal beda odprowadzane do istniejace] sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym.

Poniewaz istniejaca nawierzchnia jezdni i  chodnikéw oraz ograniczajgce je
krawezniki i obrzeza jest zniszczona w projekcie zatozono wymiang ich na nowa.

W chwiii obecnej omawiane drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczng z licznymi
spekaniami. W zwiazku z powyzszym zaprojektowano sfrezowanie istniejacych warstw

bitumicznych i wykonanie nowych.

Nawierzchnia jezdni na dojazdach do skrzyzowania

Ponizej przedstawiono uktad warstw bitumicznych po sfrezowaniu nawierzchni na dojazdach

do skrzyzowania:
* warstwa wigzgca betonu asfaltowego 0/16mm, 4cm
* warstwa Scieraina z SMA 0/11mm, 4cm (o zwigkszonej szorstkosci)

Nawierzchnia jezdni na skrzyzowaniu

Ponizej przedstawiono uktad warstw bitumicznych na skrzyzowaniu:
= warstwa wigzgca betonu asfaitowego 0/16mm, 6cm
= warstwa scieralna z SMA 0/11mm, 4cm

Nawierzchnia chodnikéw

W chwili obecnej chodniki posiadajg nawierzchnig z kostki betonowej brukowej
fazowanej. Z uwagi na liczne deformacje nawierzchni chodnikéw konieczny jest ich remont.
Istniejaca nawierzchnia zostanie rozebrana i zastapiona nawierzchnig z kostki betonowej

brukowej bezfazowej 20x10x8cm.
W celu wskazania pieszemu z  dysfunkcjami wzroku miejsca bezposredniego

zagrozenia, przed przejsciami dla pieszych nalezy zastosowac kostke koloru zodtego
z wypustami” (pasy szerokosci 0,5m)

Plan sytuacyjny inwestycji przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan zagospodarowania
terenu.
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REMONT DROGI W RAMACH PROGRAMU O NAZWIE:
FPrzebudowa przejsc dla pieszych na drogach gminnych nr 111509 D {ul. Bozka)
inr 1711513 D (ul. Chabrowa) w Jelczu-Laskowicach”

7.

Prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego

Podczas realizacji inwestycji w sasiedztwie istniejacego  uzbrojenia podziemnego

nalezy wykonaé nastepujgce prace:

lokalizacje podziemnych urzadzen w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocy przekopow
kontroinych.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na mapie
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru

W miejscach zblizer i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzié recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami
I przepisami z zachowaniem normatywnych odlegtosci

W miejscach wystepowania urzgdzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywac
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.

W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowaé min. przykrycie . 0,8m
projektowanej sieci gazowej, liczone od zewnetrzne] powierzchni gazociggu do poziomu
nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni

W miejscach skrzyzowania nalezy zachowac minimalng pionowa odleglosé 0,2m
pomigdzy zewnetrznymi powierzchniami kraweznikow i obrzezy a istniejgcej sieci
gazowej

Armature gazowsg nalezy wyregulowaé wysokos$ciowo
Dla sieci gazowej nalezy przestrzegaé wyznaczonych stref kontrolowanych, ktérych

wielkosci okresione zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Poz. 640
z dnia 04.06.2013r.). W strefach tych nie nalezy wykonywac¢ dziatah mogacych
spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie posadowienia
istniejace] sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomié stuzby gazownicze.

Nalezy wykona¢ regulacie wysokoéci posadowienia elementow uzbrojenia sieci
wodociggowej | sieci kanalizacji sanitarnej (wezlow wodociggowych, skrzynek ulicznych
wodociggowych, wiazéw i pokryw studni kanalizacji sanitarnej oraz samych studni itp.)
W przypadku uszkodzenia niezinwentaryzowanych i zinwentaryzowanych geodezyjnie
sieci wod-kan podczas wykonywania prac budowlanych, nalezy bezzwiocznie
powiadomic ZGK.

Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie
znormami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i
Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta we Wroctawiu

W obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable, szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym.
Elementy te oznaczone sa przewieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje
0 mozliwosci wystapienia na trasie elementow infrastruktury z napieciem niebezpiecznym
i konieczno$¢ zachowania szczegdlnych $rodkow ostroznosci podczas prac nafw
zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowiazane sg do przestrzegania Instrukcji BHP

Nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznosé przy uzyciu cigzkiego sprzetu budowlanego
w czasie zageszczania terenu, nalezy woéwczas sied teletechniczng zabezpieczyé
w pierwszej kolejnosci.

Nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjne;.
Zachowac normatywne przykrycie sieci teletechnicznej.

Miejsca zblizen i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi ti. Wydziat Utrzymania i

Infrastruktury we Wroclawiu, ul. Traugutta 55
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REMONT DROG! W RAMACH PROGRAMU O NAZWIE:
“FPrzebudowa przejsc dla pieszych na drogach gminnych ar 111509 D (. Bozka)
fnr 111513 D (ul. Chabrowa) w Jeiczu-L askowicach”

=  Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S A. nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

= Naiezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych

= Nalezy wykona¢ wymiang istniejacych rur ostonowych na kablach elektroenergetycznych
— rury ostonowe dwudzieine, dla kabli nN stosowaé rury o §rednicy minimum d110 koloru
niebieskiego, dia kabli SN d160mm koloru czerwonego

* W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w  odiegiosci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym

= Kable elekiroenergetyczne mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

= Wszelkie prace przy istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoécia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegoinych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat we Wroctawiu TAURON
Dystrybucja S.A a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych,

= W obszarze inwestycji przebiegajg linie kablowe nN i SN. Prace w obrebie linii
elektroenergetycznych wigza sie z duzym zagrozeniem dla bezpieczenstwa
wykonywanych prac i nalezy je zaliczyé do prac szczeg6inie niebezpiecznych. Wszyscy
pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiadaé odpowiednie kwalifikacje |
uprawnienia , potwierdzone predyspozycje zdrowotne, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
stosownie do zakresu prac i zapoznani z Oceng Ryzyka zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami.
8. Zestawienie powierzchni i dlugo$ci

W ramach remontu drogi mozna wyréznié nastepujgce powierzchnie poszczegbinych

elementow drogi:
= Powierzchnia wymienianej nawierzchni jezdni na skrzyzowaniu — 684m?

= Powierzchnia wymienianej nawierzchni jezdni na dojazdach do skrzyzowania — 390m?
* Powierzchnia naprawianej nawierzchni chodnikow — 400m?

9. Informacja dotyczaca wpisania obiektu do rejestru zabytkow

Wobec planowanego zamierzenia, na tym etapie nie warunkuje sie koniecznosci
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeoiogiczne.

W przypadku odkrycia podczas robét ziemnych obiektéw nieruchomych badz
ruchomych zabytkéw archeologicznych (lub przedmiotow, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyC przy uzyciu dostepnych srodkow
ten przedmiot, migjsce jege odkrycia oraz niezwlocznie powiadomic Dolnosiagskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Woéwczas zostang podjete ratownicze badania
wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem
Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow., W trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w my$| przepisow ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

10. Wplyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie oddziatywan sejsmicznych jak
i w strefie eksploatacji gérnicze;j.
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11. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dia $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych

Eksploatacja drég nie stwarza zadnych ucigzliwosci dla $rodowiska. Jedynie
podczas realizacji robot przewiduje sie wystepowanie krétkotrwatych ucigziiwosci
spowodowanych gtownie pracg maszyn i urzadzen. Wplyw ten przede wszystkim bedzie
wystepowat w odniesieniu do powietrza atmosferycznego oraz wplywajac na krotkotrwate

pogorszenie sie¢ klimatu akustycznego.

Celem uniknigcia negatywnych oddzialywan w trakcie realizacji inwestycji nalezy
zastosowaté nastepujace dziatania:

1. Odpowiednio zabezpieczy¢ placu budowy (wlasciwa organizacja placu budowy
i eksploatacja sprzetu budowlanego) celem zapobiegania przedostania si¢ ewentualnych
zanieczyszczen (niekontrolowane wycieki paliw | olejéw) do $rodowiska gruntowo-
wodnego.

2. Podczas budowy nalezy zwréci¢ szczegding uwage na staranno$é wykonywanych robét
oraz na stan techniczny pojazdow i maszyn budowlanych. Do prac modernizacyjnych
nalezy uzy¢ sprawnego technicznie sprzetu, by maksymalnie ograniczyé mozliwoséé
wyciekow paliwa lub oleju bezposrednio do gruntu, a nastepnie do waod podziemnych
I powierzchniowych. W przypadku zaistnienia takich awarii, zanieczyszczony grunt nalezy
natychmiast usunac i zdeponowac na specjalnie przygotowanym sktadowisku.

3. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie powstania niekontrolowanych odpadow
typu komunalnego oraz odpadow zwigzanych z biezaca eksploatacjg maszyn. Nie
przewiduje si¢ powstawania specyficznych odpadéw niebezpiecznych ani kubaturowych.
Niewielkie floSci odpadow typu komunalnego oraz odpady zwigzane z biezaca
eksploatacjg maszyn (sprzetu transportowego i do robot ziemnych) nalezy skitadowac
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozié przez stuzby
komunaine. Odpady powstale podczas wykonywania prac (resztki obrzezy betonowych,
uszkodzone kostki betonowe) nalezy segregowac i sktadowa¢ w przeznaczonych do tego
celu pojemnikach isystematycznie wywozié celem poddania recyklingowi lub na
najblizsze wskazane sktadowisko. Odpady, ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce
wiorne, nalezy selekcjonowa¢ i przekazywaé wyspecjalizowanym firmom. Obowigzkiem
wykonawcy jest zagospodarowanie lub unieszkodliwienie wszystkich odpadow, jakie
powstang podczas realizacji inwestycii.

4. Podczas realizacji przedsigwziecia mogg wystapié okresowe lokalne uciazliwosci
zwigzane z odglosami transportu oraz pracy spychaczy, koparek czy walcéw
dlatego prace nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej ~ od 6:00 do 21:00.

5. Potrzeby sanitarme w okresie trwania robdt nalezy zaspokajaé przy uzyciu

przenosnych toalet.
6. Scieki socjalno — bytowe z zaplecza budowy i baz ekip budowianych nalezy gromadzi¢

w mobilnych urzadzeniach sanitarnych

7. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca musi zapewni¢ w ramach placu budowy
obstuge komunikacyjng wszystkich posesji wylaczonych z ruchu na czas realizacji danego
etapu robdt oraz poinformowac spoteczenstwo o planowanych zmianach organizacji
ruchu i o czasie ich trwania.

8. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca nie moze naruszaé intereséw osob trzecich,
aw szczegolnosci nie ograniczaé dostepu do: drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, energii elekirycznej i ciepinej oraz ze srodkow tacznosci.

9. Teren po prowadzonych robotach musi zostaé uprzatniety i doprowadzony do stanu
uzgodnionego z jego wiascicielem.

10. Wszelkie prowadzone prace powinny by¢ zgodne z przepisami budowlano-

Srodowiskowymi.

~DRO - LAB” Opis techniczny 8

mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda



REMONT DROG! W RAMACH PROGRAMU O NAZWIE:
JFrzebudowa przej$¢ dia pieszych na drogach gminnych nr 111508 D (ul. Bozka)
inr 111513 D (ul. Chabrowa} w Jelczu-Laskowicach®

12. Ochrona przeciwpozarowa

Teren, ktérego inwestycja dotyczy, uzbrojony jest w kompletng sie¢ wodociggowa
z istniejgcymi na niej odejsclami hydrantowymi. W ramach remontu drogi nie przewiduje sie
koniecznosci ingerencji w istniejaca sie¢ wodociggows - hydrantows. Z racji na brak
ingerencji w istniejaca wodociggowa sie¢ p.poz. terenu nie ma koniecznosci uzyskiwania
pozytywnego uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczer p. poz. (podstawa:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
(Dz.U.2015.poz. 2117) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej).

13. Oddzialywanie projektowanych obiektéw budowlanych

Strefa oddzialywania remontu drogi zamyka sie w granicach dziatek na ktérych

realizowana jest inwestycja:
* jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — miasto,
cbreb ewidencyjny: Laskowice, AM-35, dziatki numer ewidencyjny: 24/9, 165/20

14. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji zadania nalezy przestrzegac wszystkich obowiazujgcych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych a normach branzowych m. in.:

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogobinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 2003 nr 169 poz. 1650 ze
zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ~ (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze

zm.})

Do elementéw zagospodarowania terenu, kiére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:

* sie¢ gazowa

= siec energetyczna (SN i niN)

* W obszarze dziatari inwestycyjnych mogg znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable, szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym.
Elementy te oznaczone sg przewieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacije o
mozliwosci wystgpienia na trasie elementow infrastruktury z napigciem niebezpiecznym i
konieczno$¢ zachowania szczegélnych $rodkow ostroznosci podczas prac nal/w zblizeniu
z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach
infrastruktury powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3 do

przestrzegania Instrukcji BHP

W trakcie prac wystepujg roboty budowlane wymagajace przed rozpoczeciem
inwestycji sporzagdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Szczegblowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresia
rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( Dz. U. 2003 nr 120, poz.1126).

Ponizej definiuje sie gldéwne zagrozenia:

= roboty wykonywane w poblizu pasa drogowego podczas ruchu generujg
niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem drogowym i mozliwoscia  wypadku
samochodowego. Wypadkowi moze ulec zaréwno osoba wykonujaca prace budowlane,

osoba kierujgca pojazdem jak i pieszy.
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roboty rozbiérkowe generujg zagrozenie zwigzane z ruchem maszyn budowlanych.
MozZliwe sg potracenia pracownikéw budowlianych jak i oséb postronnych.

przy robotach rozbidrkowych nalezy zwrocic szczegblng uwage na mozliwosé
przygniecenia lub uderzenia pracownikéw lub osob postronnych. Niedopuszczaine jest
pozostawienie po zakonczonym dniu roboczym, rozbierane] konstrukcji lub jej czesci

w stanie braku stabilnosci.
roboty zwigzane z zatadunkiem i roztadunkiem sprzetu i materiatow budowlanych

generujg zagrozenie zwigzane z przygnieceniem

praca w poblizy linii elektrycznych. Szczegoélnie, ze ze wzgledéw branzowych tuz przy
samej iinii roboty te powinny by¢ wykonywane recznie. Generuje to zagrozenie w postaci
mozliwosci porazenia prgdem

praca w poblizy sieci gazowej (w tym czynny gazocigg wysokiego ciénienia). Generuje to
zagrozenie w postaci mozliwosci wycieku gazu

Nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace

z prowadzenia robét liniowych i rozbiérkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:

wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow

skiadowanie materialéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp
w migjscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych

zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych
z miejsca skiadowania do miejsca montazu (art. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie)

zagrozenia przy pracach prowadzonych na calej szerokosci jezdni, chodnika, w obszarze
zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb
frzecich tj. mieszkancéw. Stwarza to konieczno§¢ wilasciwego przygotowania placu
budowy przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych gtebokich
wykopach oraz o$wietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop

zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich

elementéw prefabrykowanych
zagroZenia przy robotach w bezposrednim sgsiedztwie linii gazowych i energetycznych

Branza drogowa : mgr inZ. Paulina Koba-Gwiazda
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DOINGELASKA
OKREGO WA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-218/2005/05 Wroclaw, 15 grudnia 2005 ;.

DECYZJA

grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,

z 2001r. Nr & poz. 42, zpoZn. zm.), art. 13 ust 1 pkt 1

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 Nr 207,

inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

poz. 2016, z poin.zm.) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Pani
Paulina Maria Koba-Gwiazda
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 23 sierpnia 1977 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLI{&NE
numer ewidencyjny 205/D0OS/05

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczenr

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwaiifikacyjna DotnoSlgskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
yjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu siwierdza,

na podstawie protokolow z postepowania kwalifikac

Ze Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda posiada wymagane prawem: wykszlaicenie i prakiyke zawodowg oraz

uzyskata pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci

drogowej do projektowania bez ograniczer:.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez fe izbg, 2 okre$tonym w nim terminem waznosci.

2. Qd niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Ckregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DCIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
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Fani Paulina Maria Koba-Gwizzda jest uprawniona:
W specjainoécl drogowej - na podstawie arf. 12 ust. 1 pkt1 tart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane
z dniz 18 maja 20057, w sprawie

wazwigzky 2§ 3 1 § 18 ust 1 jozporzadzenia Ministra infrastruktury
samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do:
i) projektowania obiektéw budowlanych Iub robét budowlanych zwigzanymi z obiektami budowlanymi, takich
jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw © drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiekicw

inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen,

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzieinych
funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia nipiejsze uprawniajg do sporzgdzania projektow

zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej, z wylaczeniem projektow
Zagospodarowania dziaki lub terenu obejmujgcych budynki.

/
Skiad crzekalgcy OKK
DOLNOS OKREGOWA
120 INZ BIGOWIICTV,

Adring: roni:s‘f‘_alw }
Zwodmiczacy Komds

-




%

Ll et

3 - u‘f

k)
.J},;e_

L
i vl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BZM-VFY-IGU *

Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0160/06

adres zamieszkania ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz Laskowice

jest cztonkiem Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-03 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

1450) dane w postaci

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poa.
owanego certyfikatu sg

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pornocy wainego kwalifik
réwnowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

@
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* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby inzynierdw

Budownictwa.




