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Sprawa: uzgodnienie planu zagospodarowania terenu dia projektowanej inwestycji pn. Przebudowa przejs¢ dla
pieszych na drogach gminnych nr 111509 D (ul. Bozka) i nr 111513 D (ul. Chabrowa) w Jelczu-Laskowicach”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11-10-2021 r. (wpt. 13-10-2021 r.) Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Jelczu — Laskowicach informuje, ze uzgadnia plan zagospodarowania terenu dla projektowanej inwestycji pn.
Przebudowa przejé¢ dla pieszych na drogach gminnych nr 111509 D (ul. BoZka) inr111513 D (ul. Chabrowa) w
Jelczu-Laskowicach” w zakresie sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej z uwzglednieniem ponizszych
uwag:

1. W przedmiotowym projekcie nalezy uwzgledni¢ regulacje wysokosci posadowienia elementéw uzbrojenia
sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej (weziow wodociggowych, skrzynek ulicznych
wodociagowych, wiazoéw i pokryw studni kanalizacji sanitarnej oraz samych studni itp.) do poziomu
projektowanej nawierzchni terenu.

2. Co najmniej na 8 tygodnie przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji,
Inwestor/Wykonawca powinien powiadomi¢ ZGK Sp.z 0. 0. w Jelczu-Laskowicach o terminie rozpoczecia
robot budowlanych w formie pisemnej lub drogg elektroniczna.

3. W okresie poprzedzajgcym rozpoczecie prac budowlanych, przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sg do
dokonania wraz z pracownikami ZGK inwentaryzacji elementéw uzbrojenia sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej (weztéw wodociagowych, skrzynek ulicznych wodociggowych, wiazow i pokryw
studni kanalizacji sanitarnej oraz samych studni itp.) i ich trwatego oznaczenia w terenie.

4. Przed rozpoczeciem robét ziemnych, nalezy zlokalizowa¢ w terenie miejsca skrzyzowan projektowanej
infrastruktury technicznej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym sieci wodociggowej i sieci kanalizacii
sanitarnej oraz okreéli¢ ich zaglebienie w gruncie, poprzez wykonanie przekopow kontrolnych.

5. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych obiektéw oraz projektowanej infrastruktury technicznej z
istniejaca siecia wodociggowa i siecig kanalizacji sanitamnej, prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiednie; ostroznosci i pod nadzorem ZGK.

6. W przypadku uszkodzenia niezinwentaryzowanych i zinwentaryzowanych geodezyjnie sieci wod.-kan.,
podczas wykonywania prac budowlanych, nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ ZGK.

7. Koszty naprawy uszkodzonych sieci wod.-kan. (zinwentaryzowanych, niezinwentaryzowanych i btednie
zinwentaryzowanych geodezyjnie), lezg po stronie Inwestora/\Wykonawcy przedmiotowej inwestycji.
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Sprawe prowadzi: mgr inz. Marta Bialoglowicz tel. 71 3035246, e-mail: marta.bialoglowicz@zgk-jelcz.pl
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