Załącznik nr 1e pakiet nr 5
	Lp
	Nazwa artykułu
	Jm/        liczba
	Cena netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Cena brutto
	Wartość brutto
	Opis (Producent/Nazwa oferowanego  aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji (nie starszy niż 2023)

	1
	Aparat USG z 3-ma głowicami
	Szt/1
	
	
	
	
	
	


   PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

	Lp.
	Parametry urządzenia
	Wartość wymagana
	Potwierdzenie spełnienia warunków (opis)

	CERTYFIKATY

	1
	Wykonawca posiada dokumenty poświadczające Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania.
	TAK


	

	2
	Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu)
	TAK
	

	3
	Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)
	TAK
	

	4
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów.
	TAK
	

	5
	Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące.

UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.
	TAK
	


	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr oferowany


	

	
	Parametry techniczne
	
	

	1. 
	Aparat USG mobilny, małych gabarytów, przystosowany do pracy w warunkach ciągłego ruchu, zmiennych warunków otoczenia takich jak wysoka i niska temperatura, odporny na wstrząsy.
	TAK
	

	2. 
	Aparat wyposażony w intuicyjny interfejs użytkownika, pozwalający na szybką i bezproblemową obsługę.
	TAK
	

	3. 
	Waga aparatu (bez głowic i  wózka) max. 7 kg
	TAK
	

	4. 
	Aparat zasilany z gniazda elektrycznego 230V AC ±10%, 50Hz oraz z wbudowanej baterii /akumulatorów
	TAK
	

	5. 
	Zakres pracy ciągłej aparatu na samej baterii min. 2 godziny
	TAK
	

	6. 
	Zakres częstotliwości pracy aparatu wynikający z częstotliwości pracy głowic min. 1,7-22,0 MHz 
	1,7-22,0 MHz – 0 pkt.
Zakres większy – 25 pkt.
	

	7. 
	Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥ 150 s
	Do 160s – 0 pkt.

Powyżej 160s – 25 pkt.
	

	8. 
	Czas uruchamiania aparatu od włączenia - nie dłużej niż 90 s 
	TAK
	

	9. 
	Czas uruchamiania aparatu z trybu czuwania - nie dłużej niż 10 s
	TAK
	

	10. 
	Aparat wyposażony w kolorowy dotykowy, cyfrowy monitor LCD, o przekątnej ekranu min. 15" i rozdzielczości min. 1920x1024 pixeli 
	TAK
	

	11. 
	Monitor aparatu płaski bez wystających pokręteł przystosowany do dezynfekcji
	TAK
	

	12. 
	Monitor aparatu wyposażony w czujnik natężenia oświetlenia pozwalający na automatyczne dostosowanie wyświetlania do warunków otoczenia
	TAK
	

	13. 
	Na monitorze aparatu widoczny wyświetlacz z zakresem czasu pracy na baterii
	TAK
	

	14. 
	Aparat posiadający zabezpieczanie, powodujące odcięcie prądu od baterii, w celu transportu,  powodujące eliminację przypadkowych włączeń urządzenia
	TAK
	

	15. 
	Aparat wyposażony w wózek jezdny z regulacją wysokości w zakresie min. 35 cm
	TAK
	

	16. 
	Aparat wyposażony w uchwyty na głowicę i żel w górnej części monitora
	TAK
	

	17. 
	Min. 3 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych
	TAK
	

	18. 
	B-mode (2D)
	TAK
	

	19. 
	Min. 8 stref regulacji wzmocnienia TGC
	TAK
	

	20. 
	Regulacja map szarości
	TAK
	

	21. 
	Zakres dynamiki min. 40 - 100dB
	TAK
	

	22. 
	Głębokość obrazowania min. od 1,0 do 35,0 cm. 
	do 35,0 cm – 0 pkt.

powyżej 35,0 cm – 25pkt.
	

	23. 
	Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór)   
	TAK
	

	24. 
	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa)
	TAK
	

	25. 
	Cyfrowa filtracja szumów  – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości
	TAK
	

	26. 
	Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych
	TAK
	

	27. 
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach
	TAK
	

	28. 
	Oprogramowanie do badań min.:

- Brzusznych

- Kardiologicznych (dorosłych i dzieci)

- Opłucnej/Klatki piersiowej

- Neonatalnych 

- Piersi

- Ginekologicznych

- Mięśniowo – szkieletowych

- Położniczych

- Nerwów

- Procedur interwencyjnych

- Pediatrycznych

- Małych narządów

- Urologicznych

- Naczyniowych

- Rektalnych

- Kardiologicznych przezprzełykowych
	TAK
	

	29. 
	M-mode
	TAK
	

	30. 
	Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci aparatu
	TAK
	

	31. 
	Doppler Kolorowy (CD)
	TAK
	

	32. 
	M-mode i anatomiczny M-mode w trybie kolorowego Dopplera
	TAK
	

	33. 
	Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+kolor Doppler
	TAK
	

	34. 
	Power Doppler (PD)
	TAK
	

	35. 
	Spektralny Doppler tkankowy (TDI)
	TAK
	

	36. 
	Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD)
	TAK
	

	37. 
	Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w Dopplerze pulsacyjnym  ≥ 8,0 m/s.
	TAK
	

	38. 
	Regulacja wielkości bramki PW-Dopplera 
min. 1,0-15,0 mm.
	TAK
	

	39. 
	Korekcja kąta w zakresie min. ± 89º
	TAK
	

	40. 
	Możliwość regulacji położenia linii bazowej, korekcji kąta i prędkości przesuwu na obrazach w trybie Dopplera spektralnego zapisanych na dysku
	TAK
	

	41. 
	Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym.
	TAK
	

	42. 
	Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD)
	TAK
	

	43. 
	Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w Dopplerze ciągłym  ≥ 13,0 m/s.
	TAK
	

	44. 
	Triplex-mode (B+CD/PD+CWD) w czasie rzeczywistym.
	TAK
	

	45. 
	Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: 

kardiologicznych, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ginekologicznych, urologicznych, 

z możliwością pomiaru:

dystansu, obwodu, powierzchni, zwężenia, kątów
	TAK
	

	
	Dedykowane pomiary min.:
kardiologiczne, mięśniowo-szkieletowe, naczyniowe, ginekologiczne, urologiczne
	TAK
	

	46. 
	Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych
	TAK
	

	47. 
	Oprogramowanie do pomiarów automatycznych umożliwiające:

· Automatyczny pomiar CO (cardiac output) oraz VTI na obrazie serca

· Automatyczny pomiar średnicy żyły głównej dolnej w czasie rzeczywistym (IVC) podczas cykli oddechowych

· Automatyczna detekcja linii B (B-lines) z możliwością przyporządkowania konkretnego wyniku do odpowiadającego segmentu płuc
	TAK
	

	
	GŁOWICE USG
	
	

	48. 
	Głowica liniowa szerokopasmowa ze zmienną częstotliwości pracy 
	TAK
	

	49. 
	Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 - 12,0 MHz 
	TAK
	

	50. 
	Wiązka zbudowana z min. 190 kryształków
	TAK
	

	51. 
	Pole widzenia max. 40mm
	TAK
	

	52. 
	Głowica convex szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy do badań brzusznych
	TAK
	

	
	Zakres częstotliwości pracy min. 2 – 5 MHz 
	TAK
	

	53. 
	Wiązka zbudowana z min. 190 kryształków
	TAK
	

	54. 
	Głowica kardiologiczna  szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością, do badań dorosłych
	TAK
	

	55. 
	Zakres częstotliwości od 1.7 – 4.0 MHz 
	TAK
	

	56. 
	Kat Widzenia min. 1200
	TAK
	

	57. 
	Aparat wyposażony w interfejs do archiwizacji danych pacjentów
	TAK
	

	58. 
	Aparat wyposażony w minimum dwa porty do zapisu obrazów na pamięci USB w formatach avi i jpeg. 
	TAK
	

	59. 
	Możliwość przesyłania zdjęć lub całych badań na zewnętrzny nośnik za pomocą jednego przycisku
	TAK
	

	60. 
	Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku SSD o pojemności archiwum min. 100 GB 
	TAK
	

	61. 
	Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI
	TAK
	

	62. 
	Gniazdo internetowe do przesyłania danych 
	TAK
	

	63. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert  o głowice liniowa wieloczęstotliwościową z minimum 4 konfigurowalnymi przyciskami w zakresie pracy min. 7.0 – 12.0 MHz (+/-1)
	TAK
	

	64. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert  o głowice liniowa wieloczęstotliwościową z minimum 4 konfigurowalnymi przyciskami w zakresie pracy min. 3.0 – 20.0 MHz (+/-1)
	TAK
	

	65. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert  o głowice liniową  wieloczęstotliwościową ze zmienną częstotliwością pracy w zakresie min. .0 – 18.0 MHz wykonana w technologii matrycowej, o długości czoła obrazowego 2 zakresie 49-55 mm, posiadająca min. 900 elementów
	TAK
	

	66. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert  o głowicę przezprzełykową wieloczęstotliwościową ze zmienną częstotliwością pracy w zakresie min. 3.0 – 8.0 MHz (+/-1)
	TAK
	

	67. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert  o głowicę liniową typu „hokej” wieloczęstotliwościową ze zmienną częstotliwością pracy w zakresie min. 9 – 16 MHz (+/-1)
	TAK
	

	68. 
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o funkcje półautomatycznego liczenia frakcji wyrzutowej (EF), bez podłączania EKG.
	Tak – 25 pkt.

Nie – 0 pkt
	

	69. 
	Możliwość rozbudowy o narzędzie do szybkiej wizualizacji, które zapewnia dynamiczny i panoramiczny obraz całego płuca.
	TAK
	

	70. 
	Możliwość rozbudowy o narzędzie pozwalające na detekcję, podświetlenie i śledzenie położenia nerwu (w czasie rzeczywistym) , ułatwiające przeprowadzanie procedury blokady
	TAK
	

	71. 
	Możliwość rozbudowy o moduł EKG,
	TAK
	

	72. 
	Możliwość rozbudowy o moduł Wi-Fi
	TAK
	

	73. 
	Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych
	TAK
	

	74. 
	Możliwość rozbudowy o moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową, umożliwiający diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania.
Niezbędne zapewnienie przez zamawiającego stałego, przewodowego łącza internetowego.
	TAK
	


	SERWIS I GWARANCJA

	PARAMETRY
	Wartość wymagalna
	Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane

	1
	Okres gwarancji całego sprzętu
	Min. 24 m-ce
	

	2
	W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed    upływem gwarancji
	Przez cały okres gwarancji
	

	3
	Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta 
	Podać harmonogram
	

	4
	Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach roboczych
	Do 2 dni roboczych
	

	5
	Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach roboczych
	Do 14 dni roboczych
	

	6
	Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca
	TAK
	

	7
	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/
	TAK
	

	8
	Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia   
	10 lat od daty dostawy
	

	9
	Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail)
	podać
	


Wartość zamówienia netto: 

Wartość zamówienia brutto: 

Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).
