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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z péZniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34,
ust.3d, oswiadczam, ze niniejszy Projekt Techniczny Konstrukgji dla inwestycji ,BUDOWA
TERENU REKREACYINEGO W BUKOWCU GORNYM - PROJEKT DREWNIANE] WIATY zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jednoczes$nie, zgodnie z art. 34 ust. 3da informuje ze jestem wpisany do centralnego rejestru
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane.
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i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania
tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.




CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji drewnianej wiaty o
wymiarach osiowych 3,0 x 9,0 m i wysokosci ok 3,48 m.

2. Podstawa opracowania.
*  Projekt Architektoniczno-Budowlany i PZT - luty 2023 r.,,
mgr inz. Magdalena Bolanowska,
*  PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji,
*  PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,
*  PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukeji z betonu,
*  PN-EN 1995 Eurokod 5; Projektowanie konstrukcji drewnianych.
*  PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

3. Opis podstawowych rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych.
a. Fundamenty, geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Warunki geotechniczne

W 2zwiazku z prostym charakterem robét ziemnych i fundamentowych nie zlecono
opracowania badan geologicznych, lecz przyjeto uogdiniony parametr nosnosci gruntu
150kPa. W trakcie realizacji robét ziemnych Kierownik Budowy zobowiazany jest do
makroskopowej oceny podtoza gruntowego i w przypadku stwierdzenia wystgpienia
warunkéw nietypowych (torfy, nasypy, luzne piaski, gliny w stanie miekkoplastycznym itp.) lub
znacznie odbiegajgcych od przyjetych zatozeh jest zobowigzany powiadomié Projektanta w
celu weryfikacji fundamentow.

Wystepujace warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste warunki gruntowe, a
projektowany obiekt zalicza sie zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z 27.04.2012r do
| kategorii geotechnicznel.

Charakterystyka fundamentéw

Obiekt bedzie posadowiony bezposrednio, na stopach fundamentowych dwdch
typdw: mniejsze stopy o wymiarach 30x30x80 cm przy $cianie istniejgcego budynku, oraz
wieksze, 80x80x30 pod druga z gtéwnych osi wiaty.

Wszystkie fundamenty zaleca sie posadowi¢ na uprzednio wykonanej warstwie
podbetonu klasy C8/10. Klasa betonu elementéw gtéwnych fundamentéw: C20/25.

Zbrojenie stép fundamentowych: 4912 (stal A-lIN), strzemiona ¢6(stal A-0) co 15 cm,
siatka @10 co15cm.

Gtebokos¢ posadowienia: min. -0,80 cm ponizej poziomu istniejgcego terenu.

b. Konstrukcja wiaty.

Konstrukcja z drewna klasy C18 lub lepszej. Krokwie o przekroju 8x18 cm rozstawione
€0 90 cm, oparte na dwéch platwiach 15x20 cm. Platwie oparte na stupach drewnianych 15x15
cm.

Za sztywnos¢ w plaszczyZznie dachu odpowiada petne plytowanie plytami MFP lub
OSB grubosci 25 mm. Sztywnos¢ wzdiuz wiaty zapewnia kotwienie konstrukcji do
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istniejacego budynku, a takze momentowe podstawy stupdw oraz miecze w naroznikach
konstrukgji.

Wszystkie stupy wiaty koniecznie powinny by¢ zakotwione za pomoca kotwy
utwierdzajacej / momentowej, np. Simpson CMR:

CMR / CMS momentowa podstawa stupa
BEE, FIA-07/0288
1251@3 c E PLDOP-007. 0985

y E&d — __. — -
’ - X LS 'l
MATERIAL Aol Tj 2

Stal ocynkowana ogniowo metoda zanurzeniowa
S235JR / §355J0

4. Zebranie obcigzen.
OBCIAZENIA STALE

Nr Nazwa War. -y +y
kN/m

Dach zielony lekki 0.50 | 1.00 | 1.35
Membrana EPDM 0.10 | 1.00 | 1.35
Ptyta MFP 25mm 0.16 | 1.00| 1.35
Podsumowanie 0.76 | 1.00 | 1.35

UZYTKOWE

Obcigzenie uzytkowe

Typ: Obcigzenie uzytkowe

Opis: Dachy, H {dach bez dostepu)

Wspébitczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.00; ¥:=0.00; ¥>,=0.00
Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria obciazenia: Dachy

Wybrana kategoria powierzchni: H (dach bez dostepu)
Wartos¢ obcigzenia

Wartos¢ obcigzenia - maksymalna: 1.5 kN, minimaina: 0.9 kN, zalecana: 1.0 kN
Do dalszych obliczen przyjeto: 1.0 kN (Zalecana)
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Wspbfczynniki normowe: +y=1.50; Wo=0.60; W,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia
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Widok oraz schemat obcigzenia

/
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(schematy przykiadowe - wszystkie rozpatrywane schematy w dokumentacji archiwalnej projektanta)

5. Podstawowe wyniki obliczeri statycznych.

Poz. 1.1. Krokiew.

Md(przqsiowy) =4,23 kNm

Md(podporowy) = '0,33 kNm

Przyjeto krokiew 8x18 cm, drewno C18

Poz. 2.1. Platew.

Uktad tréjprzestowy.
Moa(praestowy) = 4,71 kNm
Mapodporowy) = -6,72 KNm

Przyjeto ptatew o przekroju 15x20 cm (drewno C18)

Poz. 2.1. Stup.
Ng =-24,50 kN
Przyjeto stup 15x15 cm, drewno C18

*petna wersja obliczen w archiwum Projektanta

Opracowat,
Tomasz Marciniak

mgr inz. Tomasz Marciniak
Uprawnionin budowlana
do projo ania | kigrawanin
robotlarmi owl 0z Ograniczon
i) tiltukGyno-budowlane|

tl. QK
iy do CROPUR: 434611 7)UIC
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RZUT FUNDAMENTOW
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ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENTY
Poz. 4.1 Diugos¢ catkowita preta
8 szt. Elementy Nr prets $rednical Dlugosé lloé¢ pretéw [szt.] [m]
ghala 120 Nazwa [T:ﬁ [mm] (m] wel. |ogdtem 6 10 12
1 10 0,80 8 64 51,20
Poz. 4.1 8 2 12 0,90 4 32 28,80
. Kotwa momentowa
~ |/ Simpson CMR 3 6 0,92 6 48 | 44,16
e Masa preta [kg/m] 0,22 | 0,62 | 0,89
Masa taczna wg srednic [kg] 9,72 | 31,74 | 25,63
o Ogdtem [kg) 67,09
N3 l:E-:'.l_ﬁ L=02 .
: AT Beton C20/25
/] L=90 Stal RB500W
I NR1 4#10 UWAGI
Ly / L=80 H
| - 8 T il poSfomysse () Mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
! ! 7 2. Beton konstrukeyjny klasy C20/25. Beton ul. tuzycka 18 64-100 Leszno tel. 602 59 46 54 email: magbo2@wp.pl
2 _ | podktadowy €8/10.
' e —— | I A1 3. Stal zbrojeniowa zbrojenia gtéwnego ,
= - N i . Budowa terenu rekreacyjnego w Bukdwcu Gérnym
, i s kl A-llIN :
3 'll } A:aOsy aStalZBHBjEniowETStrzention temat: | obr. Wioszakowice, dz. nr 599/8; 599/6
25 EIED 25 G810 : ' ; . )
MR Eg;g # 4 : w00 4 4.0tulina pretéw zbrojeniowych min. nr ewid. 301307 2.0002.599/8; 301307_2.0002.599/6;
‘ - 50mm.

5. Poziom posadowienia fundamentow:
min. 80 cm ponizej poziomu terenu.

Inwestor:

Gminny O$rodek Sportu i Rekreacji
ul. Karola Kurpiriskiego 29; 64-140 Wioszakowice

data
branza: | konstrukcja luty 2023
opracowal: nr uprawnier podpis
mgr inZ. Tomasz Marciniak JYKRIOQ1S/RWEKAT
tresé nr rysunku skala
rysunku: FUNDAMENTY K-1 1.50/120




404

300

52

— T 1004 R "
B2y 300  x a0 300 4 52
w45, 15 285 g 16 285 415 285 4 185
L;Hn — _9.0.. f _QU_,,«_Q_U_ _I_SQ_ 4 9'0 T 90 qL-. EU___ —— go + 90 __* 90 4 _9_0 ‘_b‘v?
| | | |
. Poz.31. Lo ~_Poz321 I Poz31, | ~Poz.31. |
@ | \. A \ ;1
. if M | Poz. 2.1 ! ! o i
— = e} — (A= — i o — — —=Jy — — —|f— = f| = = — .':::— —p —F == 1 il |
|[: ; ] } b ; ; 1l __{;; I}
b | | " | i
Poz. 3.2 "1, | | D {Poz. 3.2
"W no| | i i 1
il - - A - = - = \r =l ™ <l
BRI i = ] 5 ™ v P - | |
“ N e[l N N N N N N N N N N[ el
3 all . ] (=] o o o =) o| o o o ! ol'l,
& aj| N af a. o o o 0. ol a o al| NI oaff
| o | o
| o | | | 1 [ o | 1t
I | | I
L Hf | | L)
Roz.3.2 || |l n It i || Poz. 3.2
Iy - I I t | | o I
0 [ I I
b 1| | | Poz. 2.1 i | I
:c M | — |24} = == =— = — = _lJ"i — I = =t — TT———— I_{fJ — e —— — —| I — _:'T‘ = _'_i =
aF il 1] jdl T A |
< 1, ! . / / i
hE lLi i R | Al i S 1| I | ~ -l __L..__.__;_,-'_.l,._-l
Poz. 3.1 Poz. 3.1 Poz. 3.1~ Poz. 3.1~
ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
Przekrdj bxh | Dtugoéé | ilos¢ |objetosé
Pozycja| Nazwa elementu [cm x cm] fem) [szt.] ()
1.1 Krokiew 8 18 404 12 0,70
2.1 Ptatew 15 20 1004 2 0,60
2.2 Ptatew 15 20 315 2 0,19
3.1 Stup 15 15 300 8 0,54
3.2 Miecz 12 12 140 8 0,16
RAZEM:| 2,19
UWAGH:
3 Wyriatgwilern], posiamyw fnl Mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
2. Drewno klasy C18 lub lepszej, ul. tuzycka 18 64-100 Leszno tel. 602 59 46 54 email: magbo2@wp.pl
3. Potaczenia elementow:
Stopy stupow . ) )
- kotwa momentowa np. Simpson CMR - 8szt. Budowa terenu rekreacyjnego w Bukowcu Goérnym
Platew-stup temat: | obr. VWoszakowice, dz. nr 599/8; 599/6
~wkrety ciesielskie talerzykowe np. Simpson nr ewid. 301307 _2.0002.599/8; 301307_2.0002.599/6;
ESCR8.0X300
Krokiew-ptatew . , : "
- wkrety ciesielskie stozkowe, np. Simpson iwestor: | @MINNy Osrodek Sportu i Rekreacji ,
ESCRCS.0X280 ul. Karola Kurpinskiego 29; 64-140 Wioszakowice
4. Elementem konstrukcyjnym zadaszenia jest peine branza: K ke data
deskowaniem plytg OSB lub MFP grubosci 22 mm. ' onstrukcja luty 2023
opracowal: nr uprawnlen podpis
mgr inz. Tomasz Marciniak WKP/0019/PWOK/17 =
¢~
treéd nr rysunku skala
waunke: | RZUT KONSTRUKCII DREWNIANE] K-2 1:50




