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| OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w istniejgcym
budynku jakim jest Gmach Gtéwny Politechniki Gdanskiej dla obszaru Centrum Civitroniki znajdujgcym sie
w bloku ,,F”. Projekt swym zakresem obejmuje wytgcznie instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano w oparciu o:
1. Warunki techniczne oraz obowigzujgce normy i przepisy
2. Rzuty architektoniczne
3. Rzuty istniejgcych instalacji sanitarnych

3. OPIS OBIEKTU

Obszar budynku objetego opracowaniem sktada sie z trzech kondygnacji, na ktdrych wyrdznia sie
gtéwnie pomieszczenia biurowe, ale rowniez toalety oraz pomieszczenia techniczne i komunikacje.

Caty budynek posiada istniejgca instalacje centralnego ogrzewania zasilanej z wezta
cieptowniczego usytuowanego na kondygnacji piwnicznej. Projektowana instalacja bedzie miata swoje
rozpoczecie na kondygnacji piwniczej, po wpieciu w jedno z istniejgcych rozgatezien przy klatce schodowe;.
Doprowadzona bedzie na poziom 400, pionem zlokalizowanym w rogu klatki schodowej wg czesci
rysunkowej, gdzie nastepnie rozejdzie sie pod stropem na projektowane piony doprowadzajgce medium
do odbiornikéw. Odbiornikami w wskazanych pomieszczeniach bedg grzejniki ptytowe.

Teren inwestycji znajduje sie w Gdansku, | strefie klimatycznej wg PN-EN 12831:2006, gdzie
przyjmuje sie wartos¢ temperatury obliczeniowej powietrza na zewnatrz budynkéw dla tej strefy na
poziomie -16°C oraz $rednia temperature zewnetrzng 7,7°C.

4, OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1.1. Opis projektowanych rozwigzan

Zaprojektowano instalacje grzewcza, dwururowg systemu zamknietego. Parametry obliczeniowe
wody grzewczej 80/60°C. Zasilanie odbywaé sie bedzie z projektowanego odejscia z przewodu
rozprowadzajgcego poziomu na kondygnacji piwnicznej. Pion prowadzi¢ przy scianie klatki schodowej az
na poziom 400, gdzie nastgpi rozdziat na poszczegdlne piony doprowadzajgce medium bezposrednio do
odbiornikdéw. Przewody rozdzielcze na poziomie 400 prowadzi¢ w okolicy stropu i $cian w miejsce
istniejgcych przejs¢ przez stropy. Prace wykonawcze obejmujg wymiane przewoddw na nowe, przy
pozostawieniu tej samej trasy.

Jako odbiorniki ciepta zaprojektowano grzejniki ptytowe, stalowe typ CV z zasilaniem od dotu prod.
PURMO. Grzejniki posiadajg wbudowang wktadke zaworowa, z odpowietrznikiem, gtowicg termostatyczng
i konsolg z funkcjg odcinania i oprézniania grzejnika. Grzejniki montowac na wspornikach, osadzone min.
10 cm nad posadzka. Instalacja odbiornikéw zgodnie z karta katalogowa i zaleceniami producenta.
Dopuszcza sie wymiane wskazanych grzejnikdw, na istniejgce.

Na gtdwnym pionie nalezy zaprojektowaé zawdr réwnowazacy z ptynng nastawga wstepna z funkcja
odciecia na zasilaniu, praz zawér odcinajacy, reczny na powrocie np. typ STAD prod. IMI TA. Kazdy pion
poddany przebudowie powinien posiada¢ zakoriczenie w postaci zaworu odpowietrzajgcego z zaworem
odcinajgcym. Odejscia na piony na poziomie 400 nalezy wyposazyé w zawory odcinajgce.

Istniejgce piony na poziomie 400 zasilajgce odbiorniki na nizszych kondygnacjach nalezy zakonczy¢
zaworami odpowietrzajgcymi, odpowiedzialnymi za prawidtowe dziatanie instalacji. Istniejgcg instalacje
grzewczg doprowadzajacg medium do nowych odbiornikdéw nalezy wymieni¢ na nowa. Stare przewody
zdemontowac.
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Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzié w budynku przy $cianie i pod sufitem. Podejscia pod
odbiorniki prowadzi¢ w posadzce lub Scianie. Mocowac do Scian, sufitu lub posadzki za pomocg typowych
podwieszen z przektadkg gumowa.

Ponizej przedstawiono zestawienie projektowanych grzejnikéw :

Nr pomieszczenia Symbol grzejnika Wielkos$¢ Moc projektowa [kW]

4.1 CV22-60 1,000 m 1495
4.1 CV22-60 1,000 m 1495
5.1 CV22-60 1,000 m 1258
5.1 CV22-60 1,000 m 1258
5.1 CV22-60 1,000 m 1258
5.2 CV22-30 1,000 m 791
5.2 CV22-30 1,000 m 791
5.2 CV22-60 0,800 m 1243
5.3 CV22-60 1,100 m 1568
5.3 CV22-60 1,000 m 1568
5.4 CV33-60 1,200 m 2357
5.4 CV33-60 1,200 m 2357
5.5 CV22-60 1,200 m 1700
5.8 CV22-30 1,000 m 833
5.8 CV22-30 1,000 m 833
5.9 CVv22-30 1,000 m 770
5.9 CV22-30 1,000 m 770
5.9 CV22-60 1,100 m 1541
5.10 CV22-30 1,000 m 822

4.4.2. Wytyczne wykonawcze i materiatowe

Przewody:
- podejscia i rozejscia - rury i ksztattki z PEX/AL/PEX np. Tweetop tgczonych zaciskowo,

- przewody rozprowadzajgce - rury i ksztattki ze stali tgczonych przez spawanie lub zacisk

Ponizej zestawiono taczne dtugosci projektowanych przewodow:

taczna dtugosé projektowanych przewodow stalowych:

Srednica nominalna [mm] Dtugosé [m]

DN 15 71
DN 20 96,6
DN 25 22
DN 32 57,8

taczna dtugoscé projektowanych przewoddéw PERT/AI/PERT:

Srednica nominalna [mm] Dtugos¢ [m]

dn 16x2 140,9
dn 20x2 4,5
dn 25x2,5 0,7

Izolacje:
- rurociaggi w.z. i c.w.u. izolacja PE np. prod. THERMAFLEX,

Rurociggi nalezy izolowaé cieplnie, izolacja powinna spetnia¢ wymogi PN-B-02421:2000 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 0,035 W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody utozone w komponentach budowlanych 50% wymagan z lp. 1-3
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o

2 cm. Powinna

rowniez by¢ dtuisza niz grubos¢ Sciany o okoto 2 cm z kazdej strony.

Przestrzed miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
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plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych np. uszczelniacz poliuretanowy SIKA Sikaflex PRO-3
WEF. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu. Przepusty
ognioochronne wykonadé bez tulei ochronnych. Przejscie przez Sciany ppoz wykonac jako przeciwpozarowy
0 wymaganej odpornosci ogniowej.

Do podtaczenia projektowanych / przebudowywanych grzejnikéw stosowaé dedykowane podtgczenia
systemowe, zapewniajgce utrzymanie rur PEX w pozadanym stanie, np. tuk Onnline 20-22MM lub np.
Uponor Smart Radi do prowadzenia rury PEX - dowolnego producenta z zachowaniem deklarowacnych
promieni giecia. Unika¢ stosowania kolan lub giecia rury bez uzycia narzedzi, ktére mogg spowodowad
pekniecie rury bgdz zmniejszenie jej przekroju.

Warstwe posadzki w obszarze przewoddw instalacyjnych nalezy wykonaé po przeprowadzeniu préb
ci$nieniowych instalacji, zaleca sie, aby w miejscu nad przewodami warstwa wylewki betonowej posiadata
grubos¢ min. 4 cm.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Cisnienie prébne dla instalacji nalezy
przyjac¢ réwne 0,5 MPa. Préby szczelnosci dla rur nalezy wykonaé przed wylaniem posadzek, zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw ztworzyw sztucznych” (wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.) oraz z zaleceniami producenta.

5.  WYTYCZNE BRANZOWE
5.1 Branza konstrukcyjna

- wykonac przejscia instalacyjne w przegrodach budowlanych poziomych i pionowych

- wykona¢ zabudowy nowoprojektowanych kanatéw prowadzonych pod sufitem na poziomie 400
5.2 Branza elektryczna

- zasili¢ w energie elektryczng urzadzenia sanitarne
6. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

Dla realizacji robdt objetych dokumentacjg nalezy opracowaé plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia t.zw. ,,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét — opracowanie COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wptyw na przyjete rozwigzanie wymagaja
akceptacji autoréw dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze
dotyczy réwniez zmian materiatowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta wyrobdw,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych z 1994r. Materiaty
zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Aktualnos¢ atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie. Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokdtem
odbioru koicowego. Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykonaé powykonawcze pomiary geodezyjne.

Prowadzenie pionu od piwnicy do pomieszczeh Civitroniki przez klatke schodowg Gmachu
Gtéwnego nalezy uzgodnié z opiekunem budynku przed realizacjg robét.

Opracowanie:

mgr inz. STEFAN KULAGA
upr. nr POM/0021/PWQS/03
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Zakres robot
Informacja dotyczy remontu instalacji centralnego ogrzewania dla pomieszczerh Centrum CIVITRONIKI
Politechniki Gdanskiej.

Istniejace instalacje
Obecnie w lokalu znajduja sie istniejgce instalacje bedace czescig instalacji wewnetrznych catego budynku.
Wszelkie instalacje istniejgce, nie bedgce tematem niniejszego opracowania nalezy omingé.

Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zatrudnionych przy realizacji robét:

- istniejgce drogi, po ktérych bedzie sie odbywat sie ruch pojazdow

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robo6t
W czasie realizacji robdt mogg wystgpié nastepujace zagrozenia:

1. Zagroienia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw
e nieodpowiednie sktadowanie elementéw instalacji, urzadzen wyposazenia budynkéw i instalacji,
e nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow fatwopalnych.

2. Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatéw
e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy instalacji,
e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigdéw i podnosnikéw, elektronarzedzi do montazu instalacji,

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu
e potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkdéw transportu,
e potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

4. Zagroienia zwigzane z wykonywaniem instalacji i pracg sprzetu
e upadek z wysokosci,
e upadek z wysokosci réznych przedmiotdéw i narzedszi,
e uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtfasciwie zabezpieczony,
e zastabniecie w czasie robdt na wysokosciach.

5. Zagrozenia w czasie montazu instalacji
® porazenia pragdem elektrycznym,
® oparzenia przy zgrzewaniu, lutowaniu i spawaniu rur,
® przygniecenie przez ciezkie przedmioty — elementy instalacji,

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robdt zwigzanych z montazem instalacji.

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BHP, muszg posiadac¢ swiadectwa
szkolenia wstepnego i okresowego. Pracownicy powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym
wystepujgcym na danym stanowisku. Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na
pismie. Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace wykonywania robdét, obstugi maszyn i urzadzen, udzielania pierwszej pomocy,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:

e omoéwienie zakresu prac na dzien roboczy,

o wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujgcych zagrozen,

e wyznaczenie oséb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikdw w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Dla realizacji robdt zgodnej z obowigzujgcymi przepisami nalezy zapewnic kierowanie budowg przez osoby

posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie

uprawnienia.

Pracownicy powinni byé przeszkoleni i wyposazeni w S$rodki ochrony osobistej odpowiednie do

wykonywanych prac:

® zapoznanie z ogélnymi przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych,

e wiasciwg odziez roboczg, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,

e wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefondw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

o cieptg odziez przy wykonywaniu robét w okresie jesienno — zimowym,

e pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

e nalezy stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania

techniczne,

e budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

tablicg z ogtoszeniem dotyczacym wielkosci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

Panstwowej Strazy Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz Strazy Miejskiej.

Zalecenia ogodlne

- W miejscach przylegajgcych do drdg otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowac a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot odpowiednio oznakowacd.

- Roboty w poblizu budynkdéw, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzadzen muszg by¢
prowadzone szczegdlnie ostroznie.

- Roboty nalezy wykonywac przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych

budowli i urzadzen technicznych.

Niezidentyfikowane kable i rurociaggi napotkane w czasie robdt nalezy traktowac jako urzadzenia

czynne.

- W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzgdzenia albo szczatki lub
przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop
zabezpieczy¢, dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomié nadzér inwestorski
oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu
postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzadzeniami lub przedmiotami i
zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

Uwaga:

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiadac ustaleniom Art. 10 Prawa Budowlanego.

Opracowanie:

mgr inz. STEFAN KULAGA
upr. nr POM/0021/PWQOS/03
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I1l. ZALACZNIKI | UZGODNIENIA

ECMQRSKA OKREGOWA
lr[i\ 1.ZYNIEROW BUDOWNICTWA
€0 240 Gdaunsk, yl. Swigtojatiska 43/44
AR Tei. (C-34) 324-89.77

Fex (0-£8) 201-44-08

Gdansk, dnia 24 wrzesnia 2003 r.
syg. akt 135/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr § poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt |
iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z péZn. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z

pdn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
péin. zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STEFAN KULAGA
magister inzynier
urodzony dnia 29.04.1974 r. w Gdanisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0021/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 2/0KK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego

prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwoianie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 dni
od daty doreczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Stefan Kuiaga

ul. Gdasiska 11A/14, 80-518 Gdarisk
2.0Okregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
S LE Y ICZACY Z N1GZACY RADY
Okregowej Kamirfi Kwalitikacyjne]

Rysza
Ryszard Kolasa S ke
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

POM-C5I1-BVZ-WBX *

Pan Stefan Kutaga o numerze ewidencyjnym POM/IS/0013/04
adres zamieszkania ul.Gdariska 11A/14, 80-518 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pod pisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomaocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictws www.piib.arg.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwe] Okrggowe]j lzby Inynieraw

Budownictwa.
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FOMORSKA OKREGOWA

JIPCA LZYKIEROW BUDOWNICTWA
£ B40 Gdadn, ul. Swigtojatinka 43 44
M lei (G-5H) 924-89-77

Fox (0-58) 201-44-98 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
syg. akt 32/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudoia 2000 r. o samorzadach zawoedowych
architcktéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, z 2001 r. Nr § poz, 42, ze zn./, w zwigzku
z art 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 . Nr 163 poz 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm.J/, § 12 pkt 1, § 23 wst. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.].
Drz.U. z 2000 r, Nr 98, poz 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN WIDOMSKI
inFynier
urodzony dnia 11.02.1977 r. w Grudzigdm

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0034/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i wrzqdzen cicplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiszku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budewlanych wskazeno na odwrocie del:.y'zji_

Pouoczenie
Od niniejszej deoyzji sluzy odwolznie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Leby Inzynierdw
Budownictwn w Warszawic, za posrednictwern Pomorskie] Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
j Komisji Kwalifilkacyjnej

Leszek Niedostathkiewicz

. CZLONEK
Okrggowe) sji Kwalifikacyjne]
mowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Sebastian Widomski

80-537 Gdansk, ul. Wyzwolenia 34 11
2.0krgpowa Rada Izby

3.G¥6wny Inspektor Nadzoru Budowlunego
4.afa

@l
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VR8-TKV-SFV *

Pan Sebastian Widomski o numerze ewidencyjnym POM/15/0287/09

adres zamieszkania ul. Wyzwolenia 34b/11, 80-537 Gdarnisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroni j opatrzone bezpi ym podpi elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifik ego certyfikatu z3
row zne pod wagled kutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszy swiadczeniu mozna sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego aswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiazciwej Okrggowej lzby Inzynierow

udownictwa. nz OSC
Z ORYGINALEM
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego oraz kopie uprawnien i przynaleznosci do izby:

Ja, nizej podpisany,

projektant:
mgr inZ. Stefan Kutaga
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr POM/0021/PWO0S/03

sprawdzajacy:
mgr inZ. Sebastian Widomski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr POM/0034/PWOS/09

w zwigzku z obowigzkiem wynikajgcym z art. 20. pkt 4. Ustawy Prawo Budowlane
zdnia 7 lipca 1994 r. z pdzn. zm.

OSWIADCZAM,
ZE PROJEKT WYKONAWCZY
dla

CENTRUM CIVITRONIKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ
GMACH Gl’.()WNY, BLOK ,,F”, POZIOM 400,500 | 500+
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdanhsk

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ. Stefan Kutaga
upr. nr POM/0021/PWQS/03

inz. Sebastian Widomski
upr. nr POM/0034/PW0OS/09

Gdansk, kwiecient 2021 r.
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KARTA KATALOGOWA GRZEJNIKOW PLYTOWYCH

VENTIL COMPACT (urno

Grzejniki plytowe PURMO Ventil Compact z profilowanymi plytami grzejnymi i elementa-
mi konwekcyjnymi, wyposazone s3 w ostony boczne i ostong géma typu grill. Dwa dolne |

cztery boczne otwory przytaczeniowe z gwintem wewnetrznym G % " umoiiiwiajg podiz-
czenie od dotu a w razie potrzeby takie z boku. Grzejnik wyposazony jest we wbudowang

wkiadke zaworowy z regulacjg wstepng firmy Oventrop.
dane techniczne

« Materiat : wysokiej jakosci gleboko tloczna blacha ze stali niskoweglowej walcowane|
na zimno DC 01 wg PN-EN 10130

+ Rozstaw pionowych kanaldw wodnych : 333 mm

« Przytgcza - 2x G % " od dotu z prawej strony (z lewej strony na zamowienie),
4 xG Y% "boczne

» Ci$nienie robocze : 10 bar

+ Temperatura maksymalna : 110 °C

« Cisnienie probne - 13 bar

« Kolor : biaty RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamawienie

« Akcesoria : zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.

U
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VENTIL COMPACT

typ 22

PRIYELADOWY OPIS GRZEINIKA : FPURMO CV 22 600 x 1200

narwa
typ

wysokodd
diugodd
dhugodé [mm] parametry Mpons
LFL L 300 400 450 500 600 900
400 T5/65/20 °C 384 AHE 539 588 BE4 555
55/d5/20 "C 195 247 272 298 343 474
500 T5/65/20 °C 481 611 674 T35 B55 11594
5545420 °C 244 309 340 70 428 592
600 75/65/20 °C 577 733 BOB BE2 1025 1433
5545420 °C 293 371 408 444 t14 711
To0 75/65/20 °C 673 B55 943 1029 1196 1672
55,4520 "C 342 432 476 518 &00 829
800 75/65/20 °C 769 977 1078 1178 1367 1910
5545420 "C 391 A% D44 Loz 685 948
00 75/65/20 °C B&S 1099 1212 1323 1538 2149
55/45,/20 7C 440 556 612 (=211 77l 1066
1000 75/65/20 °C 961 1211 1347 1470 1709 2388
55/45,/20 7C 488 618 =201 740 BS7 1185
1100 75/65/20 °C 1057 1343 1482 1617 1880 2627
55/45,/20 "C L37 680 T4R 214 943 1303
1200 75/65/20 °C 1153 1465 1616 1764 2051 2866
55/45/207C L1 741 816 BER 1028 1422
1400 T5/65/20 "¢ 1345 1709 1886 2058 2393 3343
55/d5,/20 "C B84 BE5 G952 1037 1200 1659
1600 T5/65/20 "¢ 1538 1954 2155 2352 2734 3821
55/d5,/20 "C 781 O88 1088 1185 1371 1896
1800 T5/65/20 "¢ 1730 2198 2415 2646 3076 4298
554520 "C B9 1112 1234 1333 1542 2133
2000 T5/65/20 "¢ 1922 2442 2654 2940 3418 4776
55/d5/20 "C 977 1236 1360 1481 1714 2370
2300 75/65/20 °C 2210 2808 3098 3381 3931 5492
55/d5/20 "C 1123 1421 1564 1703 1971 2725
2600 75/65/20 °C 2499 3175 3502 3822 4443 6209
554520 "C 1270 1606 1768 1925 2328 3080
3000 75/65/20 " 2BB3 3663 041 4410 5127 Ti64
554520 "C 1465 1853 2040 223 2571 3554
Mox cieplng grsimikin (W) wadfug roweny BN-EN 442-2 te parmretvdw 75065/20 “C 1 554530 °C. Daplaly o geesimikdu kalorougoh - pates sErand 113
[Wifm] 90,/70/20 “¢ 1211 1540 1701 1857 1163 3033
wykladnik n 13064 13180 13226 13270 1,3358 13561
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VENTIL COMPACT

typ 33
PRIYKLADOWY OPIS GRZEINIKA-PURMO CV 33 600 x 1200L 1
PURMO CV 33 narwe
tye B T
|!|.!|i!|!;|!||!||!|.!|!:|."ﬂ'""l ool
2 UL ORI RN TR L T dhugots
(VLT TGV TrVava P m———
dhgoiclom] P2l i
e 300 400 450 500 600 S00
400 T5/65/20 °C 539 680 T4B 814 942 1304
55,/d5f20 *C 273 343 76 408 469 bdE
500 15/65/20 °C 674 B50 935 1018 1178 1630
55,/di5f20 *C 341 428 4F0 510 Lar 807
600 15/65/20 °C BO8 1019 11n 1221 1414 1956
55,/d5f20 "C 410 514 Sed 512 04 968
To0 15/65/20 °C 543 1189 1308 1425 1649 2282
554520 C 478 S99 &5T Ti4 B21 1130
800 T5/65/20 °C 1078 1359 1495 1628 1885 2608
55,/di520 "C Ldig BaL 751 81b 939 1291
900 75/65/20 °C 1212 1529 1682 1832 2120 2934
55/45,/20 °C 615 7 245 918 1056 1453
1000 75/65/20 “c 1347 1699 1869 2035 2356 3260
55/45,/20 °C 683 856 939 1020 1173 1614
1100 75/65/20 “c 1482 1869 2056 2239 2592 3586
55/45,/20°C 751 942 1033 1122 1291 1776
1200 75/65/20 “c 1616 2039 1243 2442 2827 3912
55/45/20°C B20 1028 1137 1234 1408 1937
1400 T5/65/20 "¢ 1886 2379 2617 2849 3298 4564
B5,/di520 *C Q56 1199 1315 1437 1643 2260
1600 T5/65/20 "¢ 155 2718 2950 3256 3770 5216
B5,/di520 *C 1093 1370 1503 1631 1877 2583
1800 T5/65/20 "¢ 2425 3058 3364 3663 4241 5868
55,/di520 *C 1229 1541 1641 1835 2112 2905
2000 T5/65/20 "¢ 2694 3398 3738 4070 4712 6520
55,/di5/20 *C 1366 1713 1878 2039 2347 3228
2300 T5/65/20 °C 3098 3908 4299 4581 5419 Ta98
55/di5f20 C 1571 1970 2160 2345 2699 3713
2600 T5/65/20 °C 3502 4417 4859 5291 6126 BaTE
55,/di520 *C 1776 2227 2442 2651 3051 4197
3000 75/65/20 "C 4041 5087 5607 6105 TO68 9780
55,/di5/20 *C 2049 2564 2818 3059 3520 4842
Mox cisplng grreinikow [W) wedfug rormy PN-EN 442-2 die parsmetrdw 7556520 °C 1 554500 °C. Doplaty dio gresjnikow kalorowych - patrr strang 113
[Wifm] 90,/ 70/20 “¢ 16498 2146 2363 2576 2988 4143
wykladnik n 13140 1,3260 1,3313 13371 1,3486 1,3600
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