
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Wykonanie robót niezbędnychze względu na zagrożenie zniszczeniem zabytku - Palac w Iglicach
ADRES INWESTYCJI   :     72-315 Iglice dz. nr 391/1, obręb Iglice 0003
INWESTOR   :     Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódki Konserwator Zabyt-

ków
ADRES INWESTORA   :     ul.Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

DATA OPRACOWANIA   :            

                                    
                                                                                   

       

                                                         

                         

                     

                
       

                  

                                               
         



Iglice DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 1 18
2 19 21
3 22 46
4 47 60
5 61 74
6 Zabezpieczenie miejsca po zawalonym ryzalicie 75 83
7 Podparcie zarwanych i częściowo zniszczonych stropów 84 87
8 88 88

     



Iglice OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5

61
d.5

m2

m2

RAZEM
62

d.5
m

m
RAZEM

63
d.5

m2

m2

m2

m2

RAZEM
64

d.5
m2

m2

RAZEM
65

d.5
m3

m3

RAZEM
66

d.5
m

m
RAZEM

67
d.5

m3

drew.
m3

drew.
RAZEM

68
d.5

m3

m3

RAZEM
69

d.5
m3

drew.
m3

drew.
RAZEM

70
d.5

m2

m2

RAZEM
71

d.5
m2

m2

RAZEM
72

d.5
m2

m2

RAZEM
73

d.5
szt

szt
RAZEM

74
d.5

m2

m2

RAZEM
6 Zabezpieczenie miejsca po zawalonym ryzalicie

75
d.6

KNR-W 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

76
d.6

KNR-W 4-01
0301-01

Podmurowanie ścian fundamentowych m3

[1.0*2+3.0]*0.6*0.25 m3 0.750
RAZEM 0.750

77
d.6

KNR 4-01
0347-09

Skucie występów na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2

0.5*[5.5*2+3.5] m2 7.250
RAZEM 7.250

     

                                                          



Iglice OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
78

d.6
KNR-W 2-02
0407-02

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej - tymczasowe przekrycie

m3

drew.
3.7*4*0.14*0.14 m3

drew.
0.290

RAZEM 0.290
79

d.6
KNR-W 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.
3*5.8*0.14*0.14 m3

drew.
0.341

RAZEM 0.341
80

d.6
KNR-W 2-02
0408-02

Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

6*3.2*0.14*0.14 m3 0.376
RAZEM 0.376

81
d.6

KNR-W 2-02
0406-06

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
3.2*0.14*0.14 m3

drew.
0.063

RAZEM 0.063
82

d.6
KNR-W 4-01
0819-03

Montaż płyty OSB m2

5.2*3.7 m2 19.240
1.6*3.7 m2 5.920

RAZEM 25.160
83

d.6
KNR-W 2-02
0508-02

Pokrycie ścian i przykrycia piwnicy blachą ocynkowaną grubości 0.60 mm; roz-
staw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm

m2

poz.82 m2 25.160
RAZEM 25.160

7 Podparcie zarwanych i częściowo zniszczonych stropów
84

d.7
KNR-W 2-02
0407-02

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

drew.
122.1*0.14*0.14 m3

drew.
2.393

RAZEM 2.393
85

d.7
KNR-W 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.
[5+4+4+7+4+5]*4.0 116.000
[3+3]*4.0 24.000
[5+5+3+3+3]*4.0 76.000
[3+3+3+3+3]*4.0 60.000
[3+3+2+3+3*7+3]*4.0 140.000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

416.000
poz.85A*0.14*0.14 m3

drew.
8.154

RAZEM 8.154
86

d.7
KNR-W 2-02
0408-01

Zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

[4+3+3+6+3+4]*4.5 103.500
[2+2]*4.5 18.000
[4+4+2+2]*4.5 54.000
[2+2+2+2+2]*4.5 45.000
[2+2+1+2*7+2]*4.5 94.500
A  (obliczenia pomocnicze) ========

315.000
poz.86A*0.14*0.14 m3 6.174

RAZEM 6.174
87

d.7
KNR-W 2-02
0406-06

Ramy górne długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

drew.
poz.84 m3

drew.
2.393

RAZEM 2.393
8

88
d.8

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

     


