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POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.265.3.2020.MS

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1065 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Janusza
Winnickiego (ul. Kopernika 3, 82-500 Kwidzyn) dziatajgcego z upowaznienia
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla

budynku Urzedu Miasta i Gminy Sztum
dz. nr 496/3 przy ul. Mickiewicza 39 w Sztumie

przedtozonego do tut. Komendy w dniu 3 listopada 2020 r. zawierajgcego
opracowanie pt.: ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla
budynku Urzedu Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, dz. nr 496/3”, autorami
ktérego sg mgr inz. Adam Mieczkowski - rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych (nr upr. 572/2013) oraz inz. Zbigniew Kusmierz — rzeczoznawca
budowlany (nr upr. 154/01/OL), dotyczace nie spetnionych wymagan warunkéw
techniczno-budowlanych z okre$lonymi rozwigzaniami technicznymi i zamiennymi
wskazanymi w treSci ekspertyzy i opisanymi w uzasadnieniu niniejszego
postanowienia,
wyraza sie zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan wskazanych
w§68ust 1, §216ust. 1, § 236 ust. 4, § 239 ust. 1i4, § 240 ust. 1, § 242 ust. 1i 2,
§ 245 pkt 2, § 249 ust. 6, § 256 ust. 3, § 271 ust.1 i 11 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065
ze zm.) z uwzglednieniem rozwigzan przyjetych w ww. ekspertyzie technicznej,
uznajac, iz zapewnig one niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu.

Uzasadnienie

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejacy budynek wolnostojgcy, petnigcy funkcje
uzytecznosci publicznej, usytuowany na dziatce nr 496/3 w centrum Sztumu, przy
ul. Mickiewicza 39. :

Budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych (gdzie pierwsza kondygnacje
“stanowi przyziemie cze$ciowo zagtebione ponizej poziomu terenu), powierzchnie
uzytkowg 2524,81m?, powierzchnie zabudowy 693m?, wysokosé 17,01 m i zalicza sie
do grupy budynkéw sredniowysokich [SW]. Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa,



a z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Nll. Dla budynku przyjeto wymagania kiasy ,B” odpomosci pozarowej.
Komunikacje migdzy kondygnacjami zapewnia dwubiegowa klatka schodowa
o konstrukcji zelbetowej. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
bedzie realizowane z hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych, zlokalizowanych
na miejskiej sieci wodociagowej. Droge pozarowg dla budynku pefni jezdnia
ul. Mickiewicza.

Planowane obecnie zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe budynku
o szyb windy (po stronie péinocno — zachodniej), zwigzane z przebudowg uktadui
scian dzialowych w obrebie projektowanego szybu windowego na poziomie
wszystkich kondygnacji, z jednoczesnym dostosowaniem obiektu do wymagar
ochrony przeciwpozarowej i warunkéw technicznych. W ramach planowanych prac
przewiduje sig:

1. Zapewnienie wykonania $cian wewnetrznych w wymaganej klasie odpornosci
ogniowej El 30 lub zabezpieczenie ich przy uzyciu dostepnych rozwiazan

- systemowych w nastepujgcych lokalizacjach: pomiedzy pomieszczeniem

1/05 a korytarzem 1/01 na parterze oraz pomiedzy korytarzem 4/05
| przedsionkiem 4/06 na Il pietrze.

2. Wymiane drzwi, znajdujgcych si¢ na drodze ewakuacyjnej pomiedzy
pomieszczeniami 4/05 i 4/06 na poziomie Il pigtra na drzwi o szerokoséci 0,9m. -

3. Obudowanie i zamknigcie klatki schodowej od strony korytarzy drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30
na poziomie przyziemia i |l pietra. : Lo

4. Wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocy systemu
wykrywania dymu.

5. Zamknigcie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E! 30 przyziemia
O przeznaczeniu magazynowo - gospodarczym.

6. Zabezpieczenie do klasy odpomosci ogniowej ElI 60 przepustéw
instalacyjnych o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach wewnetrznych
stanowigcych elementy wydzielajgce piwnice o przeznaczeniu magazynowo
- gospodarczym oraz w stropie nad tg czescig.

7. Wyposazenie budynku w hydranty 25 z wezem pélsztywnym, z lokalizacjg
hydrantbw w miejscach obejmujgcych zasiegiem dziatania wszystkie
pomieszczenia budynku. _

'8. Wyposazenie w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne drég ewakuacyjnych
w budynku o$wietlonych wylacznie $wiattem sztucznym.

9. Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W zwigzku z pracami, wplywajacymi na poprawe bezpieczeristwa pozarowego
obiektu, wystapiono do tut. Komendy z wnioskiem o uzgodnienie innego sposobu
spetnienia bezpieczerstwa pozarowego wobec niespetnionych wymagan techniczno
-budowlanych w obiekcie. W zataczonej do wniosku ekspertyzie technicznej
‘w sprawie warunkéw bezpieczeristwa pozarowego, po przeprowadzeniu oceny
warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz warunkéw ewakuacji z budynku, autorzy
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ekspertyzy ‘wykazali, 2¢ w budynku pozostang niezgodno$ci z wymaganiami
warunkéw technicznych, ktdre nie zostang w peini doprowadzone do stanu zgodnego
Z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, obejmujace:

1.

Przekroczenie diugosci dojécia ewakuacyjnego wynoszacej 73,3 m (liczonej
z najdalej polozonego pomieszczenia na najwyzszej kondygnacji do wyjécia
bezposrednio na zewnatrz budynku na parterze), przy dopuszczalnej diugos$ci
30 m przy realizacji jednego kierunku dojscia (w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomym odcinku drogi ewakuacyjnej) — co stanowi niezgodno$¢ z § 256 ust.3
cyt. powyzej rozporzadzenia.

. Wystepowanie biegu klatki schodowej o minimalnej szeroko$ci uzytkowej

1,12 m, przy wymaganej szeroko$ci 1,2 m oraz wystepowanie spocznika
o minimalnej szerokosci uzytkowej 1,26 m, przy wymaganej szerokosci 1,5 m
— co stanowi niezgodno$é z.§ 68 ust.1 cyl. rozporzadzenia.

. Wystepowanie w pomieszczeniach nr 4/21, 4/07, 4/08, 1/12 drzwi o szerokos$ci

0,7 m, przy wymaganej szerokos$ci 0,9 m — co sfanowi niezgodnos$é z § 239 ust.1
cyt. rozporzgdzenia.

. Wystgpowanie zawezenia drzwi stanowigcych wyjScie ewakuacyjne

Z budynku na poziomie parteru (oznaczone jako W1) o szerokosci 0,83 m, przy
wymagane] szeroko$ci 1,2 m — co stanowi niezgodno$¢ z § 239 ust.4 cyt
rozporzgdzenia.

5-Wystgpowanie drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne w poziomie przyznemla

(W1 i W2) oraz w poziomie parteru (W5), ktérych kierunek otwierania jest
niezgodny z kierunkiem ewakuacji ~ co stanowi niezgodno$é z § 236 ust 4 cyt.
rozporzadzenia.

. Wystepowanie drzwi dwuskmydbwych na drogach ewakuacyjnych odpowiednio:

- w korytarzu 1/01 na parterze (na wysokoém pomieszczenia 1/05),
p'osiadajacych szeroko$¢ kazdego ze skrzydet 0,72'm,

- pomigdzy pomieszczeniami 1/24 i 1/23 na poziomie parteru, posmdajacych
‘szerokosé kazdego ze skrzydet 0,6 m,

- pomigdzy korytarzami 4/05 i 4/33 na poziomie lil pie.tra, posiadajgcych
szerokos¢ kazdego ze skrzydet 0,7 m,

przy wymaganej najmniejszej szerokosci 0,9 m nieblokowanego sklzydia drzwi

' —co jest niezgodne z § 240 ust. 1 cyt. rozporzgdzenia.

. Wystepowanie w poziomie przyziemia miejscowych zawezern szerokoéci drogi

ewakuacyjnej odpowiednio:
- do 1,35 m na wyjsciu (W3) z klatki schodowej na zewnatrz budynku,
- do 0,98 m przy pomieszczeniach magazynowych 0/12 — 0/16,

- co jest niezgodne z § 242 ust. 1i 2 cyt. rozporzgdzenia. |

. Niezachowanie wymaganej klasy odpornosci ogniowej ElI 30 dla $cian

wewnetrznych i wystepujgcych w nich otworéw, stanowigcych Obudowe_
poziomych drég ewakuacyjnych, odpowiednio:
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- 112 (kasa) i 1/01 (korytarz giéwny) na poziomie parteru — wystepowanie
okienka kasowego,
- 4/11 (pom. gospodarcze) i 4/33 (korytarz) na poziomie Hli pigtra — $ciana
wykonana z luksferéw, '
— co jest niezgodne z § 216 ust. 1 cyt. rozporzadzenia.
9. Wystepowanie klatki schodowej, ktéra na kondygnacjach parteru, I i H pietra
nie bedzie obudowana i zamknigta od strony korytarzy drzwiami dymoszczelnymi
- €O jest niezgodne z § 245 pkt 2 cyt. rozporzgdzenia.
10. Niezachowanie wymaganej klasy odpornoéci ogniowej REl 60 w pasie
o szerokosci 4 m dla $ciany zewnetrznej stanowiacej obudowe klatki schodowej
i przylegiej, pod katem prostym 90°, do Sciany zewnetrznej budynku - co jest
niezgodne z § 249 pkt 6 cyt. rozporzgdzenia.
11. Niezachowanie wymaganej odleglosci pomigdzy $cianami zewnetrznymi
sgsiadujacych budynkéw odpowiednio:

- poiozonych réwnolegle wzgledem siebie w odlegtosci 6 m, przy
wymaganych 8 m,
- potozonych wzgigdem siebie pod katem 90° w odlegtosci 3,8 m, przy
wymaganych 4 m,
- co fest niezgodne z § 271 ust 1i 11 cyt. rozporzadzenia.

Biorac pod uwage fakt, Zze wykazane nieprawidlowo$ci sg nastepstwem
pierwotnego stanu budynku, w celu zapewnienia wiasciwych warunkéw ewakuacii
osob z obiektu, autorzy ekspertyzy zaproponowali zastosowanie ponizszych
rozwigzan zamiennych:

1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy jego
ochrone catkowitg, obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe stuzace
do samoczynnego wykrywania iprzekazywania informacji o pozarze do
centrali sygnalizacji pozarowej zzapewnieniem przekazywania sygnaiu
alarmu pozarowego w drodze tzw. monitoringu pozarowego do obiektu
Paristwowej Strazy Pozamej, wsposéb uzgodniony z Komendantem
Powiatowym PSP w Sztumie. ,

2. Zabezpieczenie przestrzeni klatki schodowej za pomocg stalych lub
samoczynnie opuszczanych kurtyn dymowych o klasie odpormoséci ogniowej
D30 (sterowanych przez system sygnalizacji pozarowej), 0 wysokosci kurtyny
dostosowanej do wysoko$ci kondygnacji (minimalna wysokoé¢ przejécia 2 2m
pod kurtyng).

3. Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych podéwietlanych znakéw
bezpieczefistwa, wskazujgcych kierunek ewakuadii.

Majac na uwadze przyjete rozwigzania zamienne, ktére w ocenie tut. organu
Zapewnig niepogorszenie warunkow ochrony przemwpoZarowej, postanowiono jak
na wstepie, S

Jednocze$nie wskazu;e,, ze po zakoﬁczemu wskazanego powyzej zamierzenia
lnwestycyjnego inwestor powinien powiadomi¢ Komendanta Powiatowego PSP
w Sztumie o zakoficzeniu robét adaptacyjnych i funkcjonowaniu rozwigzan
zamiennych.
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Jednoczesénie informuje sie strone, ze:

niniejsze postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczer przeciwpozarowych oraz stosowanych pozwolen;

|

postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach powszechnie
obowigzujgcych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

pozostate wymagania dotyczace bezpieczernstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

przyjete do zastosowania w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe (w tym system
sygnalizacji pozarowej) powinny by¢ wykonane zgodnie z powszechnie
uznanymi normatywami w tym zakresie oraz zgodnie z projektami uzgodnionymi
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych. W przypadku urzadzeri oddymiajacych
projekt powinien obejmowa¢ m.in. sposéb oddymiania klatki, parametry otworéw
oddymiajacych, sposéb sterowania oddymianiem, zastosowanie i lokalizacje
elementow wykrywczych i sygnalizujgcych o zagrozeniu oraz sposob
napowietrzania klatki w celu doptywu powietrza uzupetniajgcego. Warunkiem
dopuszczenia urzadzen  przeciwpozarowych do uzytkowania  jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos$¢ ich dziatania;

— postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,Ekspertyza techniczng ...".
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Paristwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, za
posrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej (ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdarisk), w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia
postanowienia.

Zgodnie z treScig art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy K.p.a. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna. o
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Zatacznik:

~Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy do spraw przeciwpozarowych dla budynku Urzedu Miasta
i Gminy Sztum ul. Mickiewicza 39, dz. nr 496/3”, Elblag, wrzesien 2020 r. (strony ostemplowane
pieczecig KW PSP w Gdarsku)

Otrzymuija:
(1) Janusz Winnicki

ul. Kopernika 3
82-500 Kwidzyn

2. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum

3. KW PSP -WZ- ala

Do wiadomosci:

KP PSP Sztum
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