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S1

D1

system automatycznego otwierania większego 
ze skrzydeł drzwiowych w wypadku pożaru (nawiew)

RG

H=2,97m

PO/3

Oprawa kanałowa typu ze źródłem typu LED o mocy 20W
Oprawa typu plafon  ze źródłem typu LED o mocy 20W i 
czujnikiem ruchu

Łącznik jenobiegunowy hermetyczny IP44 natynkowy
Gniazdo wtykowe 230V hermetyczny IP44 natynkowe

Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego ze źródłem typu 
LED 2W 

Grzejnik elektryczny 2kW montowany 
w szybie

AW6c
M2 Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego ze źródłem typu 

LED zewnętrzna 

Optyczna czujka dymu DOR-4046
Ręczny ostrzegacz pożarowy typu ROP-4001MH

KONWENCJONALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAW-6101
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000

Kabel YnTKSYekw 2x2x0.8mm
Przewód HDGS 4x2.5mm^2

LEGENDA:

uniwersalna czujka ciepła, nadmiarowo -różniczkowa TUN-4046

Przycisk oddymiania PO-63 

Element kontrolno-sterujący  EKS-6022
M Siłownik klapy oddymiającej

Napęd drzwiowy  BS-LI/BS-RI(napęd Lewy, Prawy)

Przewód HTKSH 3x2x0,8mm

Detektor zasysający dymu Micra 10
KABE KBZB-40 zasilacz 2,7A/18Ah
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