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WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane podczas wykonywania robot elektrycznych przy
BUDOWA SZYBU WINDOWEGO Z DZWIGIEM OSOBOWYM PRZY BUDYNKU
URZEDU MIASTA I GMINY W SZTUMIE, UL. MICKIEWICZA 39 (ROZBUDOWA
BUDYNKU O DZWIG OSOBOWY WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI
OMIESZCZEN), zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robot obejmuje nastepujace zadania :

- Przebudowa, rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pozarowej -

- Wykonanie okablowania szybu windy

- Wykonanie zasilania sterownicy windy

- Przebudowa instalacji oSwietlenia podstawowego i awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego

1.5 Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco :

Zamawiajacy — osoba (np. Inspektor Nadzoru) wyznaczona przez Zamawiajacego,

upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu

stwierdzajacy jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;

Certyfikat Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, Ze



zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustalono PN);

Znak zgodnoS$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub
ustluga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.
1.6 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze

Specyfikacja Techniczng. Prace przewidziane w ramach kontraktu moga by¢ wykonywane
wytacznie w terminach ustalonych przez Zamawiajacego
Prace nalezy wykonywac w sposdb gwarantujacy spetnienie warunkow :

e obowigzujacych Polskich Norm i norm branzowych,

e ustawy o ochronie osob 1 mienia (z dnia 26 wrzesnia 1997r.Dz. U. 97.114.740),

e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r, nr 207, poz. 2016),

e wlasciwych przepisow bhp i ppoz.
1.7 Zabezpieczenie interesOw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien

zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publicznej i1 prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do
szczegblowego zapoznania si¢ z instalacjami i1 urzadzeniami zainstalowanymi w obiekcie,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru 1 wtasciciela instalacji 1 urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w
trakcie realizacji robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach
powstate w trakcie wykonywania robot.
1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy 1 ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca podczas realizacji robot bedzie przestrzegal warunki w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczegdlnosci wykluczy prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budowe¢ 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
2. MATERIALY
Wszystkie materialy przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom lub
odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certytikatem Zgodnos$ci wydanym

przez Instytut Techniki Budowlanej lub inng jednostk¢ uprawniong do wydawania certyfikatow



materialtowych w Polsce. Materialy zastosowane powinny by¢ zaakceptowane przez

Zamawiajacego.

3. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Uwagi og6lne

e Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z
instrukcja Producenta,

e Robotami moga kierowaé osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, posiadajace
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robot w danej
specjalnosci budowlanej, sa cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadaja
aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP,

e Pracownicy wykonujacy prace musza posiada¢ aktualne zaswiadczenie o ukonczenia
szkolenia BHP. dla wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywa¢ przewodow i
kabli, osprzetu oraz aparatury i1 urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub
dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

¢ instalacje elektryczne wykona¢ w sposob zapewniajacy ciaggla dostawe
energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do
potrzeb uzytkownika,

e nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez
odpowiednie przytaczenia odbioréw jednofazowych,

e nalezy zapewni¢ bez kolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami,

e trasy przewodow nalezy wykonywac¢ w liniach prostych, rownoleglych do
krawedzi $cian 1 stropow,

3.1 Montaz instalacji elektrycznych
3.1.1 Trasowanie

e przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzagdzeniami

e trasa powinna przebiega¢  wzdhluzlinii  prostych rownolegtych 1

prostopadtych do $cian i stropdw zmieniajac swdj kierunek tylko w



zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgat¢zienia, podejscia do urzadzen)

e trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie
odbiornikdéw oraz instalacje nieelektryczne aby unika¢ skrzyzowan i zblizen
niedozwolonych mi¢dzy tymi instalacjami

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

5. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot dokonywane sg przez Zamawiajacego wg wykazu poszczegolnych etapow robot.
Po dokonaniu odbioru koncowego moze nastgpic¢ ostateczne rozliczenie robot.

5.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czgsci robot zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie kabli w ziemi
muszg by¢ zglaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przed ich zasypaniem.

5.2 Zasady ostatecznego odbioru robot

W czasie ostatecznego odbioru robdt, przy przekazywaniu infrastruktury elektroenergetyczne;j,
oraz instalacji elektrycznych do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja

Techniczna, obowigzujacymi przepisami i normami

2) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy

4) Protokoly wszelkich wymaganych badan i pomiarow

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne zastosowane wyroby

6) Ewentualne dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzadzen elektrycznych.

6. Rozliczenie robot

Ogo6lne zasady rozliczenia robdt podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot -

cze$¢ ogolna, pkt 9. Podstawg rozliczenia robdt (platnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana



przez Wykonawce za jednostke obmiarowg dla danej pozycji kosztorysu. Cena ta bgdzie petnym
wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatow uzytych do budowy
infrastruktury elektroenergetycznej objetej dokumentacja techniczna, uzycie sprzetu i wszystkie
inne czynnosci niezb¢dne do nalezytego wykonania robot.
Cena budowy obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- kompletne utozenie kabli i przewodoéw
- montaz opraw o$wietleniowych
- montaz osprz¢tu w rozdzielniach RG
- montaz czujki zasysajacej
- wykonanie badan i pomiaréw elektrycznych
7. Dokumenty odniesienia
7.1. Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pézniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
7.2. Polskie normy

e obowigzujacych Polskich Norm i norm branzowych:

o PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
o PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

(@)

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym
o PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.



o PN-HD 60364-5-52:2011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

o PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Obcigzalno$ci pradowe diugotrwale przewodow.

o PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza.

o PN-EN 1838:2013 ,,O$wietlenie awaryjne”

o PN-EN 50172 ,,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”

o N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PN-EN 62561-1:2017-07, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Czeg$¢ 1:
Wymagania stawiane elementom potaczeniowym

e PN-EN IEC 62561-2:2018-04, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czg$¢
2: Wymagania dotyczace przewodow i uzioméw

e PN-EN 62561-3:2017-10, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes$¢ 3:
Wymagania dotyczace iskiernikdéw izolacyjnych

e PN-EN 62561-4:2018-01: :2017-07, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -
Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace elementow mocujacych przewody

e PN-EN 62561-5:2018-01, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czegs$¢ 5:
Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych 1 ich uszczelnien

e PN-EN IEC 62561-6:2018-04, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢
6: Wymagania dotyczace licznikdw udaréw piorunowych

e PN-EN IEC 62561-7:2018-04, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢
7: Wymagania dotyczace $Srodkow polepszajacych uziemienie

6.2. Inne dokumenty

o PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

o PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

o PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

o PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.



PN-HD 60364-5-52:2011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalno$ci pradowe diugotrwale przewodow.

PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza.

N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

N-SEP-E-004- Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

ustawy o ochronie 0sob 1 mienia (z dnia 26 wrzesnia 1997r.Dz. U. 97.114.740),

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 wraz z
pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 18.09.2015 r., poz. 1422 z p6zn. zm.).

wiasciwych przepisow bhp 1 ppoz:

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 2003.120.1126
z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu
rodzaju robot budowlanych - BiOZ

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w

srodowisku pracy. Z pdzniejszymi zmianami.



o Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

o Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

o Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i

rozbidrkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

7.3. Opracowania

- Dokumentacje techniczne, instrukcje montazu zastosowanych urzadzen, aparatow, osprzetu i
innych materiatéw

- Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010

- Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali

- Karty katalogowe zastosowanych urzadzen



