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1.1. Opis projektu zagospodarowania dziafki

Podstawa opracowania:

1
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

Umowa z Inwestorem (nr R1.VI1.272.3.1.2020 z dnia 11.03.2020);

Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej
w Gdarisku numer WZ.5595.265.3.2020.MS z dnia 24 grudnia 2020 r.;

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Urzedu Miasta i
Gminy Sztum sporzgdzona przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Adama Mieczkowskiego w wrzes$nia 2020 r.

Inwentaryzacja budynku wykonana przez KAZarchitekt wykonana w 2014 r.;

Projekt budowlany ,Modernizacja budynku Urzedu Miasta i Gminy w Sztumie celem
dostosowania do wymogow przeciwpozarowych” z grudnia 2017 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Centrum Miasta Sztum*“ uchwalony
Uchwatg nr XVI11/117/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20.12.2007 r.;

Pomiary i ogledziny budynku niezbedne do wykonania projektu budowlanego;
Uzgodnienia z Inwestorem;

Przepisy prawa.

Przedmiot inwestyciji:

Rozbudowa budynku Urzedu Miasta i Gminy Sztum o dzwig osobowy wraz z przebudowg

czesci pomieszczen. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 496/3,

ul. Mickiewicza 39 w Sztumie.

Istniej qcy stan zagospodarowania dziatki:

Dzialka budowlana zabudowana i uzbrojona, z dostepem do drogi publicznej.

Projektowane zagospodarowanie dziatki:

- Urzadzenia budowlane zwi gzane z budynkiem:

- rozbidrka czesci utwardzen przy budynku pod szyb dZzwigu osobowego;

- Ukfad komunikacyjny:

- bez zmian;

- Sie€ uzbrojenia terenu — projektowane uzbrojenie:

wodociggowa: bez zmian;

kanalizacyjna: bez zmian;
elektroenergetyczna: bez zmian;

teletechniczna: bez zmian;

- Uksztaltowanie terenu:

bez zmian;



- Odprowadzenie wod powierzchniowych:

bez zmian.

- Zielen:

bez zmian.

- Miejsca parkingowe:

bez zmian.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  esci zagospodarowania dziatki:

Powierzchnia zabudowy: 700,44 m?;
Powierzchni uzytkowa: 2 525 m?
Kubatura brutto: 11 621,21 m?;

Pozostate parametry zabudowy i zagospodarowania dzi  atki:

Liczba kondygnacii: 5
Wysoko $¢ budynku(brutto): ~17 m - SREDNIOWYSOKI:

Utwardzenia dziatki :

Rozbidrka czesci utwardzen przy budynku pod szyb dzwigu osobowego.

Obszar oddziatywania obiektu:

1.

Obszar oddziatywania obiektu:

Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie 812 - spetnione.

Minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki wynosi 12,5 m - strona zachodnia dziatka

nr 497/4.

Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy
ochrony przeciwpozarowej 8271 - spetnione.

Zgodnie z Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewoddzkiego Paristwowej
Strazy Pozarnej w Gdansku numer WZ.5595.265.3.2020.MS z dnia 24 grudnia 2020 r.;
Brak elementow zagrazajgcych wybuchem w sgsiedztwie.

Warunki do promieniowania dziennego.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie 8§13 (przestanianie) — spetnione.
Emisje w tym min. akustyczne.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie 8323 — spetnione.

BIORAC POD UWAGE POWYZSZE WARUNKI, ZAKRES ODDZIALYWANIA BUDYNKU
NIE ULEGA ZMIANIE | OGRNICZA SI E DO DZIALKI 496/3.



Dane informuj ace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektow  any obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaj g ochronie na podstawie ustale n
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow i rejestru zabytkdw.

Dane okre slajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego, znajduj gcego si @ w granicach terenu gérniczego:

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gornicze;.

Informacj e i dane o charakterze i cechach istniej acych i przewidywanych zagro zen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia u zytkownikOdw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pr zepisami odr ebnymi:

Nie przewiduje sie wptywu projektowanej Inwestycji na srodowisko, inwestycja nie znajduje

sie na wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Inne konieczne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a
obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Prace prowadzone bedg w czynnym budynku administracji samorzgdowej, co wymaga
uzgodnienia organizacji rob6t z Zamawiajgcym oraz poszczegOinymi Uzytkownikami

budynku.



1.2.1. Opis techniczny - cz e$¢ architektoniczna:

Opinia techniczna dotycz gca mo zliwo sci przebudowy budynku:

Konstrukcja gtéwna budynku w stanie technicznym dobrym, nie zaobserwowano zarysowan
elementow konstrukcyjnych $wiadczgcych o ich nieprawidtowej pracy.

Planowane prace w bardzo niewielkim stopniu ingerujg w elementy konstrukcyjne budynku tj.
wykonanie otworéw dla drzwi dZzwigu osobowego w miejscu otworéw okiennych.

Szyb windy posadowiony na ptycie fundamentowej oddylatowanej od budynku.

Przeznaczenie, program u zytkowy oraz podstawowe parametry techniczne:
Budynek jest siedzibg wladz samorzgdowych Miasta i Gminy Sztum oraz podlegtych mu

jednostek organizacyjnych tj. Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej i Miejsko-Gminny

Zespot Osdwiaty.
Powierzchnia zabudowy: 700,44 m 2
Powierzchnia u zytkowa: 2525m %
Kubatura brutto: 1162121 m 3;
Wysoko $¢ calego obiektu: ~17 m - SREDNIOWYSOKI;
Liczba kondygnacji: 5 nadziemne;
Kategoria zagro zenia ludzi: ZL Il

Forma architektoniczna i funkcja obiektu:

Budynek potozony przy ulicy Mickiewicza na dziatce nr 496/3, elewacja pétnhocnowschodnia od
strony ulicy Mickiewicza.

Budynek uzytecznosci publicznej pierwotnie petnigcy funkcje szpitala wzniesiony zostat w
latach dwudziestych ubiegtego wieku XX wieku. W latach szescdziesigtych ubiegtego wieku
ulegto spaleniu poddasze. Budynek po pozarze zostat przebudowany, nadbudowano takze
kondygnacije przekryta stropodachem w miejscu spalonego poddasza ze stromym dachem.
Budynek docieplono w latach 2010-2011 r. — $ciany zewnetrzne budynku bez stropodachu.
Budynek wolnostojgcy, pieciokondygnacyijny, przekryty stropodachem. Bryta budynku

oparta na prostokgcie - korpus gtowny z oficyng wychodzgcg w kierunku potudniowo
zachodnim. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowany, ze stropami Kleina i odcinkowymi
nad piwnicami, nad pozostatymi kondygnacjami stropy zelbetowe. Budynek przekryty petnym
stropodachem, pokrycie papa zgrzewalna.

W celu przystosowania istniejgcego budynku dla potrzeb os6b z niepetnosprawnosciami
projektuje sie rozbudowe budynku o dzwig osobowy do obstugi wszystkich 4 kondygnacji
budynku. DZzwig osobowy bedzie wzniesiony przy zachodnim szczycie budynku od strony
gtéwnego zjazdu z ulicy Mickiewicza.



Zakres robot budowlanych :

rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych;

wykonanie plyty podszybia;

wykonanie Scian oporowych podszybia wraz z izolacjami,

wykonanie szybu w konstrukcji monolitycznej Zelbetowej,

wykonanie w scianie zewnetrznej budynku otworow - wyjscia z szybu na kazdej
kondygnacji budynku,

wykonanie zelbetowej ptyty nadszybia,

malowanie $cian i sufitbw szybu farbami emulsyjnymi szybu windy,

wykonanie docieplenia szybu windy w technologii ,BSO”,

wykonanie wejscia do przyziemia budynku wraz z przedsionkiem,

przebudowa ciggow komunikacyjnych na kazdej kondygnacji w obregbie wyj$¢ z szybu
windy,

montaz dZzwigu osobowego wraz z uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zakres robot budowlanych instalacyjnych szybu windo wego::

wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej poprzez kratki wentylacyjne w nadszybiu
0 powierzchni min 300 cm2 ,

wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej o natezeniu min 200 lux. i gniazd ze
stykiem ochronnym,

wykonanie instalacji zasilajgcej , trojfazowg linig 5 przewodowa,

wykonanie instalacji telefonicznej,

rozbudowa systemu SSP,

przeniesienie grzejnikdw centralnego ogrzewania.

Kategoria geotechniczna:

Przyjeto drugg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Opis przyj etych rozwi azan:

Wymagane parametry dzwiqu:

naped: elektryczny;

maszynownia: mrl (bez maszynowni -szafa sterownicza na ostatniej kondygnaciji);
wysokos$¢ podnoszenia: ca. 14 m;

udzwig: 800 kg;

min. predkosc¢ podnoszenia 1m/s;

dzwig osobowy kagtowy;



* wymiary kabiny: 140x140x210 cm;

e Drzwi: teleskopowe, szer. 90 cm.
Konstrukcje szybu windy zaprojektowano jako zelbetowg monolityczng z betonu B25 W8
zbrojony stalg konstrukcyjng A-IlIN i A-O.
Pod plytg szybu na gruncie rodzimym wykonac¢ podioze z betonu C8/10 gr. min. 10 cm. W

razie napotkania na grunt nienosny — obsypka $cian fundamentowych, wymieni¢ na
stabilizacje Rn=1,5 MPa. Podczas wymiany gruntu nie wolno naruszy¢ fundamentow
budynku. Na tak wykonanej podbudowie mozna wykonac ptyte fundamentowg szybu.
Nalezy zapewnic¢ zagtebienie ptyty fundamentowej min 1m. Ze wzgledu na zastosowanie

betonu o wodoszczelnosci W8 nie zaprojektowano izolacji przeciwwilgociowe;.

Ptyte stropowg szybu wzmocniono aby przeniosta obcigzenia montazowe wartosci SOkN.
Obcigzenia montazowe dziatajgce na plyte stropowg szybu majg byc¢ przenoszone za
pomocg preta gwintowanego z dwdch stron wygietego w ksztatt litery U. Pret zamocowac w
stropie po osiggnieciu przez beton wymaganej nosnosci i zdemontowac po zakorczeniu
montazu windy. Pod mocowanie preta uzyc¢ podktadki z blachy o wymiarach minimalnych

30x20cm i grubosci 0,5cm.

Dach szybu zamknigto z trzech stron $ciankg z bloczkéw z betonu komoérkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej. Warstwy stropodachu uksztattowac tak by kierowaty wode

opadowg na dach budynku. Szyb nalezy oddylatowac od budynku.

Szyb o wymiarach wewnetrznych 275x180 cm zaprojektowano z podszybiem gtebokosci

100 cm i nadszybiem wysokosSci 345cm.
Elementy wykonczenia kabiny:
» Sciany boczne i tylna: stal nierdzewna szczotkowana,
* na pofowie wysokosci zamontowac lustro,
* Sciana frontowa z drzwiami kabinowymi: stal nierdzewna szczotkowana
* posadzka : wyktadzina PCV antyposlizgowa, Rmin=10,
» panel COP profilowany, stal nierdzewna szczotkowana,
» wyswietlacz kabinowy kolor niebieski,

» kabina wyposazona w system dzwiekowy oraz oznakowanie przyciskow dla oséb

niewidomych.

Dzwig osobowy musi spetia¢ zasadnicze wymagania zawarte w nowej dyrektywie
dzwigowej nr 2014/33/UE.



Wymagania techniczne odno $nie urz gdzen dzwigu:

 naped bezreduktorowy oparty o zastosowanie silnika synchronicznego stato

magnetycznego,

* automatyka zapewniajgca ograniczenie zuzycia energii podczas postoju,

e automatyczna tgcznosc dwustronna w przypadku awarii i utkniecia ludzi w kabinie.
Zastosowane rozwi gzania powinny zapewnia ¢€:

* plynng jazde i precyzyjne zatrzymanie na przystankach,

* duzg dostepnosc¢ czesci zamiennych oraz serwis techniczny,

» trwalos¢, wysokg wandaloodpornosc.
Wejs$cia do windy:
Wejscia z szybu do budynku zaprojektowano wykorzystujgc istniejgce otwory okienne. Aby
wykonac wejscia do szybu nalezy zdemontowac stolarke i rozebra¢ Sciany pod oknami do

poziomu podiogi. Otwory pomniejszy¢- zamurowania przy uzyciu cegtly petnej klasy min. 10 na

zaprawie cementowo-wapiennej M5.

Elementy wyko nczenia budynku:

Tynki wewnetrzne:

Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il zgodne z PN-B-10100:1970. Podtoza pod tynki powinny
spetia¢ wymagania p.3.3.2 PN-B-10100:1970. Zaprawy zwykle powinny odpowiadac
wymaganiom PN-B-14501:1990. Zaprawy fabrycznie przygotowane powinny odpowiadac
normie PN-EN 998-1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10100:1970 lub wytycznymi
zawartymi w instrukcji ITB 398/2004.Tynk wykornczy¢ gtadzig gipsowg.

Tynki do wykonania lamperii (Zywiczne mozaikowe) zgodne z PN-EN 15824:2010 o klasie
reakcji na ogien A2 (niepalne) wg PN-EN 13501-1. Kolorystyke ustali¢ z Inwestorem.

Malowanie:
Sufity i $ciany powyzej lamperii malowac dyspersyjng akrylowg farbg nawierzchniowg do
wnetrz 0 odpornosci na szorowanie na mokro — klasa Il wg PN-EN 13300. Kolorystyke ustali¢

Z Inwestorem.

Dost ep 0s6b niepetnosprawnych:

Spetniony na kazdej kondygnacji budynku.

Instalacje:

Budynek wyposazony jest w:
* instalacje elektryczng;
* instalacje zimnej wody i hydrantowg;
* instalacje kanalizacji sanitarnej;

* instalacja c.0. budynek zasilany w energie cieplng z sieci miejskiej.



Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego:

Bez zmian.

Dane techniczne obiektu charakteryzuj gce wplyw na srodowisko:

Bez zmian.



Warunki ochrony przeciwpo Zzarowej:
dane stanowigce podstawe uzgodnienia, niezbedne do stwierdzenia zgodnosci z
wymaganiami  ochrony  przeciwpozarowej, dotyczgcej  warunkéw  ochrony

przeciwpozarowej:

Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnaciji:

Powierzchnia zabudowy: 700,44 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2 525 m?
Kubatura brutto: 11 621,21 m®
Wysokos¢ catego obiektu: 17,01 m
Liczba kondygnacji: 5 nadziemnych

Budynek kwalifikowany do budynkow Sredniowysokich.

Charakterystyka zagro zenia pozarowego, W tym parametry po zarowe
materialtdbw niebezpiecznych po zarowo, zagro zenia wynikaj gce z procesow
technologicznych oraz w zale znosci od potrzeb charakterystyk e pozarow

przyj etych do celéw projektowych:

- Parametry po zarowe wyst epujgcych substancji palnych:
W budynku nie przewiduje sie mozliwosci sktadowania materiatdw niebezpiecznych

pozarowo w rozumieniu przepisow w wiekszych ilosciach niz dopuszczalne.

- Zagro zenia wynikaj gce z proceséw technologicznych:

Nie dotyczy.

Informacje o kategorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na a  zdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewak uacyjne powinny otwiera ¢€sie
na zewn atrz pomieszcze n:

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 11l

W budynku w najbardziej niekorzystnej sytuacji bedzie przebywato jednoczesnie

330 oséb, w tym w poziomie:
- piwnic — do 50 0s0b,

- parteru — do 100 os@b,

- | pietra — do 80 0s0b,

- Il pietra — do 60 0sab,

- Il pietra — do 40 oséb.
W budynku nie przewiduje sie mozliwosci przebywania w jakimkolwiek pomieszczeniu

grupy powyzej 50 oséb oraz grupy powyzej 30 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania

sie.



Przewidywana g esto $¢€ obci gzenia ogniowego:

Nie oblicza sie dla stref zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.

Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych:

W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie kwalifikowane jako zagrozone

wybuchem.

Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”.

Zestawienie wymagan.

$ci ogniowej i stopie n

. Istniej gce/
Element Materiat Projelj<tqowane Wymagane
Gtéwna Konstrukcja no $na Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne min. R 240/- R 120
murowane z cegly
Sciana Wewn etrzna Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z | .
cegly , obustronnie otynkowane min. &l 30/ - El 30
Typ: cegta gr. 1/4 i1/2 cegly
Etrop mi ed;y Strop typu Ackerman REI 60/ - REI 60
ondygnacyjny
Konstrukcja dachu Strop Ackerman R60/- R 60
Przekrycie dachu Pokrycie papowe na szlichcie cementowej | RE 30 /- RE 30
Elementy oddz. Ppo z -
sciany wydzielaj ace klatk e | Kurtyny dymowe D30/ D30 D30
schodow a
Konstrukcja schodéw Schody zelbetowe R 60/- R 60
Szyb dzwigu Konstrukcja zelbetowa R60/- R60
Wszystkie przegrody wykonano z materiatdw nie rozprzestrzeniaj gcych ognia .

Pozostate dane na w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej.

Podziat obiektu na strefy po  zarowe oraz strefy dymowe:
Budynek zlokalizowany jest w jednej strefie pozarowej. Powierzchnia strefy pozarowej nie

przekracza dopuszczalnej dla budynku ZL Il Sredniowysokiego.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze  Astwo po zarowe, wtym 0

odlegto $ci od obiektow s gsiaduj gcych:

Budynek zlokalizowany jest w nastepujgcej odlegtosci od sasiednich obiektow:

od strony zachodniej w odlegtosci 25,5 m zlokalizowany jest parterowy budynek garazowy
z 4 stanowiskami postojowymi dla samochodéw osobowych;

od strony potudniowej w odlegtosci 3,8 m zlokalizowany jest budynek Starostwa
Powiatowego w Sztumie — Wydzial Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami — $ciany zewnetrzne obu budynkow sg nierozprzestrzeniajgce ognia,
najblizsze $ciany zwrécone sg wzgledem siebie pod kgtem 90° oraz posiadajg klase E 60
odpornosci ogniowej na powierzchni wigkszej niz 65 %;

od strony potudniowo-wschodniej w odlegtosci 13,8 m zlokalizowany jest budynek banku;

od strony pétnocno-zachodniej w odlegtosci 24,2 m zlokalizowany jest budynek handlowy.



Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob:

W budynku zapewniona jest wymagana dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego. Przejscia
ewakuacyjne prowadzg przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia. Wyjscia z pomieszczen
na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami. Cze$¢ drzwi do pomieszczen nie
posiada wymaganej szerokosci lub wymaganej szerokosci skrzydta.

Ewakuacje pionowg w budynku zapewnia klatka schodowa dwubiegowa o konstrukcji
zelbetowej. Klatka nie jest zamykana drzwiami, jest wyposazona w urzgdzenia system
oddymiania grawitacyjny i wydzielona statymi kurtynami dymowymi.

Budynek posiada trzy wyjscia ewakuacyjne zlokalizowane w poziomie przyziemia,
w tym wyjscie z klatki schodowej oraz dwa wyjscia ewakuacyjne zlokalizowane w
poziomie parteru.

Pozostate dane na w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe.

SposOb  zabezpieczenia  przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, w

szczegolno sci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektryczne |, teletechnicznej i

piorunochronney:

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 4 cm w Scianach wewnetrznych
stanowigcych elementy wydzielajgce piwnice o przeznaczeniu gospodarczo-technicznym

oraz w stropie nad tg czescig nalezy wykonac w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Dobér urz gdzen  przeciwpo zarowych i innych urz gdzen  stuzacych
bezpiecze hastwu po zarowemu, dostosowanym do wymaga N wynikaj gcych z
przepisow dotycz acych  ochrony przeciwpo 2zarowej i przyj etych scenariuszy

pozarowych, z podstawow g charakterystyk g tych urz gdzen.

Budynek wyposazono w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie
Swiatlem sztucznym,

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,

instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem poétsztywnym,
system oddymiania grawitacyjnego.

Wyposa zenie w gasnice i inny sprz et gasniczy lub ratowniczy wraz z ich
rozmieszczeniem:

Budynek jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z wymaganiami.



Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i t erenu do prowadzenia dziata n
ratowniczo-ga $niczych, a w szczego6lno $ci informacje o drogach po zarowych,
zaopatrzeniu w wod e do zewn etrznego gaszenia po zar oraz o sprz ecie stu zagcym do
tych dziata n:

- Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa
miejska z hydrantami DN-80. Najblizsze hydranty podziemne zlokalizowane sg w
odlegtosci 30 i 50 m od budynku.

- Drogi pozarowe:

Dojazd do budynku dla jednostek ochrony przeciwpozarowej petni ul. Mickiewicza oraz
utwardzone drogi wewnetrzne na terenie dziatki nr 496/3. Drogi zapewniajg dostep do

ponad 30 % elewacji budynku za pomocg podnos$nikow i drabin strazy pozarne;.
Uwagi:

Zastosowane rozwigzania oparte sg na ekspertyzie technicznej dotyczgcej poprawy stanu
bezpieczenstwa pozarowego, wykonanej na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy Sztum w
maju 2017 r. oraz realizujg postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej  Strazy  Pozarnej w  Gdansku nr  WZ.5595.135.4.2017.DD
Z dnia 10 lipca 2017 r. wraz z jej aktualizacjg (WZ.5595.265.3.2020.MS z dnia 24 grudnia
2020 r.).

Pozostate roboty budowlane wynikajgce z ekspertyzy z roku 2017 zawarto w projekcie
budowlanym ,Modernizacja budynku Urzedu Miasta i Gminy w Sztumie celem
dostosowania do wymogow przeciwpozarowych”. Projekt budowlany ,Modernizacja
budynku Urzedu Miasta i Gminy w Sztumie celem dostosowania do wymogéw
przeciwpozarowych”. nalezy traktowac z projektem poniewaz rozwigzania ekspertyz sg

lgcznie zawarte w tych projektach.



4. Informacja BIOZ

Sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz na podstawie art. 21a

ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa szybu windowego z dzwigiem osobowym przy budynku Urzedu Miasta i Gminy

w Sztumie, ul. Mickiewicza 39

dz. nr 496/3 jednostka i obreb ewidencyjny: 221605 4.0002 Sztum

Inwestor:
Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Projektanci sporz adzajacy informacj e:
- specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana:
mgr inz. Janusz Winnicki

ul. Tczewska 19

82-500 Kwidzyn

- specjalnos¢ inzynieryjnej — instalacyjna elektryczna:
mgr inz. Adam Kibort

ul. Krotka 2, 82-110 Sztutowo

82-500 Kwidzyn Mareza

- specjalnos¢ inzynieryjnej — instalacyjna sanitarna:
mgr inz. Ireneusz Klak

ul. Sybirakéw 10/32
82-500 Kwidzyn

- luty 2020 r. KWIDZYN -



Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ora z kolejno $€é realizacii
poszczegoblnych obiektow:
Budowa szybu windowego z dZwigiem osobowym przy budynku Urzedu Miasta i Gminy w
Sztumie
Wykaz istniej acych obiektow budowlanych:

Dzialka zabudowana, istniejgcy budynek przebudowywany, teren utwardzony.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
Nie przewiduje sie robot prowadzonych na zewngtrz budynku.

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia:
Przewiduje sie nastepujgce roboty moggce stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoS$ci:
— wykonanie szybu windowego;
— montaz dzwigu.
Powyzsze prace stwarzajgce zagrozenie upadku z wysokosci 5 m.
Dla powyzszych robét kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz". Sporzgdzony plan powinien odpowiadac
wymaganiom Rozporzgdzenia oraz merytorycznie bazowac min. na:

- Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r nr 21 poz. 94 z p4zniejszymi
Zmianami).

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650
Z pézZniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47 poz. 401
Z péZniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym
miodocianym (Dz. U. z 1990r nr 85 poz. 500 z p&zniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajoéw prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 287 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow
prac ,ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Z 1996r nr 62 poz.
288 z pbdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r nr 26 poz.
313 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000r nr 40 poz. 470 z pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118 poz. 1263 z pOzZniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzeniu Ministréw: Pracy , Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zZurawi. (Dz. U. z 1954r nr 15 poz. 58 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikéw (Dz. U. z 1954r nr 13 poz. 51 z
pdzniejszymi zmianami).

- Zarzgdzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (M.P. z 1996 nr 19 poz. 231 z pOzniejszymi zmianami).




- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U.
z 2002r nr 217 poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczernstwa i higieny
pracy (Dz. U. z 1997 nr 109 poz. 704 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
szczegO6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1996r nr
62 poz. 285 z pOzniejszymi zmianami).

oraz by¢ zgodne z zasadami Sztuki Budowlanej, wspoéiczesng wiedzg techniczng i polskim
ustawodawstwem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikbw przed przyst gpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:
Instruktaz pracownikéw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawodawstwem.

Wskazanie srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegl6lnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen:

Zgodnie z przyjetg technologig robo6t oraz adekwatnie do uzytego sprzetu mechanicznego.

Kwidzyn, luty 2021 r.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, o$wiadczam, ze projekt
budowlany robot budowlanych w zakresie architektoniczno - konstrukcyjnym:
Budowa szybu windowego zd Zwigiem osobowym przy budynku Urz  edu Miasta i Gminy
w Sztumie, ul. Mickiewicza 39

(nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, badz robét budowlanych)

planowanych: dziatka 496/3 ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, gmi na Sztum
jednostka i obr eb ewidencyjny: 221605 _4.0002

(lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)
sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dane personalne projektanta - architektura

Imie i Nazwisko: Izabela Rybczy hAska
Specjalnosé: architektoniczna
Numer uprawnien: 148/POOKK/IV/2016
Numer cztonkowski izby: PO-1445
Dane personalne sprawdzajgcego- architektura

Imie i Nazwisko: Jakub Pawet Florek
Specjalnosé: architektoniczna
Numer uprawnien: 103/POOKK/IV/2016
Numer cztonkowski izby: PO-1409
Dane personalne projektanta - konstrukcja

Imie i Nazwisko: Janusz Winnicki
Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana
Numer uprawnien: POM/0129/POOK/08
Numer cztonkowski izby: POM/BO/0141/04

Numer Centralnego Rejestru Os6b Posiadajacych Uprawnienia Budowlane

Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego:2624/08/U/C
Dane personalne sprawdzajgcego - konstrukcja

Imie i Nazwisko: Adam Obuchowski
Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana
Numer uprawnien: POM/0014/PBKb/19
Numer cztonkowski izby: POM/BO/0297/19
Dane personalne projektant — instalacje sanitarne

Imie i Nazwisko: Ireneusz Klak
Adres: ul. Graniczna 4a/8, Kwidzyn
Specjalnosé¢: instalacyjno - in zynieryjna
Numer uprawnien: POM/IS/0138/11
Numer cztonkowski izby: POM/0223/PWOS/10
Dane personalne projektanta — instalacje elektryczne

Imie i Nazwisko: Adam Kibort
Specjalnosé¢: elektryczna
Numer uprawnien: POM/0009/PWQOE/12
Numer cztonkowski izby: POM/IE/0238/12
Dane personalne sprawdzajgcego — instalacja elektryczna
Imie i Nazwisko: Marcin Kacprzak
Specjalnosé: elektryczna
Numer uprawnien: POM/0207/POOE/10

Numer cztonkowski izby: POM/IE/0163/11



