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1. Informacje ogolne
1.1  Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej przy Budowie szybu windo-
wego z dzwigiem osobowym przy budynku Urzedu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewi-
cza 39

1.2 Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:

l. Zlecenia Inwestora.
2. Podktadow architektonicznych.
3. Oraz aktualnych norm, przepisow.

1.3 Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje budowe linii zasilajacej windy, budowy zasilania obwodu
zasilania o$wietlenia, budowa linii telefonicznej do szafy sterowniczej windy, rozbudowa sys-
temu sygnalizacji pozarowej, budowa oswietlenia szybu windy, instalacja odgromowa nad
szybem windy. Projekt przedstawia rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia insta-

lacyjnego elektrycznego.
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2. Opis techniczny

2.1 Informacje ogolne
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej przy Budowie szybu windo-
wego z dzwigiem osobowym przy budynku Urzedu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewi-
cza 39
2.2 Rozdzielnica RG i szafa sterownicza windy
Rozdzielnice RG nalezy rozbudowac¢ poprzez zainstalowanie w niej zabezpieczen linii zasila-
jacej szafe sterownicza windy(przewod YDY 5x6mm”2 zabezpieczy¢ roztacznikiem bezpieczni-
kowym R303 DO2 gG25A) i obwoddéw administracyjnych: zasilania o§wietlenia w szybie windy 1
przed wejsciami do windy, oraz zasilania gniazda w szybie windy(przewdod YDY 3x2,5mm”2 za-
bezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowopradowymi S301 B16 1 S301 B10.
Schemat rozbudowy rozdzielnicy RG przedstawiono na rys E-7.

Projekt szafy sterowniczej windy nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

2.3 Wewnetrzne linie zasilajace i linie sygnalowe

Z rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ dwie wewnetrzne linie zasilajace- lini¢ zasilajaca szafe
sterownicza windy i lini¢ zasilajacag obwody administracyjne. Lini¢ prowadzi¢ pod tynkiem w
bruzdach. Schemat rozbudowy rozdzielnicy RG przedstawiono na rysunku E-9.
Z centrali telefonicznej utozy¢ przewdd YTKSY 2x2x0,5mm”2 w kierunku szafy sterowniczej
windy w celu doprowadzenia sygnatu telefonicznego do windy. Przewod prowadzi¢ pod tynkiem
w bruzdach.
2.4 Instalacje wewnatrz szybu windy i oSwietlenie przed wejsciem

W szybie windy nalezy zainstalowa¢ gniazdo wtykowe 230V na wysokosci 0,4m od dna
szybu windy.
W szybie windy nalezy o§wietlenie, oprawy kanalowe ze zrédtem typu LED, na wysokosci 0,4m
od dna szybu windy i calej wysokosci szybu co 2m.
Przed wejsciem do windy, na kazdym pietrze nalezy zamontowacé oprawy typu plafon LED z
czujnikiem ruchu.
Zaprojektowano oswietlenie awaryjne wejscia do windy, dla ktérego zapewniono wymagane
norma nat¢zenie o$wietlenia na poziomie min. 11x przy rownomierno$ci Emax/Emin jak 40:1.
Zastosowano oprawy o$wietlenia awaryjnego ze zrodtem typu LED o mocy 1W podtrzymaniem
1 godzinnym IP 65.

Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku E-1. E-2, E-4, E-4, E-5
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2.5 Instalacja odgromowa

Na dobudowywanym szybie windy wykona¢ instalacje odgromowsa- zwody z drutu stalowego
ocynkowanego FeZn fi8 montowanego bez naciggowo, za pomoca uchwytéw dystansowych. Pro-
jektowang instalacj¢ odgromowa potaczy¢ z istniejaca instalacja znajdujaca si¢ na dachu budynku

urzedu miasta. Instalacje odgromowa przedstawiono na rysunku E-7

2.6 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrona przeciwpora-
zeniowa przy dotyku posrednim realizowana jest przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilania za pomoca wylacznikow nadpradowych i wylacznikow roznicowopradowych. Przed
przystapieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporaze-
niowej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
2.7 Polgczenia wyrownawcze glowne i miejscowe

Lokalng szyn¢ wyrownawczg (LSU) nalezy zlokalizowa¢ w szybie windy. Szyne nalezy

potaczy¢ z bednarkg FeZn 25x4, wyprowadzong z uziomu fundamentowego szybu windy. Do
szyny, podiaczy¢ metalowe elementy konstrukcji windy oraz szyne, PE w rozdzielnicy sterowni-
czej windy, linkg LgY 16mm~"2
2.8 Rozbudowa systemu SSP
W ramach rozbudowy istniejgcego SSP, opartego na centrali POLON6000, produkcji Polon Alfa,
nalezy go wyposazy¢ w system detekcji gazu w szybie windy.
Zaprojektowano detektor zasysajagcy dymu Micra 10 o nastepujacych parametrach:

e Wysoka czuto$¢ dzigki dyspersji swiatta laserowego umozliwiajaca ultrawczesne wykry-
wanie dymu. Maksymalna dtugo$¢ rurek ssacych- do 50 m + 60m rurek kapilarowych.

e Dynamiczna nastawa parametrow detektora w zaleznos$ci od pory dnia i zadymienia oto-
czenia -system sztucznej Inteligencji ClassiFire®. Inteligentna kompensacja czutosci przy
zmieniajacym si¢ poziomie zadymienia tta w uktadach dziennych, tygodniowych, mie-
siegcznych i rocznych. Sztuczna inteligencja ClassiFire® zapewnia optymalng czuto$¢ dla
chronionego $rodowiska bez konieczno$ci skomplikowanego programowania. Automa-
tycznie ustawia wtasciwag czuto$¢ pod wzgledem warunkéw panujacych w obszarze chro-
nionym (transformatornie, magazyny, szyby windowe itp.).

e Automatyczne lub rgczne ttumienie czutosci o zadany procent dla eliminacji zjawisk po-
wodujacych fatszywe alarmy jak: palacze, wyziewy przemystowe, wozki spalinowe, odku-
rzacze przemystowe.

e Detektor o malych gabarytach umozliwiajacy wykrywanie z wysoka czutoscia.
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Posiada przekazniki bezpotencjalowe dla przekazywania alarméw pozarowych i uszko-
dzen, umozliwiajace zdalny monitoring przez inny system lub Straz Pozarna.

2 przekaznikow alarmowe w standardzie, w uktadzie NO, na ptycie gléwne;.

Dodatkowe wyjscia i wejscia na karcie przekaznikowej w tym 2 do monitorowania zasila-
cza.

Programowanie przy uzyciu komputera PC.

W standardzie 4 progi alarmowe

Wewngetrzny monitorowany filtr z kompensacja czuto$ci w miare jego zanieczyszczenia
Glowica laserowa o szerokim zakresie czutosci 0,4-25% zac./m

Do 10 otworow w klasie C wg EN-54-20.

Funkcja Autouczenia

Temperatura pracy od -10 do + 60°C lub od -30° z akcesorium w postaci firmowej grzatki
powietrza.

Maty pobor pradu 250 mA

Polskie oprogramowanie serwisowe oraz dokumentacja techniczno-rozruchowa

Dostepny z magazynu w Polsce od rgki wraz z potrzebnym orurowaniem

Pelny zestaw informacji o alarmach oraz stanie detektora wyswietlany na obudowie detek-
tora

Mozliwos¢ symulacji czutosci w 2D i1 3D na podktadach DXF chronionego obiektu poro-

gramem PipeCad.

Detektor nalezy zasili¢ dedykowanym zasilaczem, przeznaczonym do zasilania urzadzen shuza-

cych ochronie PPOZ, typu KABE KBZB-40 zasilacz 2,7A/18Ah, ktéry nalezy zasili¢ linig ka-

blowg niepalng wyprowadzong z przed PPOZ wylacznika pradu, rozdzielnica RG- przyziemie.

Detektor nalezy potaczy¢ linig sygnalowa z projektowanym elementem kontrolno-sterujacym

EKS-6022, z ktorego dodatkowo nalezy wyprowadzi¢ sygnat wyjsciowy do sterownicy widny,

ktory w razie wystgpienia alarmu II stopnia przekaze informacj¢ do sterownicy widy ktory wyste-

ruje winde, w celu zjazdu windy na poziom ewakuacji 1 otwarcia drzwi windy, oraz unierucho-

mienia jej na tym poziomie.

Dodatkowo nalezy przebudowa¢ system SSP na poziomie przyziemia, zmieniajac lokalizacje

ROP i przenies¢ czujke dymu do projektowanego wiatrotapu. Dodatkowo nalezy zdemontowac

jedng czujke dymu, znajdujaca si¢ pod schodami, ktére bedg wyburzane.
Rozbudowe systemu SSP przedstawiono na rysunkach E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6, E-8.
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3. Spis rysunkow

RYSUNKI INSTALACJI
Rzut przyziemia - rys. nr E-01
Rzut przyziemia - instalacja elektryczna -rys. nr E-1
Rzut parteru - instalacja elektryczna -rys. nr E-2
Rzut I pigtra - instalacja elektryczna -rys. nr E-3
Rzut II pigtra - instalacja elektryczna -rys. nr E-4
Rzut III pigtra - instalacja elektryczna -rys. nr E-5
Rzut dachu - instalacja odgromowa - rys. nr E-6
Przekréj szybu windy - rys. nr E-7
Schemat systemu SSP - rys. nr E-8
Schemat rozbudowy rozdzielnicy RG - rys. nr E-9

Opracowal: mgr inz. Adam Kibort
nr. upr. budowlanych: POM/0009/PWOE/12
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4. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

Dobudowa szybu dzwigu osobowego do istniejacego budynku szkoly
Adres obiektu budowlanego: Sztum, 82-400 Sztum, ul Mickiewicza 39
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Sztumie 82-400 Sztum, ul Mickiewicza 39
Projektant: Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krotka 2

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowa sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w
Dz.U.):

1.robo6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie ry-
zyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z

wysokosci:

Opis:

1.Zakres robot — instalacje wewnetrzne, oraz instalacja odgromowa

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

3. Elementy zagospodarowania dziatki terenu stwarzajace zagrozenie:

4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot — porazenie pradem, upadek z wysokosci.

5. Sposo6b instruktazu pracownikdw — pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie stanowiskowe
BHP pracownikow przed przystgpieniem do robdt niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom —Srodki i sprzet ochronny osobistej, zabez-

pieczenia wykopow przez wygrodzenie, wylaczenie obwodu nn spod napigcia.

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub dostarczy¢, przed

rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem Bioz”

Opracowal: mgr inz. Adam Kibort
nr. upr. budowlanych: POM/0009/PWOE/12
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BILANS POWIERZCHNI
BUDYNEK URZEDU MIASTA i GMINY SZTUM
NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190cm
PRZYZIEMIE-POMIESZCZENIA WSKAZANE NA RYSUNKU
0/1 | Wiatrotap terakota 3.06 3.06
0/2 | Pom. magazynowe plyt. cer. 5.77 5.77
0/3 | Biuro p.cv. | 22.46 | 22.46
0/4 | W—c terakota 4.03 4.03
0/5 | Biuro wyk. dyw. | 16.42 | 16.42
0/6 | Biuro wyk. dyw. [ 1872 | 18.72
0/7 | Biuro p.c.v. | 22.08 | 22.08
0/8 | Biuro p.cv. | 2222 | 22.22
0/9 | Biuro p.c.v. | 23.05| 23.05
0/10 | Korytarz terakota | 27.39 | 27.39
RAZEM PRZYZIEMIE (Z POM. 0/11-0/37) 414.4 | 41441
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Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego ze zrédtem typu

LED zewnetrzna
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego ze zrddtem typu

LED 2w

e g=INE

tacznik jenobiegunowy hermetyczny IP44 natynkowy

Gniazdo wtykowe 230V hermetyczny P44 natynkowe
Grzejnik elektryczny 2kW montowany

w szybie

Kabel YnTKSYekw 2x2x0.8mm
Przewéd HDGS 4x2.5mm"2
Przewod HTKSH 3x2x0,8mm

uniwersalna czujka ciepta, nadmiarowo -rézniczkowa TUN-4046
Optyczna czujka dymu DOR-4046

Reczny ostrzegacz pozarowy typu ROP-4001MH
KONWENCJONALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAW-6101
Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000

Przycisk oddymiania PO-63

KABE KBZB-40 zasilacz 2,7A/18Ah
Detektor zasysajacy dymu Micra 10

Element kontrolno-sterujgcy EKS-6022
Sitownik klapy oddymiajace;
Naped drzwiowy BS-LI/BS-Rl(naped Lewy, Prawy)

Budowa szybu windowego z dzwigiem osobowym przy budynku
Urzedu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39

OBIEKT:

Budynek uzytecznosci publicznej

ADRES:

Sztum, ul. Mickiewicza 39
dz. nr 496/3 obreb 0002

INWESTOR:

Urzad Miasta i Gmin

82-400 Sztum, ul Mickiewicza 39 janusz

PROJEKTOWYCH

BIURO USLUG
Janusz Winnicki

ul. Kopernika 3
82-500Kwidzyn

Y w Sztumie Tel. (55) 279 25 01

winnicki@gmail.com

mgr inz. Adam Kibort

nr upr. POM/0009/PWOE/12

mgr inz. Marcin Kacprzak
nr upr. POM/0207/POOE/10

NAZWA
RYSUNKU:

Rzut przyziemia - instalacje elektryczne

NU

BRANZA:

elektryczna

FAZA:

P.B.

DATA:

12.2020

SKALA:

1:100

IMER RYSUNKU:

E-1

Utworzone w wersji akademickiej ZWCAD
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Utworzone w wersji akademickiej ZWCAD

DASZEK SZKLANY

RZUT PARTERU 1:100

SZKtO BEZPIECZNE

3 x oprawa na wysokosciach:

h=0.4m od dna szybu
h=2.2m od dna szybu
h=4.2 od dna szybu
h=4.2 od dna szybu
h=6.2 od dna szybu
h=8.2 od dna szybu
h=10.2 od dna szybu
h=12.2 od dna szybu
h=14.2 od dna szybu

Th=TBIZ od @na szypu
: h:18:2 od {jno zﬁu
|
|
|
|

DASZEK SZKLANY

|
|
Proj. rurka z¢sysajaca | T SZKLO BEZPIECZNE
od centrali Micra 10 | | | |
f [ P
AW3
R ?,: BILANS POWIERZCHNI
@ —1 BUDYNEK URZEDU MIASTA i GMINY SZTUM
1 /11 L RG/03 /{ :—; NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
L, [k, o 5 =3 POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190cm
| \ [ = €
oo || o | & gl g | PARTER
iy | § i / R — | Powierzchnia pom. bez zmian - -
2(8 & H 2/377] | 1A0 4 1200<220(80) RAZEM PARTER 515.87 | 515.87
e g i‘ H=379m =3 7om
120 \\\ 1/12 - —[]_ 2/35 & B
200+210(80)) /“‘ 1 ‘§ ;
Y H=3,79m 2'%'4 53
1/14 1/13]] % k]
H=3,79m — . 70 ] 2/31 ﬁ_ H=3,79th 5
120 ! | 20 Iz % || X
200+210(80), Q (@l 00 | | z
NS e .
e 2/32 1/p9
! ! 1/15 S2/3
.] H=3,79m / ;2407256(80)
- 2;30 I
I \
120 | \“ 1/ 01 \_!\
200+210(80), [ L1 9
K T2
{ I H=3,79m
I |
| Slefl 11 | I D —— | A
LEGENDA:
= O rawa kana+owa t uze ir(’)d*em t u LED 0 mocC 20W . . . . S Budowa szybu windowego z dZwigiem osobowym przy budynku
p yp yp y uniwersalna czujka ciepta, nadmiarowo -rézniczkowa TUN-4046 Iﬂ KABE KB7B-40 zasilacz 2 TA/18AR Urzedu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39
@ Oprawa typu plafon ze zrédtem typu LED o mocy 20W i Optyczna czujka dymu DOR-4046 v zaslacz 2,
T i ; Budynek uzytecznosci publicznej BIURO USLUG
zujnikiem ruch Detektor zasysajacy dymu Micra 10 JBuRoUstUs
awec GZUNIKIEMIUCOU - o Reczny ostrzegacz pozarowy typu ROP-4001MH sz
m ~ Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego ze zrodtem typu gezny gacz p y typu wores | Sztum, ul. Mickiewicza 39

=]

ek &

LED zewnetrzna

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego ze zrédiem typu

LED 2W

tacznik jenobiegunowy hermetyczny 1P44 natynkowy

Gniazdo wtykowe 230V hermetyczny IP44 natynkowe
Grzejnik elektryczny 2kW montowany

w szybie

KONWENCJONALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAW-6101
Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000

Kabel YnTKSYekw 2x2x0.8mm
Przewdd HDGS 4x2.5mmA2
Przewdd HTKSH 3x2x0,8mm

Element kontrolno-sterujgcy EKS-6022
Sitownik klapy oddymiajace;
Naped drzwiowy BS-LI/BS-Rl(naped Lewy, Prawy)

Przycisk oddymiania PO-63

dz. nr 496/3 obrgb 0002

INWESTOR:

Urzad Miasta i Gminy w Sztumie
82-400 Sztum, ul Mickiewicza 39

ul. Kopernika 3
82-500Kwidzyn
Tel. (55) 279 25 01

janusz.winnicki@gmail.com

mgr inz. Adam Kibort
nr upr. POM/0009/PWOE/12

mgr inz. Marcin Kacprzak
nr upr. POM/0207/POOE/10

NAZWA
RYSUNKU:

Rzut parteru - instalacja elektryczna

BRANZA:
elektryczna

FAZA: DATA: SKALA:

P.B. 12.2020 1:100

NUMER RYSUNKU!

E-2

Utworzone w wersji akademickiej ZWCAD

Utworzone w wersji akademickiej ZWCAD
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Utworzone w wersji akademickiej ZWCAD

RZUT | PIETRA 1:100

LEGENDA:

E B2 ® )

ek &

Oprawa kanatowa typu ze zrddtem typu LED o mocy 20W

Oprawa typu plafon ze zrédtem typu LED o mocy 20W i

czujnikiem ruchu S .
Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego ze zrddtem typu

LED zewnetrzna
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego ze zrédiem typu

LED 2w
tacznik jenobiegunowy hermetyczny 1P44 natynkowy

Gniazdo wtykowe 230V hermetyczny IP44 natynkowe
Grzejnik elektryczny 2kW montowany

w szybie

Budowa szybu windowego z dzwigiem osobowym przy budynku

BIURO UStUG
PROJEKTOWYCH
Janusz Winnicki

ul. Kopernika 3
82-500Kwidzyn
Tel. (55) 279 25 01

janusz.winnicki@gmail.com

< 3 x oprawa na wysokosciach:
m“ym BILANS POWIERZCHNI
h=2.2m od dna szybu
h=4.2 od dno szybio BUDYNEK URZEDU MIASTA | GMINY W SZTUMIE
h=4.2 od dna szybu
h=6.2 od dna szybu NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ [ POW. POW.
h=8.2 od dna szybu POM. POSADZKI | PODLOGI [ H>190cm
h=10.2 od dna szybu
- 122 o8 ot 1 PETRO
::1\;.2 Oj jna szﬁu 2/01 | Klatka schodowa terakota | 22.06 | 22.06
=l10.Z O na szybu
- . — 2/02 | Korytarz p.cv. | 77,28 | 77,28
Proj. rurka zgsysajaca | 0|2
od centrali Micra 10 2 2/03 | Sala narad wyk. dyw. 81.12 81.12
e — ! ‘ ! 2/04 | Biuro p.c.v.| 27.96 | 27.96
2716 ,,.50;, [ I 2/05 | Sala narad pcv.| 17.84 | 17.84
Rséif' 2/06 | Pom. gospodarcze terakota 5.28 5.28
Ty /g' 5 2/14 - 2/07 | Biuro pcv.| 22.26 | 22.26
. % 5 pe : ey i . 2/08 | Biuro p.cv.| 18.22 | 18.22
230(80) 3/31 37308 ;_5 7 230(80) 2/09 | Biuro p.cv. | 23.39 | 23.39
T . : % 2l 3 [I 2/10 | Biuro p.cv.| 1553 | 15.53
\\ g H ; [/ - 2/11 | Biuro pcv.| 13.46| 13.46
| ¥ =3 116 2/12 | Biuro parkiet [ 12.89 | 12.89
2 /1 7 £ Fla 230(80) -
23101(%0) s/|\3/30 1| 2/18 % ;1_% || 2/13 | Biuro p.c.v. | 20.28 | 20.28
g = o 1 2/14 | Biuro p.cv.| 25.04 | 25.04
; [~ H=3.45m ; ; —2A5—1Bit yk—dy 74 74
2 19 = TU WYR.UYW, 7.7 7.7
| L E 2/16 | Biuro p.C.V. 11.06 11.06
16 2[/] 2g || 3/26 El 2/17 | Biuro p.c.v. | 11.49 | 11.49
2900 [@ oy e | /] % 2/18 | Przedsionek terakota | 3.04 | 3.04
2/13 | 2/19 | W—c terakota 2.69 2.69
Ly 2/20 <7 S3/3 o he 2/20 | Biuro p.cv.| 1495| 14.95
Z30(80 — 3/34 | S0 2/21 | Biuro terakota | 12.48 | 12.48
80) H=3,45m s
T " I:/:l [ I 2/22 | Biuro p.C.V. 13.31 13.31
] 3/28 i 2/23 | Biuro parkiet | 14.82 | 14.82
[ 116
e Y 230(80) 2/24 | Przedsionek terakota 3.34 3.34
90
230(80) T : 2/25 | W—c terakota | 1.47 | 1.47
T h7 7;{ 2/26 | W—c terakota 5.64 5.64
— - RAZEM 1 PIETRO 476.90 | 476.90
I 3B
I I I —d B I —
uniwersalna c.zujka ciepta, nadmiarowo -rézniczkowa TUN-4046 Iil KABE KBZB-40 zasiacz 2. TA/18Ah Urzedu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39
Optyczna czu1ka dme DOR-4046 i i e Budynek uzytecznosci publicznej
_ El Detektor zasysajacy dymu Micra 10 ynex uzy P )
Reczny ostrzegacz pozarowy typu ROP-4001MH . wores | Sztum, ul. Mickiewioza 39
% Element kontrolno-sterujgcy EKS-6022 dz. nr 496/3 obreb 0002
KONWENCJONALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAW-6101 @—  SlowniKapy odcymiciace T Toreag Moea Gy w S
. . . . py y Ja J 82-400 Sztum, ul Mickiewicza 39
CSP Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000 Naped drzwiowy BS-LIBS-RI(naped Lewy, Prawy) mor iz, Adem Kibort
! nr upr. POM/0009/PWOE/12

Kabel YnTKSYekw 2x2x0.8mm
Przewdd HDGS 4x2.5mmA2
Przewdd HTKSH 3x2x0,8mm

Przycisk oddymiania PO-63

mgr inz. Marcin Kacprzak

nr upr. POM/0207/POOE/10

NAZWA
RYSUNKU:

Rzut | pietra - instalacja elektryczna

BRANZA:
elektryczna

FAZA:

P.B.

DATA:

12.2020

SKALA:

1:100

NUMER RYSUNKU!

E-3

Utworzone w wersji akademickiej ZWCAD
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Utworzone w wersji akademickiej ZWCAD

RZUT Il PIETRA 1:100
< 3 X oprawa na wysokosciach:

h=0.4m od dna szybu
h=2.2m od dna szybu
h=4.2 od dna szybu
h=4.2 od dna szybu
h=6.2 od dna szybu
h=8.2 od dna szybu
h=10.2 od dna szybu
2.2 od dna szybu
4.2 od dna szybu
6.2 od dna szybu
8.2 od dna szybu

> >0 o> =
I

Proj. rurka zasysajaca
od centrali Micra 10

©

AM- 165(80)

[ ]
2 g
Re/GS/0 % |8 -
4/272 = [
116 — =2 Is 116
165(80) \\\2?% /é g £ 165(80)
| 3/21 | [)a26 - A3E 3/19
E SR v [
| H=2,76m >.§ ¥ H=2,76m e
116 s o & 165(80)
Y o=
165(80) § ;_'} é_%; =
L % 5.
w N
c 8
3/23 £3
= “
- 1 [3/22 | £
116 : S B725 1 &
19960 @ ; H=2,76m g ‘
et > ’ Zz |
z | 4/29 3/18 |
|
e
| LA S4/3 16
i 4/23 / H=2,76m 165(80)
116 |
165(80) 2
/] | [}/30 3/17 TS
116 I 4/2 1 9
165(80) 200
‘ o H=2,76m
3/05 I
o H=276m _ _ | ,J ,,,,,,,,,,,,,, $, ,,,,L, ,,,,,

LEGENDA:

E B2 ® )

ek &

Oprawa kanatowa typu ze zrddtem typu LED o mocy 20W

Oprawa typu plafon ze zrédtem typu LED o mocy 20W i
czujnikiem ruchu

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego ze zrddtem typu

LED zewnetrzna

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego ze zrédiem typu

LED 2W

tacznik jenobiegunowy hermetyczny 1P44 natynkowy

Gniazdo wtykowe 230V hermetyczny IP44 natynkowe
Grzejnik elektryczny 2kW montowany

w szybie

uniwersalna czujka ciepfa, nadmiarowo -rozniczkowa TUN-4046 Iil
Optyczna czujka dymu DOR-4046 IEI

Reczny ostrzegacz pozarowy typu ROP-4001MH
KONWENCJONALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAW-6101
Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000

0| g\ I

O
2]

Kabel YnTKSYekw 2x2x0.8mm
Przewdd HDGS 4x2.5mmA2
Przewdd HTKSH 3x2x0,8mm

BILANS POWIERZCHNI
BUDYNEK URZEDU MIASTA | GMINY W SZTUMIE
NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190cm
2 PIETRO
3/01 | Klatka schodowa terakota | 22.06 | 22.06
3/02 | Biuro p.c.V. 11.29 11.29
3/03 | Biuro p.c.v.| 10.82 | 10.82
3/04 | Biuro p.cv.| 16.73 | 16.73
3/05 | Korytarz p.c.v. | 97.67 | 97.67
3/06 | Biuro p.C.V. 1.2 1.2
3/07 | Biuro p.cv.| 1.65| 11.65
3/08 | Biuro p.cv.| 10.92 | 10.92
3/09 | Biuro p.cv. | 26.99 | 26.99
3/10 | Przedsionek p.cv. | 10.37 | 10.37
3/11 | Biuro p.c.v. | 22.26 | 22.26
3/12 | Biuro p.C.V. 18.11 18.11
3/13 | Biuro p.c.v. | 23.44 | 23.44
3/14 | Biuro p.c.v. | 15853 | 15.53
3/15 | Biuro p.c.v. | 13.46 | 13.46
3/16 | Biuro p.c.v. | 1298 | 12.98
3/17 | Biuro p.C.V. 8.58 8.58
3/18 | Biuro p-C.V. 10.91 10.91
3/19 | Biuro p.c.v. | 2477 | 24.77
320 Bitro pre-vs 728 728
3/21 | Biuro p.c.v. | 22.65 | 22.65
3/22 | Przedsionek terakota 3 3
3/23 | W—c terakota 3.35 3.35
3/24 | Biuro p.cv. | 14.97 | 14.97
3/25 | Biuro p.cv.| 13.02 | 13.02
3/26 | Biuro p.cv. | 13.37 | 13.37
3/27 | Biuro p.cv.| 1489 | 14.89
3/28 | Przedsionek terakota 3.34 3.34
3/29 | W-c terakota 1.47 1.47
3/30 | W—c terakota 5.64 5.64
RAZEM 2 PIETRO 475.44 [ 475.44

Przycisk oddymiania PO-63

KABE KBZB-40 zasilacz 2,7A/18Ah

Detektor zasysajacy dymu Micra 10
Element kontrolno-sterujacy EKS-6022

()—  Sitownik klapy oddymiajacej

Naped drzwiowy BS-LI/BS-Rl(naped Lewy, Prawy)

Budowa szybu windowego z dzwigiem osobowym przy budynku
Urzedu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39

OBIEKT:

Budynek uzytecznosci publicznej

BIURO USLUG
PROJEKTOWYCH

ADRES Sztum, ul. Mickiewicza 39
dz. nr 496/3 obreb 0002

Janusz Winnicki

ul. Kopernika 3
82-500Kwidzyn

INWESTOR:

Urzad Miasta i Gminy w Sztumie
82-400 Sztum, ul Mickiewicza 39 Januszwinnicki@gmeail.com

Tel. (55) 279 25 01

mgr inz. Adam Kibort
nr upr. POM/0009/PWOE/12

mgr inz. Marcin Kacprzak
nr upr. POM/0207/POOE/10

NAZWA

RYSUNKU Rzut Il pigtra - instalacja elektryczna

NUMER RYSUNKU!

BRANZA: FAZA:

elektryczna P.B.

12.2020

DATA: SKALA:

E-4

1:100

Utworzone w wersji akademickiej ZWCAD
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Utworzone w wersji akademickiej ZWCAD

RZUT Il PIETRA 1:100

LEGENDA:

= QOprawa kanatowa typu ze zrodtem typu LED o mocy 20W

®  Oprawa typu plafon ze Zrodtem typu LED o mocy 20W i

awee C2uinikiem ruchu S .

m  Oprawa awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego ze zrodtem typu
LED zewnetrzna

& Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego ze zrodiem typu
LED 2w

e tacznik jenobiegunowy hermetyczny 1P44 natynkowy
—€  Gniazdo wtykowe 230V hermetyczny IP44 natynkowe
E Grzejnik elektryczny 2kW montowany

w szybie

BILANS POWIERZCHNI
< . . BUDYNEK URZEDU MIASTA | GMINY W SZTUMIE
x oprawa na wysokosciach:
R NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ |POW.  |POW.
142 o s POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190cm
h=4.2 od dna szybu
h=6.2 od dna szybu 3 P|ETRO
h=8.2 od d
TR 4/01 | Kiatka schodowa terakota | 22.24 | 22.24
h=12.2 od dna szybu .
o h142 od dho su 4/02 | Biuro wyk. dyw. 14.4 14.4
h=16.2 od dna szybu i
h=18.2 od dna szybu :;32 :!uro wyk. dyw. 2212 2:12
Proj. rurka zasysajaca | g ro p-c.V. - -
od centrali Micra 10 Sy 4/05 | Korytarz p.c.v. 1.7 1.7
/ e
4/06 | Biuro p.C.V. 10.1 10.1
,,,,, N » e -
RG/05 IKSY 2x2x0,5mm 2 kier. parter centrala telefoniczng 4/07 | Biuro pcv.| 1314 1314
= HXH 3x2,5mm "2 kier. Rozdzielnica gtéwna RG przyzi 4/08 Biuro p.c.v. 11.24 11.24
. 9” RG/03 5%1 /20 4/9 | Biuro wyk. dyw. | 28.77 | 28.77
1 ~ '5/ i 4/10 | Pom. gospodarcze wyk. dyw. 5.88 5.88
116 -
ey 4/22 5/30 ~ H=2,94m 165(80) 4/11 | Biuro p.cv.| 24.64 | 24.64
.1 ol 4/12 | Biuro wyk. dyw.| 20.18 | 20.18
5/ 90 } } 1™ (T I I / - Yk il
H=2,94m /29 2007 4/13 | Biuro wyk. dyw. | 13.28 | 13.28
. - 116 4/14 | Biuro p.C.V. 9.25 9.25
165(80) -
116 s 419 I 4/15 | Biuro p.c.v. | 19.54 | 19.54
e 20| [/ 4/17 | Biuro pcv.| 1289 | 12.89
vy . 5/32 F=2.94m 4/18 | Biuro p.cv.| 14.02 | 14.02
4/23 4/18 | Biuro p.cv.| 2233 | 22.33
e ol o 4/19 | Biuro p.cv.| 1463 | 14.63
165(80) u@ - 4/20 | Biuro pcv.| 135| 135
T ®) i 4/2+Biuro pev— 762762
L S5/3 116 4/22 | Biuro p.C.V. 24.3 24.3
16151(20) v . e ooe0 4/23 | Przedsionek terakota 3.88 3.88
| s 5/2 A L I 4/24 | w—c terkota | 3.74 | 3.74
P 4430 5/33 s 1 4/25 | Biuro p.cv.| 1587 | 15.87
o neeam 5/26 S, 4/26 | Biuro pov.| 144 | 144
) e T I 4/27 | Biuro pcv.| 1418 | 1418
\ \f:y 2001 | .
28 I o 4/28 | Biuro pcv.| 16.37 | 16.37
251/ T
/ 4/29 | Przedsionek terakota 4.36 4.36
- J 77777777777777 77| 7777777777777777777 «L 77777 4/30 | W—c terakota 1.24 1.24
4/31 | W-c terakota 5.75 5.75
4/32 | Korytarz p.cv. | 8202 | 8202
RAZEM 3 PIETRO 500.40 | 500.40

CSP

uniwersalna czujka ciepta, nadmiarowo -rézniczkowa TUN-4046

Optyczna czujka dymu DOR-4046
Reczny ostrzegacz pozarowy typu ROP-4001MH

KONWENCJONALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAW-6101

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000

Kabel YnTKSYekw 2x2x0.8mm
Przewdd HDGS 4x2.5mmA2
Przewdd HTKSH 3x2x0,8mm

KABE KBZB-40 zasilacz 2,7A/18Ah
Detektor zasysajacy dymu Micra 10

Element kontrolno-sterujgcy EKS-6022
Sitownik klapy oddymiajace;

Naped drzwiowy BS-LI/BS-Rl(naped Lewy, Prawy)

Przycisk oddymiania PO-63

Budowa szybu windowego z dzwigiem osobowym przy budynku
Urzedu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39

OBIEKT:

Budynek uzytecznosci publicznej

BIURO USLUG
PROJEKTOWYCH

ADRES:!

Sztum, ul. Mickiewicza 39
dz. nr 496/3 obreb 0002

Janusz Winnicki

ul. Kopernika 3
82-500Kwidzyn

INWESTOR:
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