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ZAWARTOSC SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU REKREACYJNEGO NA TERENIE KOMPLEKSU PRZYRODNICZO-
EDUKACYJNEGO

STO SPECYFIKACJ A TECHNICZNA OGOLNA
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t na roboty budowlane w zakresie
przygotowania terenu pod budowe.

ST1 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét na roboty budowlane w Str.5
zakresie matej architektury

ST2 |Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét na roboty budowlane w Str.11
zakresie zieleni

ST3 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét na roboty budowlane w | Str.16

zakresie instalacji elektrycznych
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty rozbiérkowe:
- Rozebranie ogrodzenia betonowego i czesci ogrodzenia z siatki.

Roboty budowlane:
« Niwelacja terenu
- Montaz ogrodzenia
+  Wykonanie opaski chtonnej, zwirowej
+  Wykonanie nowych nawierzchni
+  Wykonanie podestow drewnianych
+ Montaz matej architektury
+  Wykonanie wewnetrznej instalacji zewnetrznych gniazd wtykowych
+  Wykonanie nowych nasadzenh.

2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Zabezpieczenie drzew i krzewdéw ostonami.
Wydzielenie na czas budowy terenu budowy zgodnie z planem BIOZ.
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

3.0. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Teren bedgcy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest w obrebie Kompleksu
Przyrodniczo — Edukacyjnego ( Ogrodu Botanicznego).

Teren budowy zlokalizowany jest z w bezpos$rednim sgsiedztwie gléwnego wejscia do
,0grodu Botanicznego” Oddzielony jest od portierni siatkg. Obejmuje dziatke nr 952 i cze$¢
dziatki 954. Dziatka jest we wladaniu Zamawiajgcego . Teren ze wszystkich stron jest

ogrodzony.

3.1. ORGANIZACJA ROBOT
Inwestycja polega na niwelacji terenu, odwodnienia terenu, wykonaniu nawierzchni,
montazu matej architektury i zewnetrznych gniazd wtykowych oraz wykonaniu nowych
nasadzen
Inwestycja wymagac bedzie :
+  Prowadzenia robot budowlanych w trakcie normalnego uzytkowani Kompleksu

Przyrodniczo-Edukacyjnego.

« Zorganizowania zaplecza socjalnego dla robotnikow w uzgodnieniu z

inwestorem.

- Podfigczenia do energii i wody na czas budowy.
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3.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Teren budowy nalezy tak wygrodzi¢, aby osoby trzecie nie miaty do niego dostepu.

3.3.0CHRONA SRODOWISKA

Drzewa i krzewy na placu budowy nalezy zabezpieczyé ostong przypniowg oraz
ogrodzeniem z desek, mat stomianych lub folii pecherzykowej uniemozliwiajacych
sktadowanie materiatow budowlanych bezposrednio przy roslinach.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb czynigcy zado$¢ ustawie Prawo ochrony

srodowiska.

3.4.WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié¢
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wytycznym zawartymi w informaciji,
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi , zawartej w projekcie

budowlanym.

3.5. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Na terenie objetym opracowaniem mozna wydzieli¢ plac zwigzany z robotami
budowlanymi.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska zgode na pobor wody i energii elektrycznej
na czas budowy.

W uzgodnieniu z inwestorem zorganizuje zaplecze socjalne dla robotnikow.

3.6. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU
Wykonawca zobowigzany jest w ramach niniejszej inwestycji do uzyskania zgody na
zajecie czesci parkingu i wykonania ewentualnej organizacji ruchu zwigzanej wjazdem na

teren .

3.7. OGRODZENIA

Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ do wysokosci min 1,5 m,

4.NAZWY | KODY

CPV
45000000-7 Roboty budowlane
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ST1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie nawierzchni matej architektury

DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYJNEGO NA TERENIE KOMPLEKSU
PRZYRODNICZO-EDUKACYJNEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
ADRES
OBIEKT

ADRES

DZIALKA

INWESTOR

KATEGORIA

OPRACOWANIE:

P&P ART NOVASP.zo. 0.

Stary Rynek 15/11, 65-067 Zielona Géra

Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-
Edukacyjnego przy ul. Botanicznej -etap 2

( zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie
Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego

Ogréd Botaniczny ul. Botaniczna 50a

65-392 Zielona Goéra. Woj. lubuskie

dz. Nr 952 i 954- obr 37 Zielona Gora

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w
65-120 Zielona Géra ul. Zjednoczenia 110
IX

Ip. |branza Imie i nazwisko podpis

1. |architektura mgr inz. arch. Joanna Piotrowicz
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Nazwy i kody
Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

1. CHODNIK

Chodniki sktadajg sie z:
6 cm - kostka betonowa szara 16x16, 16x24,

3 cm — podsypka cemontowo-piaskowa 1:4;
podbudowa z betonu B-7.5 lub 10 cm — warstwa kamienia tamanego

15 cm - warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego.
Chodnik ograniczony obrzezem betonowym o wymiarach 6/20 cm.

2. NAWIERZCHNIA ZWIROWA SCIEZKI

Materiaty:

Miat kamienny, Kkliniec, lepiszcze,piasek. Betonowe obrzeze trawnikowe

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych (kliniec ) stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku kruszenia surowca
skalnego — gabro, melafir, bazalt, granit. Kruszywo i piasek powinny by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Miat kamienny

Kamienie tamane, o wymiarach ziarn 0,16-5 mm, kruszywo o ostrych i nieregularnych
krawedziach (grys, kliniec, ttuczen, zwir lub pospdtka ) z lepiszczem.

3. NAWIERZCHNIA Z PLYT AMORTYZUJACYCH

Piyty z granulatu gumowego, odporne na dziatanie czynnikdéw zewnetrznych i uszkodzenia.
Piyty montowane na kratce stabilizujgcej wypetnionej zwirem lub pospétka.

grubos¢ HIC dostepne wymiary ptyt waga 1m?

45 mm 1,5m 50x50 cm ; 50x100 cm ; 100x100 cm 30,4 kg
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4. NAWIERZCHNIA Z DESEK

Deski z drewna lisciastego, ryflowane, impregnowane cisnieniowo, legary drewno lisciaste lub
iglaste, impregnowane.

Fundament punktowy z pustakéw zalewowych.

5. OGRODZENIE SYSTEMOWE UNIEMOZLIWIAJACE WEJSCIE DZIKOM.

Panele ogrodzenia systemowego o prostokatnych oczkach, wzmocnione pretami
poziomymi oraz profilowane o wysokiej sztywnosci: Wzor

Panel zgrzewany
ALl Wi Obejmy

LT Stupek ocynkowany

tacznik betonowy

- szerokos¢ 2500 mm i wysokosci 1760 - 1800 mm
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6. LAWKA Z OPARCIEM - 8 sztuk

dtugosc: 188 cm
wysokos¢:91cm
szerokosé: 63 cm
waga : 86 kg

stal nierdzewna
swierk

7. STOL - 3 sztuki

dtugosc¢: 198 cm

wysokosc¢:83 cm

szeroko$¢: 76 cm

waga : 42 kg i
profile stalowe
drewno

8. WIATA - 1 sztuka

rozmiar w obrysie podstawy:
300 x 300 cm

wysokos¢ w szczycie: 320 cm
wysokos¢ zabudowy azuru: 76 cm
grubos$¢ desek: dach 20 mm

grubos¢ kantowek: dach 40x80 mm
i 80x80 mm

stupy nosne: wysokos¢ 199 cm, grubos¢
90x90 mm

materiat: drewno sosnowe i Swierkowe,
brzegi zaokraglone

pokrycie dachowe: gont bitumiczny
impregnacja: dwukrotna, np. Drewnochronem
dodatki: stolarka wykonczeniowa, daszek dymny, deska czotowa

lub wedtug zatgczonego projektu indywidualnego.
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ST2
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t na

roboty budowlane w zakresie zieleni
DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYJNEGO NA TERENIE KOMPLEKSU
PRZYRODNICZO-EDUKACYJNEGO

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem (posadzeniem oraz posianiem) i
pielegnacjg zieleni projektowanej dla inwestycji polegajgcej na zagospodarowaniu terenu
rekreacyjnego na terenie Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego na czesciach dziatek nr 952
i 954.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- sadzeniem pngczy i bylin,

- Sciétkowaniem powierzchni pod nasadzeniami,

- wykonaniem tgki,

- pielegnacja zieleni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z nomenklaturg tacinsko-polskg wg W. Seneta i W. Bugata.

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny — sadzonki pngczy i bylin

1.4.3. Materiat siewny — mieszanka nasion traw i zielnych ros$lin kwiatowych zgodne z normag
PN-R-65023 .

1.4.4. Bryfa korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami ro$liny.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
odpowiednimi polskimi normami oraz wymogow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie

przyrody w zakresie prowadzenia ogrodow botanicznych.
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2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

* ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj powinna, pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze
by¢ zagruzowana,przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
* humus do zaprawy dotéw w miejscu sadzenia pngczy i bylin , ziemia o sktadzie: 70%
ziemia kompostowa, 30% substrat torfowy. Oba sktadniki doktadnie wymieszane (przed
dostawg ziemi urodzajnej nalezy podac¢ jej wtasciwosci - odczyn (pH) granulacje,

zawartos¢ mikroelementow, ilos¢ materiatdw obcych - kamieni).

2.2. Pnacza
2.2.1. Materiat roslinny
Nr Gatunek Liczba [szt.]
pro;. (nazwa polska i tacinska)
Pnacza
1 |Lonicera japonica — wiciokrzew japonski 30
2 | Bluszcz pospolity Hedera helix 30
Razem 60

2.2.2. Zasady wykonania

* Rosliny nalezy sadzi¢ troche gtebiej niz rosty w szkétce, aby wyksztatcity korzenie
przybyszowe w rozstawie 50x50cm.

* Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy
ucigé.

* Dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkosci by nie spowodowa¢ uszkodzenia bryty
korzeniowej, zaginania i sciskania korzeni.

* Dotki wypetniamy uprzednio wykopanym materiatem.

* Dofki nalezy zapetniaC zageszczajgc tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.
Materiat stanowiacy wypetnienie wokot korzeni powinien by¢ odpowiednio
zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy
starannie podlac¢ ro$liny natychmiast po posadzeniu i dostarczyé wolno rozktadajgcy

sie nawoz.
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2.3.Byliny
2.3.1. Materiat siewny

Nr. Gatunek Liczba [szt.]
pro;. (nazwa polska i tacinska)
Byliny
1 Funkia ,,Frances Williams” 10
2 Funkia ,White Feather” 10
3 Funkia ,August Moon” 10
4 Funkia ,Firn Line” 10
5 Funkia ,Curly Fries” 10
6 Funkia ,Monster Ears” 10
7 Zawilec chinski Anemone hupehensis 15
8 Orlik pospolity Aquilegia vulgaris odmiana ,Nora 20
Barlow”
9 Kopytnik dtugoptatkowy Asarum caudatum i/lub kopytnik 20
Asarum fukianense
10 Parzydto I$nigce Aruncus aethusifolius 15
11 Urdzik alpejski Soldanella alpina 20
RAZEM 150

2.3.2. Zasady wykonania

- Zasady wykonania Wyznaczy¢ zasieg sadzenia wg. wskazan pracownika Ogrodu
Botanicznego

- Przekopac¢ wraz z 10 cm warstwg ziemi ogrodnicze;j.

- Wyréwnac powierzchnie.

« W miejscu wyznaczonym na sadzenie wykopac¢ nalezy odpowiedniej wielkosci dotek,
najlepiej odpowiednim szpadlem, 5-10 cm szersze i gtebsze niz rozmiar kontenera.
Wsadzi¢ rosliny na takg gtebokos¢ jak rosty w szkétce.

- Tuz przed sadzeniem wyjgc¢ rosline z pojemnika i wsadzi¢ do przygotowanego dofka,

- Korzenie ztamane i uszkodzone ucig¢. Usungé wszystkie pedy kwiatowe i owocostany.
Przed sadzeniem roslin pojemniki zanurzy¢ w wodzie tak aby bryty korzeniowe
catkowicie nig przesigkty. W miejscu przeznaczonym na sadzenie wykopaé dotki o
wielkosci takiej, by nie spowodowaé uszkodzenia bryty korzeniowe;.

« Dotki wypetniamy uprzednio wykopanym materiatem. Zgescic¢ podtoze tak, aby nie

uszkodzi¢ systemu korzeniowego, w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.

- Nalezy starannie podlac¢ rosliny zaraz po posadzeniu. Ro$liny nawozi¢ nawozami
wolno rozktadajgcymi sie wg ilosci podanych przez producenta. Nawozenie bylin jest
warunkiem koniecznym dla ich dobrego rozwoju.

2.4 Trawy

2.4.1.Materiatl siewny

Nasiona traw i zielnych roslin kwiatowych najczeéciej wystepujg postaci gotowych

mieszanek z nasion roznych gatunkéw. Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktoérej zostata wyprodukowana,
zdolnosc¢ kietkowania. Przy realizacji zaktadania powierzchni trawiastych zwigzanej z zakupem
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materiatow siewnych nalezy stosowac preferencje krajowe. Nasiona muszg spetniac
obowigzujgce normy odnosnie jakosci materiatdéw siewnych (norma PN-R-65023).
Wady niedopuszczalne materiatu siewnego:

« brak dokumentow stwierdzajgcych miejsce produkcji, jakos¢ materiatu . siewnego i
termin jego przydatnosci do wysiewu.

2.4.2. Zasady wykonania

= Na termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ pézne lato (przetom VIII/IX)
lub na wczesng jesien, ewentualnie w drugim terminie,

» Podioze przygotowujemy, uprawiamy mieszajgc z substratem, wyréwnujemy i
zageszczamy watem o ile struktura nie jest zbyt zwiezta. W sgsiedztwie drzew
najlepiej wykonywac czynnosci przygotowujgce podtoze recznie przy pomocy
szpadla, co zapobiegnie powazniejszym uszkodzeniom korzeni.

= Wysiew nasion mieszanki nasion w pazdzierniku (lub w kwietniu/maju), przy
odpowiedniej wilgotnosci podtoza, w ilosci 30g/m2 (lub w/g wskazan dla
konkretnej mieszanki), siejemy na krzyz, lekko grabimy. Na |zejszej ziemi
watujemy lekkim watem.

3. Kontrola jakosci

3.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

> Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty
inspektorowi Nadzoru program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot

o Zalecenia Producenta - nalezy przestrzegac¢ zalecen i rysunkéw producenta we
wszystkich przypadkach, gdy producent artykutdéw uzywanych w niniejsze;j
Specyfikacji podaje wskazowki obejmujgce punkty nie ujete na rysunkach i specyfikacjach.

- Pozwolenia, optaty, obligacje i uwagi - Wykonawca powinien zaptaci¢ za wszelkie
pozwolenia, optaty, obligacje i uwagi konieczne do wykonania i zakonczenia swojej
czesci prac. Jakosc¢ zrédta roslin - w przeciggu 25 dni od przyznania kontraktu
nalezy przedstawi¢ Kierownikowi projektu pisemng dokumentacje zaswiadczajgca,
ze materiat roslinny wymieniony na rysunkach jest dostepny.

3.2. pnacza i byliny

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji pngczy i bylin polega na sprawdzeniu:

+ wielkosci dotkow pod pnacza i byliny zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,

» zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

» materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022[2] | PN-R-67023[3],

» opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego, odpowiednich
terminéw sadzenia,

* zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze pnaczy i bylin dotyczy:

» zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

* zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilos¢ pnaczy i bylin z dokumentacjg
projektows,

3.3.Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na:
* 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
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* okreslenia iloci zanieczyszczen (w metrach szesciennych),

» pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

* wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

* sprawdzeniu ilosci rozrzuconego kompostu,

* prawidtowym uwatowaniu terenu,

* sprawdzeniu zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej,

* kontroli gestosci zasiewu nasion,

* prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

» okresowym podlewaniu zwlaszcza podczas suszy,

+ dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy,

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzn. ,tysin”),
- obecnosci gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow.
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ST3
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t na

roboty budowlane w robét elektrycznych
DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYJNEGO NA TERENIE KOMPLEKSU
PRZYRODNICZO-EDUKACYJNEGO

kod PCV
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;j
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

1. Specyfikacja roboét elektrycznych
Zakres opracowania
Projekt obejmuje:

o Montaz nowej rozdzielni RN przy ztgczu ZK3 wykonanej z estroduru jako wolnostojgcej
na wtasnym fundamencie.

o Instalacje zewnetrznych stanowisk gniazd wtykowych zasilajgcych stragany handlowe
Charakterystyka elektroenergetyczna

o Napiecie zasilania ~230V/400V z istniejgcego ztgcza kablowego z cztonem
pomiarowym

Moc zapotrzebowana Po = 9.0 kW

Moc obcigzeniowa Po = 4.0 kW

Prad obcigzenia szczytowego lo = 15,2 kW

Projektowana instalacja w uktadzie TN-S

Istniejace zasilanie w uktadzie TN-C

Ochrona przed porazeniem — samoczynne odtgczenie zasilania

Rozdzielnica parku

W miejsce istniejgcej ztgcza ZK-3 i ztgcza ZK-1 dobudowana zostanie szafka wolnostojgca RN
z wkasnym fundamentem. W szafce zabudowane zostanie wyposazenie elektryczne dla
potrzeb ogrodu obejmujgce:

o Instalacje ochronna

o Instalacje zasilajgcg stanowiska gniazdowe

Na wewnetrznej stronie drzwi umiescic trwaty schemat jednokreskowy.

Na zewnetrznej stronie drzwi umiesci¢ tabliczke ostrzegawczg. Rozdziat przewodu PEN na PE
i N wykonany bedzie w projektowanej rozdzielnicy. Oporno$¢ uziemienia R<10 [Om].

W projekcie zatgczono schemat rozdzielnicy oraz jej obudowe.

Zasilanie stupkéw kablowych z gniazdami wtykowymi

Potrzeby organizacyjne ogrodu przewidujg instalowanie urzgdzeh zabawowych dla dzieci
tzw. dmuchawcéw. Projekt architektoniczny przewiduje montaz 9 stupkéw. Kazdy stupek
wyposazony bedzie w dwa lub cztery gniazda 16A/Z/~230V. Przewiduje sie wykonanie linii
kablowej YKYZ03x4,0mm2 wyprowadzonych z rozdzielnicy RN Kazda z nich zasila¢ bedzie
dwa stupki z gniazdami.

Budowa linii kablowych

Linie kablowe w terenie nieutwardzonym uktadac na gtebokosci 0,7m i szerokosci 0,4 m na
warstwie 10 cm piasku rzecznego wypetniajgcego dno rowu kablowego. Kabel zasypac
ponownie 10cm warstwg tego samego piasku, a nastepnie ziemig pochodzacg z wykopu.

W odlegtosci 30 cm od kabla utozy¢ folie PCV w kolorze niebieskim o grubosci minimum

0,5 mm. Kabel zaopatrzyC na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone odstepach nie
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wiekszych niz 10m oraz przy skrzyzowaniach i wprowadzeniach do ztgcz oraz budynku.
Wykop pod linie kablowg wykona¢ wytgcznie recznie. Budowe linii kablowej wykonaé zgodnie
z normg NSEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz uwagami
wiascicieli uzbrojenia w terenie zawartymi w uzgodnieniach linii kablowych.

Prace pomiarowe

Dla wszystkich robot zanikajgcych nalezy dokona¢ szczegdtowych domiaréw geodezyjnych
pozwalajgcych na lokalizacje wykonanego uzbrojenia w terenie i na planach sytuacyjnych
dokumentaciji, ktére wraz z protokotem badan i sprawozdan oraz wykazem atestéw
materiatowych dla zrealizowanych obiektéw przygotowaé do przekazania.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi izolacja linii kablowych — 1,0kV. Ochronne dodatkowg stanowig
wytgczniki réznicowo—pradowe o znamionowym prgdzie roznicowym — 30mA. Rozdziat
przewodu PEN na PE i N wykonany bedzie w projektowanej rozdzielnicy RN. Ochrone
dodatkowg stanowi samoczynne odtgczenie zasilania. Obudowe metalowg stupka tgczy¢ z
przewodem neutralnym. W kazdej linii stupek koncowy uziemic.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. V — Instalacje
elektryczne”. Po uruchomieniu instalacji projektowanej nalezy dokonaé pomiarow
sprawdzajgcych parametry wykonanej instalaciji.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac pomiary:

- Rezystancji izolacji

- Rezystancji uziemien

- Ciggtosci zyt

- Skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania.
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