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Opis techniczny

I.  Przedmiot opracowania:
- Projekt budowlano - wykonawczy dla inwestycji:

Remont drég gminnych:
e NR 111202 D W M. PASIECZNA, GMINA JAWORZYNA SLASKA
e NR 111212 D W M. PASIECZNA, GMINA JAWORZYNA SLASKA

Il.  Dane ogodlne:

2.1 Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Powstaricow 3, 58-140 Jaworzyna Slaska,

2.2 Lokalizacja:
e NR 111202 D W M. PASIECZNA, GMINA JAWORZYNA SLASKA

dziatka nr: 276 — obreb ewidencyjny Pasieczna, jednostka ewidencyjna Jaworzyna Slaska

e NR 111212 D W M. PASIECZNA, GMINA JAWORZYNA SLASKA

dziatka nr: 206 - obreb ewidencyjny Pasieczna, jednostka ewidencyjna Jaworzyna Slaska

Jednostka projektowa: BIMFRAX SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
UL. Wspdlna 21; 34-300 ZYWIEC

2.3 Autor opracowania: mgr inz. Damian Kruczynski

lll. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji zaktadajacej remont drog wraz ze zgtoszeniem
zamiaru wykonania robot niewymagajacych pozwolenia na budowe.
Zakres opracowania obejmuije :
- remont nawierzchni dogi poprzez wymiang warstw konstrukcji nawierzchni jezdni na nowe;
- remont poboczy poprzez wymiane warstwy wierzchniej;

- remont istniejacych nawierzchni z betonowej kostki brukowej poprzez wymiane na nowe;
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- remont wpustow dészczowych poprzez wymiang na nowe;
- remont istniejacych krawgznikéw wysokich i najazdowych poprzez wymiane na nowe.
Dokfadny zakres prac opisano w dalszej cze$ci. Lokalizacje przedmiotowej inwestycji

przedstawiono na rysunku - ,Plan sytuacyjny”

IV. Podstawa opracowahia
Podstawe formalng stanowi:

4.1 Zlecenie Inwestora, kiére stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Spotkg BIMFRAX.

Podstawy techniczne:
4.2 Wizja i pomiary w terenie.
4.3 Ogledziny i ocena przedmiotowej drogi.
4.4 Uzgodnienia z Inwestorem.
4.5 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane, tekst jednolity;
4.6 Mapa zasadnicza w skali 1:500;

4.7 Inne aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.

V. Opis stanu istniejacego:
5.1.DROGA GMINNA NR 111202 D W M. PASIECZNA, GMINA JAWORZYNA SLASKA:

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w m. Pasieczna w gminie Jaworzyna Slaska. W stanie
istniejacym przedmiotowa droga posiada jedna jezdnie, dwukierunkowg o szeroko$ci zmiennej od 5,31
- 3,51m. Pobocza sq lokalnie utwardzone o szerokosci zmiennej ok. 0,75m. Nawierzchnia jezdni na
przedmiotowym odcinku jest w miernym stanie technicznym z licznymi peknieciami wymaga remontu
. Niweleta drogi dostosowana jest do przylegtego terenu. Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuja
Zjazdy indywidualne. Nawierzchnia zjazdéw na dziatki z twardej nieulepszonej. Brak chodnika.

Uzbrojenie terenu o matej gestosci.

5.2.DROGA GMINNA NR 111212 D W M. PASIECZNA, GMINA JAWORZYNA SLASKA:

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w m. Pasieczna w gminie Jaworzyna Slaska. W stanie
istniejacym przedmiotowa droga posiada jedna jezdnie, dwukierunkowa o szerokosci zmiennejod 6,13

— 3,46m. Pobocza sg lokalnie utwardzone o szerokosci zmiennej ok. 0,75m. Nawierzchnia jezdni na
4
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przedmiotowym odcinku jest w miernym stanie technicznym z licznymi peknieciami, ubytkami i
wymaga remontu . Niweleta drogi dostosowana jest do przylegtego terenu. Na przedmiotowym
odcinku drogi wystepujg zjazdy indywiduaine. Nawierzchnia zjazdéw na dziatki z twarde;

nieulepszonej. Brak chodnika. Uzbrojenie terenu o matej gestosci.

VI.  Opis stanu projektowanego:
6.1 Podstawowe parametry techniczne inwestycji:
» Droga gminna nr 111202 D w m. Pasieczna gmina Jaworzyna Slaska w km od 0+015.56 do
km 0+094.63
o Klasa drogi: D (dojazdowa)
o Kategoria drogi : droga gminna.publiczna
e Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa
e Przekrdj poprzeczny: drogowy, pétuliczny, uliczny, jednostronny, daszkowy
e Szerokos¢ jezdni: $r. 5,31-3,51m
o Nawierzchnia jezdni: asfaltowa

e Pobocza: thuczniowe szerokosci ok. 0,75m.

Droga gminna nr 111212 D w m. Pasieczna gmina Jaworzyna Slaska w dwéch odcinkach
kolejno od km 0+006.34 do km 0+817.46 i od km 0+000 do 0+128.74 (kilometraz na potrzeby

dokumentacji).

‘7

e Klasa drogi: D (dojazdowa)

o Kategoria drogi : droga gminna publiczna

e Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa

e Przekroj poprzeczny: drogowy, pétuliczny, uliczny, jednostronny, daszkowy
e SzerokoS¢ jezdni: $r. 6,13 - 3,46m

e Nawierzchnia jezdni: asfaltowa

e Pobocza: tluczniowe szerokosci ok. 0,75m.

6.2 Rozwigzanie w zakresie remontu dotyczace wszystkich drég:
6.21 Jezdnia

W planie przebieg drogi pozostaje niezmieniony, geometria pionowa pozostaje bez zmian,
5
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jedynie planuje sig wyrownanie za pomoca frazowania istniejacych nieréwnosci. Przebieg planowanego
remontu jest bezposrednio powigzany z przebiegiem istniejacej drogi. Wykonanie remontu nawierzchni
drogi ma na celu wymiang warstw nawierzchni na nowe w ramach istniejacej drogi, remont powierzchni
z kruszywa famanego na powierzchni poboczy, remont istnigjacych elementéw z kostki brukowej
betonowe, remont wpustow deszczowych, remont kraweznikow wysokich i najazdowych.

Planowane roboty obejmujg wymiang warstw konstrukcji drogi, szerokosci drogi pozostaje bez
zmian. Szerokos¢ jezdni zostanie niezmieniona tj. zgodnie ze stanem istniejacym.

Pochylenie podiuzne jezdni dostosowane do jej uksztattowania istniejacego. Pochylenie
poprzeczne, istniejgce jednostronne w kierunku krawedzi jezdni lub daszkowe.

Planowane roboty zwigzane z remontem obejma;

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

e niwelacja i profilowanie istniejacej nawierzchni poprzez wykonanie frezowania. Na tak
przygotowanej nawierzchni nalezy ulozy¢ warstwe wigZzaca/wyrownawcza z betonu
asfaltowego 0/16mm o grubosci ér. 5,0cm oraz warstwe $cieralng z betonu asfaltowego
0/11mm o grubosci 5,0cm..

Szczegoty odnosnie konstrukcji nawierzchni na jezdni podano w dalszej czesci opracowania.

6.22 Pobocza, zjazdy i skrzyzowania.

Planuje si¢ remont poboczy obejmujacy uzupetnienie w zakresie dziatek drogowych o szerokosci
zmiennej $r. 0,75m. Uzupetnienie poboczy nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm. Pochylenie poprzeczne pobocza zgodnie z kierunkiem
pochylenia jezdni i dalej w kierunku urzadzen odwadniajacych droge.

Istniejace zjazdy nalezy wyremontowat tj. utozy¢ taka sama nawierzchnie jak na jezdni, na diugosci i
szerokosci odpowiadajacej stanowi istniejacemu. Spadek zjazdu wyprofilowa¢ w sposéb pozwalajacy na
optymalne potgczenie nowej nawierzchni drogi z istniejgcq nawierzchnig zjazdu. Zjazdy nalezy

realizowa¢ w granicy dziatki drogowej. W przypadku zjazdéw wykonanych z nawierzchni z kostki

brukowej nalezy powierzchni zjazdu przebrukowaé i dostosowaé wysokosciowo po wymianie

kraweznika najazdowego w krawedzi jezdni.
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6.2.3 Odwodnienie.
Odwodnienie powierzchniowe drogi zostaje zapewnione poprzez odpowiednie uksztattowanie

spadkow jezdni, jednoczesnie dostosowujac sie do istniejacych pochylen podiuznych i poprzecznych

nawierzchni. Nie ingeruje sie w istniejace stosunki wodne. Wszystkie wody opadowe kierowane sa

do istniejacych urzadzen odwadniajacych droge. Zakres remontu dotyczy jedynie wymiany wpustow

deszczowych.

6.3 Rozwiazanie wysokos$ciowe

Przebieg wysoko$ciowy drogi bedacej przedmiotem opracowania pozostaje niezmienny w stosunku
do stanu istniejacego. Niweleta jezdni zostanie bez zmian. Poczatek i koniec opracowania zostat
dowigzany wysoko$ciowo do stanu istniejacego.

Istniejace wlazy studzienek kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw wodociaggowych

wystepujace w pasie drogi nalezy wyregulowa¢ i dostosowaé wysokosciowo do niwelety jezdni

oraz pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni jezdni.

6.4 Przekroje typowe
Droga posiada przekréj poprzeczny ze spadkiem jednostronnym oraz daszkowym.

Przekroje typowe dla planowanych rozwiazan zamieszczono na rysunku nr 5.

6.5 Konstrukcja i nawierzchnie
Konstrukcja nawierzchni jezdni przyjeto wg warunkéw technicznych wydanych przez Inwestora

przedmiotowej inwestycii,

6.5.1  Wymiana na nowe elementow konstrukciji nawierzchni:

- frezowanie wraz z wyprofilowaniem nieréwnosci jezdni asfaltowe;

- wymiana warstw nawierzchni jezdni:

0/16 mm - warstwa wiazaca/wyrownawcza 8r.5cm
0/11 mm - warstwa $cieralna 5cm
Razem: 10 cm
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6.5.2 Wymiana warstwy pobocza:

— pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie 8cm

Razem: 8cm

6.6 Rozbidrki elementéw drogowych
Wszystkie nieprzydatne fragmenty rozbieranej nawierzchni drogowej nalezy wywiez¢ z terenu budowy
zgodnie z ustawg o odpadach.
6.7 Roboty ziemne
Roboty ziemne obliczono metoda przekrojow poprzecznych oraz analitycznie dla elementéw, dla
ktorych przekroje nie byly przewidziane.
Ziemie z wykopow, z uwagi na jej wiasnosci nalezy wykorzystaé do niwelacji terenu przy innych

inwestycjach. Nadmiar ziemi nalezy wywie$¢ poza teren budowy.

6.8 Urzadzenia uzbrojenia terenu.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ recznie wykopy kontrolne, celem
doktadnej lokalizacji istniejacych na trasie przewodow uzbrojenia podziemnego. Wszelkie prace w
poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia,
recznie ze szczegolnym zwréceniem uwagi na obowigzujace wymagania BHP. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, aw razie potrzeby podwiesic w Sposob
zapewniajacy ich eksploatacjg. Ze wzgledu na brak glebokich wykopéw nie wystepujg kolizie z
istniejacym  uzbrojeniem  podziemnym. Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenie

niezinwentaryzowanego. Wszystkie studnie, wpusty oraz zasuwy nalezy dostosowaé

wysoko$ciowo (regulacja pionowa) do rzednych géry nawierzchni.

Wszystkie roboty budowlane dotycza gérnych warstw nawierzchni i w wiekszosci beda

prowadzone w nasypie, w zwiazku z tym nie ma mozliwosci wystapienia kolizji z istniejacymi

siecimi podziemnymi zlokalizowanymi w pasie drogi.

VII. Zielen
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Na przedmiotowym odcinku, w pasie drogowym drogi nie wystepuje roslinnos¢ w postaci drzew
lub krzewow, ktorej usytuowanie koliduje z planowang przebudows drogi. Nie przewiduje sie wycinki

drzew i krzewow.

VIIl. Ochrona gruntéw rolnych i le§nych

W terenie pod planowang inwestycje nie wystepujg ograniczenia wynikajace z ochrony gruntow
rolnych i lesnych.

Przewidywany zakres oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, a takze warunki lokalne
wynikajace z usytuowania planowanej inwestycja nie wymusza stosowania specjalnych technik oraz
technologii zwigzanych ze specyfika funkcji.

Oddziatywanie na $rodowisko w niewielkim stopniu na etapie budowy o zakresie lokalnym
ograniczonym do granicy dziatki, na ktorej wykonana zostanie inwestycja.

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na formy ochrony przyrody zywej i nieozywione;
oraz krajobrazu, nie zostanie pogorszony stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i
zwierzat. Planowane przedsiewziecie nie bedzie mialo istotnego negatywnego oddzialywania na
obszary prawnie chronione.

IX. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw oraz o ochronie
wynikajacej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Teren, na ktorym prowadzone beda roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym
jest w poblizu terenu ochrony konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — Inwestor uzyskat stosowne uzgodnienie.
X. Informacja o wpltywie eksploataciji gérniczej
Teren objety inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie jest objety wptywem
eksploataciji gornicze;.
Xl. Informacja o potozeniu dziatki wzgledem obszaru Natura 2000.
Teren, na ktorym planuje sig wykonanie planowanej inwestycii nie lezy na terenie obszaru Natura 2000,
XIl. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia
12.1 Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza
Planowane wykonanie przebudowy drogi nie zwigkszy niekorzystnego oddziatywania drogi na

$rodowisko naturalne.
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12.2 Wplyw na $wiat roslinny i zwierzecy
W przedmiotowym obszarze nie wystepuja chronione gatunki roslin i zwierzat. W zwigzku
z realizacjg inwestycji nie wystapig szczegoine zagrozenia w omawianym zakresie.
12.3 Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby
Proponowane rozwigzania nie beda miaty wplywu na powierzchnie ziemi oraz gleby ze wzgledu
na to, ze nie zmienia sig dotychczasowy skiad potoku pojazdow. Nie zwieksza sig procent
udziafu pojazdéw ciezarowych, ktore w wigkszosci przypadkow sq odpowiedzialne za
zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby.
12.4 Wplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wigkszych gtebokosciach)
nie wystapig niekorzystne oddziatywania w zakresie wplywu na zioza kopalin, warunki
geologiczne i wody podziemne.
12.5 Wptyw w zakresie wod powierzchniowych
Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.
12.6 Wptyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury
Przedstawione rozwigzania nie beda powodowaty niekorzystnego oddziatywania w zakresie
krajobrazu.
Planowane wykonanie przebudowy drogi bedzie mialo niewielki wptyw na Srodowisko w jego
bezposrednim sasiedztwie. Niekorzystne oddziatywania podczas wykonywania prac beda miaty
charakter przede wszystkim krotkotrwaly i odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego). Pozostate niekorzystne oddzialywania bedg w minimalnym
stopniu wptywaty na $rodowisko otoczenia drogi. Przebudowa drogi spowoduje zmniejszenie
si¢ niekorzystnych oddzialywan oraz ucigzliwosci dla ruchu.
Xlll. Opis dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych:
Przedmiotowa przebudowa drogi nie ogranicza dostepno$ci osobom niepetnosprawnym.
XIV. Wnioski i zalecenia koncowe:
e Teren prac podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy ogrodzié, teren powinien byé
niedostepny dla 0s6b bezposrednio niezatrudnionych przy robotach budowlanych.
o Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej, przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do

10
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tego uprawnionej, z zachowaniem szczegolnych $rodkow ostroznosci, przy uzyciu wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne
wykonywacé recznie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z normami i
dokumentacjg projektowa,

Materiat rozbiorkowy i gruz nalezy wywiez¢ na wyznaczone do tego celu wysypisko.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien, zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce i poprawiajace bezpieczenstwo na czas trwania robot,
zapewniajac W ten sposob bezpieczeristwo pojazdow i pieszych.

Po zakoriczeniu robét budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowaé i

zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem

Autor opracowania:
mgr inz. Damian Kruczynski

mgr inz, Damian ruczynski

Upt.bud.pro. fwsk w spee \NZPIERYNES DROGOWE
BEZ OGRANICZEN NA EWIEY SLK/B002/PWBD/18 !

bbr. bud. wykiw spec. RONST KCYJINO-BUDOWI
B=Z OGRANICZEN NR E .m/sm.ﬁzfe‘wem/L?\:J &
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INZYN EROV

SLDOWNICTWA .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/8002/18 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowegc oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Kruczyriski

mgr inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1985 w Zywcu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8002/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1)  projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw,

b) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjinych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jes{ uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwoiania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu temninu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje (fi. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zizeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostalnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, e jezeli w wyniku zloZenia oéwiadczenia o zrzeczeniu
sig odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to rowniez droge do zaskarzenia
Jjej do sadu administracyjnego.

Otrzymujg: s ekajgcy OKK
1. Pan Damian Kruczynski %ﬂf
Wspblna 55 A :
34-300 Zywiec mgr inz. Franciszek Busgka
2. Okregowa Rada lzby Ll mi b o Eedu 2
8. Gtowny Inspektor B e ]
Nadzoru Budowlanego inz. Zbignjew Herisz
4, ala. 3

mgr inz. Zbigniew Dzierfgwicz
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-VM6-MNC-Y9A *

Pan Damian Kruczyniski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8899/14

adres zamieszkania ul. Wspdlna 21, 34-300 Zywiec

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za¢wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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