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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys REMONT DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAWORZYNA SLASKA
1 Rozdziat Remont drogi gminnej nr 111202 D w m. Pasieczna gmina Jaworzyna Slaska
1.1 |Element ROBOTY DROGOWE
1.1.1 |KNR 201/119/3 _|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Wyliczenie iloscirobOt:
:79,07/1000 0,079070
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,079070km 0,079
1.1.2 |KNR 231/813/4 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 19
1.1.3 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1g40,086 T 600
RAZEM 1,634000/m3 1,634
1.1.4 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos$¢ nawierzchni
3’'cm m2 380
1.1.5 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1°cm
Krotnosé=4 m2 380
1.2 |Element NAWIERZCHNIE
1.2.1 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Krotno$é=2 m2 380
1.2.2 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca,
grubosci 4'cm m2 380
1.2.3 |KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy m2 380
1.2.4 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna,
grubosci 3'cm m2 380
1.2.5 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy
Krotnosé=2 m2 380
1.2.6 |KNNR 6/1301/1 |Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie m2 96
1.2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm; POBOCZA
Krotno$¢=0,8 m2 96
1.3 |Element KRAWEZNIKI
1.3.1 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 19
1.3.2 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wyliczenie lloscirobot:
90086 _ 1,634000
RAZEM 1,634000/m3 1,634
1.4  |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.4.1 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 2
1.4.2 |Kalkulacja Zabezpieczenie robét - organizacja ruchu na czas prowadzenia robot
indywidualna kpl 1
1.4.3 |Kalkulacja Geodezja powykonawcza
indywidualna kpl 1
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2 Rozdziat Remont drogi gminnej nr 111212 D w m. Pasieczna gmina Jaworzyna Slaska
2.1 |Element ROBOTY DROGOWE
2.1.1 |KNR 201/119/3 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
Wyicsenie fosciropot:
:374/1000 : 0,374000
RAZEM 0,374000 km 0,374
2.1.2 |KNR 231/813/4 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 250
21.3 |KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, fawy zbetonu
Wyliczenie iloscirobot:
250*0086 ..................................................................................................................... : 21,500000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 21,500000|m3 21,500
2.1.4 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos$¢ nawierzchni
3’'cm m2 2164
2.1.5 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1°cm
Krotnosé=4 m2 2164
2.2 |Element NAWIERZCHNIE
2.2.1 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2164
2.2.2 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4'cm m2 2164
2.2.3 |KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy m2 2164
2.2.4 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3'cm m2 2164
2.2.5 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy
Krotno$é=2 m2 2164
2.2.6 |KNNR 6/1301/1 |Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie m2 476
2.2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm; POBOCZA
Krotnos¢=0,8 m2 476
2.3 |Element KRAWEZNIKI
2.3.1 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 20x22'cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 121
2.3.2 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 250
2.3.3 |KNR 231/402/4_|tawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wyliczenie iloscirobot:
S (1214250)%0,086 31,906000
RAZEM:: 31,906000|m3 31,906
24 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.4.1 |[KNRW Analogia - Wymiana wpustu deszczowego na nowe
218/529/1 szt 6
2.4.2 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 10
2.4.3 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 15
2.4.4 |Kalkulacja Zabezpieczenie robét - organizacja ruchu na czas prowadzenia robét
indywidualna kpl 1
2.4.5 |Kalkulacja Geodezja powykonawcza
indywidualna kpl 1
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