GEOPRESS

UStUGI GEOLOGICZNE
Parametry geotechniczne podloza geologicznego dla zadania: , Uzbrojenie terenu w sie¢ wodociggowa
i kanalizacji sanitarnej dla Strefy Inwestycyjnej w m. Zadabrowie gm. Orly na dziatkach nr: 294/9, 293/22,

293/25, 293/ 24, 303, 294 /2 obreb Zadabrowie”

Zatacznik nr 4
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I Ip W, [%] [t/m3®] | C.[kPa] | @, [°] | Mo [kPa] | E, [kPa]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
Gleba; Glaba z kamieniami; Nasyp Gb; Or; coOr;
Qha niekontrolowany ) Gb+KO; Mg i ) i i i i ) )
nN
Qpe Pyty piaszczyste IA mp sasSi 0,45 - 20,50 2,04 10,30 11,30 17 500 12 500
Qpe;
Qhd; sasi; 0,30
! Pyly piaszczyste; Gliny pylaste 1B mp; GTT g4 - - 20,00 2,05 12,00 12,50 21 000 15 000
Qhf/ sicC/ 035
Qpe '
Qpe;
Qhf/ Pyty piaszczyste IC mp sasi 0,25 - 19,00 2,07 15,00 14,00 25 000 17 000
Qpe
Qpe Pyty piaszczyste ID mp sasi 0,20 - 18,60 2,09 19,00 15,40 28 500 21 900
Qhf Piaski gliniaste zapylone II Pg+1r siclSa 0,50 - 25,00 1,97 9,40 10,30 14 500 10 500
Qhz Namuty gliniaste III Nmg clor 0,70 - 48,00 1,70 4,50 2,20 7 600 4 900




