Zalacznik nr 3 do SWZ

PAKIET 2
LP. WYMAGANE PARAMETRY
|. |Zamrazarka niskotemperaturowa — 2 szt.
1. |[Konstrukcja:
1) pionowa
2) szafowa
2. Wymiary:
1) szerokos$¢ nie wigksza niz 105 cm
2) pozwalajace na transport przez drzwi o wymiarach 90 x 200 cm
3. [Temperatura nastawna w zakresie co najmniej od -86°C do -40°C
4. [Komora wewngtrzna:
1) wykonana ze stali nierdzewnej pokryta tworzywem sztucznym zapobiegajagcym
przymarzaniu probek, rdzewieniu, pgkaniu i odpornoscig na odczynniki do dezynfekcji
2) dzielona na 4 sekcje
3) zaokraglone narozniki
4) pojemnos¢ co najmniej 700 |
5) poiki ze stali nierdzewnej — co najmniej 3 szt.
6) tadownos¢ co najmniej 500 pudetek 0 wysokosci 5 cm
7) warstwa izolacyjna w technologii prozniowej
5. Drzwi zewng¢trzne:
1) zamykane mechanicznie
2) zamykane na klucz
3) system zapobiegajacy przyssaniu drzwi zewnetrznych
6. |Drzwi wewnetrzne — 4 szt.:
1) izolowane
2) zamykane mechanicznie
7. |Czynniki chtodnicze naturalne, wgglowodorowe
8. [Sterowanie mikroprocesorowe
9. [Panel kontrolny:
1) wyswietlanie informacji o:
a) aktualnych parametrach pracy
b) wystapieniu btedow
2) zabezpieczenie hastem
3) awaryjne zasilanie bateryjne
10. |Alarm informujacy o:
1) zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperaturze
2) braku zasilania
3) zbyt wysokiej temperaturze skraplacza
4) zbyt wysokim i zbyt niskim napieciu
5) niedomknigciu drzwi
6) przekroczeniu dozwolonej temperatury otoczenia
11. |System automatycznej diagnostyki usterek
12. [System podtrzymywania temperatury w przypadku awarii:
1) z wykorzystaniem CO>
2) niezalezny od uktadow zamrazarki
3) kontrola zuzycia gazu w butli CO2
4) zasilany bateryjnie przez okres co najmniej 48 godz.
14. |Podstawa jezdna na kétkach z mozliwo$cig poziomowania
15. |Port do wprowadzania kabli - co najmniej 2 szt.
16. [Ztacza:
1) USB
2) RS485
17. |Zasilanie 230V / 50Hz




