Jarostaw, dnia 04,04,2022r,
STAROSTA.
JAROSLAWSKI
SR.604.16.2021

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust, T pkt 8, art. 73 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 2,
art. 84 1 art. 85 ust. 1, vst. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacii o
stodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowiske /Dz.U. z 2021r. poz. 2373/ zgodnic z § 3 ust.1 pkt 87 lit. b
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeSnia 2019r. w sprawie przedsiewzied mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko /Dz.U. z 2019r. poz. 1839/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 735/,
dziatajac z urzedu w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia
pn. ,,Scalenie gruntéw polozonych w obszarze wsi Chiopice gmina Chiopice”, na powierzehni 616,75
ha, w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i
dostosowaniem rolnictwa 1 le$nictwa” objetego Programem Rozwojun Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020, po zasicgnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
zawartej w pismie z dnia 01.02.2022r., znak WOO0S.4220.3.2.2022.PW.4 oraz opinii Dyrektora
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Przemy$lu, pismo z dnia
08.02.2022r. znak RZ.RZS.3.435.2.2022, UK (data wphywu do tut. urzedu 21.02.2022r.)

orzekam

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko przedsicwziécia p.a.:
wocalenie gruntéw polozenych w obszarze wsi Chlopice gmina Chlopice”, na powierzchni
616,75 ha, w ramach poddzialania ,,Wsparcie na inwestycje zwiazane z rozwojem,
modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszardéw
Wiejskich na lata 2014-2020.

II. Okresli¢ dodatkowe warunki i wymagania zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko /Dz.U. z 2021r. poz. 2373/

1. W zakres przedsiewziecia nie bedzie wchodzié regulacja wéd polegajgca na ksztaltowaniu przekroju
podiuznego i poprzecznego oraz ukdadu poziomego koryt ciekdw.

2. Dopuszcza sie wykonanie prac w abrgbie istniejacych urzadzen meloracyjnych, takich jak: nadanie
jednolitej szerokosci koronie rowu, odmulenie dna rowow i uformowanie skarp o odpowiednim
nachyleniu. Ww. prace beds przeprowadzone poza okresem rozrodu batrachofauny, tj. poza okresem
1 marca — 30 czerwca.

3. Podczas prac poscaleniowych zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiatowe, place postojowe
maszyn budowlanych i érodkdw transportu, miejsca przechowywania odpaddw, lokalizowane beda
poza terenami zadrzewionymi, terenari podmoktymi i miejscami, na ktorych w okresie wiosennym
stagnuja wody roziopowe. Teren, na ktérym zlokalizowane beds zaplecza budowy, miejsca
przechowywania odpaddw, materialow budowlanych, itp., zostang uszczelnione tak, aby
uniemozliwié¢ przedostanie si¢ zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.

4, Zaplecza materiastowo-sprzgtowe beda wyposazone w $rodki do neutralizacji ewentualnych
wyciekéw stosowanych substancji, w tym ropopochodnych, tj. np. sorbenty, maty sorpcyjne, itp.

5. Realizacja zadania (prac poscaleniowych) prowadzona bedzie wylgcznie w porze dziennej, tj. w
godzinach 06.00 —22.00.

6. Projektowana sie¢ drog dojazdowych do pdl w maksymalnym stopniu wykorzystywaé bedzie
dotychczasows siet szlakéw droznych.

7. Trasy budowy nowych drog dojazdowych do pol zaprojektowane zostana (w miare mozliwoéci) z
ominigciem zadrzewien §rodpolnych, tak by nie zaszta koniecznodé ich wycinki,




8. Ewentuaina wycinka drzew i krzewdw, przeprowadzona zostanic poza glownym okresem lggowym

ptakdw, przypadajgeym na okres od 01 marca do 31 sierpnia.
W przypadku zaistnienia koniecznodci wycinki pojedynczych drzew/ krzewdw w ww. okresie
legowym, mozliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa
(obserwacje te powinny si¢ odbyé w okresie | — 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iz dane
drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptald, jako miejsce gniazdowania, jak réwniez, Ze
jego wycinka nie bedzie stanowila zagrozenia dla innych gniazdujacych w sasiedztwie ptakow. W
razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkdéw ptakdw, wycinke nalezy wstrzymaé do
mosmentu wyprowadzenia legéw przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwolen
na odstepstwa od zakazdw obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkéw ptakéw.

9, Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzgdzen
technicznych, prowadzone w zasiggu rzutu pionowego koron dizew 1 krzewdw nieprzeznaczonych
do wycinki i co najmniej 2 m na zewngtiz od tego zasiegu, wykonywane bedg w sposdb jak najmnicej
im szkodzacy, ti. w szczegolnosei:

a) pnie drzew bedg zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez
ich owinigcic, np. tkaning jutowa, matami wiklinowymi lub stomianymi, a nastgpnie odeskowanie
do wysokodci osadzenia pierwszych galezi lub do wysokosé 1,5 m;

b) grupy drzew/ krzewdw zostang wygrodzone w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie pni;

c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzane bedg recznie lub niewielkimi
koparkami;

d) ewentualne przycinanie korzeni prowadzone bedzie ostrymi  narzedziami  tngcymi
(niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych; nie nalezy uszkadzaé korzeni
szkieletowych, odpowiedzialnych za statyke drzewa);

e) nie obsypywane bedg ziemig pnie drzew powyzej wysokosci 0,2 m ponad picrwotny poziom
terenu i krzewow powyzej wysokosel 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu,

10. Prace ziemne zwigzane z naruszeniem wietzchniej urodzajnej warstwy gleby i niszczeniem
ro§linnosci zielnej (np. w miejscach nowych drog transportu rolnego Iub poszerzenia istniejgcych
drog) przeprowadzone beda poza gidwnym okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem od 01
marca do 31 sierpnia, W przypadku konieczno$ci wykonania ww. prac w okresie legowym
ptakoéw, prace te powinny byé poprzedzone konfrola przyrodnika pod katem wystepowania
chronionych gatunkow zwierzat, przeprowadzona w okresie I — 3 dni przed planowanym
terminem zdjecia humusu. W razie stwierdzenia wysigpowania chronionych gatunkdw, prace
ziemne nalezy wstrzymaé do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzeta (np. do
zakonczenia legow, wyprowadzenia mtodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwolef
na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkéw.

11. Rowy przydrozne przy drogach dojazdowych do pél nie bedg glebsze niz 1,2 m i nie bgdg posiadaly

stromych skarp, tj. o nachyleniu wigkszym niz 1 : 2.

12. Przedsiewziecie nie bedzie wigzato si¢ z koniecznodcia budowy nowych rowdw melioracyjnych.

13. Prace zwigzane z konserwacjg rowow melioracyjnych i ewentualng budowg/ odbudowsg przepustow
na tych rowach beda prowadzone paza okresem rozrodu plazéw, tj. poza okresem od 01 marca do 15
czerwea.

14. W wyniku realizacji projekiu scaleniowego, kompleksy gruntéw omych, pastwisk, tak i lasdw
zachowaja dotychczasowy sposdb uzytkowania.

15, Utrzymane zostang dotychczasowe kierunki nowowyznaczonych dziatek (z dopuszezeniem
nielicznych wyjatkow), przez co nie zostanie paruszony system grawitacyjnego splywu wod
powierzchniowych.

IIl. Charakterystyke przedsiewziecia okre$la zalagcznik nr 1 stanowiacy integralng cze$¢ niniejszej
decyzji.




Uzasadnienie

Starosta Jarostawski na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczesistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko /DzU. 7z 2021r. poz. 2373 /, po przedioZenin przez
Wydziat Geoderji i Katastry Nieruchomoécei tut. Starostwa, pismem z dnia 27.12.2021r. znak GKN-
(GK.6822.60.2021 karty informacyjnej przedsigwziecia, sparzgdzong przez Starostwo Powiatowe w
Jarostawiu, 37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawla IT 17, pisma z Urzedu Gminy Chiopice z dnia 13.12.2021
r. znak RG.6727.101.2021 informujgce o braku obowigzujacego Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu realizowanego przedsigwzigeia, w dniu 30 grudnia 2021
roku, wszczal z urzedu postepowanie administracyjne w sprawie przystapienia do przeprowadzenia
oceny planowanego przedsiewziecia moggeego potencjalnie oddziatywaé na érodowisko w ramach
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia p.n.:
Scalenie gruntdw polozonych w obszarze wsi Chlopice gmina Chiopice”, na powierzchni 616,75 ha,
w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacia i
dostosowaniem rolnictwa 1 lednictwa” objetego Propramem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata
2014-2020.

Stasownie do art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. ,,0 udostgpnianiv
mformacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko™ /Dz.U. 7z 20211, poz. 2373/ organem wihasciwym do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest starosta.

O wszczeciu postepowania administracyjnego tut, Urzad zawiadomil wszystkie strony
postepowania administracyjnego. Informacje o wniosku zostaty zamieszezone w publicznym wykazie
danych zawierajagcych informacje o $rodowisku i jego ochronie, prowadzonym za pomocg ekoportalu,

Planowane przedsigwzigcie jest zaliczone do moggeych znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
dla ktérego obowigzek sporzadzenia raportu moze by¢é wymagany zgodnie z § 3 ust.1 pkt 87 lit. b
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019r. w sprawie przedsiewzigé moggcych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko /Dz.U. z 2019r. poz. 1839/

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronic $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia
mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko stwierdza w drodze postanowienia organ
whasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, po zasiggnigciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Przemy$lu Pahnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Pismem z dnia 31.12.2021r. znak SR.604.16.2021 tut. Urzad wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemyslu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby —
¢o do zakresu raportn o oddziatywaniu przedsigwzigeia na $rodowisko. Do pism dotgezono:

o kopie wniosku,

o Lkarte informacyjna przedsicwzigcia opatrzona podpisem jej autora (takze w formie
elektroniczne;),

o kopie obwieszczenia z dnia 30.12.2021 r. znak SR.604.16.2021 o wszezeciu z urzedu
postepowania administracyjnege w przedmiocie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsiewzigcia, potwierdzona za zgodnosé z oryginatem,

e kopie zaswiadczenia Wéjta Gminy Chlopice z dnia 13.12.2021 r. znak RG.6727.101.2021
informujgce o braku obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla terenu realizowancgo przedsigwziecia, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem.

Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Przemyslu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem
7 dnia 05.01.2022r. znak RZ.ZZS.3.435.2.2022, UK stwierdzil braki merytoryczne w stosunku do
wymagan okre$lonych w art, 62a ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacii o §rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na




srodowisko™ /Dz.U. z 202Ir. poz. 2373/ i wezwal do wvzupchicnia karty informacyjne] ww.

przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem z dnia 12.01.2022r. znak:

WOO0S.4220.3.2.2022.PW .2 wezwal do uzupelnienia kasty informacyine] ww. przedsiewziccia.

Starosta Jaroslawski pismem z daia 24.01.2022r. znak: SR.604.16.2021 przekazal ww.
organom uzupeiniong Aneksem Nr 1 karte informacyjng przedsiewszigela prn ,,.Scalemie grontow
polozonych w obszarze wsi Chlopice gmina Chlopice™, na powicrzchni 616,75 ha, w ramach
poddziatania ,,Wsparcic na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja 1 dostosowaniem rolnictwa
i lednictwa” objgtego Programem Rozwoju Obszaroéw Wicjskich na lata 2014-2020.

W zwigzku z powyzszym Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 08.02.2022r. znak: RZ.RZS.3.435.2.2022. UK (data wplywu
do tut. urzedu 21.02.2022r.) wyrazil opinie o braku koniecznodci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na §rodowisko ww. przedsigwziceia pod nastepujgeymi warunkami:

- w zakres przedsigwzigcia nie bedzie wehodzié regulacja wbd polegajaca na ksztattowaniu przekroju

podiuznego i poprzecznego oraz uktadu poziomego koryt cieckdw,

- dopuszeza sie wykonanie prac w obrebie istniejgcych urzadzen melioracyjnych, takich jak: nadanie

Jjednolitej szerokosei koronie rowu, odmulenie dna rowow 1 uwformowanie skarp o edpowiednim

nachyleniu, Ww. prace beda przeprowadzone poza okresem rozrodu batrachofauny, tj. poza okresem 1

marca — 30 czerwca.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem z dnia 01.02.2022r. znak:
WOO0S8.4220.3.2.2022.PW 4 wyrazit opini¢, Z¢ dla ww. przedsigwzigcia nie istnigje koniecznodd
przeprowadzenia cceny oddziatywania na Srodowisko o ile spelnione bedg nastgpujgee warunki:

. Podczas prac poscaleniowych zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy maleriatowe, place postojowe
maszyn budowlanych i érodkdéw transportu, miejsca przechowywania odpadow, lokalizowane bedsg
poza terenami zadizewionymi, terenami podmokiymi 1 migjscami, na ktérych w okresie wiosennym
stagnuja wody roztopowe. Teren, na ktérym zlokalizowane bedg zaplecza budowy, migjsca
przechowywania odpaddw, materiatdéw budowlanych, itp.,, zostang uszczelnione tak, aby
uniemozliwié przedostanie sie zanieczyszezen do srodowiska gruntowo-wodnego.

. Zaplecza materialowo-sprzgtowe beda wyposazone w Srodki do neutralizacji ewentualnych
wyciekow stosowanych substancji, w tym ropopochodnych, tj. np. sorbenty, maty sorpcyine, itp.

. Realizacja zadania (prac poscaleniowych) prowadzona bedzie wylacznie w porze dziennej, tj. w
godzinach 06.00 —22.00,

. Projektowana sie¢ drég dojazdowych do pol w maksymalnym stopniu wykorzystywaé bedzie
dotychezasowsy sieé szlakow droZznych.

. Trasy budowy nowych drég dojazdowych do pél zaprojektowane zostang (w miare mozliwosel) z
ominieciem zadrzewien §rédpolnych, tak by nie zaszla koniecznosé ich wycinki.

. Ewentualna wycinka drzew i krzewdw, przeprowadzona zostanie poza gldwnym okresem legowym

ptakéw, przypadajgcym na okres od 01 marca do 31 sierpnia.
W przypadku zaistnienia konieczno$ci wycinki pojedynczych drzew/ krzewdéw w ww. okresie
lggowym, mozliwe jest wylconanic tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez omitologa
(obserwacje te powinny si¢ odbyé w okresie 1 — 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iz dane
drzewo/ kyzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak rowniez, ze
jego wycinka nie bedzie stanowila zagroZzenia dla innych gniazdujacych w sasiedztwic prakdéw, W
razie stwierdzenia wystgpowania chronionych gatunkéw ptakow, wycinke nalezy wstrzymaé do
momentu wyprowadzenia legdw przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwolen
na odstepstwa od zakazoéw obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkdw ptakow.

. Prace ziemme oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego Jub urzadzen
technicznych, prowadzone w zasiggu rzutu pionowego koron dirzew i krzewdw nieprzeznaczonych
do wycinki i co najmmniej 2 m na zewnatrz od tego zasiggu, wykonywane beda w sposdb jak najmniej
im szkodzacy, tj. w szczegolnodcei:

ay pnie drzew bedg zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez

ich owiniecie, np. tkaning jutows, matami wiklinowymi lub sfomianymi, a nastgpnie odeskowanie
do wysokoéci osadzenia pierwszych galezi lub do wysoko$é 1,5 m;
b) grupy drzew/ krzewdw zostang wygrodzone w sposdb uniemozliwiajgey uszkodzenie pni;




¢} wykopy wykonywane w strefic korzeniowej drzew przeprowadzane beda recznie lub niewiclkimi
koparkami;

d) cwentualne przycinanic  korzeni prowadzone bedzic  ostrymi  marzedziami  tngcymi
(niedopuszezalne jest rwanie i miazdzenic systeméw korzeniowych; nie nalezy uszkadzaé korzeni
szkieletowych, odpowicdzialnych za statyke drzewa);

e) nie obsypywane bedg ziemig pnic drzew powyzej wysokosci 0,2 m ponad picrwotny poziom
terenu 1 krzewow powyzej wysokosei 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.

8. Prace ziemne zwigzane z naruszepiem wierzehniej urodzajnej warstwy gleby i niszezeniem
roslinnosei zielnej (np. w miejscach nowych drdg transportu rolnego hub poszerzenia isinicjacych
drog) przeprowadzone bgda poza gtownym okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem od 01 marca
do 31 sierpnia. W przypadku koniecznodci wykonania ww. prac w okresic legowym plakéw, prace te
powinny by¢ poprzedzone kontrolg przyrodnika pod katem wystepowania chronionych gatunkéw
zwierzat, przeprowadzong w okresie | — 3 dni przed planowanym ferminem zdj ccia humusu, W razie
stwierdzenia wystgpowania chronionych patunkéw, prace ziemne nalezy wstrzymaé do momentu
opuszczenia danego terenu przez te zwicrzgta (np. do zakonczenia legdw, wyprowadzenia miodych)
lub do momentu uzyskania stosownych zezwolefi na odstgpstwa od zakazéw obowigzujgcych w
stosunku do chronionych gatunkow,

9. Rowy przydrozne przy drogach dojazdowych do pél nie bedg glebsze niz 1,2 m i nie beda posiadaly
stromych skarp, tj. o nachyleniu wiekszym niz 1 : 2.

10. Przedsigwzigeie nie bedzie wigzato si¢ z koniecznoscia budowy nowych rowéw melioracyjnych.

11. Prace zwiazane z konserwacja rowéw melioracyjaych i ewentualng budows/ odbudows przepustéw
na tych rowach bedg prowadzone poza okresem rozrodu plazéw, tj. poza okresem od 01 marca do 15
czerwcea.

12. W wyniku realizacji projektu scaleniowego, kompleksy gruntéw ornych, pastwisk, Iak i lasow

zachowajg dotychezasowy sposéb uzytkowania.

I13. Utrzymane zostang dotychczasowe kierunki nowowyznaczonych dziatek (z dopuszezeniem
niclicznych wyjgtkéw), przez co nie zostanie naruszony system grawitacyjnego splywu wad
powierzchniowych.

Majgc na uwadze powyzsze opinie oraz charakter przedsiewziccia Starosta Jarostawski
postanowieniem z dnia 08.03.2022r. znak SR.604.16.2021 uznat brak potrzeby sporzadzenia oceny
oddziatywania na S$rodowisko przedmiotowe] inwestycji. Poniewaz liczba stron postepowania
przekracza 20, zgodnie z art. 49 kpa, strony zostaly o tym fakcie zawiadomione poprzez umieszezenie
postanowienia na tablicy ogloszen wsi Chiopice. Postanowienie podano te do publiczne] wiadomasci
(tablica ogloszei w gminie Chlopice, Starostwie Powiatowym w Jaroslawiu oraz na stronie
internetowej BIP  Starostwa). Przed wydaniem ninicjszej decyzji zapewniono mozliwosé
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw zgodnie z art. 10 Kpa popizez Obwieszezenie z dnia
23.02.2022r. znak SR.604.16.2022r. Do dnia wydania niniejszej decyzji do Starostwa Powiatowego w
Jarostawin nie ztozono zadnych uwag i wnioskéw w ww. sprawie.

Przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko uwzgledniono fjcznie uwarunkowania okreSlone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacii o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w
ochronie drodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko /DzU. z 2021r. poz. 2373/
Starosta Jarostawski ustalit, co nastgpuje, biorac pod uwage:

L. rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

@) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego teremu oraz ich wzajemnych proporcii, a takie
istotnych rozwiqzan charakteryzujgcych przedsigwzigcie:

Scalenic gruntdw wsi Chlopice realizowane bedzie w ramach poddziatania ,,Wsparcie na
inwestycje zwigzane rozwojem, modernizacjy i dostosowaniem rolnictwa i leénictwa” objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 — 2020. Celem scalenia gruntow jest
twaorzenie korzystniejszych warunkéw gospodarowania w rolnictwic i lednictwie poprzez poprawe
struktury ~ obszarowej pospodarstw rolnych, racjonalne uksztaltowanie rozlogéw gruatow,
dostosowanie granic nieruchomoéci do systemu urzadzen melioracji wodnych, drdg oraz tzezby terenu




— arl. 1 ustawy z dnia 26 marca 19821, o scaleniu i wymianie gruntéw (Dz.U. z 2018r. poz. 908, z
pézn. zm.), W wyniku zmniejszenia liczby dzialel uzyska si¢ poprawe efektywnoéci gospodarowania
popizez zmnigjszenie kosztdw transportu oraz ufatwienie mechanizacji upraw polowych, jednoczesnic
vapewniajge kazdej z poscaleniowych dziafek cwidencyjnych dostgp do urzgdzen infrastruktury
technicznej (drogi transportu rolnego).

W ramach projektu scalenia grunidw przeprowadzone zostang prace w zakresie zagospodarowania
poscaicniowego. Prace te obejmujg w szezegélnodel urzadzenia drog dojazdowych do gruntow
rolnych oraz rekultywacji czeéci gruntéw przez przewrdcenie ich do stanu uzywalnosei.
Przedsiewzigeie dotyezy catej wsi Chtopice polozonej w gm. Chiopice, powiat jarostawski o igczne
pow. 616,75 ha.

b) powigzar: z innymi preedsigwzieciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddzialywan przedsigwzigé
realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzia o Srodowiskowych
wwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na kidrym planuje si¢ realizacjg przedsigwzigcia,
oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktdrych oddzialywania mieszczq sig w obszarze
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialyweania mogg prowadzic
do skumulowania oddzialywar z planowanym przedsiewzigciem.

Na obszarze objetym scaleniem nie wystepuja powigzania z innymi przedsigwzigciami. Planowane
przedsigwzigeie jest w  wickszodel dziafan zabiegiem formalno-prawnym, a nie typowym
przedsiewzieciem technicznym dlatego nie wystapi zadna kumulacja z innymi przedsigwzicciami na
tym terenie.

¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody 1
powierzehni ziemi;

Nie dotyczy wyzej wymienionego przedsiewzigcia jakim jest scalenie gruntow.
d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci:

Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie wymaga korzystania z wody, poza potrzebami bytowo —
sanjtarnymi zatrudnionych przy realizacji pracownikéw. Do stabilizacji osnowy pomiarowej oraz
punktow granicznych wykorzystane zostanie okoto 3500 sztuk stupkéw betonowych, o wymiarach
10/10/47 cm. Natomiast w celu transportu materialéw i sprzetu zuzyte zostanie okolo 2000 litréw
paliwa (oleju napgdowego). Powyzsze wielkodei nie uwzgledniajg ilodci surowcdw mineralnych 1
paliw uzytych przy budowie drog transportu rolnego. Te wielkosci mozna bedzie ustalié dopiero na
etapie opracowania projektdw szczegdlowych budowy poszezegdlnych drog.

7 uwagi na zakres prac przewidzianych do wykonania na etapie prac scaleniowych, nie bgdg mialy
one wplywu na klimat akustyczny, gdyz polega¢ one bgdg na przeprowadzeniu prac geodezyjnych.
Natomiast na etapic zagospodarowania poscaleniowego emisja hatasu oraz generowanie
zanjeczyszezen do powietrza zwigzane bedg z pracg wykorzystywanych maszyn | pojazdow
transportujgcych. Sa to odziatywania, ktérych nie mozna wyeliminowaé, lecz kiére majg charakter
krotkotrwaly i odwracalny. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej zwigzanej z tym etapem,
nalezy dgzyé do zminimalizowania wplywu przedsigwziecia na Srodowisko, popizez rozwigzania
techniczne i organizacyjne, do ktérych naleza, m.in.: prawidlowa eksploatacja i konserwacja srodkow
transportu oraz sprzetu, ktéry bedzie stacjonowal w wyznaczonym i wladciwie zabezpieczonym
miejscu oraz prowadzenie prac jedynie w porze dnia, §j. pomiedzy godzinami 06.00 — 22.00. Przez
wzglad na charakter przedsigwzigeia, ctap eksploatacji nie bgdzie wymagac Zuzycia surowcow,
materiatow, paliw, czy tez encrgii. Po zrealizowaniu prac poscaleniowych, ulatwienic i skrbcenie
czasu dojazdu maszyn rolniczych do pdl uprawnych, potencjalnie ograniczy ich oddzialywanie na
klimat akustyczny na terenie przedsigwziecia oraz zmniejszy ilo§¢ generowanych zanieczyszezef do
powietrza.

e) ocenionego w oparciu o wiedzg naukowq ryzyka wysigpienia powaznych awarii fub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w
fym ryzyka zwiqzanego ze zmiang klimatu:




Jak wynika z przediozonego materiatn dowodowego, przedsigwzigeie nie bedzie powodowad zagrozen
wystapienia powaznych awarii. Wiasciwa organizacja pracy, kontrola i prawidlowy nadzdr, zapewnig
ograniczenic ryzyka wystapienia awarii podczas prowadzonych prac. Prace scaleniowe i poscaleniowe
nie majq istotnego wphywu na klimat oraz nie maja istotnego wplywu na adaptacj¢ do zmian klimatu.
Mozna jedynie stwierdzi¢ ich pozytywny wplyw ze wzgledu na zmnicjszenie emisji spalin.

1) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpaddw oraz ich wphwu na srodowisko, w
preypadkach gdy planuje sie ich powstawanie:

Prace projektowe scalenia gruntéw wykonywane przez zespot geodeldw praktycznic nie spowodujg
wytworzenia zhaczacej ilodei odpadéw. Problem odpadéw pojawi sig w nastgpnej fazie realizacji
przedsiewziecia dotyezacego zagospodarowania poscaleniowego. Wytworeg odpadéw w rozumieniu
przepiséw ustawy o odpadach bedzie wykonawca robét budowlanych, zobowigzany do przejeci
odpowiedzialnoéci prawnej za wytworzone odpady i ich zagospodarowanie w fazie budowy. Na
terenie budowy moga powstaé odpady zwigzane z: pracami ziemnymi przy realizacji drog,
uzytkowaniem sprze¢tu budowlanego, funkejonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikow.
Wszystkic powstajace odpady begda przewozone do siedziby wykonawcy prac. Magazynowanic
odpadéw odbywaé sie bedzie na terenie bazy wykonawcy , na specjalnie do tego przygotowanych
placach.

Grupa 15 — odpady opakowaniowe pochodzace z materiatéw dostarczanych na plac budowy:

- 1501 0 — odpady z papieru 1 tektury,

- 15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych

Szacuje si¢ ze wytworzonych zostanie okolo 0.9 Mg tych odpaddw.

Grupa 20 — odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie o kodach : 20 01 01 — papier i
tektura, 20 01 02 — szkio, 20 01 39 — tworzywo sztuczne i inne odpady komunalne — 20 03 01 -
niesegregowane (zmieszane) Szacuje sig, ich iloé¢ na okoto 0.2 Mg. [nwestor zamierza przygotowad
stosowne place i pojemniki na odpady.

g} zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji

Nie dotyczy ww. przedsiewzigcia. Wplyw przedmiotowego przedsigwzigcia na klimat na etapie
realizacji przedsigwziecia ograniczy sie do spalania paliw w silnikach wykorzystywanych na terenie
realizacji przedsigwziecia maszynach i pojazdach, natomiast na etapie eksploatacji przyczyni si¢ do
zmnicjszenia ilosci wytwarzanych gazow cieplarnianych, poprzez ulatwienie i skrécenie czasu
dojazdu maszyn rolniczych do pol uprawnych.

2. usytuowanie przedsi¢wzigcia, z uwzglednieniem moZliwego zagrozenia dla $rodowiska, w
szezeg6lno§ei przy istmiejacym uzytkowaniu terenu, zdolnofei samooczyszezania sig
srodowiska i odnawiania zasoboéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego— uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-bloine, inne obszary o plytkim zaleganiu wid podziemnych, w fym siedliska fegowe
oraz ujscia rzek:

Teren planowanego przedsigwzigeia zlokalizowany jest poza granicami Glownych
Zhiorikéw Wéd Podziemnych, poza strefami ochronnymi ujgé wod i poza obszarem szczegdlnego
zagrozenia powodzig. Zgodnic z rozporzadzeniem Rady Ministtéw z dnia 18 pazdziernika 2016 1. w
sprawie Planu Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze
zm) (PGW) planowane przedsigwzigcie jest zlokalizowane w obrgbie jednolite czesel wod
powierzchniowych JCWP PLRW200016225529 ,Leg Rokietnicki”, typ: potok nizinny lessowy lub
gliniasty (16), Wskazana JCWP stanowi naturalng czes¢ wod. W PGW jej stan jest oceniony jako zty
(w tym stan ekologiczny — ponizej dobrego, stan chemiczny dobry). Jest ona wskazana jako zagrozona
ryzykiem nicosiggniecia celoéw Srodowiskowych i posiada ustalone odstgpstwa: brak mozhwodel
technicznych i dysproporcionalne koszty. JCWP , ¥.¢g Rokietnicki” nie jest monitorowany.

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624
ze zm), celem §rodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czgdci wod
powicrzchniowych jest ochrona tych wod oraz poprawa ich potencjalu ekologicznego i stanu




chemicznego, tak aby osiggngé co najmniej dobry potencjal ekologiczny i dobry stan chemiczny waod
powierzchmiowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz stanu
chemicznego.

Zgodnie z PGW, dzialania w ramach przedmiotowego projektu realizowane bedg w obrebic
Jednolite] Czgéci Wod Podziemnych JCWPA nr 154 (kod:PLGW2000154), W PGW jej stan jest
oceniony jako dobry (w tym stan ilo§ciowy — dobry, stan chemiczny ~ dobry) jest ona wskazana jako
niezagrozona ryzykiem nieosiggniccia celow drodowiskowych.

W $wietle zapisdw art. 59 ww. ustawy Prawo wodne celem Srodowiskowym dla jednolitych
czgbel wod podziemnych jest: zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszezen,
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; ich oclrona i podejmowanie dziatan naprawczych,
a takze zapewnianie rownowagi migdzy poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiagnaé ich dobry
stan.

Celem $rodowiskowym dla obszaréw chronionych jest osiagniccie norm i celéw wynikajacych
z przepisow, na podstawie ktérych te obszary chronione =zostaly utworzone, przepisow
ustanawiajgcych te obszary lub dotyczgcych tych obszaréw, o ile nie zawierajg one w tym zakresie
odmiennych uregulowarl (art. 61 ust. [ ww. ustawy Prawo wodne).

Biorge pod uwagg rodzaj i skal¢ planowanego przedsigwziecia, jego lokalizacje jak réwniez
dziatania podejmowane w celu minimalizacji skutkdw jego realizacji i eksploatacji uznano, ze
przedsigwziecie to nie spowoduje negatywnych eddzialywan na §rodowisko gruntowo-wodne.

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzi, iz planowane przedsicwziecie nie ma znaczenia
dla osiggni¢cia celow $rodowiskowych wyznaczonych dla JCWP  Feg Rokietnicki” W ramach
przedsigwzigeia, nie planuje sie dziafan moggeych pogorszyé stan chemiczny i ilosciowy JCWPPd.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie;
Teren planowanego scalenia gruntdw nie przylega do wybrzeza morskiego.

¢} obszary gorskie lub lesne:

Nie wystepujg tu obszary gérskic. W miejscowosei Chiopice laséw 1 gruntéw zakrzaczonych jest
niewiele, gdyz bardzo dobsej jakosci gleby sa wykorzystywane rolniczo. Lasy i grunty zadrzewione
zajmujg powierzchnig 57,71 ha, co stanowi 9,4 % powierzchni ogélnej opracowywanego obszaru.
Lokalne zakrzaczenia wystepujg wzdhiZ istnicjacych ciekéw wodnych i stanowia ich naturalng
obudowg biologiczng. Wystepuja fu takie gatunki drzew jak olsza, wierzba, klon, topola oraz
sporadycznie sosna I modrzew.,

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujgé wid i obszary ochronne zbiornikéw wid
srodlgdowych:

Na omawianym obiekcie brak jest obszaréw objetych ochrona prawng. Proponuje sig tu rozwoj
rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, utrzymanie i poszerzenie zadrzewien &rddpolnych, utrzymanie
zadrzewien przyrzecznych i przydroznych, ograniczenie stosowania $rodkéw chemicznych w
nawozeniu, jak réwniez w zwalczaniu szkodnikéw. Zabrania si¢ sztucznego obnizania poziomu waod
gruntowych i odprowadzania éciekéw do gruntu. Biorac pod uwage rodzaj i skale planowanego
przedsiewzigcia, jego lokalizacje jak rowniez dziatania podejmowane w celu minimalizaciji slautkéw
jego realizacji i eksploatacji uznano, ze przedsiewzigcie to nie spowoduje negatywnych oddzialywan
na $rodowisko gruntowo-wodne.

¢) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzgt
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostale formy ochrony przyrody:

Teren wsi  Chiopice, objety projektem scalania gruntdw znajduje sic poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. | ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), w tym poza obszarami Natura
2000. Planowane przedsigwzigeie znajduje poza granicami gléwnych korytarzy ekologicznych,
wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych lgczacych Buropejsky Sie¢ Natura 2000 w Polsce
{(Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K.,




Jedrzejewska B., Wajcik J. M., Zalewska I1., Pilot M.; 2005), a zaktualizowanego w latach 2010 —
2012 przez Instytut Biologii Ssakow PAN w Biatowiezy.

) obszary, na ktérych standardy jukosci Srodowiska zostaly przekroczone lub isinieje
prawdopodobienstwo ich przekyoczenia:

Nic ma wyznaczonych takich obszardw dia ww. przedsiewzigcia.
g) obszary o krajobrazie inajgeym znaczenie historyczie, kulfurowe lub archeologicane:

Na obszarze wsi Chlopice znajduja sie tereny bardzo starego i intensywnego osadnictwa
prahistorycznego i historycznego. Najubozsze sg zasoby zabytkow architektury i budownictwa. Ich
zasadnicze zubozenic spowodowala IT wojna éwiatowa, podezas ktorej nastapily ogromne zniszezenia,
zwhaszeza zabytkowej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej. Niemal zupetnemu zniszezeniu ulegly
zadizewienia przydrozne 1 érodpolne, stanowigce wazny element krajobrazu kulturowego.
Zinwentaryzowane obiekly stale dziedzictwa kulturowego to gtéwnie obiekty pojedyncze i zespoly
zabudowy wiejskiej i dworsko-parkowej. Brak jest tu zabytkéw architektury monumentalnej. Na
terenie wsi Chlopice znajduje sie wpisany do Rejestru Zabytkéw Podkarpackicgo Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw pod nr A-299 z dnia 22.02.1951 r. grekokatolicki zespol cerkwi obejmujacy:
cerkiew drewniang z 1684 — 1688 rolau; od 1788 roku kosciél rzym. — kat. Parafia p.w. Wnicbowzigcia
NMP, kaplice drewniang z dzwonnica z 1761 roku , trzy kapliczki murowane z 1786 roku. Pod mr A-
37 z dnia 12.05.1986 1. zespol dworsko ~ parkowy z drugiej potowy XVIIIL w. obejmujacy: murowany
budynek dworu (po 1930 r.), murowane stajnia i spichlerz (1904 r.), ogrodzenie murowane (k. XVIIL
w.), park (2 pol. XVIII w.}.

h) gestosé zaludnienic:

Liczba mieszkatcow wsi Chiopice to 995 osoby — http://bip.chlopice.pl, dane z 2014 roku.
i) obszary przylegajgee do jezior:

W obrebie planowanego przedsigwzigeia nie wystepujg jeziora.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Nie wystepuja takie obszary w obregbie ww. przedsigwzigcia.

k) wody i obowigzujqce dla nich cele $rodowiskowe:

Pod wzgledem hydrograficznym obszar wsi Chiopice nalezy w catosci do zlewni rzek Wistok 1 San,
ktory jest jednoczesnie najwicksza rzeks regionu. Istniejgcy na terenie obrebu Chlopice system
melioracji stanowig rowy otwarte. Wody z tych rowdw odprowadzane sg do potoku f.eg Rokietnicki,
ktory przepltywa przy granicy z wsig Boratyn.
Zaopatrzenic w wodg indywidualnych gospodarstw domowych odbywa sie siecig wodociagows z ujec
wody zlokalizowanych na pograniczu wsi Chtopice i Jankowice.
Werad gruntéw ornych wigkszo§é posiada optymalne stosunki powietrzno-wodne, odpowiedni sktad
mechaniczny, co sprawia ze grunty te sq bardzo dobre do uprawy.
Na uzytkach zielonych, ktére wystgpuja wzdhiz istniejgcych rowow melioracyjnych, poziom wod
gruntowych ksztattuje sie w granicach 30-80 cm poniZzej poziomu gruntéw, co gwaranfuje wlagciwe
uwilgotnienie gleby.
Lokalne podtopienia sg wynikiem zaniedbaf uzytkownikéw gruntéw i wynikajg z braku dbatosci o
droznosé rowdw melioracyjnych. Odprowadzenie nadmiatu wod  podziemnych jak i
powierzchniowych odbywa sig siecig row6éw melioracyjuych do gldwnego potoku Leg Rokietnicki.
Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2021 r. poz. 624
ze zm), celem $rodowiskowym dla sztueznych i silnie zmienionych jednolitych cze$ci waod
powierzchniowych jest ochrona tych wéd oraz poprawa ich potencjahu ekologicznego 1 stanu
chemicznego, tak aby osiagnaé co najmniej dobry potencjat ekologiczny i dobry stan cheiniczny wod
powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszenin ich potencjatu ekologicznego oraz stanu
chemicznego.



Zgodnie z PGW, dziatania w ramach przedmiotowego projektu realizowane bedg w obrebie
Jednolitej Czgdei Wod Podziemnych JCWPd nr 154 (kod:PLGW2000154), W PGW jej stan jest
Ocemouy Jako dobry (w tym stan ilosciowy — dobry, stan chemiczny — dobry) jest ona wskazana jako
niezagrozona ryzykiem nieosiggniceia celéw $rodowiskowych.

W Swietle zapisow arl. 59 ww. ustawy Prawo wodne celem $rodowiskowym dla jednolitych
czgsei wod podziemnych jest: zapobieganic lub ograniczanie wprowadzania do nich Zanieczyszezen,
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; ich ochrona i podejmowanie dziafan naprawczych,
a takze zapewnianie réwnowagi migdzy poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiggnaé ich dobry
stan.

Celem $rodowiskowym dla obszaréw chronionych jest osiggnigeie norm i celéw wynikajacych
z pizepisdw, na podstawie ktérych te obszary chronione zostaly utworzone, przepisow
ustanawiajacych te obszary lub dotyczacych tych obszardw, o ile nie zawieraja one w tym zakresie
odmiennych uregulowan (art. 61 ust. | ww. ustawy Prawo wodne).

Biorae pod uwagg rodzaj i skalg planowanego przedsiewzigcia, jego Iokalizacje jak rowniez
dzialania podejmowane w celu minimalizacji skutkéw jego realizacii i eksploatacji uznano, ze
przedsigwzigeie to nie spowoduje negatywnych oddziatywad na érodowisko gruntowo-wodne.

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzi, iz planowane przedsiewziecie nic ma znaczenia
dla osiggnigecia celéw $rodowiskowych wyznaczonych dla JCWP | Feg Rokietnicki” W ramach
przedsigwzigcta, nie planuje si¢ dziatan moggeych pogorszyé stan chemiczny i ilosciowy JCWPPA,

Ze wegledu na fakt, ze przedsigwziecie nie oddziafuje na obszary chronione nie poddano
analizie lwestii zaostrzenia celéw $rodowiskowych jednolitych czesel waod powierzchniowych
wzgledem obszaréw o ktorych mowa w art. 4 ust, 1 lit. ¢ w Dyrektywic 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspdlnotowego dzialania w
dziedzinie polityki wodne;j.

3. rodzaj 1 skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteridw
wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z :

@) zasiegu oddzialywania —obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na kidrg przedsiewziecie moze
oddziatywad:

Wies Chiopice polozona jest na obszarze jednostki fizyczno-geograficznej jaka jest Podgérze
Rzeszowskie, ktdre nalezy do makroregionu Kotliny Sandomierskiej. Jest to skrajna poludniowa cze$é
Kotliny Sandomierskiej o powierzchni okoto 860 km?, erozyjno-denudacyjna, potozona miedzy
dolinami Sanu 1 Wistoka. Rozcigga sie lukiem o dhlgosm okoto 60 km od Rzeszowa po Przemysl i
osigga wysokos¢ od 210 do 280 m n.p.m. Sasiaduje na potudniu z Pogdrzem Dynowskim i Pogdrzem
Przemyskim, a na péhocy z Pradoling Podkarpacks i Doling Dolnego Sanu.

Projekt scalenia obejmuje caly obszar wsi Chlopice o powierzehni 616,75 ha polozonej w gminie
Chlopice, powiat jarostawski we wschodniej czedei wojewddztwa podkarpackiego. Obrgb Chiopice to
wie$ polozona na falistym obszarze Kotliny Sandomierskiej. Jest to obszar przeksztatcony pod
wplywem dzialalnodei cztowieka, o bogatej rzezbie terenu. Srednie wysokosci wynoszg 205-250 m
n.p.m. nachylenia terenu sg zréinicowane i wynoszg [-25 %. Na obszarach o wigkszym nachyleniu
wystepuja zjawiska crozji gleb. Na wysokich pagérkach dominujg tereny uzytkowane rolniczo, a w
dolinach typowa zabudowa wiejska. Dzigki takiemu uksziaftowaniu terenu obszar odznacza sie
wysokimi walorami krajobrazowymi.

Zabudowa rozproszona jest na obszaize calego obrgbu, jednakze geste skupisko znajduje sie glownie
w pohudniowej czeici obrebu. Przez wieS przebiega autostrada A4 z kierunku polnocnego na
potudniowy zlokalizowana w zachodniej czedci obrgbu. Rowniez z péinocy na pohudnie przebicga
droga powiatowa nr 1770R 1gczgca miasto Jarostaw z droga wojewoddzka nr 881 w miejscowosci
Rokietnica, Natomiast z zachodu na wschéd w potudniowej czedei obrebu przebiega droga powiatowa
nr 1787 kaczaca Chiopice z miastem Radymno.

Od strony poludniowej Chiopice sgsiaduja ze wsiami Boratyn i Dobkowice, od zachodu z wslg
Jankowice, od pélnocy z obrgbami Pawlosiow i Kidalowice w gminie Pawlosidw oraz z wsig
Morawsko w gminie Jarostaw, a od wschodu 7 wsig Lowce w gminie Chiopice,
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b) transgraniczmego charakteru oddzialywania  przedsigwzigcia  na poszczegolne  elementy
preyrodnicze.

7 uwagi na odleglo$é od najblizszej granicy pafistwa oraz lokalny zasigg oddziatywan przedsiewzigela
wskutek wprowadzanych do érodowiska substancji i energii, nie wystapi oddzialywanic o charakterze
transgranicznym w zadnym komponencie §rodowiska.

¢) charaktery, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglediienien obcigzenia
isthiejgce] infrastruktury technicznej oraz praewidywanego momentu 1ozpoczecia oddziabwania :

Realizacja przedsigwzigcia w zaden sposéb nie wplynic na zwigkszenie obciazenia istniejacej
infrastruktury technicznej. Nie bedzie miata wplywu na zwigkszenie poboru wody z wodociagu,
obcigzenie kanalizacji sanitarnej, czy poboru energii elektrycznej.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:

Przedsicwzigcie nie bedzie w zaden sposéb negatywnie oddziatywaé na srodowisko.
e) czasu bwania, czesiotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

Przedsiewziecic nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

1) powigza# z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosei kumulowania si¢ oddzialywan przedsiewzigé
realizowanych i zrealizowanych, dla kidrych zostala wydana decyzia o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujgeych sie na terenie, na kidrym planuje sig realizacje przedsigwziecia,
oraz w obszarze oddziakywania przedsiewzigcia lub kidrych oddziclywania mieszcag sig w ohszarze
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogyg
prowadzié do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem,

Nie wystepuja takie powigzania z innymi przedsigwzigciami.
g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania:

Planowany zabieg urzadzeniowo — rolny, jakim jest scalenie gruntéw wsi Chiopice nie bedzie miato
negatywnego oddzialywania na $rodowisko. Wreez przeciwnie, znaczgco wplynie na poprawe
warunkow przyrodniczych oraz poprawe warunkow gospodarowania w rolnictwie poprzez:

a) renowacja potoku Log Rokietnicki, istniejgeych rowéw odwadniajacych wykopanie nowych
rowodw meloracyjnych, zapewni przywrocenie ich whadeiwej funkeji, oraz odwréel proces
powstania lokalnych zabagniefina terenach obecnie podmokdych;

b) w zdecydowanej wigkszodci zachowany zostanie dotychczasowy kierunek dziatek, co nie
spowoduje zaktdcen w grawitacyjnym sptywie wod;

¢) maksymalne wykorzystanie istniejgcych drég, co ograniczy przeznaczenie gruntdéw rolnych
o wysokiej bonitacji na nowe drogi dojazdowe;

d) zachowanie dotychczasowego ukladu dziatek i drog dojazdowych w terenach budowlanych,
eliminuje to w praktyce wycinkg drzew przydomowych, zapobiega powstawianiu terenow
osuwiskowych, eliminuje potrzebe czgéciowej przebudowy istniejacej infrastrukeary
technicznej;

e) utrzymanie w dotychczasowym stanie uzytkowania dzialek zalesionych z zachowaniem
istniejacych naturalnych ekosystemow;

f) rekultywacje gruntéw zdewastowanych i zdegradowanych przeznaczonych do produkeji
rolnicze;.

Biorac pod uwagg rodzaj, charakterystyke i lokalizacj¢ planowanego przedsigwziccia, nie przewiduje
sie negatywnego wplywu jego realizacji na jednolite czgsei wod powierzchniowych i podziemnych,
Opracowany projekt scalenia oraz przewidywane prace poscaleniowe bedg mialy na celu zachowanie
dotychczasowych elementéw krajobrazu tj. oczek wodnych, wysokich miedz $rédpolnych, drzew
wolnostojacych, zadrzewien §rodpolnych i zadrzewien liniowych.

W trakeie prac poscaleniowych przewiduje sie w celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego postd]
maszyn ich tankowanic oraz ewentuaine naprawy na utwardzonych placach wyposaZonych w
odpowiednie $rodki do obstugi pojazddw.
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Planowane prace scaleniowe i poscaleniowe nie beda mied istoinego wplywa na klimat akustyczny
oraz jako$¢ powietrza atmosferycznego. Prace beds wykonywane w ciggu dnia, a ilodé
wykorzystancgo sprzgtu nie bedzic powodowad nadmiernej emisji hatasu ani zanicczyszezen do
atmosfery.

Zrealizowany projekt scalenia bedzie miat korzystny wplyw na érodowisko ponicwaz skrdei sic czas
dojazdu maszyn rolniczych do pdl jak roéwniez zracjonalizowany ksztatt dziatek skréci czas ich pracy.
Spowoduje to zmniejszenie emisji spalin do atmosfery jak réwniez skroci czas hatasu wywolywanego
przez maszyny rolnicze.

Prace scaleniowe i poscaleniowe nic majg istotnego wplywu na klimat oraz nie majg istoinego wplywu
na adaptacj¢ do zmian klimatu. Mozna jedynie stwierdzié ich pozylyway wplyw ze wzgledu na
zmuiejszenic emisji spalin oraz zwigkszenie obszaru terendw zadizewionych

Podsumowuijgc, w toku postgpowania i na podstawic karty informacyjnej przedsiewziecia, ustalono.,

co nastepuje:

Scalenic gruntdw ma na celu stworzenie korzystniejszych warunkéw gospodarowania w
rolnictwie i leSnictwie poprzez poprawg struktury obszarowej gospodarstw rolnych, laséw i gruntéw
le$nych, racjonalne uksztaltowanie roztogow gruntéw, dostosowanie granic nieruchomosci do systemu
urzgdzen melioracji wodnych, drég oraz rzezby terenu — ait, 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. 0
scalaniu i wymianie gruntow (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r.,, poz. 1912).

Scalenic gruntéw wsi Chiopice realizowane bedzie w ramach poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje

zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolmictwa i lednictwa” objgtego Programem

Rozwoju Obszaréw Wigjskich na ltata 2014-2020. W wyniku zmniejszenia liczby dzialek uzyska sie

poprawe clektywnodci gospodarowania poprzez zmnigjszenie kosztéw transportu oraz ulatwienic

mechanizacji upraw polowych, jednoczeénic zapewniajac kazdej z poscaleniowych dziatek
ewidencyjnych dostep do urzgdzen infrastruktury technicznej (drogi transportu rolnego).

W ramach projektu scalenia granidéw przeprowadzone zostang prace w zakresic zagospodarowania

poscaleniowego. Prace te obejmujg w szczegdlno§ei urzadzenia didg dojazdowych do gruntow

rolnych oraz rekultywaciji czesci grantéw przez przewrdcenie ich do stanu uzywalnodei.

Przedsigwzigeic dotyczy catej wsi Clilopice polozonej w gm, Chiopice, pow. jarostawski o
facznej pow. 616,75 ha.

Prace pomiarowe zwigzane z zalozeniem osnowy pomiarowej, pomiarem szczegdlow terenowych i

wyznaczeniem projektu scalenia na gruncie wykonane zostang z uwzglednieniems nowoczesnych

technologii, przy pomocy elektronicznych przyrzadéw (GPS, dalmierz). Natomiast prace projektowe

zwigzane ze scaleniem gruniéw oraz zatozenic ewidencji gruntdéw po scaleniu wykonane zostang w

systemie informatycznym, w programie EWMAPA 12, EWOPIS, EWID 2000, SCALENIA.

Planowany zabieg urzadzeniowo — rolny, jakim jest scalenic gruntdéw wsi nie bedzie mial

negatywnego oddzialywania na érodowisko, znaczaco wplynie na poprawe warunkdw przyrodniczych

oraz poprawg warunkow gospodarowania w rolnictwie poprzez:

- zlokalizowanie podczas prac poscaleniowych zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiatowe,
place postojowe maszyn budowlanych i érodkéw transportu, miejsca przechowywania odpaddw,
poza terenami zadrzewionyimi, terenami podmoklymi i miejscami, na ktérych w okvesic wiosennym
stagnujg wody roztopowe. Teren, na ktérym zlokalizowane bedy zaplecza budowy, micjsca
przechowywania odpadéw, materialéw budowlanych, itp., zostana uszczelnione tak, aby
uniemozliwié przedostanie sig zanieczyszezen do §rodowiska gruntowo-wodnego.

- zaplecza materialowo-sprzgtowe beds wyposazone w érodki do neutralizacji ewentualnych
wyciekéw stosowanych substancji, w tym ropopochodnych,tj. np. sorbenty, maty sorpeyjne, itp.

- realizacja zadania (prac poscaleniowych) prowadzona bedzie wylgeznie w porze dziennej, tf. w
godzinach 06.00 —22.00.

- projektowana sieé drog dojazdowych do pél w maksymalnym stopniu wykorzystywac bedzie
dotychczasows sicé szlakdéw droznych.

- trasy budowy nowych drég dojazdowych do pol zaprojektowane zostang (w miare mozliwoscl) z
ominigciem zadrzewien érodpolnych, tak by nie zaszla konieczno$é ich wycinki.

- ewentualna wycinka drzew i krzewdw, przeprowadzona zostanie poza ghdéwnym okresem legowym
ptakow, przypadajacym na okres od 01 marca do 31 sierpnia, W przypadku zaistnienia koniecznosci

12




wycinki pojedynczych drzew/ kizewdw w ww. okresie legowym, mozliwe jest wykonanie tych prac
jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje le powinny sie odbyé w okresie 1 —
3 dnd przed terminem planowanej wycinki), iz dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez
ptaki, jako micjsce gniazdowania, jak réwniez, Ze jego wycinka nie bedzie stanowila zagrozenia dla
innych gniazdujacych w sasicdziwie ptalkdw. W razie stwicrdzenia wystgpowania chronionych
gatunkéw ptakow, wycinke nalezy wstrzyma¢ do momenta wyprowadzenia lggdw przez te gatunki
lub do momentu uzyskania stosowanych zezwolefi na odstepstwa od zakazdw obowigzujgeych w
stosunku do chronionych gatunkow ptakdw.

- prace ziemme oraz innc prace zwigzanc z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego fub urzadzen
technicznych, prowadzone w zasiegu rzutu pionowego koron drzew i krzewow nieprzeznaczonych
do wycinki i co najmniej 2 m na zewnatiz od tego zasiggu, wykonywane beda w sposab jak najmniej
im szkodzacy, tj. w szczegdlnosci:

a) pnie drzew beda zabezpicezone przed uszkodzeniami mechaniczoymi na czas budowy, poprzez ich
owiniecie, np. tkaning jutows, matami wiklinowymi lub stomianyimi, a nastepnie odeskowanie do
wysokoéci osadzenia pierwszych galezi lub do wysokos¢ 1,5 m;

b} grupy drzew/ krzewdw zostang wygrodzone w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie pni;

¢) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzane beda recznie lub niewielkimi
koparkami;

d) ewentualne przycinanic korzeni prowadzone bedzie ostrymi narz¢dziami  tngcymi
(niedopuszezalne jest rwanie i miazdzenie systeméw korzeniowych; nie nalezy uszkadza¢ korzeni
szkicletowych, odpowiedzialnych za statyke drzewa);

¢) nie obsypywane bedg ziemig pnie drzew powyzej wysokogei 0,2 m ponad pierwotny poziom
terenu i krzewow powyzej wysokosci 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.

- prace ziemne zwigzane z naruszeniem wierzchnicj urodzajnej warstwy gleby [ niszczeniem
rodlinnoéei zielnej (np. w miejscach nowych drog transportu rolnego fub poszerzenia istniejacych
drég) przeprowadzone bedg poza gléwnym okresem legowym ptakow, {j. poza okresem od 01 marca
do 31 sierpnia. W przypadku koniecznodei wykonania ww. prac w okresie legowym ptakdw, prace te
powinny byé poprzedzone kontrolg przyrodnika pod katem wystepowania chronionych gatunkéw
zwierzat, przeprowadzong w okresie 1 — 3 dni przed planowanym terminem zdjecia humusu. W razie
stwierdzenia wystgpowania chronionych gatunkéw, prace ziemne nalezy wstrzymac¢ do momentu
opuszczenia danego terenu przez te zwierzgta (np. do zakohczenia legow, wyprowadzenia miodych)
lub do momentiu vzyskania stosownych zezwolen na odstepstwa od zakazow obowigzujacych w
stosunku do chronionych gatunkow.

- rowy przydrozne przy drogach dojazdowych do pdl nie beda glebsze niz 1,2 m 1 nie beda posiadaty
stromych skarp, tj. o nachyleniu wigkszym niz 1 : 2.

- przedsigwziecie nie bedzie wiazato sie z koniecznoscig budowy nowych rowdw melioracyjnych.

- prace zwigzane z konserwacjg rowow melioracyjnych i ewentualng budowg/ odbudowg przepustow
na tych rowach bedg prowadzone poza okresem rozrodu plazdw, tj. poza okresem od 01 marca do 15
czerwca.

- w wyniku realizacji projektu scaleniowego, kompleksy gruntdw ornych, pastwisk, Iak 1 laséw
zachowaja dotychczasowy sposob uzytkowania.

- utrzymane zostang dotychczasowe kierunki nowowyznaczonych dziatek (z dopuszezeniem
nielicznych wyjatkéw), przez co nie zostanie naruszony system grawitacyjnego splywu waéd
powierzchniowych.

7 uwagi na rodzaj i charakter przedsigwzigcia i odleglosé od obszaréw Natura 2000, nie ma
podstaw przypuszezaé, aby jego tealizacja mogla spowodowaé ich paruszenie. Obszar scalenia
polozony jest w znacznej odlegloéci od granic Rzeczpospolite; Polskiej oraz ma charakter lokalny. Nie
bedzie, wice powodowalo transgranicznego oddziatywania na poszczegdlne elementy przyrodnicze.
Podczas realizacji przedsiewzigcia nie istnieje ryzyko wystgpienia powaznej awarii.

Po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemy$lu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
Starosta Jarostawski stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
przedsiewzigcia polegajgeego na scaleniu gruntdw potozonych w obszarze wsi Chiopice gmina
Chlopice, na powierzchni 616,75 ha, w ramach poddziatania ~Wsparcie na inwestycje zwigzane z
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rozwojem, modernizacj i dostosowaniem rtolnictwa i lfednictwa” objetego Programem Rozwajn

Obszarow Wiejskich na fata 2014-2020, powiat jarostawski, wojewddztwo podkarpaciie, o ilc zostang

spelnione ww. warunki. Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono mozliwoéé wypowiedzenia

si¢ co do zebranych dowodéw zgodnie z art. 10 Kpa /iekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 735/, poprzez

zawiadomienie z dnia 23.02.2022r. znak SR.604.16.2022r.

W trakeie calego postgpowania w sprawic wydania ww. decyzji nie wplynely Zadne uwagi 1 wnioski.
Po rozpalizeniu calego materialu dowodowego oraz w oparciu o powolane we wsiepie

przepisy ustawowe, orzeczono jak w sentencii decyzji.

Charakterystyke przedsigwzigeia okredla zatacznik nr 1 stanowiacy integralng czeéé niniejszej decyzji.

Informacja o niniejszej decyzji znajduje si¢ réwniez w publicznie dostepnym wykazie danych o
dokumentach zawierajacych inforinacjg o érodowisku i jego ochronie pod numerem 93/2022.

Decyzja zwolniona z oplaty skarbowej-na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o
oplacie skarbowej / Dz.U. z 20211, poz. 1923/,

Pouczenie:

Od niniejsze] decyzji shuzy Stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Przemyslu, ul. Borelowskiego 1, za poérednictwem Starosty Jarostawskiego
w terminte 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

W mysl art. 127a ustawy z dnia 14 czerwea 1960r Kodeks postepowania administracyjnego (.r. Dz.
U z2021r, poz. 55):

§ LW trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej ofwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do
whaiesienia odwolania pizez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,

Z up. STAROSTY
-
Janusz Burek
Kierownik Referata
Srodowiska i Rolnictwa

Otrzymuja:

1. Wojt Gminy Chiopice, ePUAP

2. Soltys wsi Chiopice,

3. Wydzial Geodezji i Katastru Nieruchomodei w/m,

4. Strony postgpowania poprzez wywieszenie na tablicy ogloszefi Gminy Chtopice i wsi Chiopice
(zgodnie z art. 49 k.p.a.),

5. ala.

Niniejszg informacie zamieszczono:

1. na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Jaroslawiu,

2. na tablicy ogloszen Gminy Chiopice,

3. na tablicy ogloszen wsi Chiopice,

4. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jarostawiu.
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Zalacznik nr T do decyzji Starosty Jarostawskiego z dnia 04 kwictnia 2022r. znak SR.604.16.2022:

Charakterysiyka przedsigwziecia pn.: ,Scalenic gruntéow polozonych w obszarze wsi Chlopice
gmina Chlopice”, na powierzchni 616,75 ha, w ramach poddzialania »Wsparcie na inwestycje
zwiazane z rozwojem, modernizacja i dostosowaniem rolnictwa i fegnictwa™  objctego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020

Przedsigwziecie scalenia gruntéw dotyczy catej wsi Chlopice potozonej w gm. Chiopice, pow.
jarostawski o fgcznej pow. 616,75 ha.

Scafenie gruntéw wsi Chlopice realizowanc bgdzie w ramach poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje

zwigzane rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objgtego Programem

Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 — 2020. W wyniku zmniejszenia liczby dziatek uzyska si¢

poprawe efektywnosci gospodarowania popizez zmnigjszenic koszlow transportu oraz ntatwienie

mechanizacji upraw polowych, jednoczesnie zapewniajac kazde] z poscateniowych dziatek
ewidencyjnych dostep do urzadzen infrastruktury technicznej (drogi transportu rolnego).

W ramach projektu scalenia gruntéw przeprowadzone zostang prace w zakresie zagospodarowania

poscaleniowego. Prace te obejmujg w szczegolnodei utzadzenia drog dojazdowych do gruntéw

rolnych oraz rekultywacii czgécl gruntdw przez przewrdcenie ich do stanu uzywalnosct.

Z opolne] powierzchni 616,75 ha opracowywanego obszaru grunty omne zajmujg 381,52 ha, co stanowi

61,8 % powierzchni ogdlnej wsi Cliopice.

Uszytki zielone zajmuja 72,84 ha, co stanowi 11,8 % powicrzchni ogdlnej wsi.

Lasy i grunty zadrzewione zajmujg powierzchnig 57,71 ha, co stanowi 9,4 % powierzchni ogélnej wsi.

Prace pomiarowe zwigzane z zatozeniem osnowy pomiarowej, pomiatem szczegélow terenowych 1

wyznaczeniem projektu scalenia na gruncie wykonane zostang z uwzglgdnieniem nowoczesnych

technologii, przy pomocy przyrzadéw eclektronicznych (GPS, dalmierz). Prace projeklowe zwigzane ze
scaleniem gruntéw oraz zatozenie ewidencji gruntdw po scaleniu wykonane zostang w systemie
informatyczaym, w programie EWMAPA 12, EWOPIS, EWID 2000, SCALENJA.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie wymaga koizystania z wody, poza potrzebami
bytowo — sanitarnymi zatrudnionych przy realizacji pracownikéw. Do stabilizacji  punktow
granicznych wykorzystane zostanie okoto 3500 sztuk stupkow betonowych o wymiarach 10/10/47 cm.
W celu transportu materiatdw i sprzgtu zuzyte zostanie okoto 2000 litréw paliwa (oleju napgdowego).
Powyzsze wiclkodci nie uwzgledniajg ilosci surowedéw mineralnych i paliw uzytych przy budowie
drog transportu rolnego. Te wielkodei mozna bedzie ustalié dopiero na elapie opracowania projektow
szczegbdtowych budowy poszezegolnych drég.

Planowany zabieg urzadzeniowo — rolny, jakim jest scalenie gruntéw wsi Chiopice nie bgdzie miato

negatywnego oddziatywania na é&rodowisko. Wreez przeciwnie, znaczgco wplynie na poprawe

warunkéw przyrodniczych oraz poprawg warunkoéw gospodarowania w rolnictwie poprzez:

a) renowacje istniejacych sieci i wykopanie nowych rowdw melioracyjnych, zapewni przywrocenie
ich whasciwej funkeji, oraz odwrdci proces powstania lokalnych zabagnien na terenach obecnie
podmoktych;

b) w zdecydowanej wickszo§ci zachowany zostanie dotychczasowy kierunek dzialek, co nie

spowoduje zaktocen w grawitacyjnym splywie wod,

¢) maksymalne wykorzystanie istniejgcych drog, co ograniczy przeznaczenie gruntdw rolnych o

wysokiej bonitacji na nowe drogi dojazdowe;

d) zachowanie dotychczasowego uktadu dziatek i drég dojazdowych w terenach budowlanych,
eliminuje to w praktyce wycinke drzew przydomowych, zapobiega powstawianiu terenow
osuwiskowych, eliminuje potrzebe czgéciowej przebudowy istniejgee; infrastruktury technicznej;

e) utrzymanie w dotychczasowym stanie uzytkowania dzialek zalesionych z zachowaniem
istniejgcych naturalnych ekosystemow;

f) rekultywacje gruntow zdewastowanych i zdegradowanych przeznaczonych do produkcji rolniczej.

W celu wykluczenia i minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziatywan na $rodowisko wodno —

gruntowe Zostang zaslosowane nastepujace 1ozwigzania:

- sprzet wykorzystany do wszelkich prac budowlanych bedzie sprawny i wladciwie eksploatowany,

- do realizacji wszelkich ewentualoych przedsigwzigé na terenie scalanych gruntdw wykorzystane
zostang materialy budowlane posiadajgce wymagane atesty i deklaracje zgodnodei,
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- w czasie rob6t budowlanych wody powicrzchniowe bedg zabezpieczone przed zamulaniem wskutek
zwigkszonej erozji powierzchni tereny, ‘

- technologia wykonania robdt bgdzic tak opracowana aby nic wprowadzaé zawiesin, substancji
organicznych oraz substancji ropopochodnych zwigzanych z pracg spizetn budowlancge do wéd
powierzchniowych.

Biorge pod uwagg rodzaj, charakterystyke i fokalizacje planowanego przedsigwzigeia, nie
przewiduje si¢ negatywnego wplywu jego realizacji na jednolite czedei wod powierzchniowych i
podziemnych. Opracowany projekt scalenia oraz przewidywane prace poscaleniowe beds mialy na
celu zachowanie dotychezasowych elementdw krajobrazu tj. oczek wodnych, drzew wolnostojacych,
zadrzewiet §rddpolnych i zadrzewicn liniowych. W trakcie prac poscaleniowych przewiduje sie w
celu ochrony érodowiska gruntowo-wodnego postdj maszyn ich tankowanie oraz ewentualne naprawy
na utwardzonych placach wyposazonych w odpowiednie érodki do obslugi pojazdéw. Planowane
prace scaleniowe i poscaleniowe nie bedg micé istotnego wplywu na klimat akustyczny oraz jakogé
powietrza atmosferycznego. Prace beda wykonywane w ciggu dnia, a iloé¢ wykorzystanego sprzetu
nie bedzie powodowaé nadmiernej emisji halasu ani zanieczyszczen do atmosfery.

Zrealizowany projekt scalenia bedzie mial korzystny wpltyw na érodowisko poniewas skroci
si¢ czas dojazdu maszyn rolniczych do pdl jak réwniez zracjonalizowany ksztall dziatek skroci czas
ich pracy. Spowaduje to zmniejszenie emisji spalin do atmosfery jak rowniez skroci czas hatasu
wywolywanego przez maszyny rolnicze.

Proces scalenia grantdw umozliwi regulacje przebiegu granic dzialek ewidencyjnych dostosowujac je

do ksztattu dogodnego do uprawy mechanicznej, lokalizujac je w bliskiej odleglodei od siedliska-

powodujac posrednio obniZenie kosztéw i ulatwienie dziatalnosci rolniczej. Regulacje te beds
dostosowanc do istniejgcych elementéw §rodowiska: rowdw melioracyjnych, drog , skarp, wawozdw.
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