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Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujace opisywane materialy,
urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktow lub urzadzen,
zawarte zarowno w opisach jak i na rysunkach, maja charakter przyktadowy.
W kazdym przypadku wystepowania w tekscie projektu lub opisie rysunku takiego
oznaczenia indywidualizujacego przyjac¢ nalezy w sposéb dorozumiany,
ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub rownowazny”.
Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan,
urzadzen lub materialow réwnowaznych,
o nie gorszych niz opisane w projekcie parametrach technicznych,
spetniajacych obowiazujace przepisy prawa oraz normy,
a takze atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;j.
W przypadku zastosowania rozwigzan, materialow lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca
zobowigzany jest wykazac, ze proponowane przez niego rozwiazania, materialy lub
urzadzenia rownowazne spetniaja wskazane wyzej wymagania.
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1 Czesc formalna

1.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy elektrycznej oraz teletechnicznej dotyczacy
przebudowy i modernizacji laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z
wyposazeniem w zwigzku z Covid-19 w szpitalu ogdlnym w Grajewie zostat wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy elektrycznej

mgr. inz. Dariusz Naruszewicz
upr. nr WAM/0068/PWOE/11

Sprawdzajacy branzy elektrycznej

mgr inz. Tomasz NiedZzwiecki
upr. nr PDL/0058/POOE/11
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1.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do OlIB Projektanta branzy elektrycznej

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-V38-GAX-PQOX *

Pan Dariusz Naruszewicz o humerze ewidencyjnym WAM/IE/0107/11

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-15 11:47:42 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.
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1.1 Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIlIB Sprawdzajgcego braniy elektrycznej

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-86W-56Y-ZV1 *

Pan Tomasz Niedzwiecki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0088/11

adres zamieszkania ul. Slusarska 18/104, 15-714 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-08 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.2 Uprawnienia Budowlane Projektanta branzy elektrycznej

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiege 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerweca 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI NARUSZEWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 28 marca 1981 r. w Elku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0068/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzorn Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz % .

PRADMAYX ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn \ biuro@pradma.pl \ Strona | 7


mailto:biuro@pradma.pl

Projekt techniczny - Przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z
wyposazeniem w zwigzku z Covid-19, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19 — 200 Grajewo

Pan Dariusz Naruszewicz upowazniony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do: '

a) projektowania, sprawdzania projektoéw archnektomczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorsklego
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ’
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, '
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych -
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obiektéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzcnia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzqdzama pro;ektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

" Otrzymuje: SN

1. Pan Dariusz Naruszewicz

10-502 Olsztyn, ul. Westerplatte 10/62
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsziyn, dnia 10} E'.sz‘\;véa'a()l I
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1.3 Uprawnienia Budowlane Sprawdzajacego branzy elektrycznej:

PODLASKA
OKREGOWA
| 2z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIIB KK.7131/014/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péZniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan TOMASZ NIEDZWIECKI
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 13 grudnia 1980 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0058/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnoéci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz NiedZzwiecki
ul. Stacha Konwy 28
18-414 Nowogrod
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Zlecenie Inwestora,

Projekt budowlany branzy architektonicznej
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane — tekst jednolity (Dz.U. 2020, poz.
1333),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 poz.
961),
PN-EN 50575:2015-03 - Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach
budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej
PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementow budynkow -- Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji
na ogien
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019, poz. 1065),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczernstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (dz. u. nr 143, poz. 1002 ze zmianami
Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553, Dz. U. 2018 poz. 984),
Obowigzujace przepisy i normy branzowe.

2.2 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i modernizacja laboratorium

analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposazeniem w zwigzku z Covid-19 w

szpitalu ogdélnym w Grajewie w zakresie:

a) Zasilania projektowanych rozdzielnic pietrowych,
b) Instalacja uziemiajaca,

c) Instalacja przeciwporazeniowa,

d) Montazu instalacji teletechnicznych,

e) Wewnetrzne instalacje elektryczne,

f) Instalacja LAN,

g) Instalacja przyzywowa,

h) Instalacja SSP.

i) Instalacja domofonowa

j) Instalacje oswietleniowe ( podstawowe i awaryjne)
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3 Stanistniejacy

3.1 Zasilanie budynku

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

Budynek zasilony jest ze stacji transformatorowej, znajdujacej sie w budynku
wolnostojgcym. W stacji znajdujg sie transformatory olejowe 400KVA, rozdzielnica
RGNN z ktdrej zasilone sg poszczegdlne budynki szpitala. W stacji znajdujg sie réwniez
Agregaty pradotwodrcze 200kVA oraz agregat 50kVA.

Modernizowane laboratorium zasilane jest z rozdzielnicy gtdwnej, znajdujacej sie w
pomieszczeniu rozdzielni NN na kondygnacji piwnicy budynku A w pom nr 058.
Rozdzielnica zasilona jest przewodem 2x(YAKY 4x240mm?) z rozdzielnicy RGNN
znajdujgcej sie stacji transformatorowej. Rozdzielnica w budynku A podzielona jest na
dwie sekcje: Nierezerwowana i Rezerwowana. Sekcja rezerwowana zasilona jest
z sekcji nierezerwowanej przewodem YAKY 4x240mm?. Z sekcji rezerwowanej zasilone
sg UPS Ginekologii i OIOM-u.

Trasy kablowe istniejgcych WLZ znajdujg sie nad sufitem podwieszanym i prowadzg do
istniejgcych piondw kablowych.

Obwody elektryczne w przebudowywanym laboratorium zasilane sg z rozdzielnicy
T.LAB.N. Do rozdzielnic doprowadzone s3 przewody N2XH 5x25mm?. Zasilanie
rozdzielnicy T.LAB.R wyprowadzone jest z czesci rezerwowanej przewodem
N2XH 5x16mm.

4 Stan projektowany
Demontaze

Osprzet elektryczny, oswietleniowy i teletechniczny nalezy demontowaé zgodnie z
postepami prac. Zdemontowane materiaty przekazac stuzbom Inwestora.

Instalacja elektryczna

Rozdzielnica T.LAB.N— uktad TN-S

Rozdzielnice T.LAB.N projektuje sie w celu zasilania odbiornikéw elektrycznych nie
wymagajacych zasilania rezerwowego, lub gwarantowanego. Rozdzielnice projektuje
sie w obudowie podtynkowej o wymiarach 1560x600x250. Rozdzielnice nalezy zasili¢
przewodem N2XH 5x25mm? wyprowadzonym z rozdzielnicy RG BUD ,A” sekg;ji
nierezerwowanej i zabezpieczy¢ roztgcznikiem bezpiecznikowym 63A. Przewdd N2XH
5x25mm? uktadaé po istniejgcych trasach. W szachcie nalezy wykonaé dodatkowe
otwory do wprowadzenia dodatkowych WLZ.

Rozdzielnica T.LAB.R— ukfad TN-S

Rozdzielnice T.LAB.R projektuje sie w celu zasilania odbiornikéw elektrycznych
wymagajacych zasilania rezerwowego. Rozdzielnice projektuje sie w obudowie
natynkowej o wymiarach 1560x600x250.Rozdzielnice nalezy zasili¢ przewodem N2XH
5x16mm? wyprowadzonym z rozdzielnicy RG BUD ,A” sekcji rezerowanej i
zabezpieczyé roztgcznikiem bezpiecznikowym 32A. Przewdd N2XH 5x16mm? uktadaé
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po istniejgcych trasach do istniejgcego szachtu. W szachcie nalezy wykona¢ dodatkowe
otwory do wprowadzenia dodatkowych WLZ.

Wytacznik bezpieczenstwa

Projektuje sie wyltgczniki bezpieczenstwa przy wejsciu gtownym do laboratorium.
Projektuje sie przyciski typu FT 22 w obudowie wraz ze wskaznikami
zasilania/zadziatania. Przyciski nalezy wyraznie oznaczy¢ tabliczkg okreslajgca ich
przeznaczanie. Gtdwny wytgcznik bezpieczenstwa pradu nalezy potgczy¢ z wytgcznikami
gtéwnymi przy pomocy przewodéw typu NHXH 5x1,5mm? PH 90. Przewody prowadzi¢
p/t oraz w korytach kablowych po trasach oddzielonych od pozostatych instalacji
elektrycznych iteletechnicznych. W obwodzie przyciskdw nalezy zastosowac
automatyczny przetacznik faz, ktéry wraz 1z zabezpieczeniem nalezy umiescic¢
w rozdzielnicy T.LAB.

Obwody rozdzielcze

Wszystkie obwody rozdzielcze (wlz) nalezy uktadaé w ciggach poziomych w korytkach
kablowych ocynkowanych oraz pod tynkiem, natomiast w ciggach pionowych
w projektowanych szachtach instalacyjnych na drabinkach.

Na dachu stosowaé przewody odporne na UV lub uktadaé przewody w rurkach
odpornych na promieniowanie UV.

Instalacja oswietlenia ogdlnego

We wszystkich pomieszczeniach medycznych zaprojektowano oprawy oswietleniowe
typu LED z kloszami przeznaczonymi do pomieszczen czystych.

Rodzaje zastosowanych opraw, szczegdty zwigzane z wykonaniem instalacji
elektrycznych tj. usytuowaniem osprzetu oraz lokalizacjag opraw oswietleniowych
przedstawiono na rzutach. Osprzet tgcznikowy nalezy instalowac p/t na wysokosci 1,3m
od poziomu posadzki (0,9m w pomieszczeniach przeznaczonych dla o0séb
niepetnosprawnych). W tazienkach isanitariatach zastosowa¢ osprzetu p/t
bryzgoszczelny o IP44.

Wszystkie przewody kabelkowe N2XH winny posiadac izolacje 600/1000- V i barwy zyt
zgodne z wymaganiami normy.

Oswietlenie awaryjne

Nalezy wykona¢ os$wietlenie awaryjne spetniajgce wymagania Polskiej Normy
PN- EN 1838:2013 ,Zastosowania os$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne”. Oswietlenie
awaryjne projektuje sie w klatkach schodowych, na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych swiattem sztucznym. Oswietlenie powinno uruchamiac sie automatycznie
nie pozniej niz po 2 sek. w przypadku zaniku napiecia podstawowego i dziata¢ przez co
najmniej 1 godzine.

Srednie natezenie oéwietlenia dla klatek schodowych i drég ewakuacyjnych na podtodze
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
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centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi nie mniej
niz 0,5 Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego natezenia
oswietlenia w ciggu 5 s, a natomiast petny poziom natezenia osSwietlenia osiggniety
bedzie w czasie nie dfuzszym niz 60 s.

Wszystkie oprawy awaryjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-
22:2004 Oprawy oswietleniowe -- Czes¢ 2-22: Wymagania szczegétowe -- Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego. Oprawy muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia CNBOP.

Projektuje sie oprawy ewakuacyjne kierunkowe (z piktogramem). Stan oprawy
sygnalizowany jest za pomocg diody LED.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone bedg we wtasne zrédto zasilania
(akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez co najmniej jedng
godzine po zaniku napiecia podstawowego. Zaprojektowane oprawy wyposazone sg w
uktad testu automatycznego i monitorowania zdalnego. Na podstawie wynikéw testow
tworzony jest dziennik zdarzen, umozliwiajgc realizacje obowigzkéw wymaganych przez
RMI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami N2XH 3x2,5mm2 prowadzonymi
w korytkach kablowych ocynkowanych, poza korytami przewody prowadzi¢ w rurkach
RBK oraz p/t.

Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym instalowa¢ na wysokos$ciach od poziomu
posadzki j. n.

- pom. ogdlnego przeznaczenia, komunikacja - 0,2-0,3m,

- pom. socjalne i magazyny - 1,2m

- sanitariaty /pomieszczenia medyczne- 1-1,4m

Dla stanowisk wyposazonych komputery projektuje sie punkty elektryczno-logiczne PEL
montowane na Scianach, lub w puszkach podtogowych.

Zestaw PEL sktada sie z gniazd: 4x 230V, 2x RJ-45.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé osprzet szczelny o min. IP44.,

Potaczenia wyrownawcze

Do uziemien nalezy uzy¢ przewoddw LgY 6 mm? i LgY 16mm? o kolorze izolacji z6tto-
zielonym.- Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ R<10Q. Do szyny przytgczy¢
przewody ochronne PE irurociggi wod-kan, c.o. (wykonane z rur metalowych),
metalowe elementy konstrukcyjne i wszelkie masy metalowe.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przed przepieciami projektuje sie nastepujgce elementy

ochrony p/przepieciowe;j:
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a) ochronniki typu 1+2 w rozdzielnicach T.LAB.N i T.LAB.R
Podstawe zastosowania ochrony p/przepieciowej zawiera norma: PN-HD 60364-4-443.

4.10 Ochrona przeciwporazeniowa

4.1

5
5.1

5.2

Ochrone przeciwporazeniowg wykonaé zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41. Ochrone
przed dotykiem posrednim realizowac przez samoczynne szybkie odtgczenie napiecia
w uktadzie TN-S. Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia zastosowanie drugiej
klasy ochronnosci dla opraw, kabli i przewodoéw zasilajacych. Jako ochrone uzupetniajaca
zastosowano wytgczniki réznicowo-pradowe.

Przewdd ochronny musi mie¢ izolacje koloru zétto-zielonego. Przewody ochronne PE
z poszczegdlnych instalacji odbiorczych nalezy przytagczy¢ do najblizszej szyny
uziemiajacej.

1 Badania odbiorcze

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone, przez uprawnione osoby, protokoty
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru rezystancji izolacji, ciggtosci
przewodéw ochronnych, sprawdzenia dziatania wytgcznikdéw réznicowopradowych,
pomiaréw natezenia oswietlenia w pomieszczeniach oraz zataczy¢ metryke urzadzenia
piorunochronnego.

Instalacje telekomunikacyjne
Okablowanie strukturalne

W celu rozprowadzenia instalacji okablowania strukturalnego projektuje sie wykonanie
w komunikacji podwieszang szafe serwerowg RACK 21U. Szafa nalezy potaczy¢ z
istniejaca siecig informatyczng Swiattowodem SM A/I-DQ (ZN)BH 12*9/125.
Swiattowdd doprowadzi¢ do szafy GPD znajdujacej sie na 1 pietrze w budynku C.
Swiattowdd doprowadzi¢ o istniejacych trasach i wspawaé na przetacznicy wskazanej
przez stuzby.

Instalacje logiczne i telefoniczne wykonane zostang przewodem S/FTP kat. 6a.
Projektuje sie gniazda logiczne RJ45 kat. 6a. Przewody instalacji logicznej prowadzié
w korytkach kablowych dla potrzeb instalacji teletechnicznych oraz w rurkach RB p/t.
Kable sSwiattowodowe rozprowadzi¢ w dedykowanych korytkach kablowych i w
szachtach teletechnicznych.

Wszystkie urzadzenia zastosowane w instalacji muszg by¢ zgodne z wymaganiami
przedmiotowych norm i posiadac certyfikat uprawnionej jednostki certyfikujgcej.

Okablowanie miedziane

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4 parowym ekranowanym kablem S/FTP
kat.6 A. Kable wykonane w technologii trudnopalnej FRNC zgodnie z norma IEC 60754-
2. Kabel musi posiada¢ trwate rozréznienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii 6 A
kolor niebieski. Na kablu musi by¢ naniesiony na catej dtugosci indeks producenta,
doktadny opis kategorii oraz sposobu ekranowania. Skretka musi posiadac¢ certyfikat
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niezaleznego instytutu badawczego w zgodnosci z normami ISO/IEC 11801 ED.2.2, EN
50173-1:2011, IEC 61156-5 Ed.2.1, EN 50288-5-1:2013, ANSI/TIA 568-C.2, IEC 60332-1-
2, IEC 61034-2.AMD1, IEC 60754-2, EMC 9 dla potwierdzenia spetniania parametrow.
Ekran kabla ma by¢ zrealizowany w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej
AL/PET. W kablu powinny by¢ cztery tasmy ekranujgce. Kazda z nich powinna
obejmowac jedng pare, tak aby kazdej z nich zapewni¢ petne ekranowanie wzgledem
trzech sasiednich.

Charakterystyka kabla ma uwzgledni¢ odpowiedni margines pracy, tj pozytywne
parametry transmisyjne do min 455MHz dla kab kat. 6 A.

Kabel krosujacy
W celu zapewnienia wysokiej jakosci potaczen wymaga sie zastosowania kabli
krosowych S/FTP Kat.6 A ze ztgczami RJ45 zaciskanymi mechanicznie (nie dopuszcza sie
kabli krosowych zalewanych), wykonane na kablu typu linka min. kat.6 A.

Odbidr i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich
zainstalowanych toréw na zgodnos$¢ parametréw z wymaganiami norm Klasy E /
Kategorii 6 wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce
warunki:

Wykonaé komplet pomiaréw — opis pomiardw czesci miedzianej i Swiattowodowe;j.
Wykonawstwo pomiarow powinno by¢ zgodne z norma PN-EN
50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci Swiattowodowej powinny by¢ wykonane
zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykonac¢ dla wszystkich
interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzyé¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktdéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych
norm. Sprzet pomiarowy musi posiadaé aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc
jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow musi charakteryzowaé sie
przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tgcza
statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego

Pomiary nalezy skonfrontowa¢ z wydajnoscig klasy E specyfikowanej wg. ISO/IEC11801
lub EN50173.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
Attenuation — (Insertion Loss)

NEXT - Near-End X-Talk

ACR-N - Attenuation-to-Crosstalk Ratio NEXT;

PS NEXT - PowerSum NEXT

PS ACR-N - PowerSum ACR-N

ACR-F - Attenuation-to-Crosstalk Ratio FEXT; dawniej ELFEXT — Equal Level FEXT

PRADMA X ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn \ biuro@pradma.pl \ Strona | 16


mailto:biuro@pradma.pl

Projekt techniczny - Przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z

54

wyposazeniem w zwigzku z Covid-19, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19 — 200 Grajewo

PS ACR-F - PowerSum ACR-F; dawniej PS ELFEXT

RL — Return Loss

Dla wykonanej linii kablowej zdefiniowanej dla potagczern E2E dla klasy D lub E w normie
ISO/IEC TR 11801-9902:2017 z wykorzystaniem wtykdw RJ45 nalezy mierzy¢ w
konfiguracji linii End-to-End E2E w klasie E lub D wg normy ISO/IEC 14763-4:2018.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw E2E musi charakteryzowac sie
przynajmniej

llle klasg doktadnosci pomiaru wg IEC 61935-1/Ed.3.

Ttumienie $wiattowodowego toru transmisyjnego wyznaczy¢ za pomocg reflektometru.
Kompletny pomiar ttumienia kazdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien by¢
przeprowadzony w dwie strony w dwdch oknach transmisyjnych dla dwdoch wtdkien
(chyba ze typ ztgcza uniemozliwia takg procedure):

od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)

od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wielko$¢ marginesu
(inaczej zapasu, tj. roznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj
wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

Zastosowa¢ sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania
strukturalnego.

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP

Zadaniem Systemu Sygnalizacji Pozarowej jest wczesne wykrywanie oraz sygnalizowanie
zagrozenia pozaru w celu podjecia odpowiednich dziatan takich jak: ewakuacja ludzi
i mienia, wezwanie strazy pozarnej oraz innych stuzb zabezpieczenia obiektu,
sterowanie (podanie sygnatu NO/NC, beznapieciowego, bezpotencjatowego)
urzadzeniami przeciwpozarowym.

Systemem Sygnalizacji Pozarowej zostanie wykonany na obszarze modernizowanego
laboratorium, projektowana petla wpieta bedzie w istniejgcg centrale CSP, wykonywang
w modernizacji ramach Oddziatu Chirurgii Ogélnej . Pomieszczenia dozorowane beda
przez optyczne i multisensorowe czujki pozaru rozmieszczone zgodnie z rysunkami
rzutow. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego i spodziewane typy pozaréw
przewidziano zastosowanie jako podstawowych detektoréw czujki optyczne dymu ,
posiadajgce przydatnos¢ do stosowania w pozarach testowych od TF2-TF5 oraz TF7
i TF9. Jednoczes$nie nalezy zapewnié przekazanie sygnatu alarmowego do PSP. Reczne
ostrzegacze pozaru — ROP umieszczone beda wewnatrz budynku w ciggach
komunikacyjnych, przy wyjsciach z budynku oraz miejscach szczegélnie niebezpiecznych
pozarowo. Reczne ostrzegacze pozaru, pracujg jako elementy linii dozorowych i
wyposazone sg w izolatory zwar¢.

Projektuje sie systemu adresowalny, analogowy, w ktédrym urzgdzenia pracujg w liniach
dozorowych petlowych. Zastosowany system umozliwia wykonanie instalacji, w ktorej
moga pracowac nastepujgce urzadzenia:

a) adresowalne optyczne czujki dymu,

b) elementy kontrolno-sterujace,

c) adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe.
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Wszystkie urzadzenia zastosowane w instalacji bedg zgodne z wymaganiami
przedmiotowych norm i bedg posiadaé certyfikat uprawnionej jednostki certyfikujace;j.
Istniejgca Centrala sygnalizacji pozarowej jest urzadzeniem integrujgcym wszystkie
elementy pracujgce w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pozaréw.
Istniejgca Centrala koordynuje prace urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o
zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub
systemu nadzoru. Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru zlokalizowana zostanie w proj.
pomieszczeniu recepcji na parterze budynku. Pomieszczenie bedzie dozorowane czujka
optyczna.

Istniejgca centrala sygnalizacji pozaru (CSP) bedzie sterowata (bezposrednio badz za
pomocg modutéw sterujgcych) nastepujgcymi urzadzeniami zewnetrznymi:

a) urzadzeniami do usuwania dymu,

b) przegrodami dymowymi i przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi,

c) wyltacznikami wentylacji,

d) drzwiami przeciwpozarowymi w tym dymoszczelnymi,

e) wyjsciami awaryjnymi —zwolnieniem rygli systemu kontroli dostepu.

Wszystkie sterowania pozarowe bedg realizowane przez system ,twardodrutowo".
Oznacza to np., ze linie sterujgce wyprowadzone z programowalnych wyjs¢
przekaznikowych w samej centrali bagdz z modutu petli dozorowej bedg dotgczone
bezposrednio do ukfadu elektrycznego zasilania sterowanego urzadzenia (np. rygle KD)
bez posrednictwa elementéw innych systemdw, np. sterownikéw automatyki obiektu.
Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub
zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie
dopuszczalnych parametrdw rezystancji i pojemnosci przewodéw linii dozorowe;j.

W pomieszczeniach czujki montowane bedg bezposrednio na sufitach. Czujki na sufitach
podwieszanych w pomieszczeniach powinny byé montowane centralnie. Linie dozorowe
zostang wykonane przewodami HTKSHekw 1x2x0,8mm, natomiast linie sterujgce
urzadzeniami zewnetrznymi NHXH PH90 2x1.5mm?.

Zasilanie SSP nalezy wykonac z rozdzielnicy RP.2N z przed wytgcznika przewodem NHXH
3x2,5mm?. W przypadku awarii zasilania podstawowego, system automatycznej
sygnalizacji pozarowej zasilany jest z baterii akumulatoréw. Pojemnos¢ akumulatoréw
gwarantuje prawidtowa prace systemu SSP przez 72 godziny oraz po uptywie tego czasu
0,5 godziny w stanie alarmowania. Ponadto nalezy zastosowac centrale z redundantnym
zasilaczem zapewniajgcym gwarancje zasilania centrali.

Zatozenia scenariusza pozarowego

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku
zadziatania jednej

z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:
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e Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé (odczytaé) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez
wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na
zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180
sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali
nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy
bezzwtocznie zainicjowac alarm |l stopnia przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM |l STOPNIA:

5.5.1

5.5.2

Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:

e przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

e wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

e zadziatania dwdch lub wiecej detektorow,

e przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od
innych urzadzen przeciwpozarowych, bedgcych w stanie aktywnym, np. od
central automatycznego gaszenia czy sterowania oddymianiem

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem
alarmowania w strefie.

Optyczna czujka dymu
Optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczgtkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogdt dtugo przed
wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje
sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany ci$nienia i kondensacje pary wodnej, ma
duzg czutos¢ na dym widzialny. Moze pracowaé¢ w adresowalnych petlowych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu
Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest
w gniezdzie. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz od TF7 do TF9.
Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

Sygnalizator

adresowalny sygnalizator akustyczny tonowy, przeznaczony do pracy wewnatrz
pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali
sygnalizacji pozarowej systemu. Poziom emitowanego dZzwieku nie zmienia sie

w zaleznosci od sposobu jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Za pomoca
kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji
akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z
wymaganiami normy

PN-EN 54-3:2003 + A2:2007. Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zward.
Instalowany jest w gnieZdzie. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowej

PRADMA X ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn X biuro@pradma.pl "\ Strona | 19


mailto:biuro@pradma.pl

Projekt techniczny - Przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z

5.5.3

5.5.4

5.6

wyposazeniem w zwigzku z Covid-19, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19 — 200 Grajewo

lub zewnetrznego zasilacza, do poprawnej pracy wymaga obecnosci jednoczesnie dwaéch
napieé zasilania:

e 7z linii dozorowej,

e 7 baterii lub zewnetrznego zasilacza.

Reczny ostrzegacz pozarowy
Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Jest przeznaczony do przekazywania
informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposazone sg W wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania
wewnatrz obiektéw, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95
% przy 40 °C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

Elementy wej/wyj
element kontrolno-sterujgcy przeznaczony do :
e sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,

e kontroli zadziatania ww. urzadzen,

e sterowania sygnalizatorami,

e kontroli stanu dowolnych urzadzen,

e przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systeméw
przeciwpozarowych.

Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podtaczenie niezaleinych,
bezpotencjatowych zestykdw normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia
wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych zestykdw przy
napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz
obiektéw (szczelnos¢ obudowy IP66)

w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C.
Dostepne sg w szesciu odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako:

Element kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré, ktéry
odcina sprawng cze$¢ linii dozorowej od sasiadujgcej czesci zwartej. Max. prad
przetaczny dla stykéw przekaznika

to 2 A, max napiecie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA /60 W.

Instalacja przywotawcza

W obiekcie w pomieszczeniach toalet dla oséb niepetnosprawnych przewiduje sie system

przywotawczy z dzwiekowg i optyczng sygnalizacjg przywotan. Na instalacje sktada sie

sterowany mikroprocesorowo programowalny modut lampki i centralki ktdre komunikujg sie

po magistrali korytarzowej. Objeta systemem fazienka wyposazona jest w podcentralke
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zlokalizowang przy wejsciu, lampke sygnalizacyjng nad drzwiami wejsciowymi oraz
przewidziane zostaty przyciski umieszczone w okolicy umywalki oraz WC.
Personel powiadamiany jest dzwiekowo i optycznie. Centralka w pomieszczeniu dyzurnym
dodatkowo nadzoruje catg instalacje i informuje o wszelkich zaktéceniach i awariach.
Wezwanie znika z wyswietlaczy i centralki w dyzurce, ale nie znika komunikat w systemie,
poprawia to czytelnos¢ komunikatéw dla przemieszczajgcego sie personelu i nie powoduje
dublowania sie o0séb zmierzajgcych w to samo miejsce wezwania. System umozliwia
stosowanie opiséw pomieszczen do 6 znakdw alfanumerycznych.

Kazda Toaleta dla niepetnosprawnych zostanie wyposazona w nastepujace elementy:
- przycisk przywotawczy nascienny pociggany ,,PSZ”
- lampka sygnalizacyjna stuzaca do sygnalizowania przywotania (alarmu)
- przycisk kasujgcy/odwotawczy ,,PO”

5.6.1 Funkcjonowanie

Wykonanie wezwania z tazienki jest przekazywane na terminal w pomieszczeniu dyzurnym.
Komunikat stowny odtwarzany jest cyklicznie az do czasu, gdy personel uda sie do miejsca
wezwania i wcisnie klawisz oznaczony jako "PIELEGNIARKA". Skasowanie wezwanie moze
odby¢ sie tylko na terminalu. Personel po przybyciu do sali skad dokonano wezwania
potwierdza przybycie na centralce. Wcisniecie klawisza oznaczonego jako "PIELEGNIARKA"
powoduje wytgcznie lampki kierunkowej. W pomieszczeniu dyzurnym na matrycy
sygnalizacyjnej wyswietlony zostaje napis " PERSONEL W SALI xx" oraz zostaje wytgczone
odtwarzanie komunikatu stownego zwigzanego z danym pomieszczeniem. Dodatkowo
wszystkie zdarzenia systemu bedg archiwizowane na rejestratorze zdarzen znajdujgcym sie w
pomieszczeniu dyzurnym.

Elementy wchodzgce w sktad systemu:

- Matryca sygnalizacyjna

- Lampka sygnalizacyjna

- Podcentralka fazienki

- Wigcznik tazienkowy

- Rejestrator zdarzen

- Zasilacz instalacji przywotawczej

Urzgdzenia montowane w pomieszczeniach wilgotnych (m.in toalety) muszg posiadac IP nie
mniejsze niz IP44.

5.6.2 Montaz elementow

W celu zachowania funkcjonalnosci systemu przywotawczego poszczegdlne elementy nalezy
montowac w oparciu o wytyczne producenta oraz ponizsze informacje:
e Wigczniki tazienkowe pociggane montuje sie na wysokosci ok. 1,80 m w miejscach
umozliwiajgcych tatwe siegniecie do ciegna alarmowego( w poblizu umywalek,
toalet itp.)
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Wiaczniki tazienkowe naciskane nalezy umieszczaé na wysokos$ci 110cm. w celu
tatwego dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

Lampki sygnalizacyjne montuje sie nad wejsciem do pomieszczen dozorowanych,
centralnie nad drzwiami wejsciowymi. Nalezy takze uwzglednic czy zostanie
zachowana dobra widocznosé lampki dla oséb personelu.

Matryce sygnalizacyjne montuje sie w dyzurkach pielegniarskich w miejscach dobrze
widocznych dla personelu, umozliwiajgcych tatwe odczytanie komunikatow

o zatgczonych wezwaniach alarmowych.

Podcentralki (kasowniki) umieszcza sie wewnatrz pomieszczen, przy

drzwiach wejsciowych na wysokosci 140cm.

Wytyczne montazu okablowania

przewody prowadzi¢ w dedykowanych korytach dla instalacja telekomunikacyjnych,
przewody pod tynkiem uktada¢ w rurka ostonowych RKGL,

przewody natynkowo prowadzi¢ w rurkach PVC,

przewody pod posadzka uktadaé w rurach karbowanych RKGL.

Uwaga- $rednice rur instalacyjnych nalezy dostosowac¢ do ilosci okablowania z
widocznym zapasem.

Prowadzenie tras przewodow nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi $cian i stropéw zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie N SEP-E:002

Wszystkie elementy tworzgce system przywotawczy montowane sg natynkowo. Zaleca sie

zastosowanie puszki instalacyjnej w miejscu montazu podcentralek w celu pozostawieniu
zapasu okablowania.
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5.7 Uwagi

a)

b)

Rozdzielnice oraz obwody instalacji elektrycznych powinny by¢ opisane w sposdb
trwaty.

Wszystkie przebicia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajaca
o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przekraczanej przegrodzie, np. HILTI
CP611A lub réwnowazng. Miejsca wypetni¢ masg zgodnie z instrukcjg producenta,
po zastygnieciu obrobi¢ oraz oznaczy¢ witasciwie dla danej charakterystyki
zabezpieczenia.

Przewody niepalne uktadaé innymi trasami niz gtéwne, mocujac przewody
w odstepach co 30cm certyfikowanymi obejmami ognioodpornymi o odpowiedniej
Srednicy,

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-IEC 60364,
PN-HD 60364-4-41, PN-IEC 364-4-481 oraz PN-EN 12464-1:2012.

Osoby wykonujgce instalacje elektryczng winny posiadac aktualne zaswiadczenie
kwalifikacyjne grupy ,E”.

Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary
odbiorcze,
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5.8 INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

a) Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji.
e przygotowanie podfoza pod projektowane przewody instalacji elektrycznej,
e wytyczenie tras uktadanych przewodéw,
e uktadanie przewoddéw i mocowanie,
e przygotowanie podfoza pod projektowane tablice rozdzielcze
e instalowanie tablic rozdzielczych
e przygotowanie podfoza pod osprzet elektryczny
e montowanie osprzetu na $cianach i sufitach
e montowanie instalacji odgromowej,
e wykonanie pomiarédw rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji przewodow
e wykonanie pomiaréw skutecznosci zerowania.

b) Elementy budowlane, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Najwieksze zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ przy realizacji przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego wynikajg ze specyfiki nastepujgcych robdt budowlanych:
e prac narusztowaniach, drabinach stwarzajgcych szczegélnie wysokie ryzyko upadku

z wysokosci, a takze spadania z gory ciezkich przedmiotéw;

* uzywanie elektronarzedzi
* czynne wodociagi

¢) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania.

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Porazenie prgdem Obstuga . .
Wysok R I
ysoka 0,4 kV elektronarzedzi oboty instalacyjne
Porazenie prgdem . . Roboty montazowe
Wysoka 0,4 kv Czynne instalacje Uruchamianie instalacji

d) Sposdb instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji zadania.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty elektroinstalacyjne powinni posiadac
kwalifikacje przewidziane dla okreslonego stanowiska oraz wazne swiadectwo
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, a takze przej$é przeszkolenie w zakresie
bhp oraz ewentualne szkolenia specjalistyczne.

Nalezy poinformowad i pouczy¢ pracownikéw jak wykonywa¢ instalacje elektryczne
w poblizu czynnych przewodéw, kabli elektrycznych, utozonego wodociggu oraz
sporadyczne wystgpienia istniejgcych kabli telefonicznych.

e) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z realizacji zadania w strefie zagrozenia lub ich sasiedztwie, zapewniajgce bezpieczng
i sprawna komunikacje w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e obowigzek udokumentowania dopuszczenia do eksploatacji sprzetu podlegajacego
przepisom o dozorze technicznym
e zakaz udostepniania sprzetu osobom niepowotanym do jego obstugi
e wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji obstugi i konserwacji
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* miejsce robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie 0séb postronnych

* przestrzeganie szczegétowych przepisow bhp okreslonych dla poszczegdlnych
rodzajow robot

e robdt nie wykonywac po zapadnieciu zmroku lub ztej widocznosci,

e pomiary elektryczne wykonywac¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw, po zakonczeniu robot, uporzadkowaé miejsce prac
instalacyjnych.

BIORAC POWYZSZE POD UWAGE STWIERDZA SIE, IZ DANA INWESTYCJIA MOZE
STWORZYC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA CZLOWIEKA NALEZY OPRACOWAC
PLAN BIOZ
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6 Czesc rysunkowa

E-01 Rzut laboratorium - instalacja elektryczna
E-02 Rzut dachu - instalacja elektryczna

E-03 Rzut laboratorium - instalacja oswietleniowa
E-04 Rzut laboratorium - instalacja SSP

E-05 Rzut laboratorium - instalacja LAN przyzywowa i domofonowa
E-06 Schemat ideowy tablicy T.LAB.N

E-07 Schemat ideowy tablicy T.LAB.R

E-08 Schemat ideowy instalacji SSP

E-09 Schemat ideowy instalacji LAN

E-10 Schemat ideowy instalacji przyzywowej

E-11 Schemat ideowy instalacji domofonowej

Opracowat: mgr inz. Dariusz Naruszewicz
upr. bud. WAM/0068/PWOE/11
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