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temat:
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO |
MIKROBIOLOGICZNEGO WRAZ Z WYPOSAZENIEM W ZWIAZKU Z COVID-19

inwestor:
Szpital Ogoiny im. Witolda Ginela w Grajewie, z

adres inwestyc;ji:
ul. Konstytucji 3 Maja 34,

g . siedziba przy ul. Konstytucji 3 Maja 34,
19-200 Grajewo 19-200 Grajewo
projektant: podpis:
mgr inz. Stawomir Piechota
upr. bud. nr WAM/0044/PWOS/11
sprawdzajacy: podpis:
mgr inz. Tomasz Baranowski
upr. bud. nr WAM/0033/PWOS/14 i
opracowat: podpis:
mgr inz. Patryk Kowalczuk
tytut rysunku:
RZUT PARTERU- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
stadium:| gy o1a- 1:100 |BRANZA: nrrys.
PT data: czerwiec 2022 SANITARNA S -1
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OZNACZENIA:
{}fa pion kanalizacji sanitarnej
nowoprolektowany wlqczony pod
stropem piwnicy do ist. pozioméw KS

( WKS & - pion kanahzaql sanitarnej
— bez zmian

K } + - pion kanalizacji sanitarnej
Z Zaworem napowietrzajgcym

— - kanalizacja sanitarna
— — — - kanalizacja sanitarna

Uszezelnienie rze]sc1a rurociggami metalowymi
% % przez §ciany o 1elen1a ppoz. opaska ognioochronng

Wg rys. szczego owego
:|:| ! _ﬂ_

Uszezelnienie przejScia rurociggami tworzywowymi
przez strefy o dz1e'1ema Ppoz. ak%)hnerzann ognioochronnymi
wg rys. szczegblowego

Uwagi:

1.Wszystkie instalacje przechodzace przez przegrody oddzielenia

ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie nie nizszej niz dana przegroda

2.Na wszystkich projektowanych pionach KS na wys 50cm nad posadzkg
zamontowad rewizje

SANITARNE-OLSZTYN.PL
Projektowanie i Nadzér - Stawomir Piechota
ul. Wyszynskiego 15/33a, 10-457 Olsztyn
©502771058 X projektant@sanitame-olsztyn.pl

emat:
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO |
MIKROBIOLOGICZNEGO WRAZ Z WYPOSAZENIEM W ZWIAZKU Z COVID-19

adres inwestyc;ji:

19-200 Grajewo

ul. Konstytucji 3 Maja 34,

inwestor:

Szpital Ogoiny im. Witolda Ginela w Grajewie, z
siedziba przy ul. Konstytucji 3 Maja 34,

19-200 Grajewo

projektant:

podpis:

mgr inz. Stawomir Piechota
upr. bud. nr WAM/0044/PWOS/11

sprawdzajacy: podpis:
mgr inz. Tomasz Baranowski
upr. bud. nr WAM/0033/PWOS/14

opracowat: podpis:
mgr inz. Patryk Kowalczuk

tytut rysunku:
RZUT PIWNICY- INSTALACJA KAN. SANITARNEJ
stadium:| gy o1a- 1:100 |BRANZA: nrrys.

PT .. SANITARNA|  S-2

czerwiec 2022
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= OZNACZENIA:
— B |/
o a-pion kanalizacji sanitarnej
nowoprojektowany waczony pod
stropem piwnicy do ist. pozioméw KS

© - pion kanalizacji sanitarnej
bez zmian

| C‘ a-pion kanalizacji sanitarnej
N, Z Zaworem napowietrzajacym

ATERIALU

— - kanalizacja sanitarna
— — — - kanalizacja sanitarna

‘ ‘ TT  Uszezelnienie przejScia rurociggami metalowymi
w | 4H7 przez §ciany 0 (fzwlema ppoz. opaskg ognioochronng
‘ ‘ 1L wgrys. szczegolowego

T Uszczelnienie przejécia rurociggami tworzywowymi
I:I:l _H —  przez strefy o dzie{enia PpOZ. zi(g()hnierzamlz'y(;vgnioochronnynﬁ
T 1L wgrys. szezegblowego

Uwagi:

1.Wszystkie instalacje przechodzgce przez przegrody oddzielenia
ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie nie mzszej niz dana przegroda

L/ 7D2‘.Na wszystkich projektowanych pionach KS na wys 50cm nad posadzka

') zamontowag rewizjg
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temat:
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO |
MIKROBIOLOGICZNEGO WRAZ Z WYPOSAZENIEM W ZWIAZKU Z COVID-19

adres inwestyc;ji: inwestor:
- . Szpital Ogoiny im. Witolda Ginela w Grajewie, z
%I;ggsgt;g&i Maja 34, siedziba przy ul. Konstytucji 3 Maja 34,
19-200 Grajewo
projektant: podpis:

mgr inz. Stawomir Piechota
upr. bud. nr WAM/0044/PWOS/11

sprawdzajacy: podpis:
mgr inz. Tomasz Baranowski
upr. bud. nr WAM/0033/PWOS/14

opracowat: podpis:
mgr inz. Patryk Kowalczuk

tytut rysunku:
RZUT PARTERU- INSTALACJA KAN. SANITARNEJ
stadium:| gy o1a- 1:100 |BRANZA: nrrys.

PT data: czerwiec 2022 SANITARNA S-3
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OZNACZENIA:
Istniejgcy pion instalacji centralnego ogrzewania
Istniejacy grzejnik plytowy bocznozasilany
w wykonaniu higienicznym

Projektowany grzejnik ptytowy dolnozasilany
w wykonaniu higienicznym

Projektowany grzejnik tazienkowy drabinkowy

Zawdr ter

SCHEMAT MONTAZU ARMATURY GRZEJNIKOWEJ
GRZEINIKA tAZIENKOWEGO (DRABINKOWEGO

Grzejnik tazienkowy

PRZEWOD INSTALACJI C.0.
Rura ze stali wgglowej ocynkowana zew.
(prowadzone nad posadzka)

T°T  wgrys. szczegblowego
—M— Uszczelnienie przejécia rurociggami metalowymi
LI przez $ciany oddzielenia ppoz. opaskq ognioochronng

typu RA-N prosty

Gowica_termostatyczna
16-28C typu RAW 5116

Zawdr_odcinajgey

18x1,2:
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temat:
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO |
MIKROBIOLOGICZNEGO WRAZ Z WYPOSAZENIEM W ZWIAZKU Z COVID-19

adres inwestyc;ji:
ul. Konstytucji 3 Maja 34,

inwestor:

Szpital Ogoiny im. Witolda Ginela w Grajewie, z

g . siedziba przy ul. Konstytucji 3 Maja 34,

19-200 Grajewo 19-200 Grajewo

projektant: podpis:

mgr inz. Stawomir Piechota

upr. bud. nr WAM/0044/PWOS/11

sprawdzajacy: podpis:

mgr inz. Tomasz Baranowski

upr. bud. nr WAM/0033/PWOS/14 i
opracowat: podpis:

mgr inz. Patryk Kowalczuk

tytut rysunku:

RZUT PARTERU- INSTALACJA C.0.

stadium:| gy o1a- 1:100 |BRANZA: nrrys.

PT data: czerwiec 2022 SANITARNA S-4




 OZNACZENIA

C1 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta wymiennikiem przeiwpradowo
kezyzowym o konstrukeji szkieletowej kompozytowej o wydatku 1550/1280m3/h z zestawe filtrow M5
(ePM10 50%) 1 F7 (ePM1 55%), chtodnics freonows, nagrzewnic elekiryczng i zestawem thumikow

C2 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta wymiennikiem przeiwpradowo
kezyzowym o konstrukeji szkieletowej kompozytowej o wydatku 760/540m3/h z zestawen filtrow M5
(ePM10 50%) i F9 (PM1 80%), chtodnics freonows, nagrzewnic elekiryczng i zestawem thumikow

WW1 - wentylator wyciggowy dachowy o wyrzucie pionowym @125 o wydatku 50m3/h

WW2 - wentylator wyciagowy dachowy o wyrzucie pionowym @125 o wydatku 130m3/h

Ry P . WW3 - wentylator wyciagowy dachowy o wyrzucie pionowym @160 o wydatku 190m3/h
U e i g A Hmh ) _ WWA4 - wentylator wyciggowy dachowy o wyrzucie pionowym @125 o wydatku 150m3/h
J 1,05 | MATER e d Il | | I ‘ WWS - wentylator wyciagowy dachowy cheomoodporny o wyrzucie pionowym @160 o wydatku 140/360m3/h
R [ ST : I WN4 - wentylator nawiewny kanatowy 9125 o wydatku 150m3/b, zintegrowny z nagtzewnica elektryczng i filirem powietrza

Nawiew do pomieszczen  central wentylacyjnych

Wyciag z pomieszezed do central wentylacyjnych

Nawiew do pomieszczen z wentylatora kanalowego
~ Wiyciag z pomieszezen do wentylatorow dachowych wyciagowych
— EB’owieuze $wieze do cenfral z czerpni powietrza

[ ! 9
i g sl N ~~_ Powietrze zuzyte z central do wyrzutni
- 4 W5 [ =>[@F  Punkt wyciagowy (wywiewnik wirowy sufitowy) do central wentylacyjnych ze skrzynks rozprezng i przepustnica

1)
__J ‘7:}7

Punkt wyciggowy (wywiewnik witowy §cienny) do central wentylacyjnych ze skrzynks rozprzng i przepustnica
Punkt nawiewny (nawiewnik wirowy §cienny) z central wentylacyj{ljych ze skrzynks rozprezng i przepustnicy
Kratka transferowa drzwiowa pomiedzy pomieszczeniami

C:% Punkt nawiewny (nawiewnik wirowy sufitowy) z central wentylacyjnych ze skrzynks rozprezna i przepustnica
=
<5

Uwaga

Wentylator wyciagowy WW5 w magazynie odczynnikéw powinien po otwarciu pomicszczenia i zapaleniu
swiatta przejs¢ w tryb wyciagu 10 wym/h, a po zgaszeniu §wiatta jego wydajnos¢ powinna zosta¢ podtrzymana
ATERIACU pIZez S minut po czym powinien wrocié do trybu 4 wymh.

Z dygestoriow zapewni¢ kanat wyrzutowy poprzez istniejacy najblizszy wolny kanat grawitacyjny.

0m3h
2160

AL W (o)

- ——————7 | b = - T -
@ & SLIM N-100 S
kurtyna powietrzna .
‘ ‘ montaz poziomy - ‘
zasieg pow. maks.: 3,2 m
| | SANITARNE-OLSZTYN.PL
Nel=0,140KW (230V/50Hz) Projektowanie i Nadzér - Stawomir Piechota
m= 14,7 kg ul. Wyszynskiego 15/33a, 10-457 Olsztyn
‘ ‘ Aterowanie: wbudowany uktad ‘ ©502771058 X projektant@sanitame-olsztyn.pl
automatyki z czu
J J inzelacznikiem zmia ny biegéw J
temat:
/ 1 2 ( \‘ ‘/4 5 PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO |
\__/ & >/ \__/ > MIKROBIOLOGICZNEGO WRAZ Z WYPOSAZENIEM W ZWIAZKU Z COVID-19
adres inwestyc;ji: iSnwesg)r: o o
" ; zpital Ogoiny im. Witolda Ginela w Grajewie, z
%I;ggsgt;g&i Maja 34, siedziba przy ul. Konstytucji 3 Maja 34,
19-200 Grajewo
projektant: podpis:

mgr inz. Stawomir Piechota
upr. bud. nr WAM/0044/PWOS/11

sprawdzajacy: podpis:
mgr inz. Tomasz Baranowski
upr. bud. nr WAM/0033/PWOS/14

opracowat: podpis:
mgr inz. Patryk Kowalczuk

tytut rysunku:
RZUT PARTERU- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
stadium:| gy o1a- 1:100 |BRANZA: nrrys.

PT data: czerwiec 2022 SANITARNA S-5
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§ Prowadzi¢ nad po dachu

OZNACZENIA

C1 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta wymiennikiem przeiwpradowo
krzyzowym o konstrukeji szkieletowej kompozytowej o wydatku 1550/1280m3/h z zestawem filtrow M5
(ePM10 50%) 1 F7 (ePM1 55%), chtodnicg freonows, nagrzewnica elekiryczna i zestawem thumikow
C2 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta wymiennikiem przeiwpradowo
krzyzowym o konstrukeji szkieletowej kompozytowej o wydatku 760/540m3/h z zestawem filtrow M5
(ePM10 50%) i F9 (ePM1 80%), chtodnicg freonows, nagrzewnica elekiryczn i zestawem thumikow
WW1 - wentylator wyciagowy dachowy o wyrzucie pionowym @125 o wydatku 50m3/h
WW2 - wentylator wyciagowy dachowy o wyrzucie pionowym @125 o wydatku 130m3/h
WW3 - wentylator wyciagowy dachowy o wyrzucie pionowym @160 o wydatku 190m3/h
WW4 - wentylator wyciagowy dachowy o wyrzucie pionowym @125 o wydatku 150m3/h
WWS - wentylator wyciaggowy dachowy cheomoodporny o wyrzucie pionowym @160 o wydatku 140/360m3/h
'WN4 - wentylator nawiewny kanatowy 125 o wydatku 150m3/h, zintegrowny z nagrzewnica elektryczna i filtrem powietrza
Nawiew do pomieszczen z central wentylacyjnych
Wryciag z pomieszczef do central wentylacyjnych
Nawiew do pomieszezen z wentylatora kanatowego
Wryciag z pomieszczef do wentylatoréw dachowych wyciggowych
Powietrze $wieze do central z czerpni powietrza
Powietrze zzyte z central do wyrzutni
Punkt wyciggowy (wywiewnik wirowy sufitowy) do central wentylacyjnych ze skrzynkg rozpreZng i przepustnica
Punkt nawiewny (nawiewnik wirowy sufitowy) z central wentylacyjnych ze skrzynks rozprgzna i przepustnica
Punkt wyciggowy (wywiewnik wirowy Scienny) do central wentylacyjnych ze skrzynk rozprezng i przepustnica
nawiewny (nawiewnik wirowy éciennyg z central wentylacyjnych ze skrzynka rozprezng i przepustnics
Kratka transferowa drzwiowa pomiedzy pomieszczeniami

CZ1 - Czerpnia 300x300 zamontowana na kanale z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi

CZ2 - Czerpnia 3250 zamontowana na kanale z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi

CZ-WN4 - Czerpnia @125 zamontowana na kanale z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi

WY1 - Wyrzuthia @315 zamontowana na kanale z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi

WY?2 - Wyrzutnia @250 zamontowana na kanale z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi
Uwaga
Wentylator wyciagowy WWS5 w magazynic odczynnikéw powinien po otwarciu pomieszezenia i zapaleniu §wiatta przejsé w
tryb wyciggu 10 wym/h, a po zgaszeniu éwiatta jego wydajno$¢ powinna zostaé podtrzymana przez 5 minut po czym powinien
wrocic do trybu 4 wym/h.

Z dygestoriow zapewni6 kanat wyrzutowy poprzez istniejacy najblizszy wolny kanat grawitacyjny.

Centrale wentylacyjne montowat na systemowych podporach dachowych z profili stalowych ze stopami typu BigFoot.

Prowadzi¢ nad sobg na konsolach

wsporczych Sciennych
SANITARNE-OLSZTYN.PL
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ul. Wyszynskiego 15/33a, 10-457 Olsztyn
©502771058 < projektant@sanitame-olsztyn.pl
temat:
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO |
MIKROBIOLOGICZNEGO WRAZ Z WYPOSAZENIEM W ZWIAZKU Z COVID-19
adres inwestyc;ji: iSnwesg)r: o o
i f zpital Ogoiny im. Witolda Ginela w Grajewie, z
%gggsgrggﬁ Maja 34, siedziba przy ul. Konstytucji 3 Maja 34,
19-200 Grajewo
projektant: podpis:
mgr inz. Stawomir Piechota
upr. bud. nr WAM/0044/PWOS/11
sprawdzajacy: podpis:
mgr inz. Tomasz Baranowski
upr. bud. nr WAM/0033/PWOS/14 i
opracowat: podpis:
mgr inz. Patryk Kowalczuk
tytut rysunku:
RZUT DACHU- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
stadium:| gy o1a- 1:100 |BRANZA: nrrys.
PT data: czerwiec 2022 SANITARNA S -6




