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Spis zawartosci opracowania

do projektu technicznego wewnetrznych instalacji wod.-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej dla zadania ,,Przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego
wraz z wyposazeniem w zwiazku z Covid-19” przy ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo woj.

podlaskie.

l. Strona tytutowa
Il. Spis zawarto$ci opracowania

M. Uprawnienia budowlane i Za$wiadczenia przynalezno$ci do Warminsko-Mazurskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta branzy sanitarnej.

V. Opis techniczny
V. Informacja BIOZ

VI. Rysunki:
S-1. RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA
S-2. RZUT PIWNICY — INSTALACJA KAN. SANITARNEJ
S-3. RZUT PARTERU - INSTALACJA KAN. SANITARNEJ
S-4. RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
S-5. RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
S-6. RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ



OLSZTYN, czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wewnetrznych instalacji wod.-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechaniczne;
dla zadania ,Przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z
wyposazeniem w zwigzku z Covid-19” przy ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo woj. podlaskie zostat

opracowany zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: mgr inz. Stawomir Piechota
upr. bud.: WAM/0044/PWOS/11
izb. bud.: WAM/IS/0083/11

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz Baranowski
upr. bud.: WAM/0033/PWOS/14
izb. bud.: WAM /1S/0081/14



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz.107] ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu SEAWOMIROWI JERZEMU PIECHOCIE
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 08 wrzesnia 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0044/PWOS/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i Kanalizacyjnyeh.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownege Inspekiora
Madzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadezeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. 0Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskie]
Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski ‘r— J..rj'.a J,r

2. inz. Janusz Palmowski /;/

3. mgr inz Elzbieta Lasmanowtcz Cé{, I

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Pan Slawomir Jerzy Piechota upowainiony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:
1. Pan Slawomir Jerzy Piechota PRZEWO

10-690 Olsztyn, ul. Jeziolowicza 10/10 DKHEGU""’P{“PR:S&L&% CY
2. Okregowa Rada Izby Wi 3 ACYINEY
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego o Y
4. ala MET inz. Ldzistew Bingdyshi

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/34 /14 Olsztyn, dnia 23 czerwea 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inz'\,'nlenjw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. 22013 r.
poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dma 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. L.
z 2013 r., poz.267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ LUKASZ BARANOWSKI
magister inZzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 09 grudnia 1985 r. w Bartoszycach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0033/PWOS/14

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA RO_BOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieei, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decvzji. Szezegélowy zakres uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zegodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whadciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za poired.mctuem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budo ; Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Pan Tomasz Lukasz Baranowski upowainiony jest:

. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentvlacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia ninigjsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien.

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
PRZEWODNICZACY
OKREGOWE) KOMIS! KWALIFIKACYINEJ

—— ifsko-Mazurskie] Okregowe] 120y
Otrzymuje: Wam'r!nﬂ;y“.m E\omictwa
1. Pan Tomasz Lukasz Baranowski mr inz. Andrzej Sm‘ﬁr.-mw:.-kf

e ]

10-693 Olsztyn, ul. Popietuszki 26/55
. Okrggowa Rada lzby
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a‘a

Olszryn, dnia 23 czerwca 2014 r.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-RSG-4YZ-1FR *

Pan Stawomir Jerzy Piechota o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0083/11

adres zamieszkania ul. Jeziotowicza 10/10, 10-690 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Patpis joet e

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
,—ff”'f“ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NAH-ESC-F71 *

Pan Tomasz tukasz Baranowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0081/14
adres zamieszkania ul. Popietuszki 26 / 55, 10-693 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmifisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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OPIS TECHNICZNY

do projektu techniczneqo wewnetrznych instalacji wod.-kan, centralneqo ogrzewania, wentylacji

mechanicznej dla zadania ,,Przebudowa i modernizacja laboratorium analityczneqo i mikrobiologicznego

wraz z wyposazeniem w zwiazku z Covid-19” przy ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo woj.

podlaskie.

I
1.0

2.0

3.0

4.0

ZALOZENIA OGOLNE
Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Plan sytuacyjny w skali 1:500
- Projekt architektoniczny

- Normy i przepisy zwigzane.

Dane ogdine.

Ponizszy opis danych ogoinych dotyczy :

wewnetrznych instalacji wod.-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla zadania
,Przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposazeniem w
zwigzku z Covid-19” przy ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo woj. podlaskie.

Zakres opracowania

- Wewnetrzne instalacje wod.-kan.
- Instalacja c.o.

- Instalacja wentylacji mechanicznej

Informacje ogéine

Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i urzadzen
ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie
konkretne nazwy firmowe urzadzehn i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan rownowaznych. Jako rownowazne zostang uznane rozwigzania posiadajace cechy
i parametry nie gorsze od okreslonych w dokumentaciji technicznej dla materiatow, urzadzen i wyrobow.
Ewentualnie uzyte nazwy materiatow, urzadzen i wyrob6w majq na celu jedynie dokonanie niezbednych
obliczen i ustalenie standardow wykonania. W przypadku propozycji materiatdw, wyrobow i urzadzen
rownowaznych, wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowg oraz przedtozy niezbedne dokumenty
potwierdzajace, ze wprowadzone materiaty, urzadzenia i wyroby rownowazne posiadajg wymagane
cechy i parametry.

W_razie wystapienia jakichkolwiek probleméw Ilub watpliwosci w_trakcie realizacji instalacji
sanitarnych wstrzymac¢ roboty oraz poinformowaé o zaistniatej sytuacji projektanta celem ich

rozwiazania.
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1.2

1.2.1

1.3

OPIS SZCZEGOLOWY

Wewnetrzne instalacje wod.-kan.

Projektowang modernizacje parteru projektuje sie zasili¢ z istniejacych piondw instalacji wodociggowej na
przebudowywanym pietrze budynku Szpitala. Wigczenia wykona¢ w miejscu przedstawionym w czesci
graficznej opracowania. Wszystkie instalacje wodociagowe zdemontowa¢ i wykonaé jako nowe. Scieki
bytowe odprowadzane beda poprzez istniejace piony kanalizacji sanitarnej wigczajace sie do istniejace;
kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym budynku. Projektuje sie¢ wykonanie nowych piondéw kanalizacii
sanitarnej zgodnie z rysunkiem technicznym. Projektowane piony KS wigczy¢ pod stropem piwnicy do
istniejacych pionéw KS. Istniejgce piony w obrebie modernizowanego pigtra nalezy wymieni¢ na piony
PVC110.

Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej

Prowadzenie przewoddw

Wszystkie rurociggi wodociggowe wykonac z rur wielowarstwowych TECEflex tagczonych aksjonalnie za
pomocq pierscieni mosieznych petnych oraz ksztattek z tworzywa sztucznego. Wszystkie przewody
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych i w posadzce.

PrzejScia rur przez Sciany i stropy wykonac¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow stosowac
uchwyty z wktadkgq gumowa. Odlegto$ci mocowania uchwytéw wg wytycznych producenta stosowanych
rur.

Przewody rozprowadzajgce C.W.U. do przyboréw uktada¢ w mozliwie najkrotszych odcinkach w celu
zachowania pojemnoéci instalacji C.W.U. na poziomie 3dm3 bez obiegu cyrkulacyjnego

Trasy przebiegu, $rednice i grubosci scianek przewoddw zostaty przedstawione w czesci graficzne
opracowania.

Armatura wodna

Armature na instalacji wodociggowej na odgatezieniach do piondéw wodociggowych stanowig zawory
kulowe. Uchwyt zaworéw kulowych odcinajacych z widkna szklanego wzmocnionego tworzywem
sztucznym o kolorze niebieskim dla dziatek zimnej wody i kolorze czerwonym dla dziatek cieptej wodly i
cyrkulacyjne;.

Instalacja ppoz

Instalacje ppoz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych srednich wg. PN-84/H-740709 faczonych
na gwint.

W przedmiotowej modernizacji zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy dn25 z wezem pdtsztywnym o
dtugosci min. 30m. Hydrant nalezy montowa¢ w szafce metalowej w miejscu przedstawionym w czesci
graficznej opracowania.

W przypadku nie uzyskania podczas préby ci$nienia na zaworze hydrantowym na poziomie minimum 2,0
bar nalezy instalacje hydrantowg wyposazy¢ w zestaw hydroforowy przeciwpozarowy o wydajnosci
minimum 2,0dm3/s i wysoko$ci podnoszenia ktéra zapewni ciSnienie wymagane przepisami.

Ewentualny zestaw hydroforowy nalezy wyposazy¢ w uktad pomiarowy zgodnie z Dz. U. Nr 1024 poz.
1030 z dnia 24.07.2009 r. oraz w modut pierwszefistwa zamontowany na instalacji bytowej
(pierwszenstwo dla instalacji ppoz.)

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda dla modernizowanego pietra uzyskiwana bedzie w istniejgcym wezle cieplnym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w projektowanej modernizacji zgodnie z
rysunkami projektu technicznego.

Rozprowadzenia w sanitariatach oraz piony wraz z podej$ciami do urzadzen sanitarnych nalezy wykonaé
z rur kanalizacyjnych z PVC klasy ,SN4” o odpornosci termicznej przy przeptywie ciggtym/chwilowym
75/95°C zgodnych z aprobatg techniczng AT-15-7461/2007 taczonych na uszczelki gumowe z
elastomeru EPDM twardo$ci 60+/-5 Shore A.

PodejScia do urzadzen sanitarnych montowa¢ w bruzdach Sciennych, cokotach Sciennych razem z
podejsciami wodociagowymi w sposob umozliwiajacy utozenie glazury. Srednice i spadki rurociagéw
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Standard urzadzen sanitarnych Inwestor okre$li we wtasnym zakresie.
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Montaz przybordw i urzadzen
Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny wyposazone w indywidualne
zamkniecia wodne(syfony). WysokoS¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznos¢
wysycania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z
instalacji do pomieszczen.
Wysoko$¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej;

e przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach,

wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. —75mm
e przy wpustach podtogowych - 50 mm
e przy przewodach spustowych deszczowych —-100 mm

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokos$ci 0.75+0.80 m

Izolacje termiczne i kompensacije

Wszystkie rurociggi cieptej wody uzytkowej zardwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowac

termicznie zgodnie z Dz.U. 2013 nr 201 poz. 1238 z 13.08.2013 - Zatgcznik nr 2 f{j..

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubo$¢ izolacji cieplnej 0,035W/(m-K)
1 Ciepla woda o $rednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 | Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 | Ciepla woda o $rednicy wewnetrznej 35-100mm réwna $rednicy wewnetrznej

4 | Ciepla woda o $rednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 Rurociggi przechodzace przez $ciany i stropy, skrzyZzowania | %2 wymagan z poz. 1-4

6 Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w $cianach ¥: wymagan z poz. 1-4

7 Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w posadzce 6 mm

Rurociggi cieptej wody prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaizolowaé¢ otulinami i matami z
pianki polietylenowg 0 wspdtczynniku A=0,035W/mK.

Rurociggi cieptej wody prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej o wspdtczynniku A=0,035W/mK grub. min 6mm laminowane folig ochronna.

Rurociggi zimnej wody prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaizolowa¢ otulinami i matami z
pianki polietylenowg grub. min. 9mm.

Rurociagi zimnej wody prowadzone w posadzce i w bruzdach Sciennych zaizolowaé otulinami z pianki
polietylenowej min. 6mm laminowane folig ochronna.

Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur polietylenowych powinny posiadaé
kompensacje wykonang zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wod.-kan.

Do zabezpieczenia przej$¢ rur palnych instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane stanowigce
granice stref pozarowych nalezy zastosowac kotnierze ogniochronne.

Do zabezpieczenia przejs¢ rur palnych w izolacji pianki syntetycznej instalacji sanitarnych przez
przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych nalezy zastosowaé kotnierz ogniochronny na
zewnatrz od dotu stropu a w przypadku oddzielenia pozarowego w Scianie kotnierz na zewnatrz $ciany po
obu stronach przegrody na rurze na zewnatrz izolacji.

Przestrzen pomiedzy rurg sanitarng a krawedziami otworu wypetni¢ ogniochronng akrylowg masq
uszczelniajgcg. Gdy otwor jest wigkszy niz 6mm mozna wypetni¢c otwér zaprawg cementowg lub
przestrzen wewnetrzng przejscia wypemi¢ wetng mineralng i pomalowac na zewnatrz pastg ogniochronng
typu A.

Przejscia rur stalowych instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych wypetni¢ ogniochronng akrylowg masg uszczelniajacg. Gdy otwdr jest wiekszy niz 6mm
mozna wypetnic otwor zaprawg cementowg lub przestrzen wewnetrzng przejscia wypetnic wetng
mineralng i pomalowa¢ na zewnatrz pastg ogniochronng typu A. Dodatkowo na rurach wykona¢ nalezy
zabezpieczenie w postaci izolacji z wetny mineralnej przechodzace przez strefe zeby izolacja wystawata
kazdej strony przegrody 500mm lub gdy rurociag nie posiada izolacji pomalowac go pastg | po dtugos¢
500mm o grubosci powtoki 1,2mm z kazdej strony przegrody.

Przejscia wielu przewodow sanitarnych przez jeden otwor (réwniez o duzych wymiarach) zabezpieczy¢
dodatkowo zaprawg cementowg lub przej$cia przez duze otwory wymagajace dodatkowego wypetnienia
zabezpieczyC¢ przegrodg warstwowg sktadajacq sie z dwdch ptyt z wetny mineralnej o gestosci = 150
kg/m?®,grubosci a 2 50 mm, pokryte z zewnatrz Pastg ogniochronng typu A, grubos¢ = 1,2 mm;.
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Zastosowane przejscia rur instalacji sanitarnych powinny spetniaé wymagania normy PN-EN
1366-3:2010 "Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czes¢ 3: Uszczelnienia przejsé
instalacyjnych".

Mocowanie instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Przewody wodociggowe do srednicy DN150 mocowaé za pomocg obejm wktadkg z EPDM. Przewody
kanalizacji sanitarnej mocowac za pomocg masywnych obejm z wktadkq thumigcg EPDM. Pojedyncze
przewody sanitarne mocowa¢ za pomocg obejm bezposrednio do stropu, przewody prowadzone przy
Scianach mocowac za po$rednictwem tzw. konsol np. profili ze stopkg typ SS-A 2,0 natomiast grupy
przewodéw mocowac do stropu za pomocg szyn montazowych do lekkich obcigzen np. typ SZ-A. Przy
wiekszych obcigzeniach nalezy zastosowa¢ szyny montazowe do $rednich obcigzen.

Przed przystapieniem do realizacji prac zaleca sie kontakt z Doradcq Technicznym lub Dziatem
Projektowym firmy mocowan celem optymalnego doboru mocowan (m.in. przekroju profilu szyn
oraz rozstawu mocowan dla danego ukfadu rur) i rozwigzania konstrukcji punktow statych oraz
podpor przesuwnych.

Instalacja centralnego ogrzewania
Projektuje sie wykonanie modernizacji ogrzewania na bazie ogrzewania tradycyjnego. W czeSci
projektowanych pomieszczen zaprojektowano nowe grzejniki ptytowe dolnozasilane w wykonaniu
higienicznym oraz w nowoprojektowanych fazienkach grzejniki drabinkowe zgodnie z rysunkami projektu
technicznego. W czesci pomieszczen nalezy zdemontowac istniejace grzejniki przeptukac i po wykonaniu
rob6t budowlanych zamontowa¢ w to samo miejsce. Projektuje sie rdwniez wykonanie nowych podejs¢
do istniejacych oraz nowoprojektowanych grzejnikow.
Obliczenia
Straty ciepta obliczono zgodnie z normg PN — EN 1SO 6946.
Zapotrzebowanie ciepta, Srednice rurociggéw oraz regulacje instalacji obliczono za pomocg programu
obliczeniowego INSTAL-OZC/THERM i dotaczono w wersji elektronicznej do egzemplarza archiwalnego.
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatura zewnetrzna zostaty przyjete zgodnie z Dz. U. Nr 75
poz. 690 z 2002r. z p6zn. zmianami oraz zgodnie z normg PN-82/B-02402, PN-82/B-02403.
Bilans ciepta Il pietra
Zapotrzebowanie na ciepto C.O.:

- Moc instalacji 11,87 kW;

Instalacja c.o.
Rozprowadzenie czynnika grzejnego instalaciji C.O.

Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 70/50°C doprowadzona do instalacji odbiorczej z
istniejgcej wymiennikowni ciepta zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku.

Zaprojektowano instalacje wodng dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym.

Podejscia do grzejnikéw zaprojektowano z rur stalowych cienkoSciennych ze stali weglowej tgczonych
metodg zaciskowa, za pomocg ztaczek wyposazonych w uszczelnienie typu o-ring z EPDM/ FPM /HNBR.
Do potaczen rur nalezy uzyC specjalistycznych narzedzi zaciskowych oraz szczek i tancuchow
zaciskowych o bezpiecznym i zapewniajgcym najwyzszq szczelno$¢ potaczen, 8-katnym profilu, typu SA.
Przewody te prowadzi¢ nad posadzkg parteru ze spadkiem 0,3 % w kierunku pionow.

PrzejScia rur przez Sciany i stropy wykonac¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow stosowac
uchwyty z wktadkq gumowa. Odlegtosci mocowania uchwytéw wg wytycznych producenta stosowanych
rur.

Odbiorniki ciepta instalacji C.O.

Nowoprojektowane aparaty grzejne przyjeto jako grzejniki w wykonaniu higienicznym ptytowe o
poditgczeniu dolnym w pomieszczeniach suchych. Lakierowane wg DIN 55900-FWA.

Nowoprojektowane aparaty grzejne w pomieszczeniach tazienek przyjeto jako grzejniki drabinkowe.
Lakierowane wg DIN 55900-FWA.

miejscach.
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Wszystkie grzejniki montowaé w/g danych podanych na rzutach poszczegolnych kondygnacji oraz
rozwinieciach. Grzejniki ptytowe montowa¢ na wysokosci 15cm nad posadzka, natomiast tazienkowe na
wysokosci min. 110cm.

Armatura grzejnikowa

Istniejacq  armature grzejnikowg z istniejacych grzejnikdw bocznozasilanych nalezy zdemontowac
oczyscic, przeptukac i zamontowa¢ ponownie. Uszkodzong armature podczas demontazu lub w razie
stwierdzenia wadliwo$ci armatury nalezy wymieni¢ na nowa.

Nowoprojektowane grzejniki zintegrowane ptytowe posiadajg wbudowang wktadke zaworowg i reczny
odpowietrznik. Podtaczenia grzejnikéw dolnozasilanych do instalacji wykona¢ za pomoca podwdjnych
przytaczy grzejnikowych z funkcjg odcinania i oprézniania. Dla kazdego grzejnika ww. zawor umozliwia
indywidualne odcinanie podczas eksploatacji lub naprawy bez wptywu na pozostate grzejniki w
instalacji c.o.

Wbudowany trzpien do réwnolegtego odcinania zasilania i powrotu podczas jednej operacji. Zawor
oprdzniajacy zintegrowany w trzpieniu. Uszczelnienie na trzpieniu i grzybkach za pomocg o-ringéw z
EPDM. Korpus wykonany z mosigdzu Ms 58 odpornego na korozje. Ztacze od strony rury G 3/4 ze
ztaczkami zaciskowymi gwintowanymi do rur z tworzywa sztucznego, miedzi, stali cienkoSciennej i
zespolonych.

Korpusy zawordw stosowane sq w dwu rurowych instalacjach centralnego ogrzewania.

Fabrycznie zawory zabezpieczone sg czerwonymi kotpakami ochronnymi usuwany mi przed montazem
gtowicy. Powierzchnia zawordw jest niklowana.

Zawdr jest wyposazony w nastawe wstepng o nastepujacych zakresach.

Dane techniczne zawordw termostatycznych:

- Korpus zaworu i inne cze$ci metalowe: mosigdz, Mo 58,

- Przestona nastawy wstepnej: PPS

- O-ring: EPDM

- Grzybek zaworu: NBR

- Trzpien i sprezyna: stal chromowa

- Dysza: PP

- Maks. temperatura otoczenia: 60 °C

- Maks. temperatura medium: 120 °C

- Maks. ci$nienie pracy: 10 bar

- Cisnienie probne: 16 bar

Na wktadkach zaworowych grzejnikdw zintegrowanych zamontowaé nalezy gtowice termostatyczne
grzejnikowe z dolnym ogranicznikiem temperatury 8°C z wbudowanym czujnikiem cieczowym, gwint
nakretki M 30 x 1,5. Termostat wypetniony ciecza. Zakres regulacji od 8°C do 28°C.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

Do zabezpieczenia przej$¢ rur palnych instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane stanowigce
granice stref pozarowych nalezy zastosowac Kotnierze ogniochronne lub opaski ogniochronne.

Do zabezpieczenia przej$¢ rur palnych w izolacji pianki syntetycznej instalacji sanitarnych przez
przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych nalezy zastosowa¢ Kotnierz ogniochronny na
zewnatrz od dotu stropu a w przypadku oddzielenia pozarowego w Scianie kotnierz na zewnatrz $ciany po
obu stronach przegrody na rurze na zewnatrz izolacji.

Przestrzen pomiedzy rurg a krawedziami otworu wypeti¢ ogniochronng akrylowg masg uszczelniajaca.
Gdy otwor jest wiekszy niz 6mm mozna wypemi¢ otwor zaprawg cementowg lub przestrzerh wewnetrzng
przejScia wypetni¢ wetng mineralng i pomalowa¢ na zewnatrz pastg ogniochronna.

Przejscia rur stalowych przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych wypemni¢
ogniochronng akrylowg masqg uszczelniajacg. Gdy otwér jest wiekszy niz 6mm mozna wypetni¢ otwor
zaprawg cementowg lub przestrzen wewnetrzng przejScia wypetni¢ wetng mineralng i pomalowac¢ na
zewnatrz pastg ogniochronng. Dodatkowo na rurach wykona¢ nalezy zabezpieczenie w postaci izolacji z
wetny mineralnej przechodzace przez strefe zeby izolacja wystawata kazdej strony przegrody 500mm lub
gdy rurociag nie posiada izolacji pomalowac go Pasta | po dtugos¢ 500mm o grubosci powtoki 1,2mm z
kazdej strony przegrody.

Przej$cia wielu przewodéw przez jeden otwér (réwniez o duzych wymiarach) zabezpieczy¢ dodatkowo
zaprawg cementowg lub przejscia przez duze otwory wymagajace dodatkowego wypetnienia
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zabezpieczyC¢ przegrodg warstwowg sktadajacq sie z dwdch ptyt z wetny mineralnej o gestosci = 150
kg/m?,grubosci a = 50 mm, pokryte z zewnatrz Pastg ogniochronng typ A, grubo$¢ = 1,2 mm:;.
Zastosowane przejscia rur instalacji sanitarnych powinny spetniac wymagania normy PN-EN
1366-3:2010 "Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czes¢ 3: Uszczelnienia przejsé
instalacyjnych".

Mocowanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego do Srednicy DN150 mocowac¢ za
pomocg obejm wktadkg z EPDM. Pojedyncze przewody mocowa¢ za pomocg obejm bezposrednio do
stropu, przewody prowadzone przy Scianach mocowac za po$rednictwem tzw. konsol np. profili ze stopkg
natomiast grupy przewoddéw mocowaé do stropu za pomocg szyn montazowych do lekkich obcigzen.
Przy wigkszych obcigzeniach nalezy zastosowac¢ szyny montazowe do Srednich obcigzen.

Przed przystapieniem do realizacji prac zaleca sie kontakt z Doradca Technicznym lub Dziatem
Projektowym celem optymalnego doboru mocowan (m.in. przekroju profilu szyn oraz rozstawu
mocowan dla danego ukfadu rur) i rozwiqzania konstrukcji punktow statych oraz podpor
przesuwnych

Wentylacja mechaniczna

W przebudowywanych pomieszczeniach zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej z rozdziatem na
poszczegolne charaktery pracy pomieszczen i funkcje higienicznosanitarne. llosci przyjetych wymian
powietrza w pomieszczeniach obstugiwanych przez wentylacje mechaniczng oznaczono na rzucie
pomieszczen.

Opis uktadéw wentylacyjnych

Uktad wentylacji pomieszczen analitycznych

Zaprojektowano uktad nawiewno wywiewny obstugiwany przez centrale wentylacyjng oznaczong jako C1
o wydajnosci 1580/1210m3/h wyposazong w zestaw wentylatoréw, dwustopniowg filtracje z filtrem
kasetowym klasy ePM10 50% i klasy ePM1 55%, chtodnico/nagrzewnicg freonowg (inwerterowa)
zasilang z agregatu grzewczo chtodniczego pracujacego zaréwno w funkcji grzania i chfodzenia w
zaleznos$ci od potrzeb (inwerter) oraz przeciwpragdowym wymiennikiem ciepta o skuteczno$ci rozdziatu i
szczelno$ci obiegdw minimum 99,9%. Projektuje sie rowniez dodatkowg nagrzewnice elekiryczng na
wypadek awaryjnego przejscia agregatu inwerterowego w tryb odszraniania w okresie zimowym. Centrala
w wykonaniu higienicznym, zewnetrznym stojgca dachowa zamocowana na systemowych podporach
dachowych np. typu ,BigFoot” z kompletem automatyki sterujacej zamontowanej przy centrali
zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi.

Centrala wyposazona bedzie w zestaw tlumikdéw akustycznych zaréwno na kro¢cach nawiewnym i
wyciggowym ograniczajacymi emisje hatasu do pomieszczen a takze w zestaw ttumikoéw akustycznych
zarowno na kro¢cach czerpni i wyrzutni ograniczajacymi emisje hatasu do otoczenia zewnetrznego.
Centrala w wykonaniu zewnetrznym zlokalizowana bedzie na dachu budynku.

Parametry podstawowe

PARAMETRY URZADZEM|A MNAWIEWY WAYWIEW
5100 Preephes powietrza 1550 1280 mi/h
Szkialet kompozytowy Cidnienie dysporytyre 300 300 Pa
lzolacia Wetna mineralna 50mm 2 1.6 mis
Higieniczna Pobidr oty wenhdatordw 0.7 0.41
Zewnetrzna Mo silmikdw wentylatord 0.75 0.75
Tak Pragd catkowity wentylatordw 28 28
700 mm Mapiecie zasilania Ax400/50 ViHz
1070 mrm Strona chslug Lewa Prawa
Dbt 4510 mm ": _'::';f :-':".=-'.'.=':- trza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3d
Rarma Petna rama 120 mrr SFPs 2320 W/madfs

kg SFPr 2591 WWimd/s
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PARAMETRY CBUDCWY WG PR-EN1884:2008 (MB)

WARUNEI PROJEKTOWE

Wtrmymatose mechaniczna

271000 Pa < 2 mm D1 (M) Paramelry powielrza 2ewnglrznego
Klasa izolacil termiczne] k=081 W mK T2 (M) Firna -24.0 / 100.0 "CJ %
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0684 TE2 (M) Lato 32.0 / 45.0 e
Szezelnodd abudowy -400 Pa 0,11 Iftsm® L1 (M) Paramelry powietrza wewnelrznego
Szczelnodd abudowey + 700 Fa 0,21 1¥sm) L1 (M) Firna 20,0 / 40.0 "Cih
o 1 a8 il ek 0,3/02 % F2 (M) Lata 24.0 / 50.0 "CI%
Becyrkulacia 4] %
Gabaryty centrali
1750 1260 1450
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Mumer sekeji haza [kel Dtugoss [mm] Wysokosc [mm] Szerokosc [mm]
1 108 1650 500 700
2 241 1950 950 700
3 176 1260 250 ?OD
4 202 1450 950 ?Oﬂ
Inne 71 .
-SLII'I'I.'I g818
* Masy moeg raznic sk ad reecaywistyeh o+ 10%
Dane sekdji
Strona nawiewna
Filtr (] Wymiennik przeciwpradowy
Klasa filira M5 / ePM10 50% Spadek cisnienia pawietrza Zima 185 Pa
Rodzaj filtra Dziatkowy fgm;:r_!:'gct:.:ﬂ:";':\-'il3utnos'c' Zima 241100 CP%
Predkost przephewy powietrza 2 mi's 'I—'(*J::::t_l:{mt;v'tj\lulgatnosc Zima 13.1/58 O
Spiiod el 99 Pa Sprawnoié cieplna - zima (sucha) 81.90 %
Spilelt clirleiia ey Al 49 Pa Sprawncac odzysku Zima 84.28 %
Maksymalny spadek cidnienia 148 Pa MEL amarowa cme e o

" Maksymalny przeciek wewnetrzmy 0,5%



Chtodnica freonowa

MNagrzewnica elektryczna

Spadek cignienia 67 Pa Spadek cidrienia 41 Pa
Predkedd praephywy powietrza 27 m/s Fredkodd preephysu powietrza 33 mi's
Mot Lato 57 kW I\;?;g%ﬁiu;ﬂilgnmasc g1/ “C/%
Mo jawna 415 KW I‘T\gni;!g;-:oﬁtau;fmh:ilgotnasc 20/37 Ci%
I:Eueraturafwngotnos'f WEJSCiDwa 32/45 C/% Moc Zima 62 ey
I:Eueraturafwngotnos'f wiyjsciowa 24766 °C/% "Tveenigg;zﬁ;ugft;\filgotnasc 24/717 “C/%
Temperatura parowania 7 °C I\zﬁ%ﬁ;{i{;"”gmmsc 24/717 C/%
;ienTHDeraturafWilgotnos'c' wejsciowa B1/8 “C/% Napiecie 400 "
;ie-nl;naueraturaf\'\filgotnoét' wyjsciowa 20/37 “C/% Mok ghamionavis sekal 140 o
Moc znamionowa Zima 619 kW Natetenie pradu 8.94 A
Temperatura skraplania 45 °C Liczba sekcji 2
Typ czynnika R410a Filtr
Objetodd caynnika 12 I
Spadek cignienia adkraplacz 32 Pa Kiasa filtra F7/ ePM155%
Spadek ciérienia - wymiennik suchy 51 P2 Rodzaj filtra Kieszeniowy
Liczha sekc] 1 Predkodd preephyw powietrza 24 m/s
Wielkosé pedizczenia zasilanie 1x12  mm Spadek cisienia 122 Fa
Wielkast podiaczenia Powrdt 1x16  mm Spadek cisnienia czysty filtr 72 Pa
raksymalny spadek cisnienia 172 Pa
Strona wyciggowa
Filtr [x] Wymiennik przeciwpradowy
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek cisnienia powietrza Zima 200 Pa
Radzaj filtra Kieszeniowy #mg&fﬁiﬂﬁwgomogc Fima 20/40 T
Predkost przephywu powietrza 17 s $E¥§£Ef;ﬁ‘;ﬂlﬂ.§”gomg Zima -13.6/100 T
Spadek cisnienia 95 Pa Spadek cisnienia odkraplacz 12 Pa
Spadek cisnienia caysty filtr 47 Fa * Maksyrmaliy praecick wewnetrzay 0,5%
Maksymalny spadek cisnienia 142 Pa
MOC AKUSTYCZNA
Cagstatlivmods Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SLIMA
Wit nawiewu dB 565 53.4 46.9 24.3 158 219 231 58.6
What nawiewu dB [A) 40.4 45.0 437 24.3 17.0 229 200 48.2
Wt nawiewn dB 621 58.8 54.0 364 %1 311 235 642
Whlot rawiewu dB [A) 46.0 50.2 5048 2648 303 321 224 54.4
What wirsviewy dB 515 52.2 41.9 205 2.3 16.% 18.% 55.1
Wiat winwisw dB (&) 5.4 434 BRI 205 10.5 17.9 17.8 453
Whlot wyviewns dB 593 43.1 5348 40.1 328 41.8 406 650
Whdot wywidew dB [A) 43.2 54.5 0.6 40.1 4.0 428 39.5 Sh.6
POZIOM MOCY AKUSTYCZNE) URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 57.2 535 48.8 50.6 478 34.3 251 als
POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO MA ZEWNATRZ URZADZENIA [PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
{15M2; Q2; TO.01)
dB (4) 334 394 g2 431 41.5 278 14.5 472




3.1.2

Uktad wentylacji pomieszczen laboratoriéw analitycznych

Zaprojektowano uktad nawiewno wywiewny obstugiwany przez centrale wentylacyjng oznaczong jako C2
o wydajnosci 760/540m3/h wyposazong w zestaw wentylatoréw, dwustopniowg filtracje z filtrem
kasetowym klasy ePM10 50% i klasy ePM1 80%, chtodnico/nagrzewnicg freonowg (inwerterowa)
zasilang z agregatu grzewczo chtodniczego pracujgcego zaréwno w funkcji grzania i chtodzenia w
zaleznos$ci od potrzeb (inwerter) oraz przeciwpragdowym wymiennikiem ciepta o skuteczno$ci rozdziatu i
szczelno$ci obiegdw minimum 99,9%. Projektuje sie rowniez dodatkowg nagrzewnice elekiryczng na
wypadek awaryjnego przejscia agregatu inwerterowego w tryb odszraniania w okresie zimowym. Centrala
w wykonaniu higienicznym, zewnetrznym stojgca dachowa zamocowana na systemowych podporach
dachowych np. typu ,BigFoot” z kompletem automatyki sterujacej zamontowanej przy centrali
zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi.

Centrala wyposazona bedzie w zestaw tlumikdéw akustycznych zaréwno na kro¢cach nawiewnym i
wyciggowym ograniczajacymi emisje hatasu do pomieszczen a takze w zestaw ttumikoéw akustycznych
zarowno na kro¢cach czerpni i wyrzutni ograniczajacymi emisje hatasu do otoczenia zewnetrznego.
Centrala w wykonaniu zewnetrznym zlokalizowana bedzie na dachu budynku.

Parametry podstawowe

PARAMETRY URZADZEMIA NAWIEW WYWIEWY
5100 760 540 m3/h
Obu Szkielet kompozytowy 300 300 Pa
Izolacia Wetna mineralna 50mm 1 0.7 my/s
Wiykanarie Higieniczna Pabigr macy werbdatondw 0.23 0.14
Wiersa Zewnetrzna e silnikdw wentbylator v 0.75 0.75 Al
Tak Pragcd catkowity wentylatardw 293 293 A
700 mrr: i lania 3x400/50 WiHz
Vb 1070 mrT Prawa Lewa
Dhugerts 5510 mm TEN 12 kedma
Rama Petna rama 120 mrm SFPw 1557  MW/md/s
Masa 811 kg 1747  W/m3/s
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 3018 Tak
1253/2014
Klasa efekbywnosci energaetyczrs) wg, Euravent A+ 20156)

elementd muin.: dachdw,
Tikowy, kroccow wymignnikoey
vl skroplin wraz 7 sytonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PH-EN1884:2008 (MB)

WARLINEKI PROJEKTOWE

Virmlosc mechanicans i D1 (M) e A e
kil seklbial §=REL s T2(M) Zima -24.0 / 100.0 o 1%
Klasa mostkdw cieplnych kb =066 TB2 (M) ato 32,0/ 45.0 LayL"
Szezelnadd abudowy -400 Pa 0,11 Ifism?) L1 (M) Parametry powietrza wewnetrznego
Szczelnats abudowy +700 Pa 0,21 liism?) L1 (M) Zirna 20.0 / 40.0 %

i i g 240/500  C/%
Recyrkulacia o
Gabaryty centrali
1650 1260 65
S ] [<] i 5

5210
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1250

O [

1]

HiNe

o

120

@ [o =

5 ol m [o

1070

500

1450 1260 1950 1450
6310
Mumer sekeji Masza [kgl Dtugose [mm] Whsokosd [mm] Szerokosc [mm]
1 200 1650 250 700
2 176 1260 950 700
3 237 1950 950 700
L 108 1550 300 700
Inne 91
Suma 812
" Masy mogs roznic sie od reecoywistych o+ 10%
Dane sekcji
Strona nawiewna
Filtr Chtodnica freonowa
¥lasa filtra M5/ ePM10 50% Spadek citnienia 20 Pa
Rodzaj filtra Dziatkowy Predkode przephywu powietrza 1.3 mis
Predkodé przephyau powietrza 1 m/s Moc Lato 3 ki
Spadek cifnienia 43 Pa Moc jawna 204 KW
Spadek cidnienia czysty filtr 22 Pa ITerl'ru:erat ura/Wilgobnosc wejsciowa 32/45 °C/%
AL
Maksymalny spadek cidnienia 65 Pa 'll'ermlserat ura/Wilgotnoic wyjsciowa 241643 C1%
e
[x] Wymiennik przeciwpradowy Temperatura parowania 7
Temperatura\Wilgotnosc wejsciowa /g1 “C/%
Spadek cisnienia powietrza Zima 49 Pa T'”'"* S
B R AT emperatura/Wilgotnosc wyjsciowa o ¢
Powietrze wiot 24/100 O% ?Inl.‘f 8 " 20737 “C/i%
atura/\Wilgobnosd Zima
wvlot 12/62 “C% Moo znamionowa Zima 3.06 ki
Temperatura\Wilgotnosd Zima b - c
Sprawnosc cieplna - zima {sucha) 85.80 % EmpErabir shaplas a5
Sprawnoéc odzysku Zima 81.72 % Typ czynnika R410a
Mot znamionowa Zima 9.2 kW Objetosd czynnika 12
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Spadek citnienia odkraplacz 7 Pa
Spadek cinienia - wymiennik suchy 16 Pa
Liczba sekcji 1
Wielkast podizczenia zasilanie 1x12 mrn
Wielkost podizczenia Powrit 1x16 mm




Nagrzewnica elektryczna Filtr

Spadek cisnienia 10 Pa Klasa filtra F? / ePM1 80D%
Frediodd przephpawy powiatrza 1.6 m's Rodzaj filkra Kieszeniowy
Tem ) o Bral  “C/% Predkodd preephysn powistrza 1 mis
20037 “C/% Spadek cignienia 95 Pa

31 kW Spadek cisnienia czysty filtr 47 Pa

24717 Ci% Maksymalry spadek cisnienia 142 FPa

24717 C/%

400 v
Moc mnamionowa sekcji 3.60 kW
Matedenie pracu 442 A
Liczba sekoji i
Strona wyciggowa
Filtr (] Wymiennik przeciwpradowy
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek cidnienia powietrza Zima 61 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy 20040 C/%
Predkose przephywu powietrza 0.7 mis Powigtrz ot 1837100 “C/%

Temperatura/Wilgotnoéd Jima

Sy s FPa sty
Spadek cisnienia 37 ) Spadek cignienia odkraplacz 2 Pa

Spadek cisnienia czysty filtr 19 Fa

* Maksymalny praeciek wewnetrziy 0.5%

Maksymalny spadek cisnienia 56 Fa

MOC AKUSTYCZNA

Crestotlinme Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA

Wikat nawiew dB 517 488 B9 188 2.3 17.8 159 536

dB (&) 154 40.2 357 1848 10.5 18.8 14.8 426

Wlat nawisw
Widet nawiewn dB 553 534.0 437 233 136 11.5 7.3 57 "?l
Wit nawiewn dB (A) 392 45.4 40.5 233 14.8 12.5 6.2 4}'.4.
What wywiewu dB 512 454 36.1 137 54 11.7 11.6 ."]fi.l’a.
Wiat wepwiswu dB [A) 351 41.0 329 137 X3 12.7 10.5 425
Wiyle dB 59.0 58,0 471 321 ZBO 34.7 350 61.7
Widet vt dB (A) 429 a%.4 439 321 252 357 339 515

POZIOM MOCY AKUSTYCZNE) URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 539 459 399 478 478 ZB.3 1.9 55.9

POZIOM CISMNIEMNIA AKUSTYCZNEGD MNA ZEWNATRZ U RZADZENIA (PRZEZ OBLUDOWE) W ODLEGEQSC] 1M
(15M2; QZ; TO01)

[
r
Loy

dB (A) 303 K] 252 34.5 g 114 40.%

3.1.3  Opis wentylatora wyciggowego WW1- pomieszczenie odpadow medycznych
a) Opis ogolny

Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym. W obudowie wykonanej z wysokiej jako$ci stopu
aluminium odpornego na dziatanie czynnikdw atmosferycznych (AlMg3). Wentylator wyposazony
jest w wirnik promieniowy, dzieki czemu nie wystepujg ograniczenia zwigzane z punktem
przegiecia charakterystyki pracy. Regulacja predkosci obrotowej odbywa sie z wykorzystaniem
sterownikow tyrystorowych (ptynnych) lub transformatorowych. Zintegrowane zabezpieczenie
termiczne eliminuje konieczno$¢ stosowania zewnetrznych przekaznikdw ochrony termicznej.
Wentylator zasilany jest pradem jednofazowym.




b) Dane techniczne
Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne

Przeptyw 50 m/h
Cisnienie statyczne 100 Pa
Pobdr mocy 16 w
Napigcie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.22 A
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkosc obrotowa 1397 min’'
Predkos¢ przeptywu 0.55 m/s
SFP 1127 W/m'/s)
Sprawnosc statyczna 8.18 %
Sprawnos¢ catkowita 8.18 %
Wartos¢ regulacyjna 224 v

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wlot - Ly, 51 26 37 38 45 47 47 36 20
Wylot - Ly 54 28 38 41 49 47 50 36 23

Poziom ci$nienia akustycznego L,, [dB(A)]

Odlegtoé¢ od wentylatora [m] Lea [dB(A)]
10,0 23
4,0 30
1.0 43

Poziom cisnienia akustycznego wyznaczoeno dla nastepujacych warunkow:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zaktécen fali dZzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m’ Sabine.
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c) Podstawowe informacije techniczne
Podstawowe informacje techniczne

Przeptyw maksymalny 280 m’/h
Sprez maksymalny 110 Pa
Moc nominalna 18 W
Obroty nominalne 71370 7min'I
Natezenie pradu 0.2 A
Napiecie nominalne 230 "
llos¢ faz 1

Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Lwa Poziom mocy akustycznej 55 dB(A)
Lpa Poziom cisnienia akustycznego 32 dB(A)
Srednica 180 mm
Masa 49 kg

d) Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna

Maksymalna predkosc¢ obrotowa 1430 min’
Maksymalna sprawnos¢ statyczna 16.4 %
Maksymalna sprawnos¢ catkowita 16.7 %
Maksymalny pobdw mocy 18 W
Maksymalne natezenie pradu 0.2 A
Minimalna temperatura otoczenia -25 °C
Maksymalna temperatura otoczenia 70 °C
Maksymalna temperatura otoczenia przy regululacji 70 %€
Maksymalna temperatura medium (praca ciagta) 70 °C
Maksymalna temperatura medium przy regulacji (praca ciagta) 70 °C
Typ silnika 1~

llos¢ biegunow 4

Rodzaj sterowania silnika Vv

Zabezpieczenie silnika TAI

Kondensator 25 uF
Napiecie kondensatora 450 v
Blokada natezeniowa 0.2 A
Minimalne napecie sterujgce 80 v
Stopien ochrony urzadzenia IPXa

Stopien ochrony silnika P33

Stopien ochrony skrzynki przytaczeniowej P44

Klasa izolacji F

Obudowa Aluminium

Wirnik Tworzywo sztuczne

e) Schemat elektryczny

s —




3.1.4 Opis wentylatora wyciagowego WW2- pomieszczenie tazienki

a) Opis ogoiny

Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym. W obudowie wykonanej z wysokiej jako$ci stopu
aluminium odpornego na dziatanie czynnikdw atmosferycznych (AlMg3). Typoszereg wyposazony
jest w wirnik promieniowy, dzieki czemu odznacza si¢ wysokg wartoscig cisnienia dyspozycyjnego
oraz brakiem ograniczen zwigzanych z punktem przegiecia charakterystyki pracy. Regulacja
predko$ci obrotowej odbywa sie z wykorzystaniem sterownikéw tyrystorowych (ptynnych) lub
transformatorowych. Zintegrowane zabezpieczenie termiczne eliminuje koniecznos¢ stosowania
zewnetrznych przekaznikéw ochrony termicznej. Wentylator zasilany jest pradem jednofazowym.
Dane techniczne

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne

Przeplyw 130 m’/h
Cisnienie statyczne 150 Pa
Pobér mocy 31 w
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.28 A
Czestotliwosé nominalna 50 Hz
Predkosé obrotowa 1796 min’
Predkos¢ przeptywu 1.42 m/s
SFP 870 W/(m’/s)
Sprawnos¢ statyczna 16.00 %
Sprawnos¢ catkowita 16.03 %
Wartos¢ regulacyjna 146 \"

300

200

100

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Lyps 56 32 39 44 51 51 49 45 34
Wylot - Ly 57 33 40 46 53 52 51 45 34

Poziom ci$nienia akustycznego L,, [dB(A)]

Odlegto$¢ od wentylatora [m] L., [dB(A)]
10,0 26
4,0 34
10 46

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujgcych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zaktocen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m’ Sabine.

250 300 350 400 450 m3/h



Podstawowe informacje techniczne
Podstawowe informacje techniczne

Sprawnosc catkowita

Przeptyw maksymalny 490 m’/h
Sprez maksymalny 380 Pa
Moc nominalna 67 w
Obroty nominalne 2400 min’
Natezenie pradu 0.4 A
Napiecie nominalne 230 v
llos¢ faz 1
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Lwa Poziom mocy akustycznej 64 dB(A)
Lpa Poziom cisnienia akustycznego a4 dB(A)
Srednica 180 mm
Masa 4.5 kg

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Maksymalna predkosc obrotowa 2720 min’'
Maksymalna sprawnosc statyczna 22 %
Maksymalna sprawnos¢ catkowita 222 %
Maksymalny pobéw mocy 67 w
Maksymalne natezenie pradu 0.4 A
Minimalna temperatura otoczenia -25 56
Maksymalna temperatura otoczenia 40 .°C
Maksymalna temperatura otoczenia przy regululacji 40 “C
Maksymalna temperatura medium (praca ciagta) 40 o
Maksymalna temperatura medium przy regulacji (praca ciagta) 40 C
Typ silnika 1~
iloéé biegunow 2
Rodzaj sterowania silnika v
Zabezpieczenie silnika ™I
Kondensator 2 uF
Napiecie kondensatora 450 %
Blokada natezeniowa 0.4 A
Minimalne napecie sterujgce 80 v
Stopien ochrony urzadzenia IPX4
Stapien ochrony silnika IP33
Stopien ochrony skrzynki przytaczeniowej IP44
Kla.sa izolacji o . F
Obudowa Aluminium
Wirnik Tworzywo sztuczne




e) Wymiary i schemat elektryczny

Wymiary

Schemat elektryczny

3.1.5 Opis wentylatora wyciggowego WW3- pomieszczenie wc i pomieszczenia porzadkowe

a) Opis ogoiny

Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym. W obudowie wykonanej z wysokiej jako$ci stopu
aluminium odpornego na dziatanie czynnikow atmosferycznych (AIMg3). Typoszereg wyposazony
jest w wirnik promieniowy, dzieki czemu odznacza sie wysokg wartoscig cisnienia dyspozycyjnego
oraz brakiem ograniczen zwigzanych z punktem przegiecia charakterystyki pracy. Regulacja
predkosci obrotowej odbywa sie z wykorzystaniem sterownikow tyrystorowych (ptynnych) lub
transformatorowych. Zintegrowane zabezpieczenie termiczne eliminuje konieczno$¢ stosowania
zewnetrznych przekaznikow ochrony termicznej. Wentylator zasilany jest pradem jednofazowym.

b) Dane techniczne

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]

Przeptyw 190 m*/h Hz ¥ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Cidnienie statyczne 150 Pa Wiot - Lyas 57 32 39 44 52 52 51 47 36

Pobor mocy 38 w Wylot - Lys 58 32 40 47 53 53 53 47 36

Napiecie nominalne ~1230 V . ..

T o3 A Poziom cisnienia akustycznego L;, [dB(A)]

Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] La [dB(A)]

Predko$¢ obrotowa 1927 min”' 10,0 27

Predkos¢ przeptywu 2,07 m/s 4,0 35

SFP 724 W/(m’/s) 1,0 47

Sprawnosc statyczna 19.21 %

Sprawnosc catkowita 19.37 % Poziom ciénienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkdw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

Wartos¢ regulacyjna 163 \'

- brak zaktécen fali dzwigkowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m” Sabine.
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c) Podstawowe informacje techniczne
Podstawowe informacje techniczne

Przephyw maksymalny 490 m’/h
Sprez maksymalny 380 Pa
Moc nominalna 67 w
Obroty nominalne 2400 min’"
Natezenie pradu 0.4 A
Napiecie nominalne 230 v
llos¢ faz 1

Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Lwa Poziom mocy akustycznej 64 dB(A)
Lpa Poziom ciénienia akustycznego 41 dB(A)
Srednica 180 mm
Masa 45 kg




d) Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna

Maksymalna predkos¢ obrotowa 2720 min’
Maksymalna sprawnosc statyczna 22 %
Maksymalna sprawnos¢ catkowita 22.2 %
Maksymalny pobdw mocy 67 w
Maksymalne natezenie pradu 0.4 A
Minimalna temperatura otoczenia -25 °C
Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C
Maksymalna temperatura otoczenia przy regululacji 40 °C
Maksymalna temperatura medium (praca ciggta) 40 ¢
Maksymalna temperatura medium przy regulacji (praca ciagta) 40 o
Typ silnika 1~
llos¢ biegunow 2
Rodzaj sterowania silnika Vv
Zabezpieczenie silnika ™I
Kondensator 2 uF
Napiecie kondensatora 450 v
Blokada natezeniowa 0.4 A
Minimalne napecie sterujgce 80 "
Stopien ochrony urzadzenia IPX4
Stopien ochrony silnika P33
Stopien ochrony skrzynki przytaczeniowej IP44
Klasa izolacji F
Obudowa Aluminium
Wirnik Tworzywo sztuczne
e) Wymiary i schemat elektryczny
Wymiary Schemat elektryczny
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3.1.6  Opis wentylatora wyciagowego WW4 i WN4- pracownia cytologii
Zaprojektowano uktad nawiewno wywiewny obstugiwany przez uktad wentylatorébw nawiewnego
WN4 o wydajnosci 150m3/h z wstepng nagrzewnicg elektryczng oraz zestawem filtra powietrza
oraz dachowego wentylatora wyciggowego WW4 o wydajno$ci 150m3/h.
3.1.6.1 Opis wentylatora nawiewnego WN4
a) Opis ogolny
+ kompaktowa centralka nawiewna typu, plug and play”;
* zintegrowana nagrzewnica elektryczna;
* zintegrowana automatyka, wraz z panelem sterujgcym,;
+ mozliwo$¢ podtaczenia i sterowania wentylatorem wyciggowym
z silnikiem EC;
+ metalowa obudowa izolowana termicznie oraz akustycznie;




* energooszczedny wentylator nawiewny EC z mozliwo$cig dowolnego
ustawienia 3 biegdw;

Urzadzenie cechuje kompaktowa, zwarta budowa, kazda jednostka sktada sie z efektywnego
filtra, wentylatora z silnikiem EC, nagrzewnicy elektrycznej oraz zintegrowanej automatyki
sterujacej. Wysokiej jakoSci obudowa wykonana jest w technologii bezszkieletowej, wszystkie
powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne centrali sg gtadko wykonczone co znacznie utatwia
okresowe czyszczenie i ogranicza gromadzenie zanieczyszczen. Obudowa jest wykonana z
podwojnego ptaszcza blachy stalowej ocynkowanej, izolowanego akustycznie i termicznie wetng
mineralng o grubosci 30 mm. Mostki termiczne zostaty catkowicie wyeliminowane. Skrzynka
przytaczeniowa umieszczona jest z boku urzadzenia i umozliwia swobodny dostep do wszystkich
podtaczen elektrycznych w jednym miejscu. Zakres temperatur przettaczanego powietrza -30°C
do 40°C.
W centrali zastosowano filtr plisowany typu Z, klasy ISO ePM2.5 70% (F7).
W celu osiggniecia zadanych parametréw powietrza nawiewanego zastosowano nagrzewnice
elektryczng tréjfazowg o mocy 4500W. Pracg nagrzewnicy sterowa¢ bedzie uktad automatyki z
oczujnikowaniem kanatowym i zabezpieczeniem przez przegrzaniem
Element nawiewu powietrza stanowig wentylatory promieniowe jednostronnie ssace o
topatkach pochylonych do tylu napedzane wysoko-sprawnymi silnikami EC. Wentylatory
posiadajg dowolnie ustawiane trzy stopnie predkosci uruchamiane przez uzytkownika lub
automatyke w zalezno$ci od potrzeb.
Centrala nawiewna jest okablowana i gotowa do uzycia zaraz po rozpakowaniu. W komplecie
znajduje sie panel zdalnego sterowania z wbudowanym czujnikiem temperatury i przewodem
przytaczeniowym. Do podstawowych funkcji automatyki nalezg min. kontrola temperatury
powietrza oraz wydajnoSci przeptywu, stanu zabrudzenia filtrow, kontrola btedow oraz
sygnalizacja awarii. Programator czasowy umozliwia nastawe cyklu pracy, centrala moze by¢
rowniez zdalnie sterowana (ON/OFF) np. zewnetrznym zegarem czasowym poprzez styk
bezpotencjatowy. Dodatkowo istnieje réwniez mozliwoS¢ sterowania i zasilania wentylatora
wyciggowego z silnikiem EC.

b) Dane techniczne

RPM_, L, L m

P
(W] (W] V] [1/min] (dB(A)] [dB(A)] (k]
500 625 104 3000 1~230 13,9 3650 57 50 251
570 625 103 3000 1~230 13,9 3650 54 47 248

| 580 620 104 3000 1~230 139 3650 54 4 24,7 |
620 630 102 4500 3~400 74 3650 53 46 24,2
1190 655 m 9000 3~400 145 2820 57 50 378
1200 660 169 9000 3~400 14,5 2820 56 49 36,7

max motor Qmax heater

c) Wymiary i widok

®d




A B C @d E F G H |

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
406 346 718 124 478 760 770£5 172 202
406 346 718 149 478 760 77645 Il 202
406 346 718 159 478 760 7865 172 202

406 346 718 199 478 760 790+5 172 202
466 406 718 249 538 760 79045 212 Ll

466 406 718 314 538 760 79045 212 232
d) Charakterystyka pracy
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e) Dane akustyczne

(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000

L, wiot [dB(A)]
2 67 40 61 60 58 61 59 54 51
3 65 38 59 56 56 60 57 53 51
4 66 37 56 57 59 62 58 53 50
5 68 36 56 58 60 63 60 55 52
L, wylot [dB(A)]
2 10 39 57 59 61 b5 66 b1 55
3 69 38 54 56 5 63 64 60 54
4 0 40 51 55 65 64 64 60 55
5 74 5 57 66 66 66 63 58
L,,, 0d obudowy [dB(A)]
A 56 38 50 51 49 44 45 39 34
3 54 37 48 43 43 4] 43 38 32
4 54 37 45 47 50 44 44 37 31
5 56 36 45 50 52 46 46 39 33




f)  Schemat podtaczenia elektrycznego.

FFHC 125 EC, FFHC 150 EC, FFHC 160 EC

I me2|3| XH|1‘2|3|4|5|6|7‘8|9| X21|6‘7|8|9| |LI|N|PE|W|L3‘L2|LE|N|PE|
I l , | [

= & 2 2l gl = 5 = |
o © 8 3 2 3 H
£

panel sterujacy BDT

3.1.6.2 Opis wentylatora wyciggowego WW3

a) Opis ogolny
Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym. W obudowie wykonanej z wysokiej jako$ci stopu
aluminium odpornego na dziatanie czynnikow atmosferycznych (AIMg3). Typoszereg wyposazony
jest w wirnik promieniowy, dzieki czemu odznacza si¢ wysoka wartoscig cisnienia dyspozycyjnego
oraz brakiem ograniczen zwigzanych z punktem przegiecia charakterystyki pracy. Regulacja
predkosci obrotowej odbywa sie z wykorzystaniem sterownikow tyrystorowych (ptynnych) lub
transformatorowych. Zintegrowane zabezpieczenie termiczne eliminuje konieczno$¢ stosowania
zewnetrznych przekaznikéw ochrony termicznej. Wentylator zasilany jest pradem jednofazowym.

b) Dane techniczne
Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 150 m'/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 150 Pa Wilot - Ly, 56 33 39 43 51 52 49 46 35
Pobor mocy 34 w Wylot - Ly, 58 33 40 47 53 53 52 46 35
Napiecie nominalne ~1230 V

b piad P m Poziom ci$nienia akustycznego L,, [dB(A)]
Czestotliwosé nominalna 50 Hz Qdlegtoic od wentylatora [m] Ly [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 1833 min’ 10,0 27
Predkosc przeptywu 1.64 m/s 4,0 35

SFP 814 W/(m'/s) 1,0 47
Sprawnos¢ statyczna V‘I 7.04 %

Sprawnoéé catkowita 17.16 % Poziom cisnienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

~ - - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 152 v - brak zakiGcer fali d2wiekowej,

- ekwiwalentny obszar abserpcji powyzej 1000 m’ Sabine,

Sprawnos¢ calkowita




350

300

250

200

£y 150 =

4 70% nmax
100

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 m3/h

c) Podstawowe informacje techniczne
Podstawowe informacje techniczne

Przeptyw maksymalny 490 m’/h
Sprez maksymalny 380 Pa
Moc nominalna 67 w
bbroty nominalne 2400 min”
Natezenie pradu 0.4 A
Napiecie nominalne 230 v
lloé¢ faz 1

Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Lwa Poziom mocy akustycznej 64 dB(A)
Lpa Poziom cisnienia akustycznego a1 dB(A)
Srednica 180 mm
Masa 4.5 kg

d) Wymiary i schemat elektryczny

Wymiary Schemat elektryczny
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e) Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Maksymalna predkos¢ obrotowa 2720 min’
Maksymalna sprawnos¢ statyczna 22 %
Maksymalna sprawnos¢ catkowita 22.2 .%
Maksymalny pobdw mocy 67 w
Maksymalne natezenie pradu 0.4 A
Minimalna temperatura otoczenia -25 .°C
Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C
Maksymalna temperatura otoczenia przy regululacji 40 €
Maksymalna temperatura medium (praca ciggta) 40 L
Maksymalna temperatura medium przy regulacji (praca ciagta) 40 °C
Typ silnika . . . 1~ .
llos¢ biegundw 2

Rodzaj sterowania silnika \'

Zabezpieczenie silnika ™I

Kondensator 2 uF
Napiecie kondensatora 450 .V
Blokada natezeniowa 0.4 A
Minimalne napecie sterujgce 80 \"
Stopien ochrony urzadzenia IPX4

Stopien ochrony silnika IP33

Stopieﬁ ochrony skrzynki przytaczeniowej IP44

Klasa izolacji F

Obudowa Aluminium

Wirnik Tworzywo sztuczne

3.1.7 Opis wentylatora wyciggowego WW5- pomieszczenie odczynnikdw medycznych

a)

Opis ogélny

Chemoodporny wentylator dachowy z wylotem poziomym. Obudowa i ptyta montazowa zostaty
wykonane z polietylenu (PE). Wentylator posiada wysokosprawny wirnik o topatkach pochylonych
do tylu wykonany z polipropylenu (PP). Silnik znajduje sie poza strumieniem przettaczanego
czynnika i zostat ostoniety daszkiem z tworzywa ABS. Urzadzenie posiada zintegrowany
bezobstugowy system uszczelnien labiryntowych dzigki ktorym tozysko jest catkowicie odizolowane

od przettaczanego medium. Wylot zostat zabezpieczony siatkg ze stali nierdzewne;.

Dane techniczne

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]

Przeptyw 360 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lyus

Pobér mocy 49 w Wylot - Ly

Napiecie nominalne ~3400 V . .

e —— o B Poziom cisnienia akustycznego L,, [dB(A)]

Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]

Predkos¢ obrotowa 1151 min” 10,0

Predkosc przeptywu 3.93 m/s 4,0

SFP 493 W/{(m’/s) 1,0

Sprawnosc statyczna 2027 %

Sprawnes¢ catkowita 22.12 o Poziom cisnienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

Wartos¢ regulacyjna 43 Hz - brak zaktdcen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m’ Sabine.
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c) Podstawowe informacije techniczne
Podstawowe informacje techniczne
Przeptyw maksymalny 750 m'/h
Sprez maksymalny 140 Pa
Moc nominalna 120 w
Obroty nominalne 1360 min’
Natezenie pradu 0.55 A
Napiecie nominalne 400 vV
llos¢ faz 3
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Lpa Poziom ciénienia akustycznego 61 dB(A)
Srednica 180 mm
Masa 17 kg




d) Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna

Maksymalna predkos¢ obrotowa 1360 min’
Minimalna temperatura otoczenia -20 °C
Maksymalna temperatura otoczenia 60 G
Maksymalna temperatura otoczenia przy regululacji 60 °C
Maksymalna temperatura medium (praca ciggta) 60 kL 3
Maksymalna temperatura medium przy regulacji (praca ciggla) 60 °C
Typ silnika 3~
Rodzaj sterowania silnika f
Dopuszczalna czestotliwosc 50 Hz
Stopien ochrony urzadzenia IP55
Stopien ochrony silnika IP55
Klasa izolacji F
Obudowa PE - Polietylen
Wirnik PP - Polipropylen

e) Wymiary

A

A B C F

[mm] [mm] [mm] [mm]

570 540 580 160 85 500
570 540 600 180 85 500
660 540 610 200 85 500
660 540 640 205 85 500
840 750 685 250 100 700
840 750 710 280 100 700
1000 750 850 300 80 70
1000 850 1000 340 80 810

1200 950 1050 390 80 900




3.2 Agregaty inwerterowy centrali C2
Chtodnica DX centrali C2 obstugiwana bedzie przez agregat freonowy inwerterowy o oznaczeniu
AG1 o mocy Qch=5,0kW oraz Qg=6,0kW z modutem sterujacym.

3.2.1  Dane techniczne

Tryb Chiodzanis Grzania Chiodzenia Grzania
Moc nominalna [ ww a5 4.1 50 60
Zasilanle (faza, cykl, naplecie) 1, S0Hz] 230
Maks. prad pracy A 1
Lalacana wielkosc bezpiecznika A 1
Prmwody |Przewdd zasilajgcy 3 x mip. 1.5
I::::f:j Przewdd PAC-IFI13B - jednostka zewnetrzna 3 x 1.5 [biggunaowy)
{men®  (Przewdd uziemlajgcy 1 % migy. 1.5
Kontrola czynnika chiodniczego Linowy zawdr rozprezny
Sprezarka Hermafyczna
Modal SNBO9ZFGCM SMNB1I0FGCM2
Mo silnika | ww 0.6 11
Typ Invefter
Zabezrpleczenie wysokiego cdnsenia
Urzgdzenia zabezpieczajgce Zabezpisczenie lempardiury plaszoza sprazarki
Czujnik tempargtury tioczenia
Grzatha karteru | w -
Wymiennik ciepla Lamejoy
Wentylator (naped) o ilosc Wentylator ze Srulbg napedows o 1
Wentylator (Moc silnika wentylatora kKW D.086
Przeplyw powietrza Kimin 45 (1,500)
Metoda odszraniania Otwrdcepie cyklu
B Chiodzenie dB 44
Grzanle dB 4
Szer, mim (in) 809 (31{13M18)
Wymiary Gi. mm (in) 300 {11-3116)
Wys. mm (in) 30 (24413018)
Masa kg (Ib) 43 (95) | 48 (101)
Czynnik chiodniczy R41pa,
llose kg (Ib) 22(48) 2.4 (5.3)
Olej (model) L 0.35 (FV50S5) 0.50 {FW505)
Przytacza chiodnicze
&rednica Clecz mm {in} 6.35 {1/4)
Gaz mm (in) 12.7 {112)
Maksymalna ré&nica poziomaw m bakg 30
Cathowita diugosé instalac)i m Maks 50
Warunki tempearaturowe
Temperatura parowania/kondensacji 'C 10/- -1 45 107- -1 45
) Suchy term, oG 27 20 27 20
Temp. powietrza doprowadzanego Wokry terin. = m = T =
Temp. na zewnatrz Suchy term. °c 35 7 35
(warunki nominalne) Mokry term. c Fod [ 27 [




3.3

3.3.1

3.4

3.5

Agregaty inwerterowy centrali C1

Chtodnica DX centrali C1 obstugiwana bedzie przez agregat freonowy inwerterowy o oznaczeniu

AG2 o mocy Qch=7,1kW oraz Qg=8,0kW z modutem sterujacym.

Dane techniczne

Tryb Chiodzenie Grzanie Chlodzenie Grzanie
Moc nominalna I KW 6.0 7.0 71 a.0
Zasilanie (faza, cykl, napigcie) 1, 50H}. 230V
Maks. prad pracy A 1B
Zalecana wielkose bezpiecanika A F.
Przewody |Przewdd zasilajgey Jxmn. 2.5
;::,;j Przewdd PAC-IF013B - jednostka zewnetrzna 3% 1.5 (bleguonwy)
{mer)  |Proewod uziemiajacy 1xmfn. 1.5
Kontrola czynnika chiodniczego Liniowy zawpr rozpredny
Spredarka Hermatyczna
Model SNB130FGCM1 SMB1T2FSHM1
Moe silnika [ kw 1.2 1.3
Typ Invdries
Zabezpieczenia wisokiego cisnienia
Urzgdzenia zabezpieczajgce Zaberpiaczenie temperptury plaszcza spredarki
Crzujnik tempefatury floczenia
Grzaltka karteru [ w
Wymiennik ciepla Larmglowy
Wentylator (naped) o ilodé Wenlylalor ze &ruiba napedowg o 1
wientylater | Moc silnika wentylatora kW 0.8
Przeplyw powletrza Kimin 55 (1]940)
Metoda odszraniania Odwrbcdnie cyklu
Bodiar ki Chiodzenie dB a7
Grzanie dB 48
Szer. mm (in} a50 (37-3/8)
Wymiary Gl mm (in) 330+30 (43+1-3116)
Wys. mm (in) 243 (37-118)
Masa kg (Ib) 70 (§54)
Czynnik chiodniczy R4 0A
llogd kg (Ib) 35(7.7)
Olej (model) L 0,65 (FV508) 0.70 (FWs0S)
Przytacza chiodnicze
Srednica Cincz mm tfni 9.52[38)
Gaz mm (in) 15.84 (5/8)
Maksymalna rdtnica poziomdw m Makg, 30
Catkowita diugode instalaci m Mak. 50
Warunki temperaturowe
Temperatura parowania'kondensacji = 107 - -1 45 104 - -1 45
" Suchy term. C 27 20 27 20
Temp. powietrza doprowadzanego Mokry term. P o P " T
Temp. na zewnatrz Suchy term, *c a5 T 35 T
{warunki nominalne) Mokry term. *"C 27 [ 27 [

Kanaty wentylacyine

Przewody okragte i prostokatne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej w wykonaniu

higienicznym. Przewidziano nastepujace kanaty wentylacyjne :
-z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO sztywne o przekroju kotowym
-z blachy stalowej ocynkowanej sztywne o przekroju prostokatnym
Ksztattki nietypowe do wykonania w warsztacie blacharskim.
Srednice kanatéw naniesiono w czesci graficznej opracowania.

Kanaty nalezy prowadzi¢ pod stropem w miejscowych obudowach GK i podwieszonym suficie tam

gdzie go przewidziano w branzy architektoniczne;.

Czyszczenie instalacii

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w

rzewodach.
Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w Min wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach
przewodach o przekroju kotowych 0 przekroju prostokatnym
Srednica przewodu Min wymiar otworu Srednica przewodu Min wymiar otworu
[mm] rewizyjnego AxB [mm] [mm] rewizyjnego AxB [mm]
080 180%80 Do 200 300x100
100 180%80 200-500 400x200
125 180%80 Powyzej 500 500x400
160 200x100 Wejscie do przewodu 600x500




3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

200 200x100
250 200x100
315 200x100
500 300%200
630 400x300
Wejscie do przewodu 600x500

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna
by¢ wieksza niz 10 m. Podczas montazu kanatow powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie
zabrudzity sie ich wewnetrzne $cianki .

Kratki nawiewne, wywiewne, przepustnice

Na potrzeby powietrza nawiewanego i wywiewanego przez wentylatory nawiewne i wyciggowe
przyjeto nawiewniki i wywiewniki wirowe ze skrzynkami rozpreznymi i wbudowanymi
przepustnicami regulacyjnymi.

Szczegotowe wymiary i lokalizacja zakonczen wentylacyjnych oznaczono na rysunkach.

Czerpnie powietrza, wyrzutnie

Doprowadzenie powietrza do centrali C1 i C2 zaprojektowano czerpnig powietrza (kratg)
zamontowang bezposrednio na kanale czerpnym.

Odprowadzenie powietrza wentylacyjnego z centrali C1 i C2 zaprojektowano wyrzutnig (kratg)
zamontowang bezposrednio na kanale wyrzutowym).

Szczegotowe wymiary zakorczen wentylacyjnych i ich typy oznaczono na rysunkach.

Izolacja termiczna kanatdw i ksztattek wentylacyjnych

Nalezy zastosowac izolacje termiczng z mat na bazie kauczuku syntetycznego samoprzylepnych o
grubosci 16 mm (wewnatrz budynku) oraz 32mm (na zewnatrz budynku) o wspdtczynniku
A\=0,038W/mK. Izolacja przeciwdziata wykropleniu sie pary wodnej na przewodach oraz zmniejsza
poziom hatasu emitowany do pomieszczen.

Na kanatach prowadzonych na dachu budynku zastosowa¢ dodatkowg izolacje z wetny mineralne;
50mm z pokryciem izolacji membrang PVC - P do zastosowan dachowych odporng na dziatanie
UV zabezpieczajaca przed czynnikami zewnetrznymi i ptactwem.

Ochrona pozarowa

Przy przejsciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce elementy
oddzielenia przeciwpozarowego zastosowa¢ klapy p.poz. z sitownikami 24V zasilanymi z instalacji
SAP/SSP w budynku wg branzy elektrycznej opracowania.

Opis techniczny konstrukcji central wentylacyjnych

Wszystkie centrale wentylacyjne dobrane, w certyfikowanym przez EUROVENT programie
doborowym.

Atest higieniczny na centrale w wykonaniu higienicznym.

Obudowa centrali w konstrukciji szkieletowej. Szkielet zewnetrzny, taczony za pomocg elementow z
konstrukcyjnego tworzywa sztucznego odpornego na temperature do 190°C. Poftaczenia
elementéw statych za pomocg uszczelniacza poliuretanowego. Panele obudowy zlicowane z
zewnetrzng krawedzig szkieletu. Uszczelka paneli rewizyjnych zlokalizowana na wewnetrznym
listku chroniona przed bezpo$rednim odziatywaniem czynnikow atmosferycznych, w tym promieni
uv.

Grubos¢ obudowy 50mm.

Szkielet kompozytowy w morskiej klasie korozyjnosci C5-1/ C5-M wg normy EN ISO 12944. Panele
obudowy wykonane z blachy stalowej, taczonej za pomocy izolatora mostka cieplnego.
Wypetnienie izolacyjne z niepalnej wetny mineralnej w klasie reakcji na ogien A1 wg normy wg PN-
EN 13162:2012+A1:2015.

Parametry zgodne z PN-EN 1886:2028 dla modelu obudowy:

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy: D1

Szczelnos¢ obudowy przy -400Pa: L1

Szczelno$¢ obudowy przy +700Pa: L1

Szczelno$¢ osadzenia filtra przy +/- 400Pa: F9

Klasa izolacji termicznej obudowy: T2

Klasa mostkow cieplnych obudowy : TB2




3.1

Poszycie wewnetrzne i zewnetrzne wykonane z blachy stalowej, galwanizowanej, powlekanej
poliestrem w kolorze RAL7040. Poszycie podtogi wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 / 1.4301
Sekcje mokre, w ktorych dochodzi do wykroplenia wody (sekcja wywiewna za odzyskiem ciepta w
trybie zima, sekcja nawiewna za odzyskiem w trybie lato, sekcja chodnicy) wyposazone sg w
odkraplacz zabezpieczajacy przed porywaniem kropel kondensatu przez przeptywajace powietrze
do dalszych czesci urzadzenia. Sekcje te wyposazone sg takze w tace ociekowe wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 304 / 1.4301.Trdjspadowa konstrukcja tac umozliwia niezwtoczne odprowadzenie
kondensatu poza obreb jednostki. Odptyw kondensatu przewidziany jest na strone obstugowa.
Montaz tacy bezposrednio w podtodze wraz z odpowiednim uszczelnieniem uniemozliwia
gromadzenie si¢ i zaleganie zanieczyszczen bedacych ogniskiem kolonii chorobotworczych. Do
kazdego odptywu tacy ociekowej dostarczane jest zamkniecie wodne w postaci syfonu
przystosowanego do pracy na nadcisnieniu i podci$nieniu.

Sekcja odkraplacza wydzielona za odrebnym panelem rewizyjnym, co umozliwia wyjecie
odkraplacza oraz jego wyczyszczenie bez koniecznosci roztgczania i wyjmowania wymiennika.
Termostat przeciwzamrozeniowy zamontowany w osobnej sekcji, na wysuwanej ramce, ze
swobodnym dostepem do niego w catym okresie eksploatacyjnym.

Sekcje suche central wewnetrznych wyposazone w zewnetrzne rynienki ociekowe ze stali
nierdzewnej AISI 304 / 1.4301, umozliwiajace uporzadkowane odprowadzenie wody po myciu
jednostki.

Sekcje filtra wyposazone w o$wietlenie LED oraz okno rewizyjne o $rednicy 200mm,
umiejscowione po brudnej stronie filtra w celu umozliwienia wizualnej oceny jego stanu.

Sekcje wentylatora wyposazona w oswietlenie LED oraz okno rewizyjne o $rednicy 200mm,
umiejscowione w czesci ttocznej w celu wizualnej oceny stanu wirnika i napedu.

Jednostka wyposazona w obwodowg rame wsporczg kazdego bloku 120mm wykonang z blachy
stalowej galwanizowanej w klasie korozyjno$ci C4 wg normy EN ISO 12944,

Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej

1.Branza budowlano-konstrukcyjna

- wykonac przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodza kanaty wentylacyjne, przejécia
przewodow przez przegrody nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacja.

- wykona¢ osadzenie czerpni i wyrzutni powietrza oraz wentylatora dachowego

- obudowac kanaty ptytg g-k

2.Branza elektryczna

- zasili¢ centrale wentylacyjne (moce wg opisu technicznego i kart DTR central)

- zasili¢c wentylatory (moce wg opisu technicznego i kart DTR wentylatora)

- zasili¢ nagrzewnice elektryczne (moce wg opisu i kart DTR)

- zasili¢ agregaty grzewczo chtodnicze (moce wg opisu i kart DTR)

3. Wytyczne ogdlne

- powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen

- szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002

- izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne z
zachowaniem odpowiedniej odporno$ci na przenikanie wilgoci

- nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym

- zamocowanie filtrow powinno by¢ trwate i szczelne oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1886

- wktady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewniki nalezy montowaC po zakornczeniu prac
budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem

- nawiewniki oraz wywiewniki montowa¢ w sposéb umozliwiajacy konserwacje, obstuge oraz
wymiane bez naruszenia elementéw przegrody

- czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy wodoszczelno$¢
przej$cia przez dach.




4.0

Uwagi koncowe

- Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe”
wydanymi przez i.P.Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia rob6t ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzegac przepisow
BHP ogdlnych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢é mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizerr z istniejagcym
uzbrojeniem wykonac recznie jako wasko przestrzenne, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi.

- Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych i montazowych nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje, ktorych istniejace uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych robét.

- Ewentualne watpliwosci dotyczace wykonania przytaczy zgodnie z projektem zgtosi¢ przed
rozpoczeciem robot do projektanta.
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INFORMACJA BIOZ
1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow.
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji wod.-kan, centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej dla zadania ,Przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i
mikrobiologicznego wraz z wyposazeniem w zwigzku z Covid-19” przy ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200
Grajewo woj. podlaskie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
e Drogi gminne
e Sieci uzbrojenia terenu — przytacza wodociggowe i sieC i przytacza kanalizacji sanitarnej,
sieC gazowa, linie telefoniczne, elektryczne nadziemne i podziemne,
e Budynki zabudowy jednorodzinnej
e Budynki biurowe i handlowe
e Budynki produkcyjne

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Roboty bedg prowadzone w terenie miejskim zabudowanym, zabudowg nad i podziemng infrastrukturg
uzbrojenia terenu - woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia elekiryczna oraz
teletechnika. Zagrozeniem moga by¢ roboty na kazdym odcinku ich realizacji.
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac:
¢ Roboty ziemne — wykopy,
e Roboty budowlane wewnatrz budynku
e Transport sprzetem budowlanym

e Prace wykonywane w poblizu linii energetycznych.

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Do pracy winni by¢é dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie. Powinien by¢
prowadzony staty nadzér nad prowadzonymi pracami.
Szkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy prowadzi¢ jako wstepne i okresowe:

e Szkolenie wstepne ogdlne, zwane ,instruktazem ogoinym”

e Szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane ,instruktazem stanowiskowym”
e Szkolenie wstepne podstawowe,
e Szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) winny by¢ zorganizowane dla nowo zatrudnionych
pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinno zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na stanowiskach pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznej pracy na stanowiskach. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie¢ przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenia wstepne podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetno$ci niezbedne do
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia wstepne odbywajg sie w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy.

Szkolenia okresowe dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny by¢
przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata.. Celem szkolenia okresowego jest
aktualizacja i ugruntowanie wiadomo$ci pracownikow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
nabytych w czasie szkolenia wstepnego oraz zaznajomienie z nowymi rozwigzaniami techniczno-
organizacyjnymi.

Pracownicy pracujgcy na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen
mechanicznych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje, uprawnienia do ich obstugi.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania pracy.

e Oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

e tacznosé telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, itp.)

o Staty nadzor osob funkcyjnych,

e Szkolenie pracownikdéw w zakresie BHP,

¢ Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

e Stosowanie przez pracownikdw odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobiste;,

e Prowadzenie i wykonywanie robdt przez osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi, przeszkolone i
posiadajace wymagane kwalifikacje,

o Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i terenu budowy,

e Zachowanie wymaganych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia terenu,

o Wykonywanie prac sprzetem mechanicznym w poblizu linii energetycznych, po ich wytaczeniu,

e Stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajgcych wymagane przepisami
$wiadectwa.
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