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warstwa Scieralna AC11S - 4cm

warstwa profilujgca AC18W - 5cm

| istniejaca warstwa bitumiczna - ok. 2-4cm
|istniejgca konstrukcja drogi - kruszywo

| pobocze z kruszywa tamanego - 10cm

istniejgce pobocze/grunt rodzimy
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pobocze z kruszywa tamanego - 10cm warstwa $cieralna AC11S - 4cm ‘

istniejgce pobocze/grunt rodzimy podbudowa z kruszywa famanego - 10cm |
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projektowana nawierzchnia jezdni:
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4cm warstwa Scieralna AC118; Scm warstwa profilujaca AC16W D DROG POWIATOWYCH, POWIAT LEGNICKI
projektowana nawierzchnia zjazdu: =TT, - =

4cm warstwa $cieralna AC11S; 10cm podbudowa 2z kruszywa tamanego 0/31,5 PRZEKROJE NORMALNE

projektowane odtworzenie nawierzchni zjazdu z kostki: e g Ee : —
8cm kostka brukowa z rozbiérki; 3-5¢m podsypka z miatu 0/4 | PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
projektowane utwardzenie z kostki brukowej:

8cm kostka brukowa; 3-5cm podsypka z miatu 0/4; 10cm kruszywo tamane 0/31,5 | "=U#" Gl 12,2024 A 1:50 AR FRYSRHIE 4

projektowane pobocze z kruszywa famanego: — =
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