Opis przedmiotu zamowienia dla zadania pn.:

»Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2269D w m. Krzywa:
- Etap | od km 0+000,00 do km 0+381,00 dtugosci 381m, oraz
- Etap Il od km 0+000,00 do km 0+174,00 dtugosci 174m”

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nowego dywanika bitumicznego na odcinku drogi
powiatowej 2269D w m. Krzywa, wraz z poboczami i umocnieniem istniejacych zjazdéw
indywidualnych do okolicznych posesji mieszkalnych. Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

- etap |, ktory stanowi dowigzanie od strony potudniowej do wczesniejszego zadania dotyczacego
budowy zatok autobusowych i chodnika (ujeto na PZT kolorem szarym),

- etap Il, ktéry dowigzuje sie do wczesniejszego zadania od strony pétnocnej.

Podstawa opracowania

4+ Ustalenia z Inwestorem dot. zakresu opracowania,

4+ Inwentaryzacja i wizja w terenie,

4+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999.43.430 z pdz. zm.).

2. Podstawowe dane obiektu

Kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: droga. Kategoria obiektu: kat. XXV.

Kategoria geotechniczna gruntu

Obiekt stanowiacy przedmiot inwestycji zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

Obszar oddziatywania obiektu

Przedsiewziecie ma na celu remont nawierzchni drogi w postaci wykonania naktadki bitumiczne;j.
Prace beda wykonane m. in. dla potrzeb obstugi dziatek przylegajacych do pasa drogowego. Po
zakonczeniu budowy nie wystgpig niedogodnosci oddziatywujgce na tereny sasiednie, nie zajete dla
celéw budowlanych, jak i tez nie wystgpig ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sgsiednich dziatek. Wszelkie potencjalne niedogodnosci zwigzane z realizacjg inwestycji i jej
funkcjonowaniem, jak i tez korzysci sy akceptowane przez wszystkich zainteresowanych wtascicieli
gruntéw i budynkéw. W tej sytuacji obszar oddziatywania jest tozsamy z obszarem realizacji.

Obszar ten bedzie zamykat sie w dziatkach nr: 386/1, 386/5 — obreb 0011 — Krzywa w zakresie
pokazanym na rysunku ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu |
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.).



3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotem opracowania jest odcinek drogi powiatowej nr 2269D przebiegajacy przez m. Krzywa,
od drogi krajowej DK94 do korica miejscowosci. Droga powiatowa posiada jezdnie szerokosci 4,2-5,5m
o przekroju drogowym z jednostronnym badz obustronnym rowem drogowym na czesci odcinka.
Srodkowy odcinek, objety odrebnym opracowaniem, dotyczgcym poprawy bezpieczefstwa w zakresie
budowy zatok i chodnika, rozgranicza roboty na Etap | — od strony DK94 i Etap Il — od strony pétnocnej
do korica miejscowosci.

Etap | od km 0+000 do km 0+381 wg kilometraza roboczego o dfugosci 381m, posiada jezdnie
bitumiczng w ztym stanie technicznym, noszaca liczne slady dokonywanych napraw czastkowych, ktére
w potaczeniu z zatamaniami krawedzi, peknieciami powierzchni i ubytkami tworzg nieréwnosci
utrudniajgce bezpieczne poruszanie sie pojazdéw. Nie zaobserwowano uszkodzer swiadczacych o
utracie nosnosci podtoza. Dodatkowo wystepujg lokalnie zawyzone pobocza utrudniajgce sptyw wad
opadowych do rowdéw przydroznych. Szerokosé jezdni wynosi od 4,7m do 5,2m. Na catym odcinku
wystepujg obustronnie nieruchomosci mieszkalne skomunikowane zjazdami z drogg powiatowa.

Etap Il od km 0+000 do km 0+174 wg kilometraza roboczego o dtugosci 174m, posiada jezdnie
bitumiczng w ztym stanie technicznym. Na odcinku wystepuje lokalne zawezenie jezdni w km 0+068
do 4,2m z uwagi na budynek mieszkalny wchodzacy w skrajnie drogi, oraz poszerzenie na tfuku w km
0+125 do 5,50m. Dodatkowo wystepujg lokalnie zawyzone pobocza utrudniajgce sptyw wadd
opadowych do rowéw przydroznych. Szerokos¢ jezdni wynosi od 4,2m do 5,5m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie wykonanie naktadki bitumicznej na obu odcinkach — Etap | i Il. Ze wzgledu niewielka
grubos¢ nawierzchni bitumicznej nie przewiduje sie frezowania, natomiast wyksztattowanie spadkéw
poprzecznych zostanie osiggniete poprzez utozenie warstwy profilujgcej ACL6W o Sredniej grubosci
5cm, ktéra réwniez wzmocni istniejgcg konstrukcje jezdni. Na tak przygotowanej jezdni zostanie
utozona warstwa S$cieralna. Dodatkowo odtworzone i umocnione zostang pobocza z kruszywa
tamanego oraz wyremontowane istniejgce zjazdy na przylegte posesje mieszkalne. Catos¢ inwestycji
wykonana bedzie w $ladzie istniejgcej drogi przy zachowaniu istniejgcej szerokosci jezdni 5,0m.
Wykonanie zaktadanych robét pozwoli uzyskaé jednorodng szerokos¢, poprawi réwnosé jezdni i spadki
poprzeczne, co zapewni sprawne odprowadzanie wéd opadowych ipozytywnie wptynie na
bezpieczenstwo ruchu pojazdéw. Sposéb odwodnienia nawierzchni jezdni i zjazdéw pozostaje bez
zmian. W obrebie budynku nr 55 (km 0+100 Etap I) projektuje sie wymiane istniejgcego scieku z kostki
kamiennej na Sciek z prefabrykatdw betonowych z uzupetnieniem przestrzeni pomiedzy Sciekiem
a budynkiem kostka brukowa.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki i wielkosci robot

Parametry techniczne Etap | Etap Il

4+ Dtugosé 381 m 174m
4+ Szerokos¢ jezdni 2x2,5m 2x2,5m

+ Powierzchnia bitumiczna jezdni 2210 m? 975 m?

4+ Kategoria ruchu KR 1 KR 1

4+ Spadki poprzeczne na prostej 2% 2%

4+ Spadki poprzeczne na tuku 3% 6%

4+ Szerokos¢ pobocza 0,75m 0,75m

4+ Spadek poprzeczny poboczy od jezdni 8% 8%

4+ Geometria w planie bez zmian w istniejgcym $ladzie

Konstrukcja nawierzchni jezdni:



4+ 4cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
4+ 5cm — warstwa profilujgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W).

Konstrukcja poboczy:
4+ 10cm — warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

Konstrukcja zjazdow:
4+ 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
4+ 10cm — warstwa kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

Profil podtuzny jezdni bez zmian.

6. Dodatkowe informacje

Dane o ochronie zabytkow.

Teren, na ktdrym ma by¢ zrealizowana inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorskg. W
obrebie inwestycji nie ma obiektéw przyrodniczych podlegajgcych ochronie.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gornicze;.
Rozbudowa drogi nie znajduje sie na terenie wystepowania szkéd gérniczych.

Dane o przewidywanych zagrozeniach na srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkdw ekologicznych $rodowiska
naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.
- Wody opadowe beda odprowadzane do rowu drogowego jak w stanie istniejgcym.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez
niedopuszczanie do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robét w porze dziennej.

Zgodnos¢ projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozwigzania projektowe s3 zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chojnéw uchwalonego uchwatg nr LIl1/271/2002 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 29 maja 2002
r.

Dodatkowe informacje

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 i nie oddziatuje na ten obszar.
Najblizszy taki obszar stanowig Bory Dolnoslaskie (kod obszaru: PLB020005) i potozony jest w
odlegtosci 5km. Planowane rozwigzania projektowe nie oddziatywajg réwniez na ten obszar.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji nie wystepuje tez transgraniczne oddziatywanie inwestycji na
Srodowisko.

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia, poniewaz budowa drogi o dtugosci ponizej 1 km zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) nie kwalifikuje sie zardwno jako
planowane przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko jak i jako
planowane przedsiewziecie moggce zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko.



7. Zakres robot do wykonania
Remont odcinka drogi 2269D przewiduje:

4+ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym,

4+ Montaz, utrzymanie, demontaz tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie projektu organizac;ji
ruchu,

+ Sciecie i zagospodarowanie urobku z pobocza,

+ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 pod warstwe bitumiczng,

4+ Wykonanie warstwy profilujgcej, wzmacniajgcej na catej dtugosci, grubosci 5 cm (125kg/m2)
z betonu asfaltowego AC 16W,

4+ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 pod warstwe bitumiczng,

4+ Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 118,

4+ Umocnienie pobocza warstwg z kruszywa tamanego,

4+ Wykonanie nawierzchni zjazddw na posesje.

8. Uwagi koncowe

Projektuje sie organizacje budowy w sposéb nie odbiegajacy od przecietnych warunkéw
organizacyjno-technicznych dla robét inzynieryjnych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne atesty lub sSwiadectwa
dopuszczenia, potwierdzajace ich cechy i jakos¢. Wszelkie stwierdzone w trakcie robdt znaczace
niezgodnosci dla przyjetych rozwigzan nalezy zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru. Zmiany i dodatkowe
roboty nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i Zamawiajagcym. Wykonawca we wtasnym zakresie
wykona konieczne projekty oznakowania, projekty technologiczne. Projekt tymczasowej organizacji
ruchu nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

9. Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami bezpiecznej
pracy i rozsgdku oraz przestrzegaé¢ zasad podanych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 péz.
zm.).

Przed rozpoczeciem robodt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126 z pbz. zm), Kierownik budowy sporzgdza plan BIOZ zawierajgcy czes$¢ opisowa, ktdra
obejmuje:

zakres roboét,

oznakowanie miejsca prowadzonych robat,
realizacje robdt szczegdlnie niebezpiecznych,
miejsca przechowywania dokumentéw budowy,
czesc¢ rysunkowa.

+++++

Opracowat: Tomasz Solawa



