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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje | etap (km 0+000,00 — 0+381,00) remontu odcinka drogi powiatowej nr 2269D w
miejscowosci Krzywa. Planuje sie wykonanie nakfadki bitumicznej nawierzchni drogi z zachowaniem
istniejgcej szerokosci i geometrii oraz remont istniejgcych zjazdéw indywidualnych na posesje prywatne.
Istniejacy sposdb odwodnienia jezdni i oznakowanie docelowe pozostajg bez zmian.

Podstawowe wielkosci robét przedstawiajg sie nastepujaco:

Wykop mechaniczny w gruncie kat. IV z transportem na odktad Wykonawcy 36 m3,
Wykonanie warstw bitumicznych drogi i zjazdéw z BA gr. 9 cm 2210 m?,
Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 571 m2.

Szczegdtowy opis prowadzenia robdt zamieszczono w dokumentacji technicznej.

Przyjeto nastepujace zatozenia do przedmiaru:

- grunt kategorii Il i IV suchy,

- wywdz nadmiaru gruntu oraz gruzu na sktadowisko Wykonawcy, grunt z wykopu nie nadaje sie do
wbudowania w nasyp.



PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa, w zakresie
wykonania naktadki bitumicznej na odcinku 0+000 — 0+381 ETAP 1
"Modernizacja drogi powiatowej nr 2269D w m. Krzywa"

Pozycja wg

Wyszczegolnienie elementow

Lp specyfikacji rozliczeniowych Jednostka llos¢
1 2 3 4 5
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8
11 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym km 0,381
Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni $r. gr. 4 cm (zatoka postojowa 2
1.2 D.01.01.01 w km 0+205 — 0+220) m 57,30
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - kostka do
1.3 D.01.01.01 |wykorzystania (rozbiorka zjazdéw na posesje 0+246, 0+232, Sciek i cegly m? 103,10
przy budynku nr 55, km 0+115)
14 D.01.01.01 OdW|eZ|en|'e gruzu bltumlc;negp z rgzblgrkl na slfiad0W|sko Wykonawcy z m?3 7,29
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X
Wykop mechaniczny gr. 15cm w gruncie kat. IV z transportem na
2.1 D.02.01.01 |sktadowisko Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad) wraz z utylizacjg — m? 240,25
koryto zjazdow
29 D.02.01.01 Wykonanie scinki poboczy szer. 0,75m z zagospodarowaniem urobku — m? 285,75
50% zakresu
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X
41 D.04.01.01 Mechanlczpe prof|I.owan|e.| zageszczenle.pod’foza pod warstwy m? 240.25
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. 1l (zjazdy)
4.2 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 3 810,00
4.3 | D.04.03.01 [Skropienie warstw bitumicznych m? 3810,00
Wykonanie podbudowy na zjazdach z mieszanki niezwigzanej z 2
4.4 D.04.04.02 kruszywem C 90/3 gr. 10cm m 240,25
X 05.00.00 [NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
Wykonanie warstwy profilujgcej gr. 5 cm ($rednio) z betonu asfaltowego o 2
51 | D.05.03.05b uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) m 1905,00
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o 2
52 | D.05.03.05a uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S) m 2210.75
53 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z.kostkl brukowej begopowej gr. 8cm na m? 53,10
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm - kostka z odzysku
54 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z.kostkl b.rul.<owej begopowej gr. 8cm na m?2 35,20
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
6.1 D.06.01.01 Wykonanle pobpcza z kru.szy.wa.tamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm m?2 571,50
klinowanego miatem o uziarnieniu 0/5 mm
6.2 D.06.01.01 Wykonanie $cieku korytkowego z prefabrykatéw betonowych na tawie m 28,00

betonowej C12/15 gr 10cm




FORMULARZ OFEROTWY - BRANZA DROGOWA

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa, w zakresie

wykonania naktadki bitumicznej na odcinku 0+000 — 0+381 ETAP 1
"Modernizacja drogi powiatowej nr 2269D w m. Krzywa"

Lp Pozyq.a Wq Wyszczego.lnlen.le elementow Jednost llogé Cena jedn. Wartosé
specyfikacji rozliczeniowych ka
1 2 3 4 5 6 7
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X X X
11 | po1o1o1 Odt\{vorzenle trasy i punktow wysokosciowych w terenie Kkm 0,381
pagoérkowatym
Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni $r. gr. 4 cm 5
1.2 { D.01.01.01 (zatoka postojowa w km 0+205 — 0+220) m 57,30
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - kostka
1.3 | D.01.01.01 |do wykorzystania (rozbiérka zjazdéw na posesje 0+246, m? 103,10
0+232, Sciek i cegty przy budynku nr 55, km 0+115)
Odwiezienie gruzu bitumicznego z rozbiérki na sktadowisko
1.4 | D.01.01.01 |Wykonawcy z zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg m® 7,29
odpadow
Razem roboty przygotowawcze:
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X
Wykop mechaniczny gr. 15cm w gruncie kat. IV z
2.1 | D.02.01.01 |transportem na sktadowisko Wykonawcy (grunt z wykopu na m? 240,25
odktad) wraz z utylizacjg — koryto zjazdéw
Wykonanie scinki poboczy szer. 0,75m z 2
22| D.0201.01 zagospodarowaniem urobku — 50% zakresu m 285,75
Razem roboty ziemne:
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X X X
21 | posorol Mechaniczne profllqwanle |.zagesz.czen|e podtoza .pod m? 240,25
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. 1l (zjazdy)
4.2 | D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 3810,00
4.3 | D.04.03.01 |Skropienie warstw bitumicznych m? 3 810,00
24 | D.0404.02 V\_/yko_nanle podbudowy na zjazdach z mieszanki m? 240,25
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 10cm
Razem podbudowy:
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X X X
Wykonanie warstwy profilujgcej gr. 5 cm ($rednio) z betonu 2
51 | D.05.03.05b asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) m 1905,00
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego 5
5.2 [ D.05.03.05a 0 uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S) m 221075
53 | D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki prukong betonowelj gr. 8 m? 53,10
cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm -
54 | D05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki prukong betonowelj gr. 8 m? 35,20
cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
Razem nawierzchnie:
X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X X X
61 | D06.01.01 Wykonanie pobocz.a z kruszywa.’famanego. o u12|a.rn|en|u m? 571,50
0/31,5 gr. 10 cm klinowanego miatem o uziarnieniu 0/5 mm
62 | D.06.0L01 Wykon.ame Scieku ‘korytkowego z prefabrykatow betonowych m 28,00
na fawie betonowej C12/15 gr 10cm
Razem roboty wykonczeniowe:

Razem: netto

VAT (23%)

Strona o Razem: brutto




