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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Jeziornej (drogi wewnetrznej) wraz z
odwodnieniem powierzchniowym w miejscowosci Przemet, gmina Przemet na dziatkach
0 numerze ewidencyjnym nr: 656/1 i 650/9.

- Kategoria obiektu: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana ulica Jeziorna (droga wewnetrzna) w m. Przemet zostata
zaprojektowana jako cigg pieszo-jezdny i przeznaczona jest do ruchu pojazdéw jak
réowniez do ruchu pieszego jako obstuga dojazdu i dojscia do posesji. Jezdnia bedzie
miata szeroko$¢ 4,0 m na odcinku 94,35 m a na pozostatym odcinku stanowi¢ bedzie
nawrotke do pojazddw mechanicznych o szerokosci 10,0 m. Na catej dtugosci
projektowanego odcinka ulicy Jeziornej (drogi wewnetrznej) po prawej i lewej stronie
pasa drogowego zaprojektowano zjazdy i dojscia do posesji. Na catej dtugosci
projektowanej drogi po lewej stronie przewidziano $ciek z dwdch rzedow kostki brukowej
w celu powierzchniowego odprowadzenia wody opadowej w pozostaty teren pasa
drogowego i do istniejgcej utwardzonej drogi gminnej (ul. Jeziornej).

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

a) Ukiad przestrzenny

Na czesci dziatki nr: 656/1 i dziatce nr: 650/9 przewiduje sie budowe wewnetrznej
drogi dojazdowej (ul. Jeziornej) o tgcznej diugosci okoto 94,35 mb jako ciggu pieszo-
jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podbudowie o
szerokosci 4,0 m ograniczonej z prawej strony opornikiem betonowym wibroprasowanym
12x30cm utozonym na tawie betonowej z oporem natomiast po lewej stronie jezdnia
bedzie ograniczona sSciekiem o szerokosci 0,20m z dwéch rzedéw kostki brukowej
utozonej na tawie betonowej a za sciekiem przewidziano opér z wystajgcego i
obnizonego na zjazdach do posesji kraweznika ulicznego betonowego
wibroprasowanego 15x35cm utozonego na fawie betonowej z oporem. Na koncu ulicy
Jeziornej (drogi wewnetrznej) na odcinku 10,0 m przewidziano poszerzenie nawierzchni
ciggu pieszo-jezdnego do szerokosci 10,0 m jako placu do zawracania pojazdéw
mechanicznych.

Na budowanej drodze wewnetrznej (ul. Jeziornej) od km 0+000 do km 0+107,80
przewidziano 2% jednostronny spadek poprzeczny w kierunku lewej strony budowanego
ciggu pieszo-jezdnego. Na catej dtugosci budowanej ul. Jeziornej po obu stronach
przewidziano zjazdy i dojscia do posesji z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm w
kolorze grafitowym utozonej na podbudowie ograniczone z boku opornikami betonowymi
wibroprasowanymi 8x30cm utozonymi na fawie bet. z oporem o szerokosci dostosowanej
do szerokosci istniejgcych furtek wejsciowych lub bram wjazdowych a na zjazdach do
posesji w miejscach ktorych brakuje oporu dla nawierzchni z kostki brukowej
przewidziano utozenie wtopionego opornika betonowego wibroprasowanego 12x30 cm
utozonego na fawie betonowej z oporem.



b) Roboty rozbiérkowe

Przewidziano rozbiérke kraweznika betonowego na tawie betonowej z oporem i
nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej oraz podbudowy na istniejgcym rekawku
wyprowadzonym z utwardzonej drogi gminnej (ul. Jeziornej) w m. Przemet.

c) Wyglad zewnetrzny, wykonczenie i kolorystyka nawierzchni

Na budowanej drodze wewnetrznej (ulicy Jeziornej) od km 0+000 do km 0+107,80
przewidziano 2% jednostronny spadek poprzeczny w kierunku lewej strony budowanego
ciggu pieszo-jezdnego.

Budowana droga wewnetrzna petnigca funkcje ciggu pieszo-jezdnego bedzie
wykonana z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej o ksztatcie
.podwdjnego T” i grub. 8cm w kolorze szarym. Po lewej stronie na catej dtugosci
projektowanej drogi wewnetrznej (ul. Jeziornej) przewidziano sciek z dwoéch rzedow
betonowej kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej o ksztatcie prostokata o
wymiarach 10x20 cm i grub. 8cm w kolorze szarym. Po prawej i lewej stronie ulicy
przewidziano zjazdy i dojscia do posesji z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej
fazowanej o ksztafcie ,podwdjnego T” i grub. 8cm w kolorze grafitowym.

Po prawej stronie jezdni oraz na zjazdach do posesji gdzie braknie oporéw do
nawierzchni z kostki brukowej zaprojektowano oporniki betonowe wibroprasowane
12x30cm w kolorze szarym natomiast po lewej stronie ulicy przewidziano kraweznik
betonowy wibroprasowany uliczny 15x30 cm wystajgcy 12 cm ponad poziom jezdni i
obnizony do 4 cm ponad jezdnie na zjazdach do posesji w kolorze szarym. Opoér z boku
do nawierzchni zjazdow przewidziano z opornikow betonowych wibroprasowanych
8x30cm w kolorze szarym.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKRU BUDOWLANEGO

a) Parametry techniczne projektowanej drogi

Przyjeto do projektowania nastepujace parametry techniczne drogi

- kategoria drogi: droga wewnetrzna,
- standard techniczny drogi: klasa D — dojazdowa,
- predkos¢ projektowa: 30 km/h,
- przekroj drogi: 1 jezdnia z jednym pasem ruchu w przeciwnych kierunkach,
- szerokos¢ jezdni 4,0 m,
- szerokos$¢ pasa ruchu: 2,0 m,
- szerokos¢ poboczy gruntowych: 1,00 m + 3,0 m,
- przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR 2,
- dtugos¢ drogi: 107,80 m,
b) Zestawienie powierzchni

Lp. Nazwa elementu drogi Powierzchnia
powierzchnia jezdni ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni
1 z kostki brukowej wibroprasowanej w kolorze szarym 499,00 m?
grub. 8cm

powierzchnia scieku z dwdch rzeddéw kostki brukowej

, . e 22,50 m*
wibroprasowanej grubosci 8cm w kolorze szarym
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powierzchnia zjazdéw i doj$¢ do posesji z kostki
3 | brukowej wibroprasowanej grubosci 8cm w kolorze 83,00 m?
grafitowym

powierzchnia wykonanych poboczy gruntowych na

2
dtugosci budowanej drogi wewnetrznej 446,00 m

5. OPINIA° GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie odkrywek i ogledzin w terenie przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng
G1 z uwagi, ze projektowana droga nie wymaga prowadzenia wykopow powyzej 1,20 m oraz
budowy nasypow powyzej 3,0m wysoko$ci oraz proste warunki gruntowe — warstwy gruntu
jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegte do powierzchni terenu, przy zwierciadle
wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu konstrukcji drogi oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét ziemnych na grunty nie
budowlane zalegajace w podiozu nalezy przewidzie¢ ich wymiane na zasypowy
niewysadzinowy pozwalajgcy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is>/= 0,98.

6. OPIS ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotowa inwestycja zapewnia dostepnos¢ osoOb niepetnosprawnych do
obiektu, gdyz nawierzchnia jezdni ciggu pieszo-jezdnego oraz zjazddw i dojs¢ do
posesji oraz potgczenia jezdni z istniejgcg nawierzchnig drogi gminnej (ul. Jeziorna)
sg na jednym poziomie bez wystajgcych kraweznikdw i opornikow.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz iloS¢ i sposéb odprowadzenia
sciekow oraz wod opadowych
- zapotrzebowanie i jakos¢ oraz ilo§¢ wody — nie dotyczy
- odprowadzenie sciekdw socjalno-bytowych — nie dotyczy
- odprowadzenie wbéd opadowych i roztopowych — wody opadowe i roztopowe bedg
odprowadzane poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne powierzchniowo w
przylegty teren pasa drogowego

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i
pltynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
c) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

- wytwarzanie odpadow komunalnych — nie dotyczy



d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem ich parametrow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie

- emisja drgan, promieniowania i innych zaktécen — nie dotyczy

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- projektowana droga wewnetrzna (ul. Jeziorna) jak i sposob jej uzytkowania nie bedzie
wptywat negatywnie na istniejgcy drzewostan, glebe oraz stosunki wodne, gdyz wody
opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni jezdni oraz zjazdéw i dojs¢ do posesiji
poprzez odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne bedg odprowadzane
powierzchniowo w pozostaty teren biologicznie czynny pasa drogowego przedmiotowej
drogi.

f) Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr
257, poz. 2573 z pOzniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz pogorszenia stanu srodowiska.

W okresie realizacji przedsiewziecia wystgpi zwiekszony ruch samochodéw
ciezarowych dostarczajgcych materiaty i wyposazenie. Ze wzgledu na skupienie prac w
obrebie terenu prowadzonej inwestyciji, ucigzliwosci te ograniczg sie tylko do najblizszego
sgsiedztwa. Bedg one miaty charakter przejSciowy i ustang z chwilg zakonczenia prac.
Précz emisji hatasu w trakcie prac moze zachodzi¢ emisja pytbw do najblizszego
otoczenia, jednak jej zasieg bedzie niewielki i nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla
mieszkancow.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji bedg zgodne z normami
krajowymi i europejskimi i dopuszczone do zastosowania w budownictwie zgodnie z
aprobatami i certyfikatami krajowymi i europejskimi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane bedg dziatania do zapewnienia
nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzetu w celu
zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych i
niedopuszczenia do skazenia nimi gleby i wod gruntowych.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane bedag
czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady
niebezpieczne magazynowane bedg w specjalnych pojemnikach. Wszystkie wytworzone
odpady bedg przekazane do odzysku lub utylizowane zgodnie z wymogami ochrony
srodowiska odbiorcy posiadajgcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

Reasumujgc przedmiotowa inwestycja ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla
srodowiska zewnetrznego a oddzialywanie we wszystkich komponentach srodowiska,
miesci sie w granicach dziatki Inwestora.



8.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH W_YPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wykonania
wyposazenia budowlano-instalacyjnego a wody opadowe i roztopowe =z
projektowanej nawierzchni jezdni oraz zjazdéw i dojs¢ do posesji poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne bedg odprowadzane powierzchniowo w
pozostaty teren biologicznie czynny pasa drogowego przedmiotowej drogi wewnetrznej
oraz drogi gminnej (ul. Jeziornej) w m. Przemet.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przedmiotowe
przedsiewziecie nie wymaga okreslenia warunkoéw i uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowat:
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1.
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3. PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE



