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- Kostka brukowa wibroprasowana fazowana grub. 8cm typu "DOMINQO" na jezdni - kolor szary,

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm

stabilizowanego mech. grub. 20cm,

- Wzmocnienie podtoza - grunt stabilizowany cementem Rm 5,0 MPa grub. 12em

wytworzony i dostarczony z betoniarni,

- Sciek z kostki betonowej wibropasowanej typu "HOLLAND" grub. 8cm - kolor szary na tawie betonowej, beton kl. C 12/15,

- Kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wystajacy 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem, beton kl. C12/15,

- Opornik betonowy wibroprasowany 12x25x100cm na tawie betonowej z oporem, beton kl. C 12/15,

- Kostka brukowa wibroprasowana fazowana grub. 8cm typu "DOMINO" ha zjezdzie i dojsciu do posesji - kolor grafitowy,

- Podbudowa zasadnicza na zjazdach i dojéciach do posesji z betonu kl. C8/10 grub. 12 cm,

Nazwa obiektu
budowlanego

Projekt budowy drogi gminnej ulicy Jeziornej (droga wewnetrzna) wraz
z odwodnieniem powierzchniowym w m. Przemet. Dziatki nr: 656/1 i
650/9.

Inwestor

Gmina Przemet
ul. Jagielloriska 8 64-234 Przemet
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