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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w
. wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
SKaIa 1 500 rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
$wiadomy
Jednostka ewidencyjna: Przeme,t odpowiedzialnosci lka_rnjj zan;;ozenie fatszywego
Obreb ewidencyjny: Przemet bwindszeiie,
Pologenie: Jezioma Iéi;héézl;é%rszsg-;ooszz:ma prac geodezyjnych:
Sekcja mapy: ) 5.168.32.01.4
Nazwa ukt. WSp. prostokqtnych p{ask|ch: 2000(5) Organ siuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgioszenie:
Nazwa ukt. wsp. uktadu wysokosci Kronsztadt '86 STAROSTA WOLSZTYNSKI
Informacije o stuzebnosciach gruntowych Wykonawca prac geodezyjnych:
majgcych wptyw na zagospodarowanie gruntow, nie wyznaczono GEOBUD Sp. Jawna G. Grobelny i R. Skorzewski
ZIOka“ZOW_anyCh L gra,mcaCh pro;e!dowanej mwestycp: Nr orztz data sporzgdzenia dokumentu zawierajgcego
Oznaczenie kance!aryjne zgloszenla GK.6640.1855.2021 wynik pozytywnej weryfikacji:
pracy geodezyjnej: SaphiE nr GK.6641.2133.2021 z dnia 18.11.2021r.
Imie i nazwisko oraz nr uprawnier zawodowych
kierownika prac:
Data opracowania mapy: 24.09.2021
USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE GEODETA UPRAWNIONY GEODETA UPR

«GEOBUD” sp. Jawna
Grzegorz Grobelny i Rafal Skorzewskl

ul. 17 Stycznia 97 , 64-100 LESZNO
Tel./fax 066 526 91 18 . KRS 73275 it

NIP 697-001-28-92, REGON 410001730 tel. 060187 fi8

Grzegorz

(nazwalimie i nazwisko wykonawcy) (numer uprawnien i podpis geodety)

OBJASNIENIA:
[ ]- projektowana nawierzchnia jezdni z kostki brukowej wibroprasowanej
grub. 8cm na podbudowie - kolor szary,
1- projektowane zjazdy z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm na podbudowie - kolor grafitowy,
]- projektowane dojscia z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm na podbudowie - kolor grafitowy,
[-==27]- projektowana zielen,
- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wystajacy 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,
-~ meeee- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny obnizony 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany opornik betonowy wibroprasowany wtopiony 12x25x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany opornik betonowy wibroprasowany wtopiony 8x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany sciek z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8cm typu "HOLLAND"

\ na tawie betnowej. Beton C12/15,
\ - projektowane spadki podtuzne,
\ - projektowane spadki poprzeczne,
\ - projektowane przepusty z rur dwudzielnych typu "AROT" A 100 PS,
\ - istniejace granice dzialek geodezyjnych,
\ - dziatka obejmujaca teren inwestycji,
\
\
\ Nazwa obiektu Projekt budowy drogi gminnej ulicy Jeziornej (droga wewnetrzna) wraz
budowlanego z odwodnieniem powierzchniowym w m. Przemet. Dziatki nr: 656/1 i
\ 650/9.
\ I t Gmina Przemet
1 \ nwestor ul. Jagiellofiska 8 64-234 Przemet
. By
$ “ - Tres¢ rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
\
\ Skala 1:500 Data | grudzieri 2021r. | Nr rysunku 2
\
L Konstr. - inz.
\\ Projektant tech. Andrzej Wiodarczak 1471/90/Lo




