PROJEKTOWANIE DROG | ULIC

ANDRZEJ WLODARCZAK

67 —400 WSCHOWA UL. WOLSZTYNSKA 19A/6
tel. 661-917-791 e-mail: andrzejwlodarczak@interia.pl

STRONA TYTULOWA - ZAL ACZNIKI

PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:
Identyfikator obr. ewid.:

Numery dziatek ewid.:
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SPIS TRESCI — ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

. DOKUMENTY DOLACZONE DO ZALACZNIKA PROJEKTU

1.

BUDOWLANEGO

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo

Budowlane str. 3-6
Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych
mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane str. 7-19



1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA O KTOREJ MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT. 1B USTAWY
PRAWO BUDOWLANE

STRONA TYTULOWA -
INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia Budowa drogi gminnej ulicy Jeziornej (droga

budowlanego: wewnetrzna) wraz z odwodnieniem

powierzchniowym w m. Przemet.
Adres obiektu Przemet — ulica Jeziorna
budowlanego: Gmina Przemet

Powiat Wolsztyn

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

Identyfikator jedn. ewid.: 302901_2 Przemet

Identyfikator obr. ewid.: 00218 Przemet

Numery dziatek ewid.: 656/1; 650/9

Inwestor: Gmina Przemet
ul. Jagielloniska 8
64-234 Przemet
Projektant:
. Zakres Imie i Nr . . ,
Stanowisko opracowania |nazwisko uprawnier Specjalnos¢ Data Podpis
. . Konstrukcyjno- .
Projektant d?gagivaa Wﬁ)récz:\rriezjak 1471/90/Lo |inzynieryjna w gzrggﬁlern
9 zakresie drég '




CzesSc¢ opisowa — branza drogowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosé¢ realizacji poszczegdélnych obiektow:

- organizacja ruchu na czas budowy,

- obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robot,

- wykonanie robét rozbiorkowych,

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie podbudowy na jezdni oraz zjazdach i dojsciach do posesji,

- ustawienie, kraweznikow, opornikow i Scieku na fawach betonowych z oporem,
- wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw i doj$¢ do posesiji,

- plantowanie i humusowanie terendéw zielonych,

- wykonanie oznakowania organizacji ruchu,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- ulice: droga wewnetrzna i gminna (ul. Jeziorna) m. Przemet,
- budynki mieszkalne i gospodarcze wzdtuz opracowywanej drogi wewnetrzne;j,
- podziemne linie energetyczne eN i sie¢c wodociggowa wo 110,
- kanalizacja sanitarna ks 200,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa:

- ulice: droga wewnetrzna i gminna (ul. Jeziorna) m. Przemet — ruch komunikacyjny,
- urzadzenia obce — kanalizacja sanitarna i ziemne linie energetyczne eN,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

- wykonywanie robét w pasie drogowym pod ruchem,

- wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,

- roboty nad czynng kanalizacjg sanitarng,

- roboty nad i pod czynnymi liniami energetycznymi,

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- wykonanie wykopdéw o scianach pionowych bez rozparcia,

- roboty wykonywane przy uzyciu koparek i tadowarek,

- roboty prowadzone poblizu istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej i linii
energetycznych,

Dla wyeliminowania ewentualnych zagrozenh bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zwigzanych z realizacjg poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu
nalezy:



- teren budowy oznaczy¢ tablicg informacyjna, tablicg ostrzegawczg z napisem
»1eren budowy wstep wzbroniony” umieszczone w widocznych miejscach oraz
wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu i oznakowac na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu i przepisami
Prawa Budowlanego,

- drogi transportu wewnetrznego na placu budowy jak réwniez wyznaczone drogi do
transportu zewnetrznego przylegte do terenu robét umozliwiajgce dojazd do placu
budowy oraz dotychczasowym uzytkownikom drogi gminnej nalezy utrzymywac we
wiasciwym stanie technicznym,

- ciggi piesze nalezy wydzieli¢ od drég transportowych a szerokosci dostosowaé do
potrzeb realizacyjnych a w razie koniecznosci utwardzi¢ tymczasowo,

- skladowiska materiatéw sypkich i elementéw prefabrykowanych nalezy wykonac¢ w
sposob zabezpieczajgcy przed ich obsuwaniem,

- zaplecze biurowo-socjalne budowy nalezy zlokalizowa¢ w poblizu placu budowy w
miejscu wyznaczonym przez Inwestora w skfad ktérego powinien wchodzi¢ barak
kierownika i majstra budowy, pomieszczenia szatni, pomieszczenia socjalno-
magazynowe na sprzet drobny, narzedzia i materiaty drobnicowe oraz tymczasowg
ubikacje,

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
e zagospodarowanie terenu budowy:
- zabezpieczenie (ogrodzenie) terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,
- ciggi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
e ochrona przeciwpozarowa,
e nadzér nad bezpieczehstwem i ochrong zdrowia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych
Kierownik Budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu podczas
ktérego:

- powinni zosta¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach,
- skontrolowani pod wzgledem stosowania srodkéw ochrony osobiste;,
- zaznajomieni z projektem organizaciji robot,
Staly nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi powinni petnié¢
Kierownik Budowy,
Instruktaz kazdorazowo zapisywac¢ w Zeszycie Instruktazu BHP z podaniem:
- wykazu osoéb biorgcych udziat,
- osoby petnigcej nadzér nad realizacja,
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- zakresu instruktazu,

W pomieszczeniach kierownika budowy nalezy zorganizowaé punkt pomocy
medycznej ktoéry powinien byé wyposazony w niezbedny sprzet medyczny, leki i
Srodki opatrunkowe. W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ instrukcje udzielania
pierwszej pomocy medycznej a obstugg udzielania pierwszej pomocy medycznej
winni zajgc sie pracownicy przeszkoleni w tym zakresie.

Podstawowymi aktami prawnymi, na ktére powotywa¢ sie bedzie osoba
prowadzgca instruktaz beda:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie przepisow
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy z dnia 26.09.1997r (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Obowigzujace Polskie Normy i przepisy.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg uprawnieni
pracownicy bez przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach,
petnoletni, dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczehstwa przy tych pracach,
posiadajgcy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektérych rodzajach prac
szczegolnie niebezpiecznych:

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy ST),

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie bioz.

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przejsc
stanowiskowe szkolenie BHP oraz wykona¢ badania lekarskie, w zakresie
odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy.

Roéwniez podczas zatrudnienia pracownicy sg zobowigzani do brania udziatu (raz w
roku) w szkoleniach BHP i wykonywaniu badan lekarskich — wstepnych, okresowych i
kontrolnych wg zakresu okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej oraz Kodeksu Pracy.



2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY O
KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT. 1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Wycinek mapy zasadniczej

Uproszczony wypis z rejestru gruntow

A

Oswiadczenie projektanta — uzgodnienie istniejgcych zjazdéw



