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PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
Nazwa ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA
zadania: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W MIEJSCOWOSCI
BRUDZEW, GMINA BRUDZEW
Kategoria obiektu: XXII
Adres Brudzew, jed. ewid. 302702_2 Brudzew; obreb 0005 Brudzew,
obiektu: !
dziatka nr 1791
GMINA BRUDZEW
Inwestor: ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
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Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych wraz z fowarzyszacy infrastrukturg
techniczna w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

KODY CPV:

45222110-3 — Roboty budowlane w zakresie skladowania odpadéw
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukgji

45231300-6 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagdw do
odprowadzania sciekow

45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45316100-6 ~ Instalowanie urzgdzen o$wietlenia zewnetrznego

45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu

PRO-EKO PROJEKT Sp. 2 0.0. 62-510 Konin, ul. Traugutta 2/2




Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych wraz z towarzyszgcg infrastrukturg
techniczna w migjscowoéci Brudzew, gmina Brudzew

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

1. Strona tytutowa — spis zawartosci -str. ...
2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego + uprawnienia -str. ..
l. Czesé opisowa do projektu zagospodarowania terenu -str. ...
li. Cze$€ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu -str. ...
o projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500 -str

¢ mapa do celdw projektowych w skali 1:500 (oryginat) — tylko w

egzemplarzu nr 1 -str. ..

Ifl. Czes¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

-str. ...

IV. Czes¢ opisowa do projektu branzy architektoniczno — budowlanej
- WIATA NA ODPADY - -str. ...
e czes¢ rysunkowa ~stro

V. Czesc¢ opisowa do projektu branzy architektoniczno — budowlanej
- UTWARDZENIE TERENU - -str
e czeSé rysunkowa -str. ...
V1. Cze$¢ opisowa do projektu branzy sanitarnej -str.
e czeSc¢ rysunkowa -str.
VIl. Czesc opisowa do projektu branzy elektrycznej -str. ..
¢ cze$¢ rysunkowa -str. .
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Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadow Komunalnych wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

Konin, marzec 2021 r.

OSWIADCZENIE

branza architektoniczno - budowlana

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333) osSwiadczam, ze projekt
budowlany pn. ,Budowa gminnego punktu selektywnej zbiorki
odpadow komunalnych wraz z towarzyszaca infrastrukturg
techniczng w  miejscowosci Brudzew, ¢gm. Brudzew”,
zlokalizowanego na dziatce nr 179/1 obreb Brudzew, zostat ocpracowany
zgodnie  z obowigzujgcymi  przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

Jan Chorbinski
Uprawnienia nr GA.N.413/8346/11/26/80 w
specjalnosci architekionicznej oraz konstrukcyino
budowlanej
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Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

@ POLSKA
oz 8 4
INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjiym:

WKP-4LO-HCB-N7T *

Pan Jan Jerzy Chorbinski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0529/01

adres zamieszkania ul. Augustynowicza 10, 62-504 Konin

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiacdczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Wilodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budawnictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisen eleltronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

# Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
sironie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budowniclwa.
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Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych wraz z towarzyszacyg
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Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

Konin, marzec 2021 r.

OSWIADCZENIE

branza sanitarna

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333) oswiadczam, ze projekt
budowlany pn. ,Budowa gminnego punktu selektywnej zbiorki
odpadéw komunalnych wraz 2z towarzyszaca infrastruktura
techniczng w  miejscowosci  Brudzew, gm. Brudzew”,
zlokalizowanego na dziatce nr 179/1 obreb Brudzew, zostat opracowany
zgodnie  z obowigzujacymi  przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

mgr inz. lwona Dabrowska

Uprawnienia nr  GP.115/7346/11/35/91 w specjainosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
obejmujgcych sieci wodociggowe, kanalizacyjne | ciepine
uzbrojenia terenu.
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Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych wraz z towarzyszgca
infrastrukturag techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

® POLSKA
1z o8 A
L INZYNIEROW
0L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WIKP-YFK-RBB-3XS *

Pani lwona Barbara Dagbrowska o numerze ewidencyjnym WKP/15/0728/01

adres zamieszkania Brzezno ul. Wiosenna 3, 62-513 Krzymow

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopalskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kvalifikowanego certyfikatu s3
réwnawaine pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic za pomacy numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,

o ,lm?e.,
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Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych wraz z towarzyszacy
infrastruktura techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

Konin, marzec 2021 r.

OSWIADCZENIE

branza elektryczna

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333) oswiadczam, Zze projekt
budowlany pn.,Budowa gminnego punktu selektywnej zbiorki
odpadéw komunalnych wraz z towarzyszaca infrastrukturag
techniczng w  miejscowosci Brudzew, gm. Brudzew”,
zlokalizowanego na dziatlce nr 179/1 obreb Brudzew”, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Ryszard Pawlak

Uprawnienia nr UAN.8346/11/71/88 w specjalnosci instalacyjno
- inzynieryjne] w zakresie sieci | instalacji elektrycznych.

PRO-EKO PROJEKT Sp. z 0.0. 62-510 Kenin, ul. Traugutta 2/2




Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych wraz z towarzyszacyg
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

J® POLSKA
,Ii'f;i.,,x-_i--.{_‘,_ | 7 B A
o nzvnierow
A bupowNicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

WIKP-PST-EGQ-E7D *

Pan Ryszard Pawlak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3798/01
adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 9/1, 62-504 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. ‘

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynleréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podplsle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiccznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowatne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polsklej Izby Intynierédw Budownictwa wawvs.pilb.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wladciwe] Okrggowe| lzby Indynierdvs
Budownictwa,

—
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Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych wraz z towarzyszacg
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew
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Budowa gminnego Punktu Setektywnej Zbiérki Odpaddw Komunalnych wraz z towarzyszaca
infrastruktura techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

{czest opisowa)

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn. ,Budowa
gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpaddédw Komunalnych wraz
z towarzyszacg infrastrukturg techniczng w  migjscowosci  Brudzew,
gm. Brudzew”. |
Punkt Selektywnej Zbidrki Odpadow Komunalnych (PSZOK) bedzie prowadzit
zbiorke:

- Odpadow wielkogabarytowych;

- Papieru i tektury;

- Tworzyw sztucznych;

- Szkia i odpadow opakowaniowych ze szkia;

- Odpadow biodegradowalnych;

- Opakowan wielomateriatowych;

- Odpadodw budowlanych i rozbidrkowych;

- Odpadow chemikaliéw (farby, lakiery, rozpuszczalniki);
- Zuzytych opon;

- Odpadow tekstylidow i odziezy,

- Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego;
- Zuzytych baterii, akumulatorow, Zaréwek.

W  ramach  powyzszego  opracowania  zaprojekiowano  wiate
do gromadzenia odpaddw z  uwzglednieniem segregacji oraz place
utwardzone wraz z ich odwodnieniem i o$wietleniem . Teren dziatki o nr 179/1
objety opracowaniem (obszar A-B-C-D-E-F-G) jest ogrodzony.

Projektowana budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych
zapewni realizacje  ustawowego  obowigzku  stworzenia  systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Odpady komunalne bedg zbierane
od mieszkancow w sposéb selektywny. W ramach niniejszego projektu
przewiduje sie¢ zakup pojemnikéw o poj. 1,1m3, konteneréw o poj. 7m? oraz
specjalnych pojemnikéw na baterie, Swietlowki i akumulatory.

Nadmiar odpadow, a w szczegolnosci odpady problematyczne bedg
odwozone przez mieszkancow do projektowanego punktu selektywnej zbiorki

odpaddw komunainych w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep dia wszysikich.
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2. Lokalizacja
Dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 179/1 potozona jest w obrebie
0005 Brudzew, Gm. Brudzew.

3. Inwestor

Gmina Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew

3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych otwordw badawczych stwierdzono, ze sg to
przepuszczalne grunty piaszczyste, potprzepuszczalne gliny piaszczyste oraz
grunty organiczne. Poziom wod gruntowych znajduje sie na gtebokosci 1,60 —
1,70m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej] z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektdéw budowlanych (Dz. U.
2012 r. poz. 463) stwierdza sie, ze ze wzgledu na nasypy niekontrolowane
oraz grunty organiczne, badany teren charakteryzuje sie ztozonymi warunkami
gruntowo — wodnymi.

Dla planowanej inwestycii, pomimo ztozonych warunkow i ze wzgledu
na typ przedsiewzigcia tzn. niewielkie obcigzenia, praktyczny brak

fundamentéw proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Stan istniejacy dzialek

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpaddw projektuje sie na terenie istniejacej
oczyszczaini Sciekow, ktory w chwili obecnej zabudowany jest budynkiem
techniczno-socjalnym, budynkami i obiektami technologicznymi wraz
z sieciami technologicznymi oraz placami wewnetrznymi utwardzonymi.

Urzadzenia i obiekty te sg zinwentaryzowane na mapie sytuacyjno-
wysokosciowe] w skali 1:500. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego
uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape sytuacyjno-

wysokosciows.
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Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy probne - reczne
celem wyznaczenia przebiegu trasy urzgdzen podziemnych i miejsc
skrzyzowania z projektowanym instalacjami zewnetrznymi w celu ich

odpowiedniego zabezpieczenia.

6. Projekt zagospodarowania dziakki

W ramach budowy Punktu Selektywnej Zbidrki Odpaddéw Komunalnych
(PSZOK) dla mieszkancow gminy Brudzew projekiuje sie nowy obiekt tj. wiata
do gromadzenia odpaddéw z uwzglednieniem segregacii, place utwardzone
wraz z ich odwodnieniem i o$wietieniem.

Teren dziatki wskazany na projekcie zagospodarowania dziatki jako
obszar A-B-C-D-E-F-G jest ogrodzony. Dlugos¢ istniejgcego ogrodzenia to ok.
217,0m.

Parametry techniczne zagospodarowania dzialki:

— powierzchnia dziatki o nr ewid. 179/1 - 6713,00 m? (100,00%)

- pow. projektowanej wiaty - 48,00 m? (0,71%)
— pow. proj. utwardzenia terenu: - 270,00 m? + 389,00 m? = 659,00 m? (9,82%)
— powierzchnia zabudowy istniejacym obiektami - 119,50 m? (1,78%)
— istniejgce utwardzenie terenu - 797,50 m?(11,88%)
- istnigjacy zbiornik: - 120,50 m? (1,79%)
— powierzchnia biclogicznie czynna - 4969,00 m? (74,02%)
— wskaznik intensywnos$ci zabudowy - 0,043
— dtugos$c istniejacego ogrodzenia -217,0mb

Zasilanie obiektéow i odprowadzenie Sciekow

- energia elektryczna — istniejgce przytacze,

- woda — nie dotyczy;

- odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy;

- odprowadzenie wody z dachdéw -— powierzchniowe na feren

przedmiotowej dziatki.
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7. Dane o terenie informujace o ochronie zabytkdéw, przyrody i innej na
podstawie ustalen ,,planu”.

Planowane przedsiewziecie nie jest pofozona w granicach obszaru Natura
2000 oraz w Obszarach Chronionego Krajobrazu. Planowane przedsigwziecie
realizowane bedzie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg zgodnie
z otrzymanym pozwoleniem wydanym przez Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkdw w Poznaniu Delegature w Koninie na prowadzenie badan
archeologicznych nr 107/2013/C z dnia 24.09.2013r., znhak sprawy:
Ko.WA . 5161.1536.1.2013 oraz protokétem odbioru dokumentacji z badan
archeologicznych przeprowadzonych dla planowanej inwestycji. Niniejszy projekt

zostat uzgodniony z Konserwatorem Zabytkow.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie w granicach

Lt

terenu gdrniczego ,Kozmin " i zaprojektowany =zostat z uwzglednieniem

warunkoéw odpowiadajgcym temu terenowi.

9. Dane informujace o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow
budowlanych.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znacznie oddziatywad
na Srodowisko (wg. Rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 10.09.2019r.
Dz.U.2019. poz. 1839). Przyjete technologie prowadzenia prac, ograniczajg
zakres oddziatywania do minimum. Oddziatywanie na Srodowisko zamyka si¢

w granicach przedmiotowe] dziatki.

10.Warunki szczegoine i obszar oddziatywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania wykonywania jest z uwagi na budowe
punktu selektywnej zbiorki odpaddéw komunalnych na dziatce o nr ewid. 179/1,
obreb 0005 Brudzew, jednostka ewidencyjna 302702_2 Brudzew. Obszar

oddziatywania inwestycji miesci sie na w/w dzialce. Przedmiotowa inwestycja:

e nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi  obiektéw
na dziatkach sasiednich,

e nie emituje szkodiwego promieniowania | oddzialywania pol
magnetycznych,
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¢ nie emituje przekraczajgcego norm hatasu i drgan (wibracje),

¢ nie emituje zanieczyszczenia powietrza,

e nie powoduje zanieczyszczenie gruntu i wod,

o nie powoduje zalewania wodami opadowymi,

¢ nie powoduje powstawania osuwisk gruntu,

¢ spelnione sg wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury w sprawie
warunkow technicznych jaki powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
dotyczgce odlegtosci od sgsiednich dziatek i drog,

e jest zlokalizowana na terenie gorniczym,

inwestycja podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony konserwatorskiej.

Obszar oddziatywania inwestycji prowadzono w oparciu o przepisy:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019, poz.
1186),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz. 1065),

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywa¢ na $Srodowisko
(Dz.U.2019, poz. 1839),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych poziomdéw halasu na $rodowisko
(Dz.U.2014, poz. 112),

Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2018, poz. 2268),
Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informaciji
o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2018,
poz. 2081 oraz Dz.U. 2019, poz. 630, 1501 i 1589).

11. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu

Nie wystepuja.

12.Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

12.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna:

a) Wiata na odpady — 48,00 m?

Obiekty parterowy, niski.

PRO-EKO PRQJEKT Sp. z 0.0. 62-510 Konin, ul. Traugutta 2/2




Budowa gminnego Punkiu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych wraz z towarzyszacy
infrastrukiurg techniczng w migjscowosci Brudzew, gmina Brudzew

12.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji painych

W wiacie na odpady przewiduje sie pozostatosci réznego rodzaju olejow, cieczy
palnych nie tworzacych stref zagrozenia wybuchem.

12.3. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla wiaty na odpady przewiduje sie gestosé obcigzenia ogniowego ponizej 400

MJ/m?.

12.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w
pomieszczeniach

Wiatami na odpady kwalifikuje sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

12.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

12.6. Warunki ewakuacji, oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne)

Z projektowanego obiektu bedzie bezposrednie wyjscie na zewnetrz.

12.7. Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
a w szczegolnosci:  wentylacyjnej, grzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowe;j.

Nie przewiduje sie zadnych specjalnych wymagan.

12.8. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w
czasie pozaru, a w szczegolnosci: instalacji wodociggowej,
przeciwpozarowej.

Nie przewiduje sie urzadzen przeciwpozarowych.

12.9. Wyposazenie w gasnice

Przewiduje sie po 1 szt. gadnicy w kazdym pomieszczeniu.

12.10. Przygotowania budynku i terenu do dzialan ratowniczych a w szcze-

golnosci: drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzet stuzacy do tych dziatan.

Ze wzgledu na gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynoszacg do 400MJ/m?

i powierzchnie strefy pozarowe| oraz brak zagrozenia wybuchem zapewnienie
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dojazdéw pozarowych nie jest wymagane. W rzeczywistodci istniejg dojazdy
funkcjonalne umozliwiajgce dostep do wszystkich budynkéw 1 urzadzen

technologicznych.

Dia obiektow zapewniono jeden hydrant zewnetrzny o wydajnosci 5 dm’/s
w odlegfosci do 75,0m, ktdry naiezy zamontowaé na istniejacej sieci wodociggowej

@110 znajdujgcej sie w drodze dojazdowej do projektowanego PSZOK-u.

OPRACOWAL.:
Jan Chorbinski
Uprawnienia nr GA-N.413/8346/11/26/80
w specjalnosci architekionicznej oraz
konstrukcyjno-budowlanef
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — MAPA
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Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpaddw Komunalnych wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

INFORMACJA BIOZ

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

»BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNCYH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W MIEJSCOWOSCI BRUDZEW, GMINA BRUDZEW,,

BRUDZEW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 302702 2 BRUDZEW
obreb 0005 Brudzew — dziatka nr 179/1

INWESTOR :
GMINA BRUDZEW

62-720 Brudzew, ul. Turkowska 29

PROJEKTNAT SPORZADZAJACY INFORMACIE:
PRO-EKOQ Projekt Sp. z o.0.
ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin

JAN CHORBINSKI
uprawnienia nr GA.N.413/8346/11/26/80 w specjalnosci
architektonicznej oraz konstrukcyino budowlanej

LUTY 2021r
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Budowa gminnego Punkfu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych wraz z towarzyszacg
infrastrukfurg techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

1. Zakres i kolejnos¢ robét catego zamierzenia budowlanego

Zakres robét obejmuje budowe gminnego Punktu Selektywnej Zbibrki
Odpadow Komunalnych (PSZOK) w miejscowosci Brudzew w zakresie
budowy nowego obiektu wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczng
Projektuje sie nowy obiekt budowlany tj. wiate magazynowa odpaddéw oraz
teren utwardzony wraz z ich odwodnieniem i oswietleniem terenu.

Kolejnosé robot:

- wykonanie wykopdw pod fundamenty;

- dostawa materiatow;

- montaz konstrukcji stalowe;;

- wykonanie robdét instalacyjnych;

- wykonanie tablic rozdzielczych;

- wykonanie instalacji gniazd witykowych 230V,

- wykonanie instalacji sitowej;

- wykonanie instalacji odgromowej;

- wykonanie instalacji oswietleniowe;;

- wykonanie wykopdw, wasko przesirzennych umochnionych przy uzyciu
wyprasek stalowych;

- uwozenie rur kanalizacyjnych PVC-U @160 i @200 SN8 w wykonanych
umocnionych wykopach;

- budowa studni kanalizacyjnych z kregdéw betonowych C35/45, DN
1000;

- montaz wpustow ulicznych

- uktadanie przewodow;

- zasypanie wykopow;

- wykonanie nawierzchni utwardzonych;

- zagospodarowanie terenu,
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Punkt selektywnej zbiorki odpaddw projektuje sie na terenie istniejacej
oczyszczalni sciekdw, kiéry w chwili obecnej zabudowany jest budynkiem
techniczno-socjalnym, obiektami technologicznymi (zbiornik SBR, zbiornik
osadu, przepompownie, punkt zrzutu sciekdw dowozonych) wraz z sieciami

technologicznymi oraz drogami i placami wewnegtrznymi utwardzonymi.
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Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych wraz z towarzyszacg

infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

drogi, wejscia i przejscia dla pieszych
strefy sktadowania materiatow i wyrobow,
instalacje rozdziatu energii elekirycznej,

bliskos¢ linii elektroenergetycznych.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

zagospodarowanie placu budowy,

zapewnienie dojazdu i dojscia do placu budowy,

sktadowanie niektorych materiatow,

pobér energii elektrycznej,

niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych podczas wykonywania
fundamentéw, scian,

niebezpieczenstwo upadku z wysokosci z rusztowania podczas
prowadzenia robot murowania scian, wykonywania sufitow

podwieszanych itd.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystapi¢  nastepujace zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

praca w miejscach w kitérych wystepujg urzadzenia elekiryczne
mogace znalez¢ sie pod napieciem niebezpiecznym dla ludzi;

praca ludzi w zasiegu maszyn zastosowanych do wykonania do
wykonywania instalacji elektrycznych wewnetrznych;

istniejaca infrastruktura sieci zewnetrznych;

urzadzenia technologiczne

Miejscem wystepowania powyzszych zagrozen jest caly teren objety

zadaniem inwestycyjnym

BHP przy wykonywaniu robot ziemnych:

- w przypadku odkrycia przewodow podczas prowadzenia roboét
ziemnych, nalezy przerwac prace do chwili ustalenia ich pochodzenia
I wiascicieli. Wykopy nalezy =zabezpieczyé barierkami i tablicami
informacyjnymi wzdtuz wykopu po obu stronach nalezy pozostawié

wolny pas szer. 0,5 m na ktorym nie wolno skladowaé ziemi z urobku
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Budowa gminnego Punkiu Selekiywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

lub materiatdw budowlanych. Wykopy mozna wykonywa¢ recznie lub

sprzetem zmechanizowanym (koparkami).

podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym
nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

obstugiwac¢ koparke lub inny sprzet mechaniczny moga osoby
posiadajgce  odpowiednie  uprawnienia |  przeszkolenia
z przepisoéw BHP,

koparka winna by¢ ustawiona stabilnie,

podczas wykonywania wykopu zachowaé szczegblng uwage
przy nabieraniu urobku na tyzke, zatadunku na przyczepe

i obrotach tyzka.

BHP przy wykonywaniu prac na wysokosci:

- 0scby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na

wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny byé

zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustrada o wysokosci

1,1m.

- przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢

zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej

liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysckosci

okoto 1,5 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

- diugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna byé

wieksza niz 1,5 m.

Wyzej wymienione zagrozenia moga wystepowacé jedynie czasowo

I czas ich wystepowania uzalezniony bedzie od przyjetej technologii robot,

zaangazowania Srodkéw  technicznych | ludzkich oraz realizacji

poszczegdinych etapow robot.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

- instruktaz ogolny dot. przestrzegania przepisbw bhp i p.poz.,

szczegolnie przy kKorzystaniu z urzadzen elektrycznych,

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robo6t niebezpiecznych

{(przy pracach na wysokoéci na rusztowaniu),
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- kazdy pracownik pracujacy na wysokosci powyzej 1,0 musi mieé
odpowiednie badania lekarskie,
- udokumentowanie szkolenia pracownikéw na piSmie przez

prowadzgcego szkolenie i szkolonego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia

- oznakowanie stref prowadzenia prac niebezpiecznych,

- zachowanie porzadku na budowie,

- wykonywanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 — osobowych,

- wyposazenie budowy w niezbedne Srodki pierwszej pomocy,

- sktadowanie materiatéw budowlanych w odpowiednich miejscach aby
nie tarasowaly i utrudniaty dojazdu i dojscia,

- wyposazenie budowy w odpowiednie $rodki przeciwpozarowe,

- zapewnienie statej dostepnosci do telefonu w celu zawiadomienia stuzb

ratowniczych,
7. Wplyw szkodliwosci i ucigzliwosci dla dziatki sasiedniej:

Oddziatywanie zamyka sie w obrebie dziatek inwestora tj. 179/1.

Na terenie realizacji robét budowlanych nie ma koniecznoéci budowy
drég tymczasowych. Dojazd i dojScie do dziatki odbywaé sie bedzie
z istniejgce] drogi  publiczne], co zarazem bedzie stanowito droge

ewakuacyjna.

8. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0soby posiadajgcej uprawnienia
budowlane i wpis do Polskiej Izby Inzynieréw, a przed przystgpieniem
do robdét budowlanych nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy

w widocznym miejscu na placu budowy.

9. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wykonania robét
szczegolnie niebezpiecznych oraz prac zwigzanych z uzyciem materiatow

wybuchowych.
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Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddw Komunalnych wraz z towarzyszaca
infrastruktura techniczng w migjscowosci Brudzew, gmina Brudzew

Uwaga:

Przed zgtoszeniem o rozpoczgciu prac budowlanych obiektu obowigzkiem
kierownika budowy jest opracowanie i przediozenie w organie nadzoru
budowlanego planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowia zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U.2018 poz. 1935).

OPRACOWAL.:

Jan Chorbinski
Uprawnienia nv GA.N.413/8346/11/26/80
w specjalnosci architektonicznej oraz
konstrukcyjno budowlanej
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BRANZA
ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANA
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dowa gminnego Punktu Selektywne] Zbiorki Odpadow Komunalnych wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

Opis techniczny

do projektu budowlanego budowy gminnego punktu selektywnej zbiorki
odpaddw komunalnych wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczna
w miejscowosci Brudzew, gm. Brudzew

WIATA NA ODPADY

4.1.

. DANE WSTEPNE:

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz.U.2018 poz. 1935 z pdz. zmianami,
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego zawiera opis
projektu wg. kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem pulpitowym jednospadowym
o kagcie nachylenia 6° z funkcja pomieszczenia sktadowania i segregacii
odpaddw.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE DANE
LICZBOWE (wg PN-ISO 9836:1997)

« POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 48,00 m?
e POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 45,70 m?
o KUBATURA: 240,0 m?
o KAT. OBIEKTU: ' [l

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE

Projekt sporzgdzony zostat zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

4.2. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt zaprojektowano na planie prostopadtoscianu, przykryty dachem
pulpitowym jednospadowym o kgcie nachylenia pofaci 6°. Konstrukcje
nosng stanowig elementy stalowe z IPE 140, stupy z ceownika 2x180
mocowane za pomocg marek stalowych do stupdw zelbetowych o wym.
40x400 spdd — 0,60 m, géra +10,0 cm.

2 Sruby kotwiace # 18 wkiejane chemicznie. Stopa fundamentowa
o wym.110x130 m Beton klasy C20/25 W-8 stal A-1lIN (RB500).
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Budowa gminnego Punkiu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych wraz z towarzyszacg

infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

4.3.

DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTOCZENIA ZABUDOWY

Projektowany obiekt formg i architekturg nawigzuje do istniejgcych zabudowan
oraz otoczenia.

5. DANE KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE

5.1

9.2,

UKEAD KONSTRUKCYJNY

Obiekt zaprojekiowano w technologii stalowe] szkieletowej, ramy
z dwuteownika IPE140 i ceownika 2 x 180.

Konstrukcja dachu oparta na stupach stalowych ze stali ksztaltowej
IPE 140 i stupach C 2 x 180, ptatwie C100 w rozstawie co 1,21m; 1,28m;
1,23m. Rygle z IPE 140 w rozstawie co 3,82m i 4,0 m, stezenia $cienne
pionowe podiuzne pretowe 3 #12mm, stezenia dachowe poziome
pretowe # 20mm z naciggiem $ruby rzymskiej” Stal $235J2, sruby klasy
5,8; platwie dachowe mocowane za pomocg 4 $rub M12 na jedna ptatew.
Obiekt przykryty dachem pulpitowym jednospadowym pokrycie z blachy
stalowej ocynkowanej modutowej T65 .

ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE
Dach pulpitowy o konstrukcji stalowe] (ptatwie stalowe) Dach oparty

na  stupach nosnych. Do obliczen podciggi P1, ptatwie N1 przyjeto
schemat belki swobodnie podpartej.

6. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

6

A

Projekt konstrukecyjny wykonano w oparciu o nastepujace normy:
PN-82/B-02000:B-02001:B-02003 - OBCIAZENIA BUDOWLI
PN-77/B-02011 OBCIAZENIA WIATREM
PN-90/B-02010/Az1 OBCIAZENIE SNIEGIEM
PN-90/B-03200 KONSTRUKCJE STALOWE
PN-B-03264.2002 KONSTRUKCJE BETONOWE,
PN-81/B-03020 POSADOWIENIE

BEZPOSREDNIE BUDOWLI

Obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi hormami i przepisami.

6.2. Przyjete zatozenia:

Lokalizacja w Il strefie wiatrowej oraz Il strefie Sniegowej;
Dopuszczalny nacisk na grunt gf=200kPa (2,00kg/cm?);

| kategoria geotechniczna;

Umowna gtebokos¢ przemarzania hz=1,10 m.
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7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.2.

7.6.

7.7.

7.8,

7.9.

7.10.

ROBORT ZIEMNE

Wykopy pod stopy fundamentowe wykona¢ mechanicznie — koparkg
z odwiezieniem urobku, zasypke stop fundamentowych nalezy wykonaé
recznie.

STOPY FUNDAMENTOWE

Do obliczen przyjeto obliczeniowy odpér jednostkowy gruntu wynoszacy
qf=2o0kPa.

W przypadku zitozonych lub skomplikowanych warunkdow gruntowych
projektant opracowania dokona przeprojektowania lub zmian w projekcie
oraz okresli sposob posadowienia obiektu na  dziatce.
Przyjeto poziom posadowienia stoép fundamentowych na glebokosci
1,10m p.pt. na 10cm warstwie betonu C7,5/10, tawy fundamentowe
o przekroju 40 x 40cm h — 30 beton C16/20 zbrojenie - stal A-llIN (RB500)
(34GS) AO(St0S), grubost otuliny powinna nie mniejsza niz 3 cm wg
PN-B-03264:1999 (klasa srodowiskowa 5¢,p8.1.1.2).

POSADZKA PARTERU

Beton posadzkowy zbroi¢ przeciwskurczowo siatkami z drutu o Srednicy
# 3 wielkosci oczka 15x15cm. W rozwigzaniu zastepczym nalezy wykonac
warstwe betonu posadzki z domieszkg wtdkien polipropylenowych ilosci
0,9 kg/m?.

DACH

Dach pulpitowy o konstrukgji stalowej ptatwie oparte na stupach stalowych
IPE 140 (ciezar charakterystyczny facznie 0,55kPa).

BRAMY WJAZDOWE

Bramy w wykonaniu indywidualnym w ramie stalowej z profili stalowych
C120x60x5, wypethmienie z ptyty warstwowej gr. 8 cm.

OBROBKI BLACHARSKIE
Z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,55 mm

STOLARAKA OTWOROWA OKIENNA: brak

STOLARKA DRZWIOWA: brak
SCIANKI DZIALOWE: brak
TRZONY KOMINOWE: brak
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7.11. TYNKI WEWNETRZNE:
7.12. MALOWANIE:

7.13. WENTYLACJA:

7.14. INSTALACJE:

8. UWAGI KONCOWE

brak
farba chlorokauczukowymi
brak

brak

Wszystkie  roboty budowlanc - montazowe, takze odbidr robdét nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano -
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane]. Prace
nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem osoby posiadajagcej przygotowanie

_w budownictwie.

OPRACOWAL.:

Jan Chorbinski
Uprawnienia nr GA-N.413/8346/11/26/80
w specjalnosci architektonicznej
oraz konstrukcyjno-budowlanej
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
BRANZY BUDOWLANO -
ARCHITEKTONICZNO

WIATA NA ODPADY
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87-1
40x400cm
spoéd -0,60m

1274

tawa fundamentowa £-1 35x30cm

spéd -0,9m

goéra +0,10

<:>_k

503
tawa fundamentowa £-1 35x30cm

spod -0,9m

‘:’ﬁﬂ

Sz-1

gora -0,6m

éciana fundamentowa SC-1

gr.25cm
spad -0,60m
gdra +0,10m

Q|

40x400cm
spéd -0,60m
godra +0,10m

UWAGI:

1.beton C20/25 W-8, stal A-1lIN
2.otulina fundamentéw 5,0cm do zbrojenia poprzecznego

3.lawa -1 zbrojeona goérg i dotem po dwa prety @12mm, strzemiona @8mm co 25cm
4 fundament F-1 zbrojony siatkg géra i dolem o oczkach 12x12cm z pretow @12mm
5.kominki SZ-1 zbrojone pionowo 4@12 na kazdym boku, strzemiona @6 co 15cm

P —————8g
fundament F-1 fundament F-1 ‘ fundament F-1 fundament F-1
139)(1 10cm S7-1 13(?)(1 10cm 7.1 i 13(})(;1 :jOgm SZ-1 / 1 3921 10cm
spéd -0,9m 40x400cm spod -0.8m 40x400cm | e 40x400cm =po 'g’é"m
BoR-<0.6m sp6d -0,60m gera -G spod -0,60m | gora -0,5m spod -0,60m gora -0.6m
gora +0,10m gora +0,10m | gora +0,10m
$ciana fundamentowa SC-1 1 $ciana fundamentowa SC-1
gr.25cm ‘ gr.25cm o ol
spod -0,60m | spod -0,60m 7=
gora +0,10m ‘ gora +0,10m
£ ceot !
5 i
-y |
o S 1054 |
5 T.::: fawa fundamentowa £-T 35x30cm |
i | % spéd -0,9m |
gora -0,6m I
7 Z AR AR AL A AR AR A AR ///'/‘%’: P 543 HLLLL G555t ,i /,"t ; =T
/ | fundament F-1 . fundament F-1 | fundament F-1 | fundament F-1 0
| 130x110cm S7-1 /] | 130x110cm S7-1 | 130x110cm S7-1 /| | 130x110cm
! spod -0,9m 40x400cm ; spad -0,9m 40x400cm ] =paH 4,6 40x400cm ] Spos et
! gora -0,6m spod -0,60m l gobra -0,6m spod -0,60m | gbra -0,6m spod -0,60m gora -0,6m
goéra +0,10m gora +0,10m gora +0,10m
110 272 110 290 110 272 110
35 | 40 342 40 360 40 342 40 |, 35
5 382 400 382 55
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I\ stup ;‘rygiel obudowy _ ;siup . 7\s{up stup y _ @
| IPE 140 RK60x3 | IPE 140 ‘ IPE 140 IPE 140 |
| ol cbud 1 0/1  |pomieszczenie sktadowe ‘ ‘
| Y3 TOUCOWy 45,71m? posadzka betonowa i , i
RK60x3 | ‘ rygiel obudowy ‘
l ‘ ‘ RK60x3
. ‘ - il 28
| | | | &S
| B | |
! stup stup ‘ stup ‘ stup ‘
‘ 2xC180 2xC180 ‘ 2xC180 ‘ 2xC180 ‘
e L IND)
| & 2 | | |
| 1 | |
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1.blacha trapezowa T-55 gr. 0,88mm
2. platwie stalowe C100

B

v
|

+
% 5*‘_20 3.rygiel dachowy IPE140 |
R \60& \ +|4.76
A ——
| \.\ \\ C
! L
"~ ~

| N g |
‘ stezenie cienne ? ‘

pionowe podiuzn :
! @12mm ‘
‘ \-\ ‘ rygiel obudowy
| ~ || //RKE0X3
L S Py,

e b F 0s rygla obudowy
™. 1
‘ [ >,/ ‘
» -"/
I IR ‘
| | b || *l.22
; <L U 05 rygla obudowy
| | N li
1.plyta zeJpefowa gr.10cm .| i 1.slup IPE 140

‘ 2,h? zolacja powlokowa \\ | ‘ 2.rygiel RK 680x3
‘ [ 3pbdbeton C8/10 gr. 15 cm | I T'\\ ‘ 3.blacha trapezowa T-55 gr.0,88m

//"4.zageszczony piasek il 0.00 N
L TN T {249,000 [ Pl
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OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

Tablica 1. obcigzenia stafe dach

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 1 Z1-8

=] K
kierunek Ei? j
wiatru 0}425
h It} Q|
g S
2 = i
0]425
I
{§=4 0§:

p 2

- Budynek otwarty o wymiarach: B=40m, L=120m,H=50m

- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:

- strefa obcigzenia wiatrem [; H = 300 m n.p.m. — ¢ = 300 Pa

& = 0,300 kKN/m®
- Wspdtczynnik ekspozycji:

rodzaj terenu: A; z=H=50m — Ce(z) = 0,5+0,05:5,0 = 0,75

- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
p=1,80

Przegroda:

- Wepétczynnik cisnienia wewnetrznego:
Cw=07

- Wspotezynnik ciénienia zewnetrznego:
C,=0

Lp Opis obcigzenia Obec. ¥ Kq Obc. obl.
char. KkN/m?
kN/m*
1 Blacha faldowa stalowa o wysoko$ci faidy 55 0,11 1,30 - 0,14
~ (T-55) gr. 0,88 mm [0,107kN/m2]
2. instalacje i podiweszenia 0,10 300 0 - 0,13
3. ciezar wtasny program uwzglednia 0,00 1,00 - 0,00
automatycznie
. 0,21 1,30 -~ 0,27
Tablica 5. obcigzenie od uderzenia pojazdem
Lp Opis ohcigZzenia Obe. ¥t Kq Obc. obl.
char. - kN
kN ,
1. Obcigzenie poziome stupdw i scian 40,00 1,3 0,00 52,00
urniejscowionych w magazynach, garazach,
warsztatach, stacjach obstugi, zadaszeniach,
itp. od uderzenia samochodem ciezarowym
srednim [40kN]
> 40,00 1,3 - 52,00




- Wspdtczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cy=0-07=-0,7
Obhciazenie charakterystyczne:
P« = Qe Co'C-B = 0,300-0,75-0,7-1,80 = 0,283 kiN/m®
Obcigzenie obliczeniowe:
p=peyr = 0,2831,5= 0,425 kiN/im®

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011 49771Az1 [ 2310

-1,215 kierunek
wiatru 0,107

1,215
gﬁi\-o,m? : 70,0°
Uz e |

i

-Wiata o wymiarach: L. = 12,0 m, H=50m
- Dach jednospadowy, kat nachylenia potaci o = 10,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I, H = 300 m n.p.m. — G = 300 Pa
ax = 0,300 kN/m? :
- Wspbtczynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H=50m— C.(z) = 0,5+0,05-5,0=0,75
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatreh
p=1,80

Polat zawietrzna - krawed?2 "a™
- Wspdtczynnik aerodynamiczny.
Cp=-20
Obciazenie charakterystyczne:
P = g Ce:Cp = 0,300-0,75:(-2,0)1,80 = 0,810 kNfm®
Obciazenie obliczeniowe.
p = peye = (-0,810)1,5 = -1,215 KNfm?

Polaé zawietrzna - krawedz "b™.
- Wspotczynnik aerodynamiczny:
Cp = -tg(a) = -tg(1 0,0% =-0,176
Obciazenie charakterystyczne:
o= QeCeCP = 0,300:0,75:(-0,176)-1,80 = -0,071 kNfm®
Obciazenie obliczeniowe:
p = peyr = (-0,07131,6 = 0,107 KN/m?

Polaé nawietrzna - krawedz "a™

- Wspdtczynnik agrodynamiczny:
Cp=2,0

Obciazenie charakterysiyczne.




pi = G Co'CP = 0,300-0,75-2,0-1,80 = 0,810 KN/
ObcigZzenie obliczeniowe:
P =peyr=0,8101,5 = 1,218 kiN/fm?

Polaé nawietrzna - krawedz "h'™
- Wspétczynnik aerodynamiczny:
C, = tg(o) = tg(10,0% = 0,176
Obcigzenie charakterystyczne:
Pr = 0 Ce'C+B = 0,300-0,750,176-1,80 = 0,071 kiNfm®
Ohbciazenie obliczeniowe:
p = pey = 0,071:1,6 = 0,167 KN

Obciazenie $niegiem wy PN-80/B3-02010/Az1 / Z1-1
b 48 [kNm?)

1,080

- Dach jednospadowy
- Ohcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 2 —> Q¢ = 0,9 kiN/m?

Polaé dachowsa:
- Wspdtczynnik ksztaltu dachu:
nachylenie potaci o = 10,0°
Ci= 0,8
Obcigzenie charakierystyczne dachu:
S, = Q¢ C = 0,900-0,800 = 0,720 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
S = Sy = 0,720:1,5 = 1,080 KN/m?
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Mlasa

Pozycja Przekidj Materiat | Liczba D:?ngn%éé Jedn. | Elaménfu+ Catliowita |
(kglim) (kg) (kg)
1 W24 5235 32
2 24 5235 32
3 M12 S235 15 0,24 3,56
3 MLOT-M24-800 S 235 32 575 88,00
271 PO 12 5235 15 970,00 | 0,868 0,86 12,92
22 PO 12 S 235 3 391548 | 0,888 3,48 10,43
23 PO 12 $ 235 2 036,85 | 0,888 3,58 77
24 PO12 S 235 2 425037 | 0,888 3,77 7,55
25 IPE 140 S 235 4 440446 | 12,900 56,82 | 227,27
26 PO 12 5235 4 455062 | 0,888 4,04 16,16
27 PO 12 5235 2 461381 | 0,888 4,10 8,19
28 PO 12 S 235 2 467415 | 0,888 4,15 8,30
bl 1 Blacha 6x0 5235 1
b2 Blacha 6x120 $235 8 65,00 0,37 2,54
b3 Blacha 6x160 S 235 4 76,00 0,53 2,11
b4 Blacha 6x160 5235 8 70,00 0,53 4,22
Y Blacha 6x60 S235 2 83,71 0,24 0.47
bl G Blacha 6x60 S236 4 100,26 6,28 713
bl 7 Biacha 6x60 5235 2 120,00 0,34 0,68
bl 8 Blacha 6x60 S235 24 120,00 0,34 8,14
bl 9 Blacha 6x60 5235 4 120,00 0,34 1,36
bi 10 Blacha 6x60 S 235 6 124,88 0,35 242
bl 11 Blacha 6x60 STAL 4 127,91 0,36 1,45
bl 12 Blacha 6xB0 STAL 5 133,11 0,38 0,75
bi 13 Blacha 6x160 S 235 4 135,00 1,02 4,07
bl 14 Biacha 6x60 STAL 4 136,40 0,39 1,54
bl 15 Blacha 6x60 5235 2 138,17 0,39 0,78
bl 16 Blacha 6x60 STAL 2 138,17 0,39 0,78




Masa,,

Pozycla Przekrd] Material | Liczba D?ﬁgf’"’ Jedn. | Elementu | Galiowita
(kg/m) (lg) {kg)
bI17 Blacha 6x70 S 235 12 140,00 0,46 5,54
bi 78 Biacha 6x60° STAL 5 146.73 0,47 0.83
EE Blacha 6x60 §235 2 146,73 0,41 0,83
hi 20 Blacha 25x220 S 235 4 200,00 864 | 3455
bi21 | Blacha 10x80 | S 235 4 240,00 151 6,03
bl 22 Blacha 10x220 5235 8 240,00 4,15 33,17
bl 23 Blacha 25x300 S 235 4 260,00 15,31 61,25
pt 1 C 100 5235 4 1200000 | 10,600 | 127,20 | 608,80
1 RK 60x60x3 $235 1 3689,76 | 5,290 19,52 78,08
r2 RK 60x60x3 $235 ] 380320 | 5,290 20,12 80,48
r3 RK 60x60x3 $235 2 3983,20 | 5,290 21,07 42,14
rd IPE 140 S 235 q 4000,44 | 12,900 51,61 206,42
r5 "RK 60x60x3 S 235 2 T1800,00 | 5,290 62,42 124,84
51 C 180 S 235 4 404730 | 22,000 | 108,84 | 43536
52 C 180 S 235 7 494730 | 22,000 | 108,84 | 43536
Masa lgczna elementow (kg) 2475,79
Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 49 52
252531

Masa catkowita (kg)




Ciezar

Srednica lloéé Klasa Diugose clementu | ©1¢23 paékowﬁ:y i
(ein) K (kg)~
{kka)
Nakretka
- 0
W12 26 .6 0,02 61
] Nakrégtka . _
W12 128 5.8 0{02 2,.99
Podkiadka "
W12 26 h6 6.3e-03 0,16
Podkladka
- 5
M12 204 5.8 7.6e-03 1,565
Siuba M12 26 56 35,00 0,07 1,72
Stuba M12 128 58 40,00 0,07 9,06
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Budowa gminnego Punktu Selektywne] Zbiorki Odpadow Komunalnych wraz z towarzyszacg
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

Opis techniczny

do projektu budowlanego budowy gminnego punktu selektywnej zbiorki
odpaddw komunalnych wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczna
w migjscowosci Brudzew, gm. Brudzew

UTWARDZENIE TERENU

1. DANE INWESTORA:

Gmina Brudzew
Ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew

2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:

Brudzew, dziatka o nr ewid. 179/1
Obreb ewid. : 0005 Brudzew
Jednostka ewid.; 302702_2 Brudzew

3.  PODSTAWY OPRACOWANIA:

3.1. Zlecenie inwestora.

3.2. Mapa sytuacyjno-wysokosSciowa w skali 1:500.
3.3. Rozporzadzenia:

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny cdpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 199r.

¢ Wytyczne projektowania drdg VI i VIl klasy technicznej — WPD-3 zatacznik
do zarzadzenia nr 5/95 Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych z dnia 31
marca 1995r.;

¢ ,Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic
MT | GM-GDDP zatwierdzony do stosowania przy projektowaniu
nawierzchni ulic, drég na terenie zabudowanym miast i wsi — 02.1990r.

e Rozeznanie przeprowadzone w wykonawczych przedsiebiorstwach
specjalistycznych odnosnie mozliwosci wykonania robot wg. Przyjete)
do projektu technologii.

3.4. Katalog Powtarzalnych Elementdw Drogowych Cz. |, 1I, Il z 1979 11982r. —
CBPBDiM ,Transprojekt” W-wa — zatwierdzony do stosowania przez CZDP
w W-wie w 1979r. i 1982r.

3.5. Obowiazujgce normy i przepisy.

3.6. Wizja w terenie, pomiary sytuacyjno-wysokosciowe | inwentaryzacyjne.
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Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpaddw Komunalnych wraz z towarzyszacyg

infrastrukiurg techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

4.1.

ZAKRES PROJEKTU:

Niniejszy projekt obejmuje roboty zwigzane z projektowana drogg
dojazdowg i placem utwardzonym dla punktu selektywnej zbidrki odpaddw
komunalnych zlokalizowanego w m. Brudzew, na dzialce o nr ewid. 179/1
w gminie Brudzew.

Opracowanie zawiera:
e Czesé formalno-prawnag,

e Czes¢ opisowa,
e Czesé rysunkowa.

4.2, Zakres projektu chejmuje:

¢ Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe,
e Konstrukcje nawierzchni placu.

4.3. Zakres robdt obejmuije;

6.1.
6.2.
6.3.

o VWykonanie koryta,

o \Wykonanie w-wy odsaczajgcej,

¢ Wykonanie warstwy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 20cm,

¢ Wykonanie warstwy z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 15cm,
* Wykonanie warstwy z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10cm,
» Wykonanie nawierzchni z asfaltu wigzgcego gr. 5cm,

o Wyrdwnanie i uzupetnienie poboczy.

Niniejszy projekt cbejmuje zakres robét drogowych.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
Istniejgcy plac posiada nawierzchnie gruntows.

Opis projektu — rozwigzanie sytuacyjne.
Projekt obejmuje utwardzenie nawierzchni placu i drogi dla punkiu selektywnej
zbiorki  odpaddw  komunalnych  zlokalizowanege w m. Brudzew,
na dz. o nrewid. 179/1.

Zakres robdt pokazano i zwymiarowano na planie sytuacyjnym — projekcie
zagospodarowania terenu.

ZESTAWIENIE POSCZEGOLNYCH POWIERZCHNI UTWARDZENIA:

Powierzchnia placu z asfaltu: 270,0 m?
Powierzchnia placu z ttucznia kamiennego tamanego: 389,00 m?
Powierzchnia drogi z thucznia kamiennego famanego: 240,00 m?

Rozwigzanie sytuacyjne:
Usytuowanie projektowanego utwardzenie zgodnie z projektem
zagospodarowania dziafki.

PRO-EKCG PROJEKT Sp. z 0.0. 62-510 Konin, ul. Traugutta 2/2




Budowa gminnego Punktu Selektywne] Zhiorki Odpadow Komunalnych wraz z towarzyszacy
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

Rozwiazanie wysokoSciowe:

W opracowaniu przyjeto nastepujgce zatozenia:
- projekt utwardzenia nawierzchni wysokosciowo dostosowano
do istniejgcego terenu przy zachowaniu:

- normatywnych pochylen;
- minimalizacji robo6t ziemnych.

7. ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY POD KORYTO

W niniejszym projekcie zakres robot ziemnych sprowadza sie do wykonania
koryta wraz z profilowaniem [ zageszczeniem podioza oraz wywozu
nadmiaru gruntu. Dno koryta powinno mie¢ spadek zgodny ze spadkiem

poprzecznym nawierzchni.

Po wykonaniu koryta nalezy je wyprofilowac i zagesci¢ mechanicznie plyta
wibracyjna do wskaznika zageszczenia 0,98-1,00.

8. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

8.1. DROGA | PLAC Z TEUCZNIA KAMIENNEGO

WARSTWA GRUBOSC MATERIAL
KONSTRUKCII
Mieszanka kruszywa famanego stabilizowanego
Warstwa nawierzchni 15cm
mechanicznie 0-31,5 mm
Mieszanka kruszywa famanego stabilizowanego
Warstwa podbudowy 20 cm
mechanicznie 0-63 mm
Warstwa odsaczajaca 20 Piasek Srednioziarnisty o wspotczynniku filtraci
cm
~ mrozoochronna k10 =z 8 m/dobg.
8.2. PLAC ZASFALTU:
Warstwa scieralna 4 c¢m Mieszanka mineralno ~asfaltowa SMA11
Warstwa wiazgca 6 cm Beton asfaltowy AC16W
Warstwa podbudowy
o 16 ecm Beton asfaltowy AC16P
zasadniczej
Warstwa podbudowy 20 Mieszanka kruszywa famanego
cm
pomochiczej stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
Warstwa .
10 cm Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa
wzmacniajaca
Warstwa odsgczajgca i5 Piasek Srednioziarnisty o wspotczynniku
cm
mrozoochronna filtracji k10 = 8 m/dobe.
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Na polgczeniu placow asfaltowo — ttuczniowych projektuje sie opornik betonowy

wtopiony o wym. 12 x 25 cm. Opaska placu tluczniowego na styku z powierzchnig

biologicznie czynng ograniczona obrzezem 8x25 cm.

10.

11.

ODWODNIENIE

Zaprojektowane spadki poprzeczne i podiuzne nawierzchni zapewniaja
odprowadzenie  wéd  opadowych z  powierzchni  utwardzonej
do projektowanych wpustdéw z osadnikiem.
Istniejgca konfiguracja terenu o spadkach poprzecznych | podtuznych
gwarantuje odprowadzenie wod opadowych.

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Raoboty na odcinku projektowanego placu i drogi nalezy prowadzic¢
przy jak najmniejszym utrudnieniu i zagrozeniu bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszego.

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

Stan projektowany:

Ogoélna lokalizacja obiektu oraz powyZzej opisane | wyszczegolnione
rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe, parametry i szczegdty techniczne,
pokazano na rysunkach - wpiete w czeSci rysunkowej niniejszego
opracowania.

OPRACOWAL.:

Jan Chorbinski
Uprawnienia nr GA-N.413/8346/11/26/80
w specjalnosci architekionicznej
oraz konstrukcyjno-budowlanej
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
BRANZY BUDOWLANO —
ARCHITEKTONICZNO

UTWARDZENIE TERENU
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P RZ E KROJ A_ A Warstwa asfaltu $cieralnego - gr. 4cm

Warstwa asfaltu wigzgcego - gr. 6cm

: Warstwa gérna z ttucznia kamiennego tamanego - gr. 15cm Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego - gr. 10cm .
Warstwa dolna z ttucznia kamiennego tamanego - gr. 20cm Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego - gr. 20cm
Warstwa odsaczajgca z piasku - gr. 20,0 cm Warstwa wzmacniajgca - gr. 10,0 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 15,0 cm

=

dek 1,1%
Spacet LR spadek 0,6%

projektowane plac z asfaltu

Rzedna nawierzchni
projektowanej

0,00 [100,26| istniejace ogrodzenie

0,30 |100,26| projektowane plac z tlucznia
14,95|100,10| projektowane plac z tlucznia
27,00{100,17| projektowane plac asfaltowy
28,00{100,17] istniejace ogrodzenie

Odlegtos¢ [ m ]

0.3 14.65 12.0 2.0
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Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budowy gminnego punktu selektywnej
zbidrki odpaddéw komunalnych wraz z towarzyszaca infrastruktura
techniczna w mieiscowosci Brudzewie, gmina Brudzew — przylacze
kanalizacji deszczowej i technologia przyimowania odpadow.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytacza
kanalizacji deszczowej, ktére odprowadzaé bedzie wody deszczowe z utwardzonego
placu za pomocg projektowanych wpustéw ulicznych oraz proces technologii

przyjmowania odpadow.

2. Podstawa opracowania

¢ mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
+ dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie,
¢ uzgodnienia z Inwestorem,

e obowigzujgce normy i przepisy,

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt przytgcza kanalizacji deszczowej
dia odprowadzenia wéd deszczowych z terenu utwardzonego punktu selektywne;

zbiorki odpadéw komunalnych zlokalizowanego w Brudzewie na dz.nr 179/1.
Projektuje sie budowe grawitacyjnego rurociagu kanalizacji deszczowej & 160
| @ 200mm. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie pojemniki i kontenery

na odpady segregowane. Propozycje rozmieszczenia pojemnikdw i kontenerow

przedstawiono na zatgczonym schemacie.

Zakres opracowania:
- kanalizacja deszczowa z rur PVC-U & 160 klasy SN8 SDR34 o diugosci — 9,00 m
- kanalizacja deszczowa z rur PVC-U & 200 klasy SN8 SDR34 o dlugosci — 19,00 m;

- studnie kanalizacyjne & 1000 z betonu B-45 z wlazem Zeliwnym D 400 — 3 kpl,

- pojemniki i kontenery na odpady segregowane
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4. Lokalizacja inwestycji

Przytacze kanalizacji deszczowej zlokalizowane bedzie w miejscowosci Brudzew

na dziatce o nr geodezyjnym 179/1 — obrgb 0005 Brudzew, gm. Brudzew.

5. Istniejace uzbroienie terenu

Na frasie projektowanego przytgcza kanalizacji brak podziemnego uzbrojenia

Natomiast punkt selektywnej zbiorki odpaddw projektuje sie na terenie
istniejgcej oczyszczalni Sciekow, ktory w chwili obecnej zabudowany jest budynkiem
techniczno-socjalnym, budynkami i obiektami technologicznymi wraz z sieciami
technologicznymi oraz placami wewnetrznymi utwardzonymi.

Urzadzenia | obiekty te sg zinwentaryzowane na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500. Nie wykiucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenia
podziemnego nie naniesionego na mape sytuacyjno-wysokosciowa.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac przekopy probne - reczne celem

wyznaczenia przebiegu trasy urzgdzen podziemnych.

6. Opis procesu technologii przyjmowania odpadow

Odpady komunalne zbierane sg od mieszkancédw gminy Brudzew
w sposdb selektywny | zabierane przez firme zewnetrzng bezposrednio od
mieszkancéw z posesji indywidualnych. Nadmiar odpaddéw, a w szczegdlnosci
odpady problematyczne, beda odwozone przez mieszkancow do organizowanego
punktu selektywnej zbiorki odpaddéw. Obowigzkiem gminy jest tworzenie punktu
selektywnego zbierania odpaddw komunalnych w sposob zapewniajacy tatwy dostep
dla wszystkich mieszkancéw gminy oraz wskazania miejsca, w ktdérym mogg by¢
prowadzone zbiorki:

» Papieru i tektury,

= Tworzyw sztucznych,

= Szkia i odpadow opakowaniowych ze szkia,

=  (Odpaddw opakowaniowych wielomateriatowych,

= Bioodpaddw,

=  QOdpaddw wielkogabarytowych,

= QOdpaddw budowlanych i rozbiérkowych,

* QOdpadow chemikaliow (farby, lakiery rozpuszczalniki itp.)
= Zuzytych opon,
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=  QOdpadow tekstylidw i odziezy,
= Zuzytego sprzetu elektrycznego i elekironicznego,
= Zuzytych baterii, akumulatorow, zarowek,

PSZOK nie bedzie przyjmowat:
»  QOdpadow zmieszanych,
*  Materiatow zawierajgcych azbest,
= Metali — ktore nalezy przekazywa¢ do punktu zbierania ziomu,
= Odpadow z demontazu pojazddw — czesci samochodowe,

Punkt Selektywnej Zbiérki Odpaddw Komunalnych fo miejsce, w ktorym
mieszkancy beda mogli zostawi¢ wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane
odpady komunalne. Zaplanowano punkt o charakterze stacjonarnym
z uwzglednieniem tatwego dostepu do przedmiotowego punktu z drogi publicznej —
ul. Polko. Punkt bedzie stuzyt do czasowego gromadzenia odpadéw. Odbior

odpaddw z punktu bedzie odbywat sie okresowo przez firme zewnetrzna.

Proces technologiczny przyjmowania odpadow bedzie nastepujacy:

I. przywdz segregowanych odpaddéw na teren punktu selektywnej zbiorki
odpaddw komunalnych przez mieszkancow gminy,

il. selektywne oddanie odpadéw, do podstawionych, oznakowanych pojemnikéw
i kontenerdw, zlokalizowanych w oznaczonych miejscach;

lll. czasowe magazynowanie poszczegdinych odpadéw w celu uzyskania
odpowiednich ilo$ci transporiowych, a nastepnie odbior przedmiotowych
odpaddw  przez  wyspecjalizowane  firmy  zajmujgce  sie ich

zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem.

Zebrane odpady komunaine gromadzone bedg w stosownych pojemnikach
i kontenerach. Zlokalizowane one beda czesciowo pod wiata i cze$ciowo poza wiata,
na utwardzonej nawierzchni bitumicznej. Mycie oraz dezynfekcja pojemnikow
I kontenerow odbywac sie bedzie w punkcie zlewnym na ternie oczyszczalni $ciekow
bedacej w bezpoSrednim sasiedztwie punktu selektywne] zbidrki odpadéw
komunainych .

Odpady komunalne gromadzone bedg w atestowanych pojemnikach
i kontenerach. Pod wiata przewiduje sie lokalowg zbiérke odpadow niebezpiecznych
ti. baterie, Swietlowki, akumulatory, zuzyty sprzet elektryczny, chemikalia

i opakowania po chemii, w kontenerach przystosowanych do ich zbierania, oraz
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odpady wielkogabarytowe oraz biodegradowalne. Natomiast na utwardzonym placu
przewiduje sie zamkniete kontenery na odpady budowlane i rozbiérkowe, metal oraz
opakowania wielomateriatowe. Ponadto sktadowane bedg zuzyte opony oraz papier,
tektura, makulatura, tekstylia, tworzywa sztuczne oraz szkto i opakowania szklane w
zamknietych pojemnikach.

Wiate nalezy wyposazyé wsorbenty dc natychmiastowego usuwania
ewentualnych wyciekéw lub rozlewdw paliw, olejow zawierajacych substancje
ropopochodne np..

¢ Sorbent MICROSORB® G (szary) — wchianianie wody, olei, plynéw przemysiowych,

produkiow ropopochodnych i nieagresywnych chemikalidw,

o Sorhent MICROSORB® C (zd6Hly) — usuwanie wszelkiego rodzaju substancji chemicznych,

¢ Sorbent MICROSORB® B (niebieski) — wchianianie olei, ropy iinnych produkféw

rapopochodnych.

W celu odizolowania od gruntu, przewiduje sie uszczelnienie posadzki wiaty
betonem. Natomiast pozostaly teren, na ktérym ustawione zostang pojemniki
i kontenery oraz gdzie bedzie odbywat sie ich zaladunek, zostanie wykonane
podioze o nawierzchni bitumicznej w celu eliminacji zanieczyszczen gleby i wod
gruntowych. Droga dojazdowa utwardzona bedzie ttuczniem kamiennym.

Punkt PSZOK czynny bedzie maksymalnie 5 dni w tygodniu w wyznaczonych

godzinach.

7. Przylacze kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z powierzchni utwardzonej odprowadzane bedg poprzez

wpusty uliczne do projekiowanych studni kanalizacyjnych, a dalej zostanie
odprowadzone projektowanym wg odrebnego opracowania przytgczem kanalizacji
deszczowej J200 mm.

Dla odprowadzenia wod deszczowych zaprojektowano rurocigg grawitacyjny
PVC-U @ 200 mm i @ 160 mm. Odprowadzenie wod deszczowych nastgpi do
projektowanego wg odrebnego opracowania przytacza kanalizacji deszczowej
@ 200 mm. Posadowienie kolektora zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy
odprowadzenie wéd opadowych z utwardzonego placu oraz z powierzchni dachowe.

Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie wlazowe — rewizyjne
z kregéw betonowych & 1000/500 typu BS wykonanych z betonu C 35/45, W — 8

przystosowane do czynnosci eksploatacyjnych w kanatach.
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Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonej odprowadzone beda
poprzez standardowe studzienki sciekowe DN 500 mm z betonu C35/45 { wpustem
zeliwnym z klapa zeliwng uchylng i osadnikiem H=0,5m - kosz) podtgczone do

projektowanego rurociggu & 200mm z rur PVC-U.

7.1. Obliczenia ilosci wod deszczowych
Zrédiem splywu wod deszezowych bedzie powierzehnia utwardzonego placu.

Obliczenia maksymalnego odpfywu wéd deszczowych:

@G=(Fxqxwvxo) [I/s]
gdzie:
F1 — powierzchnia utwardzona z asfaltu, réwna 0,0270 [ha],
g — obliczeniowe natezenie deszczu rowne 15 [I/s hal,
W1 — wspotczynnik sptywu, dla powierzchni utwardzonych z asfaltu
rowny 0,85,

¢ — wspotczynnik opoZnienia — rowny 0,8

Wyznaczenie zlewni zredukowanej:
Far = ( F1 X 1)
Fz = (0,0270 x 0,85 ) = 0,023 m?
Qmax = 0,023 x 130 x 0,8 = 2,40 I/s

Czas trwania deszczu o nateZzeniu 15 I/s ha przyjeto rédwny 15 min. W tym czasie
spltywaja wody o najwiekszym zanieczyszczeniu.
V=0,0024 x15minx60s=216m3

Hosé wdd deszeczowych wprowadzanych do miejskiej kanalizacji deszczowej
ustalona zostata w oparciu o $redni roczny opad wynoszgcy 550 mm/m?/ rok.

Q= 150,00 m?/ rok

Qsra= 0,41 m3/ d

Nie przewiduje sie urzadzen podczyszczajgcych wody opadowe, ze wzgledu
na powierzchnie ponizej 1000 mZ2,

7.2 Trasa, srednice, konsfrukcja oraz posadowienie kolektorow
Trase projektowanego przylgcza kanalizacji deszczowe] przewidziano

w projektowanej nawierzchni utwardzonej i placu z ftucznia kamiennego. Przytacze
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kanalizacji deszczowe] projekiuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U wykonanych z
litego materiatu & 200 mm i @ 160 mm o sztywnosci chwodowej SN 8 kN/m?, SDR
34. Posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych rurociggu przedstawiono na
profilu podtuznym (rys. nr S-1).

Realizacje posadowienia kanatu w wykopie nalezy wykona¢ w oparciu o

warunki stwierdzone faktycznie, kierujac sie ponizszymi zasadami:

e kanat nalezy ukfada¢ na rodzimym podfozu, jezeli stanowi je suchy
nienaruszony grunt sypki umozliwiajacy wyprofilowanie ksztaltu spodu
przewodu,
e jezeli dno wykopu stanowig piaski pylaste lub grunty spoiste to nalezy
wykona¢ podtoze z piasku Srednioziarnistego lub pospdtki grubosci 15 cm
Z zageszczeniem.
Préba szczelnosci

Po utoZeniu rurociggow z czedciowym przykryciem rur min. 20 cm ponad
wierzch rury i pozostawieniem odkrytych ziaczy, nalezy przeprowadzié prébe
szczelnosci na eksfiltracje wg PN-EN 1610. Prébe nalezy przeprowadzaé odcinkami,
pomiedzy studniami rewizyjnymi. Projektowane rurociggi nalezy poddaé prébie
cisnienia o wartosci 1,0 - 50m H20. Do przeweodu kanalizacyjnego nalezy
doprowadza¢ wode grawitacyjnie — ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu.
Natomiast odpowietrzenie kanatu nastepuje przez jego najwyzszy punkt Czas
napetniania odcinkéw kanalizacyjnych nie powinien by¢ krétszy niz 1 godz. Przy
spokojnym napefnianiu i odpowietrzaniu kanatu. Badany odcinek kanatu powinien
przed probg pozostaé przez 1 godz. catkowicie napetniony. Czas trwania proby
powinien wynosi¢ 15 minut, a na zigczach kielichowych nie powinny ukazywa¢é sie
krople widy. Kanat uwaza sie za szczelny, kiedy ilo$¢ dopetmianej wody w rurociggu
w czasie trwania préby ( 30 minut) nie wynosi wiecej niz 0,15 dm%/m? powierzchni
rury przy badaniu kanatu bez studni i nie wynosi wiecej niz 0,20dm3*m? powierzchni
rury przy badaniu kanatu ze studniami. W przypadku nieszczelnego ztacza

Kielichowego rury, zigcze nalezy wymienic i podda¢ ponownie prébie.

7.3. Studnie rewizyjne
Na trasie projektowanego przylgcza kanalizacji deszczowej, w miejscach

zatamania trasy oraz planowanych wigczen projekiuje sie studnie rewizyjne & 1000
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mm  z prefabrykowanych elementow betonowych z betonu klasy C35/45,
wodoszczelnego W-8, spetniajgcych wymagania normy PN-EN 1917:2004.

Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowiacym
monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna
studni jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeplywu $ciekow i
tagczenia kanatow. Kregi tgczone sa z elementem dna oraz pomiedzy sobg za
pomocg uszczelek gumowych. Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wiazowe.
Stopnie wtazowe nalezy zastosowal z Zeliwa szarego, zabezpieczonego lakierem
asfaltowym. Jako ostatni krag studni projektuje sie zwezke redukcyjng 1000/625
mm. Projektuje sie wtazy zeliwne typu ciezkiego D 400 z otworami wentylacyjnymi.

Przejscia kanatéw przez s$ciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajacym infiltracie wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow,

stosujac fabrycznie osadzone krééce potaczeniowe.

8. Roboty przygotowawcze

Pierwszg czynnoscig przed przystapieniem do wykonania wykopow jest
wyznaczenie osi kanatdw oraz zatozenie kotkow ,$wiadkéw”. Nastepnie nalezy
wyznaczyC krawedzie wykopu. YW oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy i profile
podtuzne nalezy ustali¢ lokalizacje urzgdzen podziemnego uzbrojenia terenu i
wykonaé probne przekopy w celu ich odstonigcia. Odkryte uzbrojenie nalezy
podwiesic i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne

nalezy powiadomic¢ uzytkownika urzgdzenia.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w migjscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego recznie, z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano na
zatgczonych rysunkach.

Wykopy wykonywac jako pionowe, wgsko przestrzenne z umocnieniem
petnym przy uzyciu wyprasek stalowych, szalunkiem skrzyniowym. Odsfoniete

uzbrojenie istniejgce zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie.

PRO-EKO PROJEKT Sp. z 0.0. 62-510 Konin, ul. Traugutta 2/2




Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

Na catej dtugosci uktadanych kanatoéw nalezy wykonaé 0,15 cm podsypke. Zasypke
rur do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury wykonac recznie. Dalszg zasypke
wykonywac recznie lub mechanicznie warstwami o grubosci 0,30 m z zageszczeniem
kazde] warstwy. Przestrzen miedzy Sciang wykopu a rurg nalezy stopniowo
rownomiernie zasypywac¢ warstwami o grubosci 0,20-0,30 m zageszczanego (np.
poprzez ubijak wibracyjny } gruntu piaszczystego. Stopien zageszczenia powinien
wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 98%-100%.
W przypadku wystepowania wody gruntowe] powyzej dna studni zageszczenie
powinno wynosi¢ 100% Proctora.

Otwarte wykopy w trakcie rob6t zabezpieczy¢, a w porze nocnej o$wietli¢, przy
przejsciach ustawi¢ kiladki dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania roboét
zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opuszczenie i uktadanie rur na dnie wykopu odbywaé sie moze dopiero po
wykonaniu podioza. Przewdd po opuszczeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza
na catej swej ditugesci co najmniej ¥4 swego obwodu. Rury uzyte do budowy
kanalizacji powinny spetnia¢ wymogi stosownych norm oraz posiadac certyfikaty i
deklaracje zgodno$ci. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych powinno spemia¢ wymagania, dotyczace minimalne] wartosci wskaznika
zageszczenia. Wykonanie obsypki i gltdwnej zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero
wtedy, gdy zigcza i poditoze sg przygotowane do przyjecia obcigzenia.

Na podstawie archiwalnych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze moga
wystepowac wody gruntowe, w zwiazku z tym projektuje sie pompowanie wody przy

uzyciu igtofiltrow. Rury muszg byc uktadane w wykopie suchym.

10. Uwagi koncowe

Catos¢ robot prowadzié zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych z zachowaniem przepisow BHP oraz
wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzenngj |
Budownictwa z dnia 1.10.1993 roku w sprawie bezpieczensiwa, higieny pracy przy
eksploatacji, remontach, konserwacji sieci kanalizacyinej (Dz. U. nr 96 poz. 437 z
1993 roku). Przed zasypaniem dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych

robot zanikowych.
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PODSTAWOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW

PRZYEACZA KANALIZACH DESZCZOWEJ

Lp. Nazwa materialu j.m. Ilos¢
1. | Rura PVC-U @ 200 mm SN8 kN/m? SDR 34 mb 19,00
2. | Rura PVC-U @& 160 mm SN8 kKN/m?* SDR 34 mb 3,00
3. | Studnia kanalizacyjna BS @1000 mm szt. 3
4, | Wlaz zeliwny z wypekienie betonowym @600 D400 szt. 3
5. | Wpust uliczny z osadnikiem Szt 2

Opracowata:

mgr inz. lwona Dabrowska
Uprawnienia nr  GP.115/7346/1/35/91 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjinej] w zakresie sieci sanitarnych
obejmujgcych sieci wodociggowe, kanalizacyjne i cieplhe
uzbrojenia terenu.
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU BRANZY
SANITARNEJ
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BRANZA ELEKTRYCZNA
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Opis techniczny

do projektu budowlanege budowy gminnego punktu selektywnej zbidrki
odpaddéw komunalnych wraz towarzyszacg infrastrukturg techniczng
miejscowosci Brudzew.

1. ZASILANIE

Zasilanie projektowane] wiaty magazynowej wykona¢ kablem ziemnym
zalicznikowym YKY 5x10 mm? , kabel wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielni w budynku

stacji transformatorowej znajdujacej si¢ na terenie oczyszczalni Sciekow .

Kabel wprowadzi¢ do projektowanej przy wiacie rozdzielni RG, w istniejgcej rozdzielni
kabel zabezpieczy¢ rozlacznikiem bezpiecznikowym R303 wkiadkg topikowa DOO-
25A gG .

Linie kablowg wykona¢ zgodnie z norma N-SEP-E004 wraz z jej
aktualizacjami.

Kabel ukltada¢ w wykopie na glebokosci min. 0,7 m , skrzyzowania i zblizenia z
istniejacg i projektowang infrastrukturg podziemnag wykonaé w rurze ostonowej typ
DVK-75 .

Kabel uktada¢ faliscie z zapasem 3% dlugosci wykopu na gtebokosci min.
0.7m na podsypce z piasku do betonow zwyklych grubosci 0,1m . Tak utozony kabel
przykry¢ warstwa piasku jak wyzej oraz warstwa gruntu rodzimego 0,15m. Nastepnie
w wykopie rozciggnac folie niebieska kalandrowang grubosci 2mm i szerokoéci 0,2m
poczym wykop zasypa¢ gruntem rodzimym do rownosci z terenem ubijajac go
warstwowo . Na kablu nalezy zamocowa¢ co 10mb opaski z tworzywa sztucznego
typ Oki z oposem typu kabla, kierunkiem utozenia ,skad-dokad” i rokiem ufozenia .
Prace zwigzane z wykopem kablowym nalezy wykona¢ recznie .

W miejscach zmiany kierunku trasy kabla nalezy oznakowac¢ stupkami kablowymi SK-
NN.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z rysunkami technicznymi oraz obowiazujacymi

normami i przepisami.
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2. ROZDZIELNICA GLOWNA RG

Rozdzielnie gtbwna RG nalezy wykona¢ w obudowie wolnostojgcej termoutwardzalnej
ustawionej na fundamencie przy $cianie bocznej projektowanej wiaty. Elementy
wykonawcze rozdzielni zamontowaé na plycie montazowej w obudowie natynkowe;
2x18 pol o IP-65. Zasilanie rozdzielnicy kablem YKY 5x10 mm2 jak wyzej .
W rozdzielnicy zamontowaé urzadzenia modutowe przystosowane do montazu na
szyne DIN-35. Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ projektowane obwody elektryczne .
Oprzewodowanie rozdzielnicy wykonaé przewodem LgY 6mm2/750V oraz szynami
miedzianymi w izolacji .

Rozdzielnice nalezy opisa¢ zgodnie z jej przeznaczeniem .

Catos¢ wykonac zgodnie z rysunkami oraz obowigzujgcymi przepisami.

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD WTYKOWYCH

Obwody oéwietleniowe wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm? wyprowadzonym
z projektowanych rozdzielnic RG , osprzet goérny i dolny natynkowy szczelny.
Zataczanie oswietlenia fgcznikiem pakietowym WP-10 A zamontowanym na zewnatrz
na bocznej $ciance obudowy rozdzielni RG .

Przewod prowadzi¢ na uchwytach w rurce izolacyjne RVS 22 mocowanej do
konstrukcji stalowej wiaty . Zataczanie o$wietlenia wiaty w rozdzielnic RG za pomocyg
wylgcznika nadmiarowo — pragdowego . Zastosowaé oprawy oswietleniowe LED typ
Tytan LED 56W o IP-66, IK-09, 4000K, 9000 Im w wykonaniu nasciennym
przystosowane do montazu sufitowego na zwieszakach tancuchowych .

Catos¢ wykonaé zgodnie z rysunkami.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIOWE

Obwody oéwietleniowe wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm? wyprowadzonym z
projekiowanych rozdzielnic RG |, osprzet gérny i dolny natynkowy szczelny .
Zataczanie oswietlenia tacznikiem pakietowym WP-10 A zamontowanym na zewngtrz

na bocznej $ciance obudowy rozdzielni RG .

Przewod prowadzié na uchwytach w rurce izolacyjne RVS 22 mocowanej do
konstrukcji stalowej wiaty . Zalgczanie o$wietlenia wiaty w rozdzielnic RG za pomocag

wytgcznika nadmiarowo — pradowego . Zastosowaé oprawy o$wietleniowe LED typ
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Tytan LED 56W o IP-66, IK-09, 4000K, 9000 Im w wykonaniu nasciennym
przystosowane do montazu sufitowego na zwieszakach tancuchowych .

Cato$¢ wykonac zgodnie z rysunkami.

5. ZASILANIE WAGI SAMOCHODOWEJ

Dla zasilanie wagi samochodowej zaprojekiowano oddzielny obwdd, linig
zasilajgcg wykonaé kablem YKY 3x2,5 mm? ktory nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielni RG
i zakonczyé gniazdem wtykowym szczelnym 2x230V/16A. Gniazdo zamontowac

w pomieszczeniu z modutem elektronicznym wagi na $cianie.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z rysunkami i wymogami producenta .

6. OSWIETLENIE TERENU

Zaprojektowano do oswietlenia placu sktadowego przed wiatg trzy lampy.
Lampy montowa¢ na stupie stalowym OC o wys. h = 7 mb mocowanym do
fundamentu z prefabrykatu zgodnie z zaleceniem producenta stupa . Zastosowac
lampy LED o mocy 75 W, 4000K, IP-85, IK-09 przystosowane do bezpoéredniego
montazu na stupie . Polgczenia przewodow w stupie wykona¢ za pomocg zigcz
izolowanych IZK . Od zacisku IZK do lampy doprowadzié¢ przewod YKY 3x1,5 mm?
Zasilanie lamp wykona¢ z obwodu w RG kablem YKY 3x4 mm2 uktadanym w ziemi
ha glebokosci mini. 0,7 m. Zalgczanie oéwietlenia tacznikiem pakietowym WP-10 A

zamontowanym na zewnatrz na bocznej $ciance obudowy rozdzielni RG.
Linie kablowg wykonaé zgodnie z norma N-SEP-E004 wraz z jej aktualizacjami.

Kabel uktadaé faliscie z zapasem 3% dtugosci wykopu na gtebokosci min.
0.7m na podsypce z piasku do betonéw zwykiych grubosci 0,1m . Tak utozony kabel
przykryé warstwa piasku jak wyzej oraz warstwa gruntu rodzimego 0,15m. Nastegpnie
w wykopie rozciggnaé folie niebieska kalandrowang gruboéci 2mm | szerokosci
0.2m po czym wykop zasypac gruntem rodzimym do réwnosci z terenem ubijajgc
go warstwowo . Na kablu nalezy zamocowa¢ co 10mb opaski z tworzywa sztucznego
typ Oki z oposem typu kabla, kierunkiem wozenia ,skad-dokad” i rokiem utozenia .

Prace zwigzane z wykopem kablowym nalezy wykonac¢ recznie .

Trase utozenia projektowanego zasilania wykona¢ zgodnie z N-SEP E/004
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wraz z jej aktualizacjami.

7. INSTALACJA ODGROMOWA

Zaprojektowano uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 25x4, bednarke ukfadac
w wykopie na glebokosci min. 0,6 m . Bednarke nalezy pofgczy¢ ze zbrojeniem faw
fundamentowych stupdw stalowych konstrukcyjnych wiaty. Jako przewody

odprowadzajgce wykorzysta¢ konstrukcje stalowa stupow.

Natomiast zwodem poziomym na dachu bedzie blach potaciowa ktérg nalezy
potaczyé ze stupami drutem DFe/ZN fi 8 mm , zigcza kontrolne montowac na
wysokosci 1,0m od gruntu. Rezystancja przeliczeniowa uziomu nie powinna by¢
wieksza niz 10 omow Z instalacjg odgromowa nalezy pofgczy¢ metalowe czesci
konstrukcyjne zadaszenia wiat .

Catosé wykonaé zgodnie z rysunkiem E-03 oraz normg PN-HD 61024-1 .

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przeciwporazeniowa wykona¢ zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41.

Podstawowa ochrone stanowi IZOLACJA, natomiast jako dodatkowg zastosowano
SAMOCZYNNE WYLEACZENIE ZASILANIA kiérg nalezy zrealizowaC za pomocg

wytgcznikow réznicowo-pradowych o pradzie zadziatania lu=30 mA .

9. OCHRONA P. PRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy gtdwnej projektuje sie ochrone przepieciowg kl. ,B+C" 4P.

Ochrone przepieciowg wykonac za pomoca ogranicznikow przepiec 4P .

Zacisk N ochronnika podtaczyé linkg LgY 10mm? do gtéwnej szyny uziemiajgce;

rozdzielnicy RG .

10. UWAG!I KONCOWE

- roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami

i normami branzowymi oraz przepisami BHP i ochrony p. pozarowej,

- po zakoniczonych robotach nalezy wykona¢ wymagane pomiary elektryczne

wybudowanej instalacji elektrycznej oraz zamontowanych urzgdzen elektryczny,

- zastosowac przewody instalacji elektrycznej wewnetrznej o rezystandji izolacji 750V

PRO-EKO PROJEKT Sp. z 0.0. 62-510 Konin, ul. Traugutta 2/2




Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych wraz z towarzyszacy
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brudzew, gmina Brudzew

11. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy — uktad sieci instalacji TN-S

— os$wietlenie wewnegtrzne 0,80 k¥V
— oswietlenie zewnetrzne 0,65 kKW
— gniazda wtyczkowe 230V 2,60 kW
-~ gniazdo sitowe 400V 4 50 kW
— waga samochodowa 0,5 kW

-~ rezerwa 5,0 kW

RAZEM MOC ZAINSTALOWANA Pi= 14,050 kW, kj=1,0
MOC SZCZYTOWA Ps = 14,05 kW

Dobér zabezpieczenia gtdwnego w istniejgce] w_ bud. Stacji transformatorowej

rozdzielni gidwnej RG.

14050 W
ls = =221A
1,73x400Vx0,9

Jako zabezpieczenie glowne w istn. rozdzielni w budynku stacji nalezy

zastosowaé roztgcznik bezpiecznikowy R303 z wkiadka topikowg DOO-25A gG.

Opracowat :

mgr inZ. Ryszard Pawlak
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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RG IP-44

2x18

WP-10A
S303/B-]10A
IxLsiez () 6 1.1 ﬁ/ YKY 3x4 mm2 - w wykopie o$wietlenie placu
P302-25A-0,03 ﬁ WP-10A
1
FR303 $303/B{6A
1.2 ﬁ/ YKY 3x2,5mm?2 - n/u w RVS os$wietlenic wiaty
YKY 5x10mm?2 - w wykopie zasilanie RG 4 P\\/
S303/B-6A
60A . . .
2.1 ﬁ/ YDY 3x2,5mm?2 - zasilanie wagi samochodowe;j
AN P302-25A-0,03 h&
2
S303/B4{16A
2.2 YDY 3x2,5mm2 - gniazda 230V/16A w RG
}wow\ 25A-gG ; P304-25A-0,03 fﬁ@ 11 E/ YDY 5x2,5mm?2 - gniazda sitowe w RG
—) S303/B-20A]
"PE" "N"
1stn HNQ w UGQ mH@O.: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
transformatorowe; .
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1 proj.RG

0/1

pomieszczenie sktadowe

45,71m? posadzka betonowa

+ 0,00

UWAGI

- instalacje elektryczng w wiacie wykonaé przewodem YDY 3,15 mm? na
uchwytach w rurkach izolacyjnych RVS

- zastosowac oprawy LED typ TytanLED 56 W, IK-09, IP-66, 4000K, 9000 Im

- osprzet goémy i dolny hermetyczny montowany na konstrukcji wiaty

- rozdzielnie RG wykona¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego na

fundamencie

- zalgczanie o$wietlenia wiaty i oswietlenia terenu za pomocg facznika WP-10A

zamontowanego na obudowie rozdzielnicy RG

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin

ul. Traugutta 2/2
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Nazwa Komunalnych wraz ztowarzyszacg infrastrukturg techniczng
zadania : | w miejscowosci Brudzew, gm. Brudzew
Obiekt: .vaO_A
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Tm

uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 25x4 mm j w wykopie na gt.
min. 0,6 m

Tm

g zk2 8 zK3

Tm

~ 8 zKa

8 zK1

D Fe/Zn fi 8 mm n/u

uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 25x4 mm j w wykopie na gt.
min. 0,6 m

Tm

UWAGI

- w okot wiaty wykona¢ uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 25x4 mm uktadanej w wykopie na gt. min. 0,6 m

- bednarke potaczy¢ poprzez spawanie ze zbrojeniem taw fundamentowych

jako odprowadzenie fadunku z dachu nalezy wykozysta¢ stupu stalowe konstrukgji wiaty, stupy na goérze
potaczy¢ z blacha trapezowg pokrycia dochowego

ztacza kontrolno-pomiarowe ZK montowaé na h= 1,2 m od terenu

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

62-510 Konin
ul. Traugutta 2/2
tel./fax 063-244-14-40
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