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1.WSTEP
1.1.Podstawa formalno - prawna opracowania

Dokumentacje badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono dla
potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu projektowanej budowy
i przebudowy drég w miejscowosci Jedrzychow, gm. Nysa, pow. nyski, woj. opolskie.

Opracowanie wykonano na zlecenie jednostki projektujacej tj. firmy ARTERIA s.c. -
Infrastruktura Drogowa, z siedziba przy ul. Zwirki i Wigury 1/2 w Nysie (48-304 Nysa).

1.2. Cel prac

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych i geotechnicznych
na potrzeby wykonania przedmiotowej Inwestycji. Projekt obejmuje budowe i przebudowe drég
W miejscowosci Jedrzychow wraz z wykonaniem ciggoéw pieszych i kanalizacji deszczowe;.
Wyniki badan powinny pozwoli¢ na ustalenie grupy no$nosci gruntdw w podtozu oraz na
przyjecie optymalnych rozwigzan projektowych dla budowy drogi, chodnikow i kanalizacji oraz
innych elementow towarzyszacych.

Zadaniem prowadzonych badan byto:

- rozpoznanie warunkow gruntowych w podfozu projektowanej Inwestycji;

- ocena przestrzennego przebiegu warstw litologicznych;

- okreslenie parametréw geotechnicznych gruntow;

- okreslenie gtebokoSci zalegania nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wod

podziemnych;
- podanie wnioskow dotyczacych budowy obiektow Inwestycji przy panujacych warunkach
gruntowo — wodnych.

1.3. Wykorzystane akty prawne, normy, literatura przedmiotu

i opracowania archiwalne

Przy sporzadzeniu opracowania wykorzystano:

Akty prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa o Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w prawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463);

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza

gruntowego.
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- Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady
ogolne,

- Polska Norma PN-B-04452 :2002; Geotechnika. Badania polowe.

- Polska Norma PN-81/B-03020; Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowane,

- Polska Norma PN-88/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis
gruntow;

- Polska Norma PN-88/B-04481; Grunty budowlane. Badania probek gruntow;

- BN-76/8950-03 Norma Branzowa: Obliczanie wspoiczynnika filtracji gruntéw niespoistych
na podstawie uziarnienia i porowatosci;

- Polska Norma PN-80/B-01800; Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

Literatura specjalistyczna i opracowania:

- Dowgiatto J., Kozerski B., Krajewski S. Macher J., Macioszczyk T., Malinowski J., Paczynski
B., Plochniewski Z., Stenzel P., Szymanko J., Turek S. 1971.: Poradnik Hydrogeologa,
Warszawa;

- Glazer Z., 1976.: Mechanika gruntow; Wyd. Geologiczne, Warszawa,

- Kondracki J., 2002.: Geografia regionalna Polski; PWN Warszawa;

- Malinowski J., 1993.; Budowa geologiczna Polski, Tom VII, Hydrogeologia, Wydawnictwa

geologiczne, Warszawa,

Myslinska E., 2001.. Laboratoryjne badanie gruntow. Wydawnictwa Naukowe PWN,

Warszawa;

Pazdro Z., 1990.: Hydrogeologia ogdlna. Wyd. Geologiczne Warszawa;

Rybak Cz. (red.), Puta O., Sarniak W., 2001.: Fundamentowanie. Projektowanie posadowien.

Dolnoslaskie Wydawnictwa Edukacyjne, Wroctaw,

Witun Z. 1987 i 2003.: Zarys geotechniki. WKit.. Warszawa,

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., 2011.:Projektowanie geotechniczne wedtug

Eurokodu 7. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Mapy:
- Szczegotowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000;

- Plan sytuacyjno - wysokosciowy dziatki w skali 1 : 500.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezyjne
Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu

do istniejace] sytuacji topograficznej, bazujac na mapie otrzymanej od Zleceniodawcy. Plan
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wiernie przedstawia istniejacq sytuacje i jest wystarczajaco doktadny do sporzadzenia
dokumentacji. Rzedne wysoko$ciowe otwordw ustalono na podstawie niwelacji w nawigzaniu do
statych punktow wysoko$ciowych w terenie. Doktadno$¢ tego typu odniesienia ocenia sie na

+0,10m

2.2. Prace wiertnicze

Na potrzeby rozpoznania podioza projektowej inwestycji wykonano 14 wiercen
geotechniczne do gtebokosci 3,0 — 4,0 m, a taczny metraz wykonanych wiercen wyniost 45 mb.
Zakres prac obejmujacy iloS¢, lokalizacje i gtebokos¢ punktéw badawczych zostat okreslony
przez Zleceniodawce.

Wiercenia wykonywano za pomocg mechanicznego zestawu wiertniczego, przy uzyciu
swidrow spiralnych fi 120,0 mm. W trakcie wiercenia przeprowadzono badania makroskopowe
wydobytych gruntéw. Po zakonczeniu prac wiertniczych otwory zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem z odtworzeniem profilu litologicznego.

2.3. Badania laboratoryjne

Na potrzeby wykonania dokumentacji z profilu litologicznego pobierano probki gruntéw o
naturalnej wilgotnosci (NW) oraz o naturalnym uziarnieniu (NU) do badar laboratoryjnych.

Badania cech fizycznych objety oznaczenie wilgotno$ci naturalnej, granic konsystenci,
wskaznika pecznienia i ciSnienia pecznienia, zawarto$ci materii organicznej oraz sktadu
granulometrycznego gruntéw niespoistych. Oznaczenie wilgotnosci gruntow nastepowato w
dniu pobrania. Zestawienie wynikow badan oraz karty badan poszczegoélnych probek
przedstawiono w zatgczniku nr 5

Tabela 1. Analizowane cechy fizyczne i chemiczne, metodyki wykonania oraz ilosci oznaczen

prébek gruntow
Lp. Parametr (cecha) Metoda oznaczenia llos¢ oznaczen
3 Wilgotnos¢ naturalna wg PN-88/B-04481 5
Metoda Cassagrande'a
2 Granice k tencji 3
ranice konsystencji wg PN-88/B-04481
1 Analiza sitowa wg PN-88/B-04481 2
3 Oznaczenie za\{varto.éci materii wg PN-88/B-04481 1
organicznej
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2.4. Prace kameralne
W oparciu o wyniki uzyskane z badar, opracowano dokumentacje wynikowg zawierajaca;

- mape lokalizacyjng w skali 1 : 10 000 z naniesionymi lokalizacjami punkéw badawczych,

- mapy dokumentacyjne w skali 1 : 400 z naniesiong lokalizacjg punktéw badawczych,

- zestawienie charakterystycznych wartosci parametrow fizyko — mechanicznych gruntow

zaliczonych do wydzielonych warstw geotechnicznych.
- karty dokumentacyjne otworéow badawczych w skali 1 : 50,
- cze$¢ opisowa.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na obecnym etapie prac nie ma szczegdtowych rozwigzan projektowych co do realizacji
przedsiewziecia. Zostang one opracowane na podstawie przeprowadzonych i
udokumentowanych prac badawczych. Niemniej jednak przedsiewziecie obejmuje budowe i
przebudowe drég, budowe chodnikéw, poboczy oraz kanalizacji deszczowej w miejscowosci
Jedrzychdw, gm. Nysa, pow. nyski, woj. opolskie.

Ostateczng decyzje o sposobie oraz o zakresie niezbednych prac ziemnych podejmie
projektant obiektu w porozumieniu z Inwestorem po analizie wynikbw badan zawartych w

niniejszym opracowaniu.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
4.1. Warunki hydrogeologiczne

W okresie prowadzonych badan ({j. luty 2023 r.) wode nawiercono jedynie w otworze nr
13. Zwierciadto wody ma charakter swobodny, stabilizowato sie na glebokoSciach
2,5 m p.p.t. co odpowiada rzednym wysokoSciowym w granicach 2154 m n.p.m. Jest to
pierwszy przypowierzchniowy poziom wod gruntowych, ktérego stan jest uzalezniony od
warunkéw atmosferycznych. W zwigzku z tym w okresach suchych poziom wody gruntowej
moze opas¢, natomiast w okresach wzmozonych opadéw poziom wody moze ulec podniesieniu
0 ~0,5 m. Rozwazania te nie obejmujg stanéw anomalnych, np. powodzi. Warunki wodne sg
korzystne, nalezy jednak pamieta¢, ze w obrebie utworéw spoistych pojawiajg sie okresowo
sgczenia na réznych gtebokosciach. W otw. nr 3 sgczenia pojawity sie od gtebokosci
2,0 m p.p.t. i na tej tez gtebokosci woda ustabilizowata si¢ w otworze, co odpowiada rzednym
wysokoSciowym w granicach 226,1 m n.p.m. W otw. nr 4 sgaczenia pojawity sie od gtebokosci
1,8 m p.p.t., a woda w otworze ustabilizowata sie na gtebokosci 2,4 m p.p.t., co odpowiada
rzednym wysoko$ciowym w granicach 226,7 m n.p.m. W otw. nr 8 sgczenia pojawity sie od
gtebokosci 1,4 m p.p.t., i na tej tez gtebokosci woda ustabilizowata si¢ w otworze, co odpowiada
rzednym wysoko$ciowym w granicach 233,1 m n.p.m. Sgczenia to wody o charakterze
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zawieszonym uzaleznione od warunkow atmosferycznych. W zwigzku z tym niewykluczone jest,
ze w okresie szczegolnie po intensywnych opadach lub roztopach wiosennych saczenia mogq
sie nasila¢ lub beda sie utrzymywaé w obrebie utworéw poiprzepuszczalnych. W okresie tym
sgczenia wod mogg w niewielkim stopniu utrudnia¢ realizacje prac ziemnych. Ocene
przepuszczalnosci podioza gruntowego przeprowadzono w oparciu o podziat przedstawiony
przez Z. Pazdre (Hydrogeologia ogélna 1990). | tak rozpoznane na badanym terenie utwory
skalne cechujg sie nastepujacymi wiasnosciami filtracyjnymi:

namuty gliniaste, stanowig utwory potprzepuszczaine o wspotczynniku filtracji
k=10€-10% m/s,

piaski Srednie, piaski Srednie ze zwirem, piaski $rednie z otoczakami i zwirem, piaski grube,
piaski grube z otoczakami i zwirem to utwory dobrze przepuszczalne o wspétczynniku filtragji
k=103-10"mis.

gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste ze Zzwirem, gliny piaszczyste
przewarstwione piaskiem $rednim, stanowig utwory potprzepuszczalne o wspotczynniku filtraci
k=106-10%m/s,

4.2. Warunki gruntowe
4.2.1. Warstwy geotechniczne

W ramach niniejszego opracowania warunki gruntowe udokumentowano do gtebokosci
30 - 40 m, poprzez wykonanie 14 wiercen geotechnicznych. Charakterystyki gruntow
dokonano zgodnie z normg PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 w oparciu o wyniki badan
terenowych (analize makroskopowa). W podtozu, ponizej powierzchni terenu wydzielono trzy
warstwy geotechniczne w gruntach rodzimych. Ponad nimi w zalezno$ci od lokalizacji odwiertu
tj. w drodze lub w poboczu wystepujg grunty pochodzenia antropogenicznego.

W otworach wykonanych w drodze gruntowej od nr 1 do nr 10, od powierzchni obecna
jest warstwa nasypow zbudowana z tlucznia i stabilizacji 0 migzszosci od 0,1 do 0,3 m. W
otworach nr 11 i 12 wykonanych w drodze brukowej wystepuje kostka granitowa o migzszo$ci
okoto 0,15 m oraz podsypka z piasku drobnego o migzszosci od 0,1 do 0,15 m.

Otwory nr 13 i 14 z powodu nawierzchni asfaltowej w linii jezdni, wykonano w poboczu
drogi, gdzie nawiercone zostaly warstwy nasypéw niebudowlanych sktadajacych sie w
zaleznosci od lokalizacji i gtebokosci z gleby, tiucznia, gruzéw, piaskow Srednich, zwiru, zuzlu i
gliny piaszczystej o migzszosci od 0,6 do 1,6 m. Dodatkowo w otworach od nr 1 do nr 10, pod
warstwg ttucznia i stabilizacji nawiercono nasypy niebudowlane sktadajacych sie w zalezno$ci
od lokalizacji i gtebokosci z gleby, tucznia, gruzéw, piaskéw $rednich, zwiru, zuzlu i gliny
piaszczystej o migzszosci od 0,3 do 1,1 m..
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Ponizej gruntéw nasypowych wyrézniono nastepujace warstwy geotechniczne w

gruntach rodzimych:

Warstwa |: zbudowana jest z rodzimych gruntéw organicznych reprezentowanych przez
namuty gliniaste o ogoinej zawartosci czesci organicznych ~7,54 %. Zalegajq jedynie
w otworze nr 4 na gtebokosci od 1,1 do 1,5 m.p.p.t. Warstwa | sktada sie z gruntow
bardzo wysadzinowych o ztej i bardzo ztej przydatnosci do celow budowlanych, ktére
cechujg sie  zmiennymi, zarbwno w ujeciu pionowym i poziomym, wiasciwosciami
fizycznymi i mechanicznymi. Wystepuje w stanie plastycznym, przy $redniej wartosci
stopnia plastycznosci /.= 0,30. Generalnie sg to grunty stabono$ne, ktére obcigzone
mogaq osiada¢ i odksztatcac sie w sposoéb trudny do przewidzenia,
Grunty zostaty zaklasyfikowane do grupy nosnosci: G4.

Warstwa [l: sg to grunty niespoiste wyksztafcone w postaci piaskéw $rednich, piaskow
$rednich ze Zwirem, piaskow $rednich z otoczakami i zwirem, piaskow grubych,
piaskow grubych z otoczakami i zwirem. Nalezg one do grupy piaskéw i zwirow
wodnolodowcowych nie rozdzielonych o genezie fluwioglacjalnej, rzeczno lodowcowej
i sandrowej z okresu Zlodowacenia Odry. Udokumentowano je w otworach nr 2, 6, 11,
12, 13, 14 bezposrednio pod warstwami nasypowym na gtebokosci od 0,5 m do 1,6 m
p.p.t ze spagiem warstwy od 1,4 m do 3,4 m p.p.t,. W otworze nr 1 piaski zalegajg
pod warstwa Il od gtebokosci 1,1 m p.p.t. Spagu warstwy | w otworach nr 1 i 13 nie
nawiercono. W otworze nr 9 warstwa | wystepuje jako 0,3 m soczewa piasku na
gtebokosci od 1,3 do 1,6 m p.pt. otoczona warstwa Il. Utwory te sg gruntami, ktére
wystepujg w stanie $rednio zageszczonym o Ip = 0,50.

Grunty zostaty zaklasyfikowane do grupy nos$nosci: G1.

Warstwa lll: zbudowana z gruntéw spoistych wyksztatconych w postaci glin, glin pylastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych ze Zwirem, glin piaszczystych przewarstwionych
piaskiem Srednim, ktore zgodnie z PN-B/81-03020 zaliczono do grupy konsolidacji
Jnne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane” o symbolu ,B". Stanowig one osady morenowe i glacjalne z
okresu Zlodowacenia Odry. Wystepujg w otworach od nr 1 do nr 10 i w otw. nr 14, W
wiekszosci otworow wystepujg bezposrednio pod warstwa nasypoéw na gtebokosci 0d
0,3mdo 1,1 m, jedynie w otw. nr 4 zalegajg pod warstwa |, a w otw. nr 2, 6 i 14 pod
warstwa Il. Spag warstwy Ill udokumentowano jedynie w otworze nr 1, na
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gtebokosciach1,1 m.p.p.t, w pozostatych otworach spagu nie nawiercono. Grunty te
wystepujg w odmiennym stanie od twardoplastycznego do plastycznego.

— warstwa llla - glina, grunt w stanie twardoplastycznym, przy Sredniej
wartosci stopnia plastyczno$ci I.=0,05;

— warstwa lllb - glina piaszczysta, glina piaszczysta ze zwirem, glina
piaszczysta  przewarstwiona  piaskiem  $rednim, grunt w  stanie
twardoplastycznym, przy Sredniej warto$ci stopnia plastycznosci I.= 0,10;

— warstwa lllc - glina piaszczysta, glina piaszczysta ze zwirem, glina
piaszczysta  przewarstwiona  piaskiem  $rednim, grunt w  stanie
twardoplastycznym, przy Sredniej warto$ci stopnia plastycznosci Ir= 0,20;

— warstwa llld - glina piaszczysta, glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
Srednim, grunt w stanie plastycznym, przy $redniej wartosci stopnia
plastycznoéci I. = 0,30.

— warstwa llld — glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem Srednim, grunt w
Stanie plastycznym, przy $redniej warto$ci stopnia plastycznosci I, = 0,40.

Grunty te ze wzgledu na podziat dostepny w: ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pdtsztywnych”, zostat zakwalifikowany do grupy no$nosci G4.

Wiasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntow podano w tabelarycznym zestawieniu w

zatgczniku nr 4.

4.2.2. WartoSci charakterystyczne parametrow _fizyko - mechanicznych

gruntéw
Wartoci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntéow zaliczonych do

wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono na podstawie zaleznosci korelacyjnych
podanych w normie PN-81/B-03020. Za parametr wiodacy przyjeto dla gruntdéw spoistych
stopient plastycznosci oraz wilgotno$¢ naturalng, a dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia. Na podstawie usrednionych warto$ci stopnia plastyczno$ci IL (grunty spoiste),
lub stopnia zageszczenia Ip (grunty niespoiste) z normy PN-81/B-03020, okreslono gestosé
objetosciowg gruntu, kat tarcia wewnetrznego i sp6jnos¢ w odniesieniu do naprezer catkowitych
oraz edometryczne moduty SciSliwoSci pierwotnej i wtornej. Wszystkie wartosci usrednionych,
charakterystycznych parametrow fizyko-mechanicznych w oparciu o norme PN-81/B-03020
przedstawiono tabelarycznie w zataczniku nr 4. Przeprowadzone badania pozwolity wydzieli¢
cztery warstwy geotechniczne, ktore obejmuja: grunty antropogeniczne, drobnoziarniste grunty
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spoiste, drobnoziarniste grunty rodzime niespoiste. Ponizej natomiast w tabeli przedstawiono
oznaczenia wydzielonych warstw.

Tabela 1. Oznaczenia wydzielonych warstw geotechnicznych

Nr warstwy / Symbol
Stan gruntu pakietu - Grupa
Typ gruntu Numer . gruntu wg L
Opis rodzaju gruntu (wg normy stopien nosnosci
budowlanego warstwy L. PN-86/B-
PN-86/B-02480) | plastycznosci/ G
. 02480
zageszczenia
Mineralne,
organiczne, I Namut gliniasty, plastyczny 1-0,30 Nmg G4
spoiste
Piasek $redni, piasek
. $redni ze zwirem, piasek .
Mineralne, ) . . Ps ,Ps+Z,
L Sredni z otoczakami i .
drobnoziarniste, 11 L . 3 ) 11-0,50 Ps+Ko+Z, Gl
. . zwirem, piasek gruby, $rednio zageszczony .
niespoiste . Pr, Pr+Ko+Z
piasek gruby z
otoczakami i zwirem
Illa - 0,05
Glina, glina pylasta, glina
iaszczysta, glina twardoplastyczn 1I1b-0,10
Mineralne, ) P 4 g ) RuASGyeag G, Gn, Gp,
. piaszczysta ze zwirem, .
drobnoziarniste, 111 . . Gp+Z, G4
) glina piaszczysta IlIc-0,20
spoiste ; Gp//Ps,
przewarstwiona
piaskiem $rednim 11ld - 0,30
plastyczny
Ille - 0,40

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowane przedsiewziecie polegajagce na budowie i przebudowie drog w
miejscowosci Jedrzychow, gm. Nysa, pow. nyski, woj. opolskie, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.05.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, proponuje sie,
uwzgledniajgc charakter Inwestycji i warunki gruntowo-wodne, zaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej, przy prostych warunkach gruntowo — wodnych. Kategorie geotechniczng

okresla ostatecznie projektant obiektu po ustaleniu szczegétowych danych konstrukcyjnych, w
szczegolno$ci rzednej i gteboko$ci posadowienia.

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

e Badania dotyczyly podioza pod projektowang budowe i przebudowe drég w miejscowosci
Jedrzychow, gm. Nysa, pow. nyski, woj. opolskie.

f y i
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e Warunki gruntowo — wodne w podtozu projektowanej Inwestycji rozpoznano tacznie 14
punktami badawczymi o gteboko$ci 3,0 —4,0 m. Zakres badan obejmujacy ilos¢, lokalizacje

i glebokos¢ dodatkowych prac badawczych zostat okreslony przez Zleceniodawce;

e Podfoze terenu badan jest mato zréznicowane pod wzgledem litologicznym i genetycznym.

- Warstwa | — zbudowana jest z rodzimych gruntéw organicznych reprezentowanych przez
namuty gliniaste o ogélnej zawartosci czesci organicznych ~7,54 %. Zalegajg jedynie w otworze
nr 4 na gteboko$ci od 1,1 do 1,5 m.p.p.t. Stanowig one grunty bardzo wysadzinowe o zlej
| bardzo ztej przydatnosci do celow budowlanych, ktére cechujg sie zmiennymi, zaréwno
W ujeciu pionowym i poziomym, wiasciwosciami fizycznymi i mechanicznymi. Wystepuje w
stanie plastycznym, przy $redniej wartosci stopnia plastycznosci I.= 0,30. Generalnie sg to
grunty stabonosne, ktore obcigzone mogg osiada¢ i odksztatca sie w sposéb trudny do
przewidzenia. Grunty zostaty zaklasyfikowane do grupy no$nosci: G4

- Warstwa |l - sg to grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow srednich, piaskow
Srednich ze Zwirem, piaskow $rednich z otoczakami i zwirem, piaskow grubych, piaskéw
grubych z otoczakami i zwirem. Nalezg one do grupy piaskow i zwiréw. wodnolodowcowych nie
rozdzielonych o genezie fluwioglacjalnej, rzeczno lodowcowej i sandrowej z okresu
Zlodowacenia Odry. Udokumentowano je w otworach nr 2, 6, 11, 12, 13, 14 bezposrednio pod
warstwami nasypowym na gtebokosci od 0,5 m do 1,6 m p.p.t ze spagiem warstwy od 1,4 m do
3,4 m p.p.t,. W otworze nr 1 piaski zalegaja pod warstwa Il od glebokosci 1,1 m p.p.t. Spagu
warstwy | w otworach nr 1 i 13 nie nawiercono. W otworze nr 9 warstwa I wystepuje jako 0,3 m
soczewa piasku na gtebokosci od 1,3 do 1,6 m p.pt. otoczona warstwa Il. Utwory te sg
gruntami, ktére wystepuja w stanie $rednio zageszczonym o Ip = 0,50. Grunty zostaly
zaklasyfikowane do grupy no$nosci: G1;

- Warstwa lll - zbudowana z gruntow spoistych wyksztatconych w postaci glin, glin
pylastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych ze zwirem, glin piaszczystych
przewarstwionych piaskiem $rednim, ktére zgodnie z PN-B/81-03020 zaliczono do grupy
konsolidacji ,inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane” o symbolu ,B". Stanowig one osady morenowe i glacjalne z okresu
Zlodowacenia Odry. Wystepujq w otworach od nr 1 do nr 10 i w otw. nr 14. W wigkszo$ci
otworow wystepujg bezposrednio pod warstwa nasypéw na gtebokosci 0d 0,3 m do 1,1 m,
jedynie w otw. nr 4 zalegajg pod warstwa |, a w otw. nr 2, 6 i 14 pod warstwa Il. Spag warstwy
I udokumentowano jedynie w otworze nr 1, na gtebokosciach1,1 m.p.p.t,
w pozostatych otworach spagu nie nawiercono. Grunty te wystepujg w odmiennym stanie od
twardoplastycznego (warstwa llla o 1.=0,05, warstwa lllb o I.= 0,10, warstwa llic
0 I:= 0,20) do plastycznego (warstwa llld o I. = 0,30 i warstwa llld o I. = 0,40). Grunty te ze

P e —
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wzgledu na podziat dostepny w: ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pofsztywnych”, zostat zakwalifikowany do grupy nosnosci G4;

Podane wartosci parametru ID i IL charakteryzujagce stan podioza sg warto$ciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej;

W okresie prowadzonych badan (ij. luty 2023 r.) wode nawiercono jedynie w otworze nr 13.
Zwierciadlo wody ma charakter swobodny, stabilizowalo sie na glebokosciach
2,5 m p.p.t. co odpowiada rzednym wysoko$ciowym w granicach 215,4 m n.p.m. W otw. nr 3,
nr4, nr 8 wystepowaty silne saczenia od gteboko$ci odpowiednio 2,0 m, 1,8 mi 1,4 mp.p.t.,
awoda w otworach stabilizowata si¢ odpowiedniona2,0 m, 24 mi 1,4 mp.p.t.

O konicowej przydatno$ci gruntéw i sposobie posadowienia obiektu ostatecznie zadecyduje
projektant.

Uwagi i zalecenia:

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na wystepujgce na terenie inwestycji gruntow
wysadzinowych mogacych ulega¢ pecznieniu pod wptywem zawilgocenia oraz zamrozu;
Strefa przemarzania w rejonie inwestycji wynosi 0,8 m (wg PN-B/81-03020);

Warunki gruntowo — wodne terenu projektowanej inwestycji sg proste i mozna zaliczy¢ je do
Il kategorii geotechnicznej,

[’"’"E'E"."'
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Geosfera s.c.

ul. Grudzigdzka 99/6, 51-165 Wroctaw

Otwor numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica:

X:5595543.15
Y: 6450053.24

Miejscowos¢: Jedrzychow

Zleceniodawca: ARTERIA s.c. - Infrastruktura Drogowa

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Gmina: Nysa Wiercenie: Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczyniski S.C.
Powiat: nyski Nadzér geologiczny: mgr Kamil Okruta Rzgdne: 220.40:m np..
Wojewodztwo: opolskie Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2023-02-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwoér numer 3

Zal.Nr: 3.2

Wiertnica:

X: 5595596.93
Y: 6450362.51

Miejscowosé: Jedrzychow

Zleceniodawca: ARTERIA s.c. — Infrastruktura Drogowa

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Gmina: Nysa Wiercenie: Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczyriski S.C. R
Powiat: nyski Nadzér geologiczny: mgr Kamil Okruta 2qdna: 228.10 mn.p.m.
Wojewodztwo: opolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-02-06
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v ’ piaskiem $rednim w tpl | 0.10 b | G4
2007 2.00 S oS
y s Gp//IPs
3.00
Otwér numer 4 Rzedna: 229.10 m n.p.m. X:5595610.15 Y:6450431.85 Data: 2023-02-06
o2 Nasyp niebudowlany, ciemnobrunatny zbudowany z
N N
/§~§ tlucznia, gleby i gruzu
g
A W
5%
2
N N
g //§'§
= 1.10 Namut gliniasty, brunatno-czarny
2 Nmg 0.30 |
) 1.50| Glina piaszczysta, z6ito-brazowa przewarstwiona ol
, Py piaskiem $rednim Gp//Ps 0.40 Ille
1.803 L . _ —
/ /. 1.90 Glina piaszczysta, z6lto-bragzowa W G4
7 v Gp 0.10 b
A 4 Ry tpl
ﬂ S 2.50 Glina piaszczysta, z6ito-brazowa przewarstwiona
s ik / gy piaskiem $rednim Gp//Ps f20 llie
2.80% . / / 2.80 Glina piaszczysta, z6lto-brazowa przewarstwiona pl |0.30 1id
3.00 iaskiem $rednim

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Geosfera s.c.

ul. Grudzigdzka 99/6, 51-165 Wroctaw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 5

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica:

X:5595526.89
Y: 6450272.61

Miejscowos¢: Jedrzychéw

Zleceniodawca: ARTERIA s.c. — Infrastruktura Drogowa

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Gmina: Nysa Wiercenie: Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczynski S.C. ]
Powiat: nyski Nadzér geologiczny: mgr Kamil Okruta Rzgdna: 226.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2023-02-06
= 3 g
wS o — s o >
ol 323 |e| |z g 2 e8| o3
| 25¢ 5 = - i ; S} = 2 2c| 2
o o 2L = < ° Opis Litologiczny o < 5 - o |og5| 3¢
5| 885| §| = g 3 2| g 58| 63
2| BRS | & & E s | 8 =g| ¢
2 %) o
2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 14
67‘/\/ A Nasyp budowlany, szary zbudowany z tlucznia i NB
99,7, 1\} i 4
0.20 stablllzagj| i
}2 /4\/ Nasyp niebudowlany, ciemnobrazowy zbudowany z
liny piaszczystej i gruzu ceglastego
? 5 ; S gliny p! ystej 19 g g NN
G555
RAINAX .
// 1.00| Glina piaszczysta, brgzowo-szara pl | 030 Ilid
B | 1.30 Glina piaszczysta, brazowa
; i ; b ) Gp
] . 2.50 Glina, brgzowa przewarstwiona piaskiem $rednim w G4
// : ' P P tpl | 0.20 llic
/]
// G//Ps
/
.
4.00
Otwor numer 6 Rzedna: 226.70 m n.p.m. X:5595415.13 Y:6450304.43 Data: 2023-02-06
6‘)7)‘/ 4 Nasyp budowlany, szary zbudowany z tlucznia i NB
/(\/ 0.20 stabilizacji
é/ Nasyp niebudowlany, ciemnobrazowy zbudowany z
gliny piaszczystej, gruzu ceglastego i zwiru
g ((\ s (\/ p yste], g NN
x/:/\/(v
s 1.10 Piasek gruby, brazowo-z6ity
JE s Pr szg 050| I | G
2.20 Glina piaszczysta, brazowa przewarstwiona
piaskiem $rednim z domieszkg zwiru
w
Gp//Ps+Z 0.20 llle
tpl G4
3.40| Glina piaszczysta, brazowa
Gp 0.10 llla
3.90 [_Piasek $redni, brgzowy Ps szg 050 [ I G1
4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Geosfera s.c.

ul. Grudzigdzka 99/6, 51-165 Wroctaw

Otwor numer 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3.4

Wiertnica:

X:5595632.47
Y: 6450575.80

Miejscowosé: Jedrzychow

Zleceniodawca: ARTERIA s.c. - Infrastruktura Drogowa

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Gmina: Nysa Wiercenie: Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczyriski S.C.
Powiat: nyski Nadzér geologiczny: mgr Kamil Okruta Rzedna: 232.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-02-06
g £ §
wSag | © — € Re) 3 (0]
el 835 | 5| = E g 3| 28| g3
o| 38E| © S 5 Opis Litologiczny - £ 5| 2| o |Bg| 298
S| 825 | & a o 8 S| g T |58 65
2| 6RE| & & E s | & =g| &
s » ]
2 3 4 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 14
Nasyp budowlany, szary zbudowany z ttucznia i NB
stabilizacji
0.30| Nasyp niebudowlany, brazowy zbudowany z gliny
piaszczystej, stabilizacji i gruzu ceglastego iid
1.00| Glina piaszczysta, biato-zdtta
0.10 b
1.60 Glina piaszczysta, brazowo-zélta
Gp w tpl G4
0.30 Ild
2.90 Glina piaszczysta, biato-zétta 010 1115)
3.00
Otwér numer 8 Rzedna: 234.50 m n.p.m. X:5595668.46 Y:6450959.98 Data: 2023-02-06
Nasyp budowlany, szary zbudowany z ttucznia i NB
0.20 stabilizaciji
' Nasyp niebudowlany, brazowy zbudowany z gliny
piaszczystej i gruzu NN
1.00| Glina, bragzowa G tpl | 0.10 b
/. /| 1.20| Glina piaszczysta, brazowo-zélta przewarstwiona
T40% 740 4 piaskiem $rednim Gp//Ps pl | 0.30 lid
-/ 1.60 Glina piaszczysta, brgzowo-z6ita
A w G4
Y 0.20 1]
Ry Gp tpl ¢
Sy
A / 2.80| Glina piaszczysta, brgzowo-zéita 0.10 b
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Zat.Nr: 3.5
Geosfera s.c. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
; Wiertnica:
ul. Grudziadzka 99/6, 51-165 Wroctaw Otwér numer 10 X: 5595586.26
Y: 6450855.24
Miejscowo$¢: Jedrzychéw Zleceniodawca: ARTERIA s.c. — Infrastruktura Drogowa System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Wiercenie: Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczyniski S.C.

Gmina: Nysa
Rzedna: 234.30 m n.p.m.

Powiat: nyski Nadzér geologiczny: mgr Kamil Okruta

Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2023-02-06

Wojewodztwo: opolskie

= =] g
0| ©v8d | &« = € 0] =] 5 (0}
5| 885 8| = | £ = 8|5 £2 a3
o| 6E| 2 S kel Opis Litologiczny = £ 5| 2| o |8g| 3¢
| 32> | & a g 3 S| = 38| G5
S| 6Rg | & a E 2| 3 =8| e
s %) o
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DRSNS Nasyp niebudowlany, szary zbudowany z
?;f(\/j 0.10 tabilizaciji i ttucznia
§}/&/§/ Nasyp niebudowlany, ciemnobrazowy zbudowany z NN
‘ﬁ” % piasku $redniego, gliny piaszczystej, gruzu
/\/ X ceglastego i thucznia
RAIA AN
T 0.90| Glina piaszczysta, brazowo-zdita
0.20 Ilic
1.30| Glina piaszczysta, brazowo-zétta
Gp w tpl
0.10 111}
3.00

Otwor numer 9 Rzedna: 229.20 m n.p.m. X:5595529.68 Y:6450544.24 Data: 2023-02-06

Nasyp budowlany, szary zbudowany z tlucznia i NB
0.20 stabilizaciji
Nasyp niebudowlany, zétto-brazowy NN

0.60 Glina piaszczysta, bragzowa

Gp m tpl | 0.10 Illb
1.30 Piasek $redni, z6tto-brazowy Ps szg 0.50 I
1.60 Glina piaszczysta, brazowo-z6ita z domieszkg
2wiru
) w
Gp+Z tpl | 0.10 b

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Geosfera s.c.

ul. Grudzigdzka 99/6, 51-165 Wroctaw

Otwor numer 11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.6

Wiertnica:

X:5594906.04
Y: 6450503.00

Miejscowos¢: Jedrzychdw
Gmina: Nysa

Powiat: nyski
Wojewddztwo: opolskie

Zleceniodawca: ARTERIA s.c. — Infrastruktura Drogowa

Wiercenie: Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczyriski S.C.

Nadzér geologiczny: mgr Kamil Okruta

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 219.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-02-07

= 3 T
4 g = = . c
el 883 €| _ | E 5 8| £ $8| 45
8| 8°E| & s kel Opis Litologiczny = £ 5| 2| ol|BE| 58
S| ©2>| ® o o 8 S| g T |88l 6G
= [55) o
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
XA, Nasyp budowlany, brazowo-zélty w postaci NB
P4 0.15 | kamiennej kostki brukowej
“."+".7 0.30|\ Nasyp budowlany, brazowo-zéity w postaci
odsypka z piasku drobnego
Piasek $redni, brgzowy z domieszkg otoczakow i
; Zwiru Ps+KO+Z
. szg 0.50 | 1l G1
1.40 Piasek $redni, bragzowy z domieszkg zwiru
Ps+Z W
2.00 Glina piaszczysta, bragzowa z domieszkg zwiru
Gp+Z tpl | 0.10 b G4
3.00
Otwor numer 12 Rzedna: 218.50 m n.p.m. X:5594930.55 Y:6450572.30 Data: 2023-02-07
PRI Nasyp budowlany, brgzowo-zélty w postaci NB
")‘)‘/‘/\{"f 0.15 amiennej kostki brukowej
oy 0.25 | \ Nasyp budowlany, brazowo-zétty w postaci
LIV IR odsypiki z piasku drobnego
s. % = Piasek gruby, zétto-szary z domieszka otoczakow )
o g i Zwiru Pr+KO+Z szg 0.50 | Il G1
Ry 1.40| Glina piaszczysta, bragzowo-szara z domieszka
Zwiru w
) Gp+Z tpl | 0.20 llic
o b o ’ G4
/ 2.40| Glina, bragzowa
G pl |0.30 Ild

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Geosfera s.c.

ul. Grudzigdzka 99/6, 51-165 Wroclaw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 13

Zal.Nr: 6.7

Wiertnica:

X: 5595051.07
Y: 6450543.85

Miejscowo$¢: Jedrzychéw
Gmina: Nysa

Powiat: nyski
Wojewodztwo: opolskie

Zleceniodawca: ARTERIA s.c. — Infrastruktura Drogowa
Wiercenie: Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczyriski S.C.
Nadzér geologiczny: mgr Kamil Okruta

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 217.90 m n.p.m.

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2023-02-07

= 3 g
z _ = ) ©
el gsd| S| _ | E £ 3| 2 $3 .2
8| 3SE| © e 5 Opis Litologiczny = £ 5| 2| o |8E| 58
2| 25| 8| = | 8 3 2| 5 £2/Og
S| 65FS & o E = o 3 IS
s 17} o
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
‘\?" 2 Nasyp niebudowlany, ciemnobrazowy zbudowany z
X ({\;'? piasku $redniego, gruzu i zuzlu
:?"X‘/ 0.40| Nasyp niebudowlany, brazowy zbudowany z gliny NN
};ugng piaszczystej, gruzu i zwiru
/]
SRR
RS 1.00| Piasek gruby, brgzowy
“ e Pr wim | szg 050 | Il | G
A 4 %5 ®
2.50 o, .
3.00
Otwor numer 14 Rzedna: 220.60 m n.p.m. X:5595195.95 Y:6450520.54 Data: 2023-02-07
SXRAR Nasyp niebudowlany, ciemnobrunatny zbudowany z
gf};;\(\; 0.10 leby i thucznia
)2/§/ Nasyp niebudowlany, ciemnoszary zbudowany z
ﬁ” A% gruzu, piasku $redniego, gruzu ceglastego, zwiru
YR i zuzlu
Y/
e NN
5%
)/ /]
]
55
A2 A A
‘.*.".%.] 1.80| Piasek sredni, szaro-zolty
¥ Ps szg 0.50 | | G1
PRI w
Ny 2.70 Glina piaszczysta, brgzowo-szara z domieszkg
/// b b Gp+Z pl |0.30 nd | G4
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Zestawienie wynikéw badan gruntu z obszaru wiercen w podiozu projektowanej
budowy i przebudowy drog w miejscowosci Jedrzychdw, gm. Nysa, pow. nyski,

Woj. opolskie.

Lp. Nr | Glgbokosé Nazwa gruntu symbol Nazwa gruntu Zawartos¢ frakcji % Wn Wp | W, N Ip | lom
otw. wg Eurckod 7 wg Eurokod 7 wg normy PN-88/B-04481 Zwir | Piasek [Pyl | 0 | % | % | % %
1 2 37 py! z piaskiem i ilem saclSi glina 12,56 [13.21]274 | 0 |14.19
2 4 1.2 grunt organiczny or namul gliniasty 23.30 | 22.79 | 35.1 | 0.04 |12.31) 7.54
3 5 2.7 pyl z piaskiem i flem saclSi glina 14,83 | 12.71| 26.6 | 0.15 [13.89
4 6 1.3 piasek gruby CSa piasek gruby 7.18 | 84.08 |8.73
5 | 13 26 piasek gruby Ccsa piasek gruby 3.54 | 9252 |3.93
Temat: Jedrzychéw Nrotworu 4
Nazwa gruntu: grunt organiczny Glebokos¢ 1,2m
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 2330%  Jom= 7,54% Nrpar.  mm 54,88 mt 46,00 23,30%
Tkt 46,00 Mt 8,04
W= 8,88 37,96 23,39%
Nr par. Mmt 59,45 st 49,68
st 49,68 M 7,57
W= 9,77 42,11 23,20%
Oznaczanie sfrat przy prazeniu
Nacz. Nr mm 36,39 Mmt 36,39
mst 35,99 m 30,82
Lp= 0,40 : 5,57 7,18%
Nacz. Nr mm 36,39 Mmt 36,39
mst 35,97 m 30,82
Ip=042 3 5,57 7,54%

Zat. 5




Temat: Jedrzychow

Nr otworu: 6

gtebokosé: 1,3 m

pvt

nazwa gruntu: piasek gruby

piasek

Nr otworu: 13

0,002

0,06 4

gtebokosé: 2,6 m

Rozmiar ziaren [mm}]

nazwa gruntu: piasek gruby

60,0

e 100

piasek
D

(5]
(=]

e

~t

4

1

"

—

ﬁrir*

0.001

0,002

0.01

"

0.1

Rozmiar ziaren [mm]

10

60,0

Zat. 5



Badanie granic konsystencji

Temat: Je¢drzychow Nrotworu 2
Nazwa gruntu: pyt z piaskiemi ifem Gleboko$¢ 3,7m
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 12,56 Wp=1321 WL= 27,4 |Nrpar. mm 53,13 mst 48,03 12,57%
IL=(Wn-Wp):(WL-Wp)=  -0,05 st 48,03 m 7,53
Ip=WL-Wp= 14,19 W= 51 40,5 12,59%
stan: w Nr par. Mt 51,29 mst 46,46
spoisto§¢:  Srednio spoisty mst 46,46 m 7,99
W= 4,83 38,47 12,56%
Granica plastyczno$ci
Nacz. Nr mm 12,97 st 12,25
mse 1225 m 6,80
Lp= 0,72 5,45 13,21%
Nacz. Nr Mt st 0
st I
Ip= 0 0
Granica ptynnosci
Nacz.Nr mm 38,82 st 32,78
ms 3278 m 7,82
ilos¢ uderzein: 38 W= 6,04 24,96 24,20%
Nacz.Nr mn 39,04 Mist 32,41
mst 3241 m 7,54
ilos¢ uderzen: 29 W= 6,63 24,87 26,66%
Nacz.Nr mm 39,26 mist 31,98
mst 31,98 m 6,08
ilo§¢ uderzen: 23 W= 728 25,9 28,11%
Nacz.Nr mm 38,71 Mst 31,55
mst 31,55 m 7,23
ilo$¢ uderzen: 16 W= 17,16 24,32 29,44%
Nacz.Nr mm 3895 mst 31,31
mst 31,31 m 6,53
ilos¢ uderzen: 11 W= 764 24,78 30,83%
40
30 \
M—
—
20
10 15 20 25 30 35 40
W =274

Badanie wykonat:

Zat. 5



Badanie granic konsystencji

Temat: Jedrzychéw Nrotworu 4
Nazwa gruntu: grunt organiczny Glgbokos¢ 1,2m
Wyniki _Wilgotno$é
Wn= 23,30 Wp=22,79 WL= 351 |Nrpar. mm 54,88 met 46,00 23,30%
IL=(Wn-Wp):(WL-Wp)= 0,04 mst 46,00 Iy 8,04
Ip=WL-Wp= 12,31 W= 8,88 37,96 23,39%
stan: tpl Nrpar. M 59,45 st 49,68
spoisto§¢:  $rednio spoisty st 49,68 m 7,57
W= 9,77 42,11 23,20%
Granica plastycznosci
Nacz Nr mm 12,85 st 11,74
mse 11,74 m 6,87
Lp= 1,11 4,87 22,79%
Nacz. Nr Mm st 0
st m
Lp= 0 0
Granica ptynnosci
Nacz.Nr mm 39,05 mst 31,53
ms 31,53 I 7,62
ilos¢ uderzen: 39 W= 752 23,91 31,45%
Nacz.Nr mm 38,13 st 30,04
mse 30,04 n 6,74
ilo§¢ uderzen: 27 W= 809 23,3 34,72%
Nacz.Nr mm 38,73 Mst 30,17
mee 30,17 m 6,52
ilo$¢ uderzen: 21 W= 856 23,65 36,19%
Nacz.Nr mme 39,34 st 30,46
mst 30,46 Ik 6,91
ilo$¢ uderzen: 16 W= 8,88 23,55 37,71%
Nacz.Nr mm 3754 st 29,05
mst 29,05 m T32
ilo$¢ uderzen: 12 W= 849 21,73 39,07%
45
— PN
35 \
I
—,
25
10 15 20 25 30 35 40
Wp=35,1

Badanie wykonat:

Zat. 5



Temat: Jedrzychéw
Nazwa gruntu: pytz piaskiem i ifem

Badanie granic konsystencji

Nrotworu 5§
Glgbokos¢ 2,7m

‘Wyniki Wilgotnosé
Wn= 1483 Wp=1271 WL= 266 |Nrpar. mm 5046 me 4476 14,83%
IL=(Wn-Wp):(WL-Wp)= 0,15 st 44,76 m 6,81
Ip=WL.-Wp= 13,89 W= 5,70 37,95 15,02%
stan: tpl Nr par. Mt 58,02 st 51,44
spoisto§¢:  $rednio spoisty st 51,44 m: 6,47
W= 6,58 44,97 14,63%
Granica plastyczno$ci
Nacz. Nr mm 12,88 st 12,11
mse 12,11 mt 6,05
Ip= 0,77 ; 6,06 12,71%
Nacz. Nr hmt st 0
st mt
Lp= 0 : 0
Granica plynnosci
Nacz.Nr mm 3843 st 3243
mst 3243 m 7,82
illo$¢ uderzen: 36 W= 6,00 : 24,61 24.38%
Nacz.Nr mm 37,95 Mst 31,39
mse 31,39 m 599
ilo$¢ uderzen: 27 W= 6,56 2 254 25,83%
Nacz.Nr mm 37,09 st 30,65
mst 30,65 m 6,87
ilos¢ uderzen: 22 W= 64 : 23,78 27,08%
Nacz.Nr mm 36,64 Mt 30,21
mse 30,21 m 7,53
ilo$¢ uderzen: 17 W=. 643 : 22,68 28,35%
Nacz.Nr mm 36,98 st 30,08
mst 30,08 Mt 7,16
ilo$¢ uderzen: 10 W= 6,90 22,92 30,10%
35
s
e —

25

20

25

30

35

W1=26,6

40

Badanie wykonat:

Zat. 5



OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
Symbole geotechniczne gruntow wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niekontrolowany /I przewarstwienia
/ wktadki
GRUNTY ORGANIGZNE RODZIME () dodatkowe okreslenia
XH grunt préchniczny 2%<lom<5% 4 numer otworu
Nm namut 5%<lom<30% 112,70 rzedna otworu [m n.p.m.]
T torf 30°/O<|gm
STAN GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME s n luzny
nieskaliste ® szg srednio zageszczony
KW zwietrzelina ® 29 zageszczony
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg rumosz gliniasty o zw zwarty
KO otoczaki O pzw  potzwarty
z 2wir o tpl twardoplastyczny
Zg zwir gliniasty ® pl plastyczny
Po pospotka - mpl migkkoplastyczny
Pog  pospodtka gliniasta -9 pt ptynny
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni OZNACZENIA STANU GRUNTU
Pd piasek drobny Io stopien zageszczenia
Pz piasek pylasty I stopien plastycznosci
Pg piasek gliniasty
I pyt OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
gg Slsiﬂnglgisazgzzgzs;)s,ta | —~__  nawiercony poziom wody
G glina I A 4 ustabilizowany poziom wody
Gn glina pylasta . .
Gpz  glina piaszczysta zwigzia 5 E Sqcacnie
Gz glina zwiezta
I%"Z glg;:si leays;?yzwez*a  mw grunty malo wilgotne
I it l w grunty wilgotne
& if pylasty allinis l I nw grunty nawodnione
ST skata twarda
SM skata miekka
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Czwartorzed P Perm
SYMBOLE GENETYCZNE ah Halocan C iGithos
g osady lodawcaws Q Plejstocen D Dewon
gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe) Np Ne c’) ar S Svlur
fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne) C? Kro dga 0 O)r, -
pPg osady peryglacjalne J Jurz cm Kttt
f osady rzeczne T Trlas
li osady jeziorne (limniczne)
d osady deluwialne (zboczowe)
np. fQh — holocenskie osady rzeczne
INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej Geosfera s.c.
== granica stratygraficzna ul. Grudzigdzka 99/6 51-165 Wroctaw
ZAWARTOSC WEGLANU WAPNIA CaCOs % :
(reakcja gruntu na skEropienie 20%-wym kwasem solny]m)[ http_'//\N_WW'geOSfera_WrOC{aW-pl
, e-mail: biuro@geosfera.wroclaw.pl
<1 burzy sie bardzo stabo lub wcale
1-3 burzy sie stabo i krotko tel. 603 586 132
3 -5 burzy sie intensywnie, lecz krétko
>5  burzy sie intensywnie i diugo Zat. 6
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