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1.  Zamierzenie budowlane

11 Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie statej organizaciji ruchu dla zadania: Budowa drogi wewnetrzne;
w Jedrzychowie, w ramach zadania, pn.: ,Budowa iprzebudowa drég w Jedrzychowie”. Droga gminna,
wewnetrzna, realizowana bedzie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+156,26 (L=156,26m). Kategoria
obiektu: IV, XXV, XXVI.

1.2 Zakres inwestycji

Zakres inwestycji, obejmuje:
Roboty drogowe, obejmujace:
» budowe i przebudowe jezdni,
» budowe zjazdow,
» budowe doj$¢ do bramek wejsciowych na posesie,
» urzadzenie terenu zielonego.
Roboty sanitarne, obejmujace:
budowe sieci kanalizacji deszczowe;j,
budowe przykanalikow wpustéw ulicznych,
budowe przytaczy kanalizacji deszczowe;j,
budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej,
budowe przytaczy wodociggowych,
przebudowe infrastruktury technicznej kolidujacej z proj. zagospodarowaniem drogi.
Roboty elektryczne, obejmujace:
» budowe linii o$wietlenia drogowego,
» przebudowe infrastruktury technicznej kolidujacej z proj. zagospodarowaniem drogi.
Roboty rozbidrkowe, obejmujace:
» rozbiorke nawierzchni drogowych.
Roboty uzupetniajgce, obejmujace:
» wycinke drzew kolidujacych z proj. zagospodarowaniem drogi.

YV VVVVY

1.3 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz. 515).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2017 poz. 784).
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1260).
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

Umowa z Inwestorem.

Opis przedmiotu zamdwienia okreslony przez Zamawiajgcego.

Inwentaryzacja oznakowania w terenie.

\ 2%
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14  Lokalizacja inwestycji

Przedsiewziecie jest zlokalizowane w wojewddztwie opolskim, w powiecie nyskim, na terenie gminy Nysa,
w miejscowosci Jedrzychdw, ulica Wiejska.

2.  Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie Projektu Statej Organizacji Ruchu zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami, obejmujacy droge gminna, o dtugosci 156,26m.

3.  Stanistniejacy oraz charakterystyka ruchu na drodze

Przedsiewziecie dotyczy budowy drogi gminnej wewnetrznej, wraz z towarzyszacq infrastrukturg
techniczng. Realizowana droga gminna powstanie w miejscu dotychczasowo funkcjonujacej drogi o
nawierzchni tluczniowej. Ruch na drodze gminnej okre$la sie jako ruch o matym natezeniu.

4.  Analiza powigzania drég gminnych z innymi drogami publicznymi

W projektowanym zamierzeniu planuje sie budowe drogi gminnej wewnetrznej, posiadajacej powiazanie
komunikacyjne z drogg gminna, w ulicy Wiejskiej oraz drogg gminng w ulicy Zurawiej. Budowa drogi
gminnej, wewnetrznej, ma na celu stworzenie bezpiecznego odcinka drogi zapewniajacego wysoki komfort
ruchu drogowego, rozwdj gospodarczy regionu, poprawe przepustowosci, poprawe bezpieczenstwa ruchu.
Projektowane dziatanie inwestycyjne nie zmieni istniejacego ukfadu komunikacyjnego.

Budowa drogi gminnej, a w szczegdlnosci istniejace zjazdy na tg droge, utrzymajg wszystkie
dotychczasowe kierunki ruchu.

5.  Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Stata, zatwierdzong organizacje ruchu przewiduje sie¢ wprowadzi¢ do dnia 31 grudnia 2023 r.
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6.

Stata organizacja ruchu

Projekt state] organizacji ruchu zaktada wprowadzenie znakéw pionowych na tgczeniu drogi gminnej
wewnetrznej z drogg gminng nr 106895 O (ul. Wiejska) oraz droga gminng wewnetrzng (ul. Zurawia). W
ramach dziatan inwestycyjnych zwigzanych z poprawg bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu przewiduje sie
budowe i przebudowe drég na terenie osiedla w Jedrzychowie. Na ww. taczeniu drogi przewiduje sie
ustawienie oznakowania pionowego w postaci znakéw: D-52, D-53 na jej wlocie oraz wylocie.

1.

Opisane zatozenia przedstawione sa w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Wymogi dla oznakowania oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Oznakowanie musi spetniac nizej wymienione wiasciwosci:

YV VV VY

YV V V

grupa wielko$ci znakow — MALE

lokalizacja znakow zgodna z zatgcznikiem graficznym,

stupki z rur stalowych ocynkowanych o przekroju kotowym o $rednicy 70,0 mm,

stupki pod znaki nalezy wykonac¢ w sposaéb trwaty,

znaki nalezy umocowac na wysokosci minimum 2,2 m mierzac od poziomu nawierzchni chodnika oraz
minimum 2,5 m mierzac od poziomu nawierzchni $ciezki pieszo — rowerowej, do dolnej krawedzi tarczy
znaku oraz w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi jezdni drogi.

w przypadku lokalizacji znakéw w odlegtosci wigkszej niz 2,00 m od krawedzi jezdni nalezy
zastosowac stupek z wysiegnikiem o dtugosci umozliwiajacej mocowanie tarczy znaku w odlegtosci
2,00 m od krawedzi jezdni,

tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie reka, mocowane do
stupkdw w sposéb wykluczajacy obrét tarczy wokdt stupka.

elementy mocujace z materiatow ocynkowanych,

Lica tarcz winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu pierwszego I.

wszystkie materiaty uzywane do wykonania oznakowania pionowego, na ktore nie ma normy PN lub
BN, muszg posiadac aprobate techniczng wydang przez IBDIM.
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71 Odlegtosé znakéw od krawedzi jezdni

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 220, poz 2181 odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni powinna wynosic:
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8. Zestawienie materiatow:

8.1  Oznakowanie pionowe

Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z cze$cig graficzng projektu docelowej organizacji ruchu oraz
wytycznymi ,Szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego” zawartych w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r.

Zestawienie projektowanych znakéw pionowych:

L.p. Kategoria urzadzenia Symbol Nazwa znaku Typ wielkosci | Szt.
1 Znak pionowy - D-52 Strefa ruchu 900x420 2
informacyjny
2 Znak pionowy — D-53 Koniec strefy ruchu 900x420 2
informacyijny

Nowe stupki do znakow:
» Proste -4
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