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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciaggéw komunikacyjnych
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 BRANZA DROGOWA
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym.
(156.26)/1000 km 0.1563
RAZEM 0.1563
1.2|77211400-6 |ZABEZPICZENIE | ROBOTY PIELEGNACYJNE W OBREBIE ISTN. DRZEWOSTANU
2|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t  |szt.
d.1.2|0107-04 ziemnych - Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm wraz z pielegnacjg
przez caly okres realizacji inwestycji
6+5 szt. 11.00
RAZEM 11.00
3|KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm - Ciecia korekcyjne |szt.
d.1.2|/0104-06 do 30% korony drzewa, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej w koronach
analogia drzewa o $rednicy pni ponad 41 cm na wysokosci cie¢ do 30 m ze zrebkowa-
niem gatezi i odwozem zrebkéw. Wywoz wraz z uiszczeniem optaty za sktado-
wanie lub utylizacje
6+5 szt. 11.00
RAZEM 11.00
1.3 JEZDNIA
1.3.1 JEZDNIA KR1 - NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 65 cm - Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilo-
.1/0101-02 waniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Srednia gteboko$é korytowania 65 cm
poz.6 m2 943.15
RAZEM 943.15
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV |m3
d.1.3/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
.1{0214-04 samowytadowczymi na odl.16 km. Wywo6z na sktadowisko odpadéw wraz z
uiszczeniem optaty za sktadowanie lub utylizacje.
poz.4*0.65 m3 613.05
RAZEM 613.05
6|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - |m2
d.1.3{0109-01 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem wg PN-EN 14227-1
.110109-02 C1,5/2<4,0 MPa
analogia
poz.11+((poz.25+p0z.26+p0oz.27+po0z.30)*0.50) m2 943.15
RAZEM 943.15
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.3|0114-07 niu 25 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowane-
.1{0114-08 go mechanicznie wg PN-S-06102 , C90/3 wg PN-EN-13285 zgodnie z "WT-4
analogia Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010"
poz.11 m2 711.90
RAZEM 711.90
8|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie nawierzchni jezdni m2
d.1.3{1004-07 przed utozeniem warstwy wigzacej
A
poz.7 m2 711.90
RAZEM 711.90
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm - w-wa wigzgca AC 16W wg "WT
.1]0310-02 2 2014 - cze$¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
analogia oraz "WT 2 2016 - czes¢ Il. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wy-
magania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70
poz.11 m2 711.90
RAZEM 711.90
10/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie nawierzchni jezdni m2
d.1.3/1004-07 przed utozeniem warstwy Scieralnej
A
poz.9 m2 711.90
RAZEM 711.90
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - w-wa Scieralna AC11S wg "WT
.1]0310-06 2 2014 - cze$c¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
analogia oraz "WT 2 2016 - czes¢ Il. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wy-
magania Techniczne", z lepiszczem 50/70
711.9 m?2 711.90
RAZEM 711.90
14 CHODNIK, OPASKA
1.4.1 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.4|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 50 cm - Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilo-
.1/0101-02 waniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Srednia gteboko$é korytowania 50 cm
poz.16 m2 23.70
RAZEM 23.70
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13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV|m3
d.1.4/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
.1{0214-04 samowytadowczymi na odl.16 km. Wywo6z na sktadowisko odpadéw wraz z
uiszczeniem optaty za sktadowanie lub utylizacje.
poz.12*0.50 m3 11.85
RAZEM 11.85
14|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - |m2
d.1.4|0109-01 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem wg PN-EN 14227-1
.110109-02 C1,5/2<4,0 MPa
analogia
poz.16 m2 23.70
RAZEM 23.70
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.4/0114-07 niu 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego me-
.1{0114-08 chanicznie wg PN-S-06102 frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kru-
analogia szywem C90/3 wg PN-EN-13285)
poz.16 m2 23.70
RAZEM 23.70
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubosci 8 cm na pod-  |m2
d.1.4/0511-03 sypce cementowo-piaskowej, koloru szarego, rolka przy krawezniku kolor czer-
A wony, podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 3 cm
23.7 m?2 23.70
RAZEM 23.70
1.5 ZJAZDY
1.5.1 ZJAZDY (NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ)
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 50 cm - Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilo-
.110101-02 waniem i zageszczeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Srednia gtebokos¢ korytowania 50 cm
poz.21 m2 92.60
RAZEM 92.60
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV |m3
d.1.5/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
.110214-04 samowytadowczymi na odl.16 km. Wywéz na sktadowisko odpadéw wraz z
uiszczeniem optaty za sktadowanie lub utylizacje.
poz.17*0.50 m3 46.30
RAZEM 46.30
19|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm - |m2
d.1.5/0109-01 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem wg PN-EN 14227-1
.110109-02 C1,5/2<4,0 MPa
analogia
poz.21 m?2 92.60
RAZEM 92.60
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1.5/0114-05 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
.1]0114-06 nicznie wg PN-S-06102 frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszy-
analogia wem C90/3 wg PN-EN-13285)
poz.21 m?2 92.60
RAZEM 92.60
21|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubosci 8 cm na pod-  |m2
d.1.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowej, koloru grafit, podsypka cementowo - piaskowa 1:
A 3gr.3cm
92.6 m?2 92.60
RAZEM 92.60
1.6 ELEMENTY ULIC
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1.6/0401-08 kat.lll-1V - rowki o wym. 30 x 50 cm
analogia
poz.25+p0z.26+poz.27 m 315.00
RAZEM 315.00
23|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i fawy obrzezy o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.llI-IV - |m
d.1.6/0401-08 rowki o wym. 20 x 40 cm
analogia
poz.28 m 142.00
RAZEM 142.00
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV |m3
d.1.6/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.16 km. Wywéz wraz z uiszczeniem optaty za skta-
analogia dowanie lub utylizacje.
(poz.22*0.30*0.50)+(poz.23*0.20*0.40) m3 58.61
RAZEM 58.61
25|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1.6/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik betonowy 15x22 cm
wyniesiony 6 cm wzgledem nawierzchni jezdni - tawa betonowa (beton C16/20)
pod kraweznikiem - F=0,0675 m2/mb
236.0 m 236.00
RAZEM 236.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 3672 Uzytkownik: Roman Mnich




KI_Jedrzychow_Droga_wewn

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1.6/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik betonowy 15x30 cm
analogia utozony na ptask - tawa betonowa (beton C16/20) pod kraweznikiem - F=0,
0855 m2/mb
17.5 m 17.50
RAZEM 17.50
27|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1.6/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik betonowy 15x22 cm
analogia - fawa betonowa (beton C16/20) pod kraweznikiem - F=0,063 m2/mb
61.5 m 61.50
RAZEM 61.50
28|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.6/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
analogia
142.0 m 142.00
RAZEM 142.00
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojazdow na godzine - tawa be- |m3
d.1.6/0402-03 tonowa (beton C16/20), pod obrzeze betonowe o pow. 0,033 m2 na 1 mb
z.0.2.13.
9902-01
(poz.28)*0.033 m3 4.69
RAZEM 4.69
30|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwdch rzedoéw klinkieru drogowego na ptask jednoskrzydtowe |m
d.1.6|0607-02 na podsypce cementowo-piaskowej - Sciek uliczny z kostki betonowej 20x10x8
analogia cm
147.5 m 147.50
RAZEM 147.50
31|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojazdéw na godzine - tawa be- |m3
d.1.6/0402-03 tonowa (beton C16/20) pod Sciek z kostki granitowej o pow. 0,1 m2 na 1 mb
z.0.2.13.
9902-01
(poz.30)*1.0*0.027 m3 3.98
RAZEM 3.98
1.7|45233000-9 |NASYPY
32 Zakup i dostawa kruszywa - kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm m3
d.1.7|kalk. wtasna
poz.33 m3 75.00
RAZEM 75.00
33|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.7]0235-02 kat. -1V
75.0 m3 75.00
RAZEM 75.00
1.8|45233340-4 |ROBOTY UZUPELNIAJACE
34|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na ptask na podsypce |m2
d.1.8/1104-06 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - dowigzanie
sytuacyjne i wysokosciowe budowanych nawierzchni do nawierzchni istniejg-
cych
75.0 m?2 75.00
RAZEM 75.00
35|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 50 cm za pomoca m2
d.1.8/0126-01 spycharek - usunigcie gruntéw organicznych
0126-02
analogia
255.0 m?2 255.00
RAZEM 255.00
36|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV |m3
d.1.8/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.16 km. Wywéz na sktadowisko odpaddéw wraz z
uiszczeniem optaty za sktadowanie lub utylizacje.
poz.35*0.5 m3 127.50
RAZEM 127.50
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.8{1406-04
10+3 szt. 13.00
RAZEM 13.00
38|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.8{1406-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
39|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.8{1406-05
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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40|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - demon- |m3
d.1.8|{0205-01 taz, wraz z utylizacjg istniejgcych ptyt pokrywowych oraz wykonanie nowych
analogia ptyt pokrywowych zelbetowych na istnejgcych komorach (KD). Ptyty wyposazo-
ne we wiazy zeliwne typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym. W ramach ro-
bét przygotowawczych nalezy przewidzie¢ przystosowanie istniejgcych $cian
komor dla zabudowy nowych ptyt, uzupetnienie ubytkéw $cian komor oraz wy-
konanie wienca zelbetowego z zakotwieniem w istn. $cianach.
(3.0*4.0*0.20)*3 m3 7.20
RAZEM 7.20
41 Wymina pokryw nastudziennych wraz z ewentualnym demontazem kregow / |szt
d.1.8|kalk. wtasna [kominow i dotozeniem nowych kregéw, na pokrywy nastudzienne zelbetowe
asymetryczne w celu lokalizacji wtazéw studni kanalizacyjnych poza obrebem
kraweznika. Roboty obejmujg demontaz istn. pokrywy, ewentualny demontaz
istn. kominéw / kregdéw, ewentualny zakup i dostawe wraz z motazem wtasci-
wych kregdéw oraz zakup i dostawe wtasciwych pokryw i ich montaz.
4+4 szt 8.00
RAZEM 8.00
1.9 TERENY ZIELONE
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.9|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.46 m2 569.00
RAZEM 569.00
43|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV |m3
d.1.9/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.16 km. Wyw6z wraz z uiszczeniem optaty za skita-
analogia dowanie lub utylizacje.
poz.42*0.20 m3 113.80
RAZEM 113.80
44 Dostawa ziemii urodzajnej (humusu) m3
d.1.9|kalk. wtasna
poz.45 m3 85.35
RAZEM 85.35
45|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.9/0218-02 kim
poz.46*0.15 m3 85.35
RAZEM 85.35
46|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawozenia |m?2
d.1.9/0401-03
569.0 m?2 569.00
RAZEM 569.00
1.10 OZNAKOWANIE DROGOWE
47|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.1.1/0702-02 na godzine - stupki proste
0|z.0.2.13.
9902-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.1/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
0
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2 BRANZA SANITARNA
2.1 ODCINEK WYLOT D2
211 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
49/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1/0111-01 réwninnym - sie¢ kd
A
(poz.60+p0z.61)/1000 km 0.1398
RAZEM 0.1398
50|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.1/0202-06 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
A wytadowczymi - sie¢ kanalizacji deszczowej
60%*1.10*(poz.60+p0z.61)*2.2 m3 202.99
RAZEM 202.99
51/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.1/0202-06 gr.kat. -V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
A wytadowczymi - studnie kd
60%*2.70%(2.70-1.10)*(p0z.62*2.2) m3 34.21
RAZEM 34.21
52|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1{0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.IV) - sie¢ kanalizacji deszczowej
A
40%*1.10*(poz.60+p0oz.61)*2.2 m3 135.33
RAZEM 135.33
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53|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1|0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1V) - studnie kd
A
40%*2.70%(2.70-1.10)*(p0oz.62*2.2) m3 22.81
RAZEM 22.81
53'|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz materiatu z
A rozbiorki na sktadowisko odpadoéw, na odlegtos¢ 15 km. Wywo6z wraz z uisz-
czeniem optaty za sktadowanie lub utylizacje.
Krotnos¢ = 15
poz.50+p0z.51+p0z.52+p0z.53 m3 395.34
RAZEM 395.34
54| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.1{0322-01 praskami w grunt.nawodnionych kat.I-Il wraz z rozbior.(szer.do 1m) - sie¢ ka-
.110324-01 nalizacji deszczowe;j
((poz.60+poz.61)*2.2)*2 m?2 615.12
RAZEM 615.12
55|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.1/0322-01 praskami w grunt.nawodnionych kat.I-ll wraz z rozbior.(szer.do 1m) - studnie
.1/0324-01 kd
(2.7*4)*(poz.62*2.2) m?2 142.56
RAZEM 142.56
56|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.1|0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - kanat deszczowy, studnie
A
((poz.60+poz.61)*1.1*0.2)+((poz.62)*2.70*(2.70-1.10)*0.2) m3 35.94
RAZEM 35.94
57|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.1/0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - kanat deszczowy, studnie
A
((poz.60+poz.61)*1.1*0.9)-(3.14*0.20*0.20%(p0oz.60))-(3.14*0.16*0.16*(poz.6 1)) |m3 125.27
RAZEM 125.27
58 Zakup i dostawa pospotki m3
d.2.1|kalk. wtasna
A
poz.59 m3 214.22
RAZEM 214.22
59|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospétkg do
.1/z.0.2.11.4.  |poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
poz.50+p0z.51+p0z.52+p0z.53-p0z.56-poz.57-((3.14*0.6*0.6*(p0z.62))+(3.14* |m3 214.22
0.20*0.20*(p0z.60))+(3.14*0.16*0.16*(poz.61)))
RAZEM 214.22
60|KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 400 m
d.2.1/1307-03 mm - rury PP400, SN zgodne z profilami KD
.1|analogia
11.5+30.4 m 41.90
RAZEM 41.90
61|KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 350 m
d.2.1|1307-02 mm - rury PP300, SN zgodne z profilami KD
.1|analogia
25.4+21.9+26.7+23.9 m 97.90
RAZEM 97.90
62|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.1|1413-01 gtebok. 3m - z plytg przejsciowa i kominem witazowym
1|z.sz.5.4.
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
63|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.1|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
A
-12 [0.5m] -12.00
stud.
RAZEM -12.00
64 Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wynikow m
d.2.1|kalk. wtasna
A
poz.60+poz.61 m 139.80
RAZEM 139.80
2.1.2 PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
65|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1{0111-01 réwninnym - przykanaliki kd
2
(poz.76)/1000 km 0.0146
RAZEM 0.0146
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66|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.1/0202-06 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
2 wytadowczymi - przykanaliki wpustéw ulicznych
60%*1.10*(p0oz.76*2.2) m3 21.20
RAZEM 21.20
67|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.1/0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami samo-
2 wytadowczymi - studnie wpustow ulicznych
60%*1.50%(1.50-1.10)*(2.7)*poz.77 m3 5.83
RAZEM 5.83
68|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1{0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.IV) - przykanaliki wpustéw ulicznych
40%*1.10*(poz.76*2.2) m3 14.13
RAZEM 14.13
69|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1/0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1V) - studnie wpustéw ulicznych
2
40%*1.50%(1.50-1.10)*(2.7)*poz.77 m3 3.89
RAZEM 3.89
69'|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z materiatu z
2 rozbiérki na sktadowisko odpadéw, na odlegtos¢ 15 km. Wywo6z wraz z uisz-
czeniem optaty za sktadowanie lub utylizacje.
Krotnos¢ = 15
p0z.66+p0z.67+p0z.68+p0oz.69 m3 45.05
RAZEM 45.05
70|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.1|0322-01 praskami w grunt.nawodnionych kat.I-ll wraz z rozbior.(szer.do 1m) - przyka-
.2|0324-01 naliki wpustow ulicznych
(p0z.76*2.2)*2 m?2 64.24
RAZEM 64.24
71|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.1|0322-01 praskami w grunt.nawodnionych kat.I-Il wraz z rozbior.(szer.do 1m) - studnie
.2/0324-01 wpustéw ulicznych
(1.5%4)*(2.7)*poz.77 m?2 97.20
RAZEM 97.20
72|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.1/0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - przykanaliki kd, wpusty
2
(((p0z.76))*1.1*0.2)+((p0oz.77)*1.50%(1.50-1.10)*0.2) m3 3.93
RAZEM 3.93
73|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.1|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - przykanaliki kd
((poz.76)*1.1*0.5)-(3.14*0.1*0.1*(poz.76)) m3 7.57
RAZEM 7.57
74 Zakup i dostawa pospotki m3
d.2.1|kalk. wtasna
poz.75 m3 29.70
RAZEM 29.70
75|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do [m3
d.2.1|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotka do
.2|z.0.2.11.4. |poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
poz.66+p0z.67+p0z.68+p0z.69-poz.72-poz.73-((3.14*0.3*0.3*2.00*(poz.77))+ |m3 29.70
((poz.76)*3.14*0.1*0.1))
RAZEM 29.70
76|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - rury PP200, SN m
d.2.1{1308-03 zgodne z profilami KD
.2|analogia
14.6 m 14.60
RAZEM 14.60
77/KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.2.1|1424-02 wpusty przykraweznikowe (Wp), wpusty kraweznikowe (Wk)
2
Wohpusty przy- |4 szt. 4.00
krawezniko-
we
Wopusty kra- |2 szt. 2.00
weznikowe
RAZEM 6.00
78/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.2.1|1417-02 rurg teleskopowg
2
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2 szt 2.00
RAZEM 2.00
79|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.2.1|0606-04 cementowo-piaskowej - odwodnienie liniowe systemowe typu ACODRAIN z
.2|analogia studzienkg oraz ksztattkami umozliwiajgcymi szczelne wtgczenie do proj. sys-
temu kanalizacji deszczowej oraz ksztattkami redukcyjnymi przy potaczeniu
studzienki systemowej ACO z proj. przytagczem kanalizacji deszczowe;j
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
80|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 500 |szt
d.2.1|1321-07 mm - potgczenie szczelne z istn. KD
.2|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
81 Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wynikow m
d.2.1|kalk. wtasna
poz.76 m 14.60
RAZEM 14.60
2.2 ODCINEK
2.21 PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ
82|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.2|0111-01 réwninnym - przykanaliki ks
A
(poz.90)/1000 km 0.0080
RAZEM 0.0080
83|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.2|0202-06 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
A wytadowczymi - przykanaliki ks
60%*1.10*(p0z.90%1.9) m3 10.03
RAZEM 10.03
84|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.2|/0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1V) - przykanaliki ks
A
40%*1.10%(p0z.90*1.9) m3 6.69
RAZEM 6.69
84'|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z materiatu z
A rozbiérki na sktadowisko odpadéw, na odlegtos¢ 15 km. Wywo6z wraz z uisz-
czeniem optaty za sktadowanie lub utylizacje.
Krotnos¢ = 15
poz.83+poz.84 m3 16.72
RAZEM 16.72
85|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.2|0322-01 praskami w grunt.nawodnionych kat.I-ll wraz z rozbior.(szer.do 1m) - przyka-
.1/0324-01 naliki ks
(poz.90*1.9)*2 m?2 30.40
RAZEM 30.40
86|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.2|0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - przykanaliki kd, wpusty
A
(((p0z.90))*1.1*0.2) m3 1.76
RAZEM 1.76
87|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.2|/0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - przykanaliki kd
A
((poz.90)*1.1*0.5)-(3.14*0.1*0.1*(p0z.90)) m3 4.15
RAZEM 4.15
88 Zakup i dostawa pospotki m3
d.2.2|kalk. wtasna
A
poz.89 m3 10.56
RAZEM 10.56
89|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.2|/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospoétkg do
.1/z.0.2.11.4.  |poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
p0z.83+p0z.84-p0z.86-p0z.87-((p0z.90)*3.14*0.1*0.1) m3 10.56
RAZEM 10.56
90|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2{1308-02
.1|analogia
8 m 8.00
RAZEM 8.00
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91|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2.2{1321-03 mm - potgczenie szczelne z istn. KS, w ramach prac nalezy przewidzie¢ wyko-
.1|analogia nanie wigczenia do istn. sieci KS
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
92|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.2|1321-02 mm - zaslepka
.1|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
93 Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wynikow m
d.2.2|kalk. wtasna
A
poz.90 m 8.00
RAZEM 8.00
23 SIEC ORAZ PRZYLACZA WODOCIAGOWE
2.3.1]45112000-5 |PRZYLACZ WODOCIAGOWY
94|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.3/0111-01 réwninnym - sie¢ W
A
(poz.102)/1000 km 0.0103
RAZEM 0.0103
95|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.3|0202-06 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
A wytadowczymi - przytgcz wodociggowy
70%*1.10*(p0z.102)*1.73 m3 13.72
RAZEM 13.72
96|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.3/0301-03 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.1V) - przytacz wodociggowy
A
30%*1.10*(p0z.102)*1.73 m3 5.88
RAZEM 5.88
96'|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.3|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z materiatu z
A rozbiérki na sktadowisko odpadéw, na odlegtos¢ ~15 km wraz z uiszczeniem
optaty sktadowiskowe;j
Krotnos¢ = 15
p0z.95+p0z.96 m3 19.60
RAZEM 19.60
97|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.3/0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - przytacz wodociggowy
A
((poz.102)*1.1*0.2) m3 2.27
RAZEM 2.27
98|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.3|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - przytgcz wodociggowy
A
((poz.102)*1.1*0.4)-(3.14*0.03*0.03*(poz.102)) m3 4.50
RAZEM 4.50
99|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.2.3/0219-01 go - oznakowanie trasy wodociggu
.1|analogia
poz.102 m 10.30
RAZEM 10.30
100 Zakup i dostawa pospotki m3
d.2.3|kalk. wtasna
A
poz.101 m3 12.82
RAZEM 12.82
101|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.3/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospétkg do
.1/z.0.2.11.4.  |poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
p0z.95+p0z.96-p0z.97-p0z.98-((poz.102)*3.14*0.015*0.015) m3 12.82
RAZEM 12.82
102|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |[m
d.2.3|0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - przytgcz
.1|analogia wodociggowy z rur PE32 wraz z zaslepka, zasuwg i nawiertka (2szt.)
10.3 m 10.30
RAZEM 10.30
103|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.3]1611-01 Om
A
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
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3 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
3.1 Przebudowa sieci SN TD SA 45231400-9
104 KNP 1329- |Lokalizacja jednego miejsca kabla szt
d.3.1/04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
105|KNR 5-10.1 |Oznaczenie trasy kabla lub usytuowania muf SN szt
d.3.1]4600-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
106 KNP 1328- |Pomiar linii kablowych o napieciu do 15kV i dlugosci do 3000m przed wykona- |odc/
d.3.1|03 niem wstawki. kabla
1 odc/ 1.00
kabla
RAZEM 1.00
107|KNR 2-01 Podkopy reczne nieumocnione wraz z zasypaniem dtugos$ci do 3m w gruncie |m3
d.3.1/0706-01 kategorii Il
10.5 m3 10.50
RAZEM 10.50
108|KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do SRS 110mm m
d.3.1]0303-02
21 m 21.00
RAZEM 21.00
109|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS o $rednicy do 160mm m
d.3.1/0705-01
21 m 21.00
RAZEM 21.00
110|KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do PS 110 mm m
d.3.1]/0303-02
21 m 21.00
RAZEM 21.00
111|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych A-PS o $rednicy do 160mm m
d.3.1/0705-01
21 m 21.00
RAZEM 21.00
112|KNNR 5 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopow ziemnych nieumocnionych o m3
d.3.1/0703-03 dtugosci do 3m w gruncie kategorii IV dla muf i zapaséw kablowych.
9.6 m3 9.60
RAZEM 9.60
113|KSNR 9 Przektadanie kabla w gruncie kat. llI-IV w rury 15 kV m
d.3.1]0801-12
21 m 21.00
RAZEM 21.00
114|KSNR 9 Przektadanie kabla w gruncie kat. llI-IV w rury teletechniczny TD SA m
d.3.1/0801-01
21 m 21.00
RAZEM 21.00
115|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,6m m
d.3.1]0706-02
42 m 42.00
RAZEM 42.00
116|/KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii|m3
d.3.1/0408-02 I
9.6 m3 9.60
RAZEM 9.60
117|KNP 1328- |Pomiar linii kablowych o napieciu do 15kV odc/
d.3.1]03 kabla
1 odc/ 1.00
kabla
RAZEM 1.00
118 Badania uzupetniajgce linii kablowej - diagnostyka kabla oraz pomiar wytado- |odci-
d.3.1 wan niezupetnych. nek
1 odci- 1.00
nek
RAZEM 1.00
119 Optata za dopuszczenie do pracy na sieci 15 KV wykonawct spoza koncernu  |kpl
d.3.1 TAURON
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
120 Pomiar powykonawczy geodezyjny 4 egz oraz w wersji SHP (Tauron GIS) kpl
d.3.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Przebudowa sieci nn TD SA 45231400-9
121|KNR 2-01 Podkopy reczne nieumocnione wraz z zasypaniem dtugosci do 3m w gruncie |m3
d.3.2{0706-03 kategorii IV
52.5 m3 52.50
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RAZEM 52.50
122|KNNR 9 Demontaz kabla 3kg/m w gruncie kategorii |-l m
d.3.2{0801-09
49 m 49.00
RAZEM 49.00
123|KNNR 9 Demontaz kabla 2kg/m w gruncie kategorii |-l m
d.3.2{0801-07
56 m 56.00
RAZEM 56.00
124/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m
d.3.2/0706-01 Krotnos¢ = 2
286 m 286.00
RAZEM 286.00
125|KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do DVK 110mm m
d.3.2/0303-02
8 m 8.00
RAZEM 8.00
126 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rowach kablowych z przykryciem |m
d.3.2|0707.1-02 folig kalandrowang z PCW uplastycznionego
5 m 5.00
RAZEM 5.00
127|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.3.2/0713-02 tych i wewnatrz ZK
11 m 11.00
RAZEM 11.00
128|KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do PS 110 mm m
d.3.2/0303-02
105 m 105.00
RAZEM 105.00
129/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.3.2|0713-02 tych wewnatrz rur dzielonych
105 m 105.00
RAZEM 105.00
130|KNNR 9 Przestawienie zlgcza kablowego potréjnego kpl
d.3.2{0101-03
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
131|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdéw kablowych o gtebokosci do 0,6m i szerokosci dna |m
d.3.2|0704.2-03 do 0,4m w gruncie kategorii IV
143 m 143.00
RAZEM 143.00
132|KNNR 1 Zageszczanie zageszczarkami nasypow w gruncie sypkim kategorii I-11 m3
d.3.2{0408-03
45.76 m3 45.76
RAZEM 45.76
133|KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napigcia odci-
d.3.2{1302-03 nek
8 odci- 8.00
nek
RAZEM 8.00
3.3 Budowa linii kablowych NN oswietleniowych wraz z latarniami 45316100-6, 45316110-9
134/KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii I-I| m3
d.3.3|0701-04
169 m3 169.00
RAZEM 169.00
135|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m
d.3.3/0706-01 Krotnos¢ = 2
338 m 338.00
RAZEM 338.00
136|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm m
d.3.3/0705-01
169 m 169.00
RAZEM 169.00
137|KNNR 5 Montaz przewodoéw uziemiajgcych i wyréwnawczych z bednarki o przekroju do |m
d.3.3/0603-01 120mm2 w kanatach lub tunelach luzem
169 m 169.00
RAZEM 169.00
138|KNNR 5 Montaz przewodoéw uziemiajgcych i wyréwnawczych w kanatach lub tunelach |m
d.3.3|0603-01 luzem - bednarka o przekroju do 120mm2 wewnatrz stupéw.
9 m 9.00
RAZEM 9.00
139|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych w |szt
d.3.3|0611-01 wykopie - bednarka o przekroju do 120mm2 podejscie do stupow
szt 7.00
RAZEM 7.00
140|KSNR 5 Reczne uktadanie kabli wielozytowych bez mocowania o masie do 2,0kg/mw |m
d.3.3/0802-03 budynkach, budowlach, rurach, pustakach i kanatach zamknietych
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169 m 169.00
RAZEM 169.00
141|KSNR 5 Reczne uktadanie kabli wielozytowych bez mocowania o masie do 2,0kg/mw |m
d.3.3/0802-03 budynkach, budowlach, rurach, pustakach i kanatach zamknietych - wew. stu-
poéw oraz na stupach betonowych
27 m 27.00
RAZEM 27.00
142|KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii -1 m3
d.3.3|0702-04
169 m3 169.00
RAZEM 169.00
143|KNNR 5 Przygotowanie mieszanki betonu w warunkach prymitywnych marki B-7,5 m3
d.3.3/1415-01
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
144|KNNR 6 Wyréwnanie i zageszczanie mechaniczne mieszankg betonowg o $redniej gru-|ms3
d.3.3/0107-03 bosci warstwy po zageszczaniu do 10cm
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
145|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw os$wietleniowych 8 m szt
d.3.3{1001-05
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
146|KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15kg mocowanych na stupie szt
d.3.3{1002-01
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
147|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
d.3.3/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarni do 10m.
6 kpl 6.00
RAZEM 6.00
148|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku 24W 3500K szt
d.3.3/1004-02
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
149|KNNR 5 Montaz tablic bezpiecznikowych wnekowych w stupch szt
d.3.3{1006-01
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
150|/KNNR 5 Zarobienie konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16mm2 na napigcie do |szt
d.3.3/0726-05 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
151|KNNR 5 Zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50mm2 na napigcie do |szt
d.3.3/0726-10 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
152|KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odci-
d.3.3{1302-03 nek
6 odci- 6.00
nek
RAZEM 6.00
153|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy szt
d.3.3{1304-01 pomiar
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
154 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia pomiar
d.3.3/1301-01
7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00
155|KNNR 5 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar szt
d.3.3{1304-05
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
3.4 Relokacja latarni istniejacej
156 Rozmontowanie, demontaz podzespotéw, zabezpieczenie do transportu, prze- |kpl
d.3.4 transportowanie stupéw hybrydowych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
157|KNR 5-10u1 |Oznaczenie lokalizaciji latarn szt
d.3.4/4600-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
158|KNR 2-01 Podkopy reczne nieumocnione wraz z zasypaniem dtugos$ci do 3m w gruncie |m3
d.3.4/0706-01 kategorii Il
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
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159|KNR 5-15 Fundamenty prefabrykowane pojedyncze szt
d.3.4/0905-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
160|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych stalowych o masie do 890kg szt
d.3.4{1001-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
161|KNNR 5 Montaz wysiegnikoéw rurowych o masie do 50kg mocowanych na stupie analo- |szt
d.3.4/1002-03 gia, montaz panela fot.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
162|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt
d.3.4/1004-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
163|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
d.3.4|1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarni do 7m oprawa + panel x 2 + turbina
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
164 |KNR 5-04 Montaz baterii akumulatoréw zasadowych z blokéw przenosnych, blok z 2 blok
d.3.4|0505-07 ogniw o pojemnosci 130 Ah
1 blok 1.00
RAZEM 1.00
165|KNR 5-04 Montaz zespotéw prostownikowych w obudowie zamknigtej (szafowej)- analo- |szt
d.3.4/0202-01 gia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
166 |KNR 5-04 Instalacja elektryczna samoczynnego dotgczania jednej turbiny wiatrowej - uktad
d.3.4{1101-01 analogia
1 uktad 1.00
RAZEM 1.00
167|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych bednarka FeZn 25x4 w wykopie o gtebokosci do |m
d.3.4|0605-02 0,60m w gruncie kategorii Il
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
168|KNR 5-08u2 |Montaz uzioméw ze stali profilowanej miedziowanej o dlugosci 3m metoda szt
d.3.4|0017-04 udarowg w gruncie kategorii Il
szt 1.00
RAZEM 1.00
169|KNR 5-08u2 |Montaz uzioméw ze stali profilowanej miedziowanej metodg udarowag w grun- |szt
d.3.4|0017-06 cie kategorii lll - za kazde nastepne 1,5m
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
170|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka o [szt
d.3.4|0617-01 przekroju 120mm2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
171/KNNR 5 Zarobienie konca przewodu 3-zytowego o przekroju zyt do 16mm2 na napiecie |szt
d.3.4|0726-05 do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
172|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt 35mm na napie- |szt
d.3.4|0726-10 cie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
173|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j szt
d.3.4/1304-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
174/ KNNR 5 Namiar geodezyjny punktéw oswietleniowych pkt
d.3.4/1302-01
1 pkt 1.00
RAZEM 1.00
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