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OPIS TECHNICZNY

Celem przedmiotowego opracowania jest remont chodnika zlokalizowanego przy ul.
Strzeleckiej w Gorzowie Wikp. na odcinku od km 0+000 do km 0-+055,3.
Inwestorem zadania jest Miasto Gorzow Wikp.

Inwestycja objeta opracowaniem zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr 1822/3
i 1739 jedn. ew. m. Gorzéw WIkp., obreb 5 Srédmiescie.

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy firma Siedem Wzgbrz,
ul. Poznarnska 2, 66-400 Gorzéw Wikp., a Miastem Gorzéw WIkp.
Podstawa opracowania dokumentacii:
— mapy sytuacyjno-wysokosciowe wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,
- wizja lokalna w terenie,
— uzgodnienia z inwestorem,

— ocena wizualna stanu istniejacej nawierzchni,

normy i przepisy prawne.
Dokumentacja opracowana zostala na podstawie map sytuacyjno-wysokosciowych

z uzbrojeniem terenu w skali 1 : 500.

Chodnik przeznaczony do remontu posiada nawierzchnie z plyt betonowych gr. 3cm
Chodnik jest obramowany kraweznikami oraz obrzezami betonowymi, ktore nalezy wymienic
na nowe, kamienne. Stan techniczny chodnika nalezy uznac jako zty.

Szerokos¢ chodnika wynosi okoto 3 m. Za chodnikiem wystepuije teren zielony.

Pomnik wykonany jest na wyniesieniu ponad okalajacy placyk na wysoko$¢ okoto 40 cm.
Wyniesienie wykonane z cegly klinkierowej w stanie dobrym, z wypetieniem z ptyt

betonowych grubosci 3 cm utozonych na wylewce betonowej grubosci okoto 6 cm.
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Zdjecie 1. Istniejgcy pomnik

3.3 Infrastruktura techniczna
W obszarze opracowania wystepuje siec teletechniczna i sie¢ energetyczna, w tym

parkometr z zasilaniem zewnetrznym. Kolizje nie wystepuja. Roboty ziemne w poblizu sieci
nalezy wykonywac recznie.

3.4 Warunki gruntowo - wodne
W ramach opracowania wykonano rozeznanie podioza gruntowego.

Przyjeto dobre warunki wodne. Przyjeto grupe noénosci podioza G2. Obiekt
zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.
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4.. Opis projektowanych obiektéw
4.1. Chodnik
Zaprojektowano modernizacje chodnika polegajgca na wymianie obramowari i
istniejacej nawierzchni na nawierzchnig z kostki kamiennej i ptyt kamiennych obramowang

krawgznikiem kamiennym granitowym 15x30cm wyniesionym 12cm na fawie betonowej z

oporem od strony jezdni oraz obrzezami kamiennymi 10x30cm na fawie betonowej z oporem
od strony terenu zieleni.



Niweleta chodnika nie zmieni si¢ znaczgco w poréwnaniu do stanu istniejgcego. Nalezy jg
zlicowaé z rzednymi istniejgcych nawierzchni w miejscach wigczenia. Pochylenie poprzeczne
chodnika wynosie 2%.

Nawierzchnie i obramowania placu przed pomnikiem nalezy rozebraé, a nastepnie wykonac
nowg nawierzchnie z kostki kamiennej. Nalezy zlicowac si¢ z rzednymi istniejgcego placu na
styku z kostkg klinkierowg przy pomniku.

Pochylenia nawierzchni nalezy odtworzyé wg stanu istniejacego, ale powinny wynosi¢ nie
mniej niz 2% w kierunku na zewnatrz placu. Pochylenie w zadnym miejscu nie moze by¢
wieksze niz 5%. Nawierzchnie placu z kostki kamiennej wykonac o deseniu przedstawionym
na zdjeciu:

G e TN
-\.."J\L k?ﬁ

F ~ »—\‘»;&
.giﬂlv' T e

Zdjecie 2. Desen uktadania kostki na placu (tuk rzymski)

¥

Szczeliny pomiedzy kostkami wypetni¢ zaprawg cementowo — piaskows.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac przy pomniku:

- rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych wraz ze skuciem wylewki betonowej i
rozbidrkg czesci podbudowy z kruszywa ceglanego (w miejscu styku z kamienng aranzacjg
roboty wykonywa¢ recznie starajac sie nie uszkodzi¢ podioza kamiennej aranzacji — nie
przewiduje sie koniecznosci jej rozbiorki),

- oczyszczenie cisnieniowe pomnika, aranzacji kamiennej i kostek klinkierowych,

- utozenie podbudowy, podsypki i nawierzchni,

- uzupetnienie uszkodzonych fug miedzy kostkami klinkierowymi.



Uwaga. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng
aranzacji kamiennej. W przypadku jej uszkodzenia lub koniecznosci demontazu, po

wykonaniu robét nalezy jg odtworzyé wg stanu istniejgcego, tgczac kamienie dedykowanym
klejem.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnika:
1. W miejscach ptyt kamiennych:

8 cm - ptyty kamienne 100x80cm

3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
12cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5
10 cm - warstwa gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa

2. W miejscach kostki kamiennej:

min. 4 cm - kostka kamienna 4/6cm
3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
16ecm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5
10 cm - warstwa gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa

3. W miejscach kostki kamiennej na pomniku:

min.4cm - kostka kamienna 4/6cm
3ecm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10cm - podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5

Realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie z koniecznoscig doprowadzenia terenéw
zielonych do stanu pierwotnego, zastatego przed rozpoczeciem inwestycji.
Obejmuje ona wymiane humusu i obsianie trawg w poboczu chodnika oraz w miejscach
naruszonych podczas prowadzenia robét.
Lokalnie nalezy tez wymieni¢ wierzchnig warstwe humusu grubosci min. 3 cm w rézance
w otoczeniu pomnika. Nalezy to robi¢ recznie, aby nie uszkodzié istn. roslin.

Oprocz tego nalezy wykonaé¢ nasadzenie dwoch drzew z gatunku wisnia pikowana Kazan.

Obszar znajduje si¢ na terenie wpisanym do gminnej ewidencji zabytkow jako teren uktadu
urbanistycznego Starego Miasta.



Dokumentacje uzgodniono z Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzace
prace zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robot mogacych spowodowac
zniszczenie badz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska
oraz niezwlocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

lub Prezydenta Gorzowa Wikp.

Teren nie jest objety wplywem eksploatacji goérniczej, nie lezy tez w granicach terenu
gbrniczego.

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 oraz na innych obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Blisko planowanego przedsiewziecia
zlokalizowany jest obszar Natura 2000 oznaczony kodem PLB080002 o nazwie ,Dolina
Dolnej Noteci” - dyrektywa ptasia i PLH080006 o nazwie ,Ujscie Noteci” - dyrektywa
siedliskowa, ktérych najblizsza granica znajduje si¢ w odlegtosci ok. 1,6 km na potudniowy -
wschéd.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania, nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, zatgczonych uzgodnieri, przepisow BHP, Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepisoéw, regulacji i zalecen.

Roboty ziemne w poblizu sieci i korzeni drzew nalezy wykonywac recznie.
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Dotyczy: pisma Miasta Gorzéw Wikp. reprezentowanego przez Pana Krzysziofa Lesnickiego,
Siedem Wzgorz z dnia 07.04.2021 r. (wplynglo w dniu 08.04.2021 r.) w sprawie wydania opinii
dotyczgcej modernizacji chodnikéw przy ul. Strzeleckiej w Gorzowie Wikp. na dz. ewid. nr 1739 i
1822/3 obreb 05 Srodmiescie w Gorzowie Wikp.

Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, ze planowana inwestycja
dotyczy terenu ujetego w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Gorzowa Wlkp. (teren uktadu
urbanistycznego Starego Miasta) przyjetej Zarzadzeniem Prezydenta Gorzowa Wlkp. Nr
1134/111/2014 z dnia 4 lutego 2014 r., zmienionej Zarzgdzeniem Nr 240/1/2018 z dnia 21
czerwea 2018 r. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333 ze zm.). W stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru
zabytkéw, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe lub rozbidrke
obiekiu  budowlanego wydaje organ administracji — architekioniczno-budowlanej —w
uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkow.

Po dokonaniu analizy wniosku oraz zalgczonego rozwiazania projektowego dla
modernizacji chodnikéw przy ul. Strzeleckiej w Gorzowie Wlkp. na dz. ewid. nr 1739 1
1822/3 obreb 05 Srédmiescie w Gorzowie Wlkp., wnosi si¢ nastgpujace uwagi:

1. nalezy wymieni¢ istniejacy kraweznik betonowy na kamienny, chodnik ze szwedzkich
plyt (cielece policzki) wraz z kostkg kamienng nalezy zachowac i utrwalic —tj. poddac
renowacji,

2. dojécia do pomnika i teren wokol pomnika zaleca si¢ wykona¢ z kostki granitowej z
ewentualnym wykorzystaniem cegly klinkierowej, wzglednie w polaczeniu z partig
zamkniet przepuszczalng nawierzchnig mineralna;

3. od wewnetrznej strony chodnika i w dojsciach do pomnika wprowadza si¢ zakaz
stosowania kraweznika betonowego, zalecane stosowanie kraweznikéw pograzonych
lub kostki kamiennej;

Ze stanowiska konserwatorskiego kamienny kraweznik, pomimo drobnych uszkodzen
mechanicznych nadaje sie do dalszego wykorzystania, stanowigc cenny historyczny element



miejskiej infrastruktury. Podobnie 1zecz ma sie z kostka granitowa, ktérg nalezy starannie
przetozy¢ i uzupelnié ubytki.

Zarazem jednak przypomina sie, ze w przypadku natrafienia podezas prac ziemnych
na przedmiot o cechach zabytku zastosowanie posiada przepis art. 32 ust. 1 wiw ustawy:
"Kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym whasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, a
jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Do wiadomo$ci:
a/a (1161)

Opracowal: mgr Blazej Skazinski
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Plan orientacyjny
Nazwa: Modernizacja chodnika w ulicy
Strzeleckiej w Gorzowie WIkp.

Skala: 1: 10 000 Rys. nr1
Gorzéw WIkp. Kwiecien 2021 r.
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