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OPIS TECHNICZNY

Celem przedmiotowego opracowania jest remont chodnika zlokalizowanego przy ul.
Strzeleckiej w Gorzowie Wikp. na odcinku od km 0+000 do km 0+055,3.
Inwestorem zadania jest Miasto Gorzéw Wikp.

Inwestycja objeta opracowaniem zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr 1822/3

i 1739 jedn. ew. m. Gorzéw Wikp., obreb 5 Srodmiescie.

Podstawag opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy firma Siedem Wzgorz,

ul. Poznanska 2, 66-400 Gorzow Wikp., a Miastem Gorzow Wikp.
Podstawa opracowania dokumentacii:

— mapy sytuacyjno-wysokosciowe wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,

— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia z inwestorem,

_  ocena wizualna stanu istniejacej nawierzchni,

— normy i przepisy prawne.
Dokumentacja opracowana zostata na podstawie map sytuacyjno-wysokoéciowych

z uzbrojeniem terenu w skali 1 : 500.

Chodnik przeznaczony do remontu posiada nawierzchnie z piyt betonowych gr. 3cm
Chodnik jest obramowany kraweznikami oraz obrzezami betonowymi, ktére nalezy wymienic
na nowe, kamienne. Stan techniczny chodnika nalezy uznac jako zty.

Szerokoéé chodnika wynosi okoto 3 m. Za chodnikiem wystepuje teren zielony.

Pomnik wykonany jest na wyniesieniu ponad okalajacy placyk na wysokos¢ okoto 40 cm.
Wyniesienie wykonane z cegly klinkierowej w stanie dobrym, z wypetnieniem z piyt

betonowych grubosci 3 cm utozonych na wylewce betonowej grubosci okoto 6 cm.



Zdjecie 1. Istniejacy pomnik

3.3 Infrastruktura techniczna
W obszarze opracowania wystepuje sieé teletechniczna i sie¢ energetyczna, w tym

parkometr z zasilaniem zewnetrznym. Kolizje nie wystepuja. Roboty ziemne w poblizu sieci
nalezy wykonywac recznie.

3.4 Warunki gruntowo - wodne
W ramach opracowania wykonano rozeznanie podioza gruntowego.

Przyjeto dobre warunki wodne. Przyjeto grupe noénosci podioza G2. Obiekt
zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.

4. Opis projektowanych obiektow
4.1. Chodnik
Zaprojektowano modernizacje chodnika polegajgcg na wymianie obramowan i
istniejgcej nawierzchni na nawierzchnie z kostki kamiennej i piyt kamiennych obramowang

kraweznikiem kamiennym granitowym 15x30cm wyniesionym 12cm na fawie betonowej z

oporem od strony jezdni oraz obrzezami kamiennymi 10x30cm na tawie betonowej z oporem
od strony terenu zieleni.



Niweleta chodnika nie zmieni sie znaczaco w poréwnaniu do stanu istniejgcego. Nalezy jg
zlicowac z rzednymi istniejgcych nawierzchni w miejscach wigczenia. Pochylenie poprzeczne
chodnika wynosie 2%.

4.2. Plac

Nawierzchnie i obramowania placu przed pomnikiem nalezy rozebra¢, a nastgpnie wykonac
nowg nawierzchnie z kostki kamiennej. Nalezy zlicowac si¢ z rzednymi istniejgcego placu na
styku z kostka klinkierowg przy pomniku.

Pochylenia nawierzchni nalezy odtworzy¢ wg stanu istniejgcego, ale powinny wynosic nie
mniej niz 2% w kierunku na zewnatrz placu. Pochylenie w zadnym miejscu nie moze by¢
wieksze niz 5%. Nawierzchnie placu z kostki kamiennej wykona¢ o deseniu przedstawionym
na zdjeciu:
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Zdjecie 2. Desen uktadania kostki na placu (tuk rzymski)
Szczeliny pomiedzy kostkami wypetni¢ zaprawa cementowo — piaskowa.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac przy pomniku:

- rozebranie nawierzchni z piytek betonowych wraz ze skuciem wylewki betonowej i
rozbiorkg czesci podbudowy z kruszywa ceglanego (w miejscu styku z kamienng aranzacjg
roboty wykonywa¢ recznie starajac sie nie uszkodzi¢ podtoza kamiennej aranzacji — nie
przewiduje sie koniecznosci jej rozbiorki),

- oczyszczenie cisnieniowe pomnika, aranzacji kamiennej i kostek klinkierowych,

- utozenie podbudowy, podsypki i nawierzchni,

- uzupetnienie uszkodzonych fug miedzy kostkami klinkierowymi.



Uwaga. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng
aranzacji kamiennej. W przypadku jej uszkodzenia lub koniecznosci demontazu, po
wykonaniu robét nalezy jq odtworzy¢ wg stanu istniejacego, taczac kamienie dedykowanym
klejem.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni chodnika:
1. W miejscach ptyt kamiennych:

8cm - ptyty kamienne 100x80cm

3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
12cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5
10 cm - warstwa gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa

2. W miejscach kostki kamiennej:

min. 4 cm - kostka kamienna 4/6cm
3em - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
16ecm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5
10 cm - warstwa gruntu stab. cementem o Rmz1,5MPa

3. W miejscach kostki kamiennej na pomniku:

min.4cm - kostka kamienna 4/6cm
3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5

Realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie z koniecznoscig doprowadzenia terenéw
zielonych do stanu pierwotnego, zastatego przed rozpoczeciem inwestycji.
Obejmuje ona wymiane humusu i obsianie trawg w poboczu chodnika oraz w miejscach
naruszonych podczas prowadzenia robot.
Lokalnie nalezy tez wymieni¢ wierzchnig warstwe humusu grubosci min. 3 cm w rézance
w otoczeniu pomnika. Nalezy to robi¢ recznie, aby nie uszkodzi¢ istn. roslin.

Oprocz tego nalezy wykonaé nasadzenie dwéch drzew z gatunku wisnia pikowana Kazan.

Obszar znajduje sie na terenie wpisanym do gminnej ewidencji zabytkow jako teren uktadu
urbanistycznego Starego Miasta.



Dokumentacje uzgodniono z Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzace
prace zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania rob6t mogacych spowodowac
zniszczenie badz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska
oraz niezwlocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

lub Prezydenta Gorzowa WIkp.

Teren nie jest objety wplywem eksploatacji gérniczej, nie lezy tez w granicach terenu
gérniczego.

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 oraz na innych obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Blisko planowanego przedsigwzigcia
zlokalizowany jest obszar Natura 2000 oznaczony kodem PLB080002 o nazwie ,Dolina
Dolnej Noteci” - dyrektywa ptasia i PLHO80006 o nazwie ,Ujscie Noteci” - dyrektywa
siedliskowa, ktorych najblizsza granica znajduje sie w odlegtosci ok. 1,6 km na potudniowy -
wschéd.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania, nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, zatgczonych uzgodnien, przepisow BHP, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujacych przepiséw, regulacji i zalecen.

Roboty ziemne w poblizu sieci i korzeni drzew nalezy wykonywac recznie.
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LUBUSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW  Gorzow Wikp. ...\
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Miasto Gorzow WIikp.

ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wikp.

pelnomocnik:

Pan Krzysztof Lesnicki
Siedem Wzgorz

ul. Poznanska 2

66-400 Gorzow Wikp.

Dotyczy: pisma Miasta Gorzéw Wlkp. reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Lesnickiego,
Siedem Wzgorz z dnia 07.04.2021 1. (wplynglo w dniu 08.04.2021 r.) w sprawie wydania opinii
dotyczqcej modernizacji chodnikéw przy ul. Strzeleckiej w Gorzowie Wikp. na dz. ewid. nr 1739 i
1822/3 obreb 05 Srédmiescie w Gorzowie Wikp.

Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, Ze planowana inwestycja
dotyczy terenu ujgtego w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Gorzowa Wlkp. (teren ukladu
urbanistycznege Starego Miasta) przyjete] Zarzadzeniem Prezydenta Gorzowa Wlkp. Nr
1134/111/2014 7z dnia 4 lutego 2014 ., zmienionej Zarzadzeniem Nr 240/1/2018 z dnia 21
czerwea 2018 r. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333 ze zm.). W stosunku do obiekiéw budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru
zabytkéw, a ujeltych w gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe lub rozbiérke
obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej —w
uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkow.

Po dokonaniu analizy wniosku oraz zalaczonego rozwigzania projektowego dla
modernizacji chodnikéw przy ul. Strzeleckiej w Gorzowie Wlkp. na dz. ewid. nr 1739 1
1822/3 obreb 05 $rddmiescie w Gorzowie Wikp., wnosi sie nastgpujgce uwagi:

|. nalezy wymieni¢ istniejacy kraweznik betonowy na kamienny, chodnik ze szwedzkich
plyt (cielgee policzki) wraz z kostkg kamienng nalezy zachowad i utrwali¢ — tj. poddac
renowacji;

2. dojécia do pomnika i teren wokol pomnika zaleca sig wykona¢ z kostki granitowej Z
ewentualnym wykorzystaniem cegly klinkierowej. wzglednie w polaczeniu z partig
zamkniety przepuszczalng nawierzchnig mineralna;

3. od wewnetrznej strony chodnika i w dojéciach do pomnika wprowadza si¢ zakaz
stosowania kraweznika betonowego, zalecane stosowanie krawgznikow pograzonych
lub kostki kamiennej;

7e stanowiska konserwatorskiego kamiemny kraweznik, pomimo drobnych uszkodzen
mechanicznych nadaje sig do dalszego wykorzystania, stanowigc cenny historyczny element



migjskiej infrastrukiury. Podobnie rzecz ma si¢ z kostky granitows, ktérg nalezy starannie
przetozyc¢ i uzupetnic ubytki.

Zarazem jednak przypomina sig, ze w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych
na przedmiot o cechach zabytku zastosowanie posiada przepis art. 32 ust. 1 w/w ustawy:
"Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych Iub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:

1) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszezy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a
jedli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Do wiadomoéci: v’
a/a (1161) '

Opracowal: mgr Blazej Skazinski



Gorzow Wikp. 06.05.2021 1.
WDR-111.7012.1.26.2021.PN

Siedem Wzgorz Krzysztof Lesnicki
ul. Poznariska 2
66-400 Gorzéw Wikp.

Dotyczy: ,Modernizacja chodnikéw przy ul. Strzeleckiej w Gorzowie WIkp.”

Wydziat Drég uzgadnia projekt modernizacji chodnikéw przy ul. Strzeleckie]

w Gorzowie Wikp. — z uwagami:

1. W opinii Wydzialu Drég nalezy wydtuzy¢ odcinek projektowanego chodnika o dtugosc
ok. 10 m w kierunku istniejgcego ciggu pieszego zlokalizowanego pomiedzy Parkiem

Wiosny Ludéw a ul. Starg.

-~

2. Istniejgce stupki blokujgce nalezy wytgcznie zdemontowac.
3. Niniejszy projekt nalezy uzgodni¢ z zarzadcg terenu polozonego na dziatce ewid.
nr 5-1793.
4. Rodzaj nawierzchni chodnikow nalezy uzgodni¢ z Architektem Miejskim.
Zarzgdca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie dziatkg nr 1793 obreb 0005
— Srodmiescie” stanowiagcg pas drogowy ulicy Strzeleckiej do czasu przyjecia zgtoszenia robot

lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Kontakt: tel: 95 7355842, e-mail: pawel.najdora@um.gorzow.pl

Otrzymuja:
1. Whioskodawca — 1 szt.
2. ala—1 szt







lokalizacja
inwestycji

Plan orientacyjny

Nazwa: Modernizacja chodnika w ulicy
Strzeleckiej w Gorzowie WIkp.

Skala: 1: 10 000 Rys. nr 1
Gorzéw WIkp. Kwiecien 2021 r.
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na fawie betonowej z 8 cm — ptyty kamienne szer. 100 i di. 80 cm
bet. C 12/15 z oporem 3 em — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

12 em — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

10 cm — warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa

min. 4 ¢m — kostka kamienna 4/6cm
3 ecm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

16 cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
10 cm — warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa

Inwestor: Miasto Gorzéw Wikp.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzéw Wikp.
Jednostka Siedem Wzgorz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznariska 2

66-400 Gorzow Wikp.

Obiekt budowlany:
Modernizacja chodnikéw przy ul. Strzeleckiej w Gorzowie Wikp.

SIS Przekroj normalny A—A

Projektant: mgr inz. Waldemar Cytryna L\) (‘f At

uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej
do projektowania nr LUKG/0001/P00D /05 _

Opracowat: | mgrinz. Krzysztof Lesnicki %

Numer rysunku: /|3

Skala: 1:50

Data: 13.04.2021r.







INFORMACIA DOTYGZACA

BEZPIECZERSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Inwestor:

Projekt:

Projektant:

Adres projektanta:

Modernizacja chodnika w ulicy Strzeleckiej

w Gorzowie WIkp.

wojewédztwo lubuskie, miasto i gmina Gorzow Wikp. dziatki
nr 1822/3 i 1739 — jednostka ewidencyjna m. Gorzéw Wikp.,
obreb 5 - Srodmiescie

Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw WIkp.

Siedem Wzgo6rz Krzysztof Le$nicki
ul. Poznanska 2
66-400 Gorzéw WIkp.

mgr inz. Waldemar Cytryna }
uprawnienia budowlane w specjalnoéci drogowej podpis
do projektowania nr LUKG/0001/POOD/05

ul. Obroncéw Pokoju 69/6
66-400 Gorzéw WIKkp.

Gorzéw Wikp. 12.04.2021r.



1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres inwestyciji obejmuije:

— modernizacje chodnika, placu oraz oczyszczenie pomnika .
Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektéw — zgodnie z planem opracowanym przez
wykonawce.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Obiekty istniejgce:

— istniejgca jezdnia i chodnik (droga publiczna),
— sieci uzbrojenia podziemnego,

— istniejace latarnie, parkometr z zasilaniem z sieci elektryczne;j.

Obiekty do rozbidrki:
— chodnik, placyk.

Montaz/budowa:
— chodnika, placyku.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie mogg stwarza¢ nastepujgce elementy zagospodarowania:

e przylegajgca droga z uwagi na wystepujagcy ruch pojazdoéw,

e sieC energetyczna (porazenie pragdem).

Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczyé przed wejsciem
0sGb niepowofanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢; wysokoéé ogrodzenia powinna wynosié
co najmniej 1,50 m.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé odpowiednie znaki drogowe, tablice
ostrzegawcze i urzgdzenia ostrzegawczo-zabezpieczajgce. W szczegdlinosci dotyczy to
nie zamknigtego lub ograniczonego ruchu drogowego.

W przypadku zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny

by¢ oznakowane przenosnymi zaporami.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas
realizacji rob6t budowlanych

Budowa prowadzona bedzie w terenie otwartym. Zagrozenia moga wystgpi¢ w sytuacii

prowadzenia prac w poblizu:



|

wszelkich urzadzerh mechanicznych i elektrycznych typu: dzwigi, spychacze, koparki,

samochody samowytadowcze, pradnice itp.

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robot jest:

— prowadzony réwnolegle ruch kotowy a w szczegolnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcdw w bezposrednim sasiedztwie prowadzenia prac budowlanych,

— prowadzony roéwnolegle ruch sprzetu i ludzi odpowiadajgcych za wykonywanie
nawierzchni,

— roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkéw transport
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow,

— przy nieodpowiednim wyposazeniu pracownikow oraz nieuwadze w trakcie ukfadania

poszczegolnych warstw.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowaé kazde stanowisko pracy i
instruowa¢ pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania robét, w szczegolnosci
zawartych w dokumentacii techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych
instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.
Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby, ktore ukonczyty

odpowiednie szkolenia i legitymujg sig stosownymi dokumentami.

6. Roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagrozenia

Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegolnego zagrozenia, wykonawca
powinien opracowac szczegotowe instrukcje techniczno-ruchowe, okreslajgce wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzega¢ stosowania tych instrukcji.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom w strefach
szczegOlnego zagrozenia
— roboty na drodze i w jej sasiedztwie - zagrozenie potraceniem przez pojazdy nalezy

eliminowaé poprzez opracowanie i zastosowanie odpowiedniego oznakowania robot oraz

odpowiednig organizacje pracy i instruktaz pracownikow,

— roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych — zagrozenie porazeniem pradem,

— roboty ziemne i nawierzchniowe w poblizu napowietrznej sieci elektroenergetycznej —
zagrozenie porazenia pragdem

— roboty ziemne w gigbokich wykopach — zagrozenie przysypaniem ziemig eliminowaé
poprzez wykonanie §cian wykopu o bezpiecznym nachyleniu zaleznym od rodzaju gruntu;

uwzgledni¢ nalezy wptyw pracy maszyn budowlanych,



— zagrozenia zwigzane z przygnieceniem przy wycince i karczowaniu drzew i krzewow,
Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowaé przetozonego o grozgcym
niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

nalezy niezwlocznie wstrzymac roboty i podjaé niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.

7. Uwagi koncowe

W czasie wykonywania robét nalezy Scisle stosowaé sie do obowigzujacych przepiséw

BHP, a w szczegdlnosci:

— Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy,

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy,

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

— Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych,

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.



