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Klauzula

Poprawnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy
Pracownia Projektowa EKODROGA
z siedzibg w Kostrzynie przy ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn

oswiadcza, ze wykonana dokumentacja techniczna:

PROJEKT TECHNICZNY

przebudowy i remontu drogi nr 209007P w m. Piotrkowice

objety umowg INW.3041.5.2022 z dnia 26.04.2023 r. stanowi komplet zlecony przez
Zamawiajacego, zostal opracowany w sposéb prawidlowy, zgodny z zawartag umowa, przepisami
prawa budowlanego, powolanymi w nim przepisami oraz uzgodnieniami wymaganymi
przepisami szczego6lnymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzyé, a w
szczegolnosci:

- moze zosta¢ skierowana do realizacji,

- obejmuje wszelkie niezbedne do realizacji przedsiewzigcia roboty.

Imie¢ i nazwisko Projektanta i Nr upf‘awnE(?l'l Podpis: Data:
sprawdzajgcego Specjalno$¢
mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/POOD/06 wrzesiehi 20231,
Projektant w specjalnosci drogowej
mgr inz. Dorian Piechowiak WKP/0296/POOD/12 wrzesich 20231,
Sprawdzajacy w specjalnosci drogowej




Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

Projekt techniczny
przebudowy i remontu drogi nr 209007P w m. Piotrkowice

. CZESC OPISOWA

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

ol

. Przedmiot zamierzenia budowlanego

. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
. Parametry techniczne obiektu budowlanego

. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
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. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

II. CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rys. nr 3 Przekroj podtuzny w skali 1:100/1000
Rys. nr 4 Przekrdj normalny w skali 1:50

Rys. nr 5 Szczegdty konstrukeyjne w skali 1:10
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Projekt techniczny
CZESC OPISOWA

przebudowy i remontu drogi nr 209007P w m. Piotrkowice

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego: IV (zjazdy), XXV (drogi).

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i remont drogi nr 209007P w m.
Piotrkowice.

2.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Damaslawek, w powiecie wagrowieckim, w
wojewodztwie wielkopolskim.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Gminy Damastawek umowa nr INW: 3041.5.2022 z
dnia 26.04.2023 .

Dokumentacje¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 — tekst jednolity Dz.U.2016 nr 0 poz. 124/,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331/,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z
2004r./ w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqgcych znaczqco oddzialywaé
na Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko wraz z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005r. zmieniajacym w/w
rozporzadzenie,

Ustawe z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /tekst jednolity Dz.U.2015 nr 0 poz. 469 ze
zm./,

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska /tekst jednolity Dz.U.2013
nr 0 poz. 1232/,

Ustawe z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko /tekst jednolity Dz.U.2016 nr 0 poz. 353/,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego /Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z dnia 2020.09.18/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,
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e podktady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

e normatywy i wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,
e wizja w terenie oraz pomiary uzupeltniajace.

2.3. Zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa i remont drogi nr 209007P w
m. Piotrkowice. Przedmiotowa inwestycja wplynie pozytywnie na komfort poruszania sie
pojazdéw, poprawi bezpieczenstwo oraz wplynie na estetyke zagospodarowania danego terenu.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych podstawowych
robot:

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podioza,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej,

- wykonanie wszystkich niezbednych rob6t budowlanych zapewniajacych prawidlowe
poltaczenie budowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejacymi nie podlegajacymi
wymianie lub remoncie oraz wszystkich robdt niezbednych do prawidlowego
funkcjonowania przebudowywanej drogi.

2.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska

Dla przedmiotowej inwestycji Wojt Gminy Damastawek wydal decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach nr 6/2023 z dnia 30.08.2023 r..

3. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego
Inwestycja przeznaczona jest do obslugi lokalnego ruchu drogowego. Dostepnosé jest
nieograniczona.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) nie dotyczy,

b) nie dotyczy,

¢) nie dotyczy,

d) nie dotyczy,

e) parametry techniczne i geometryczne drogi przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z warunkami
technicznymi:

e Klasa techniczna drogi D

e Nosno$¢ nawierzchni 115 kN/o$

o Predkos¢ projektowa V, =50 km/h

o [los¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu

e Rodzaj przekroju drogowy

e Szerokos¢ jezdni na prostej 5,00 m (2 x 2,50m)
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e Szerokos¢ pobocza 0,75 m
e Pochylenie poprzeczne na prostej 2% (daszkowe)
e Kategoria ruchu KR2

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na trasie przebiegu projektowanej drogi po wizji w terenie oraz na podstawie badan
archiwalnych stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntéw niewysadzinowych.

Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto I kategori¢ geotechniczna.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego

7.1. Droga w planie

Poczatek projektowanej budowy drogi przyjeto na skrzyzowaniu z drogg powiatowa.
Projektowana droga bedzie miala szerokos¢ 5,00m. Przebieg projektowanej drogi nalezy $cisle
dostosowac do istniejacych warunkow i uksztattowania terenu.

Zjazdy z drogi gminnej zaprojektowano o szerokosci zgodnej z dotychczasowa szerokoscia.

7.2. Droga w przekroju podluznym

Przekrdj podluzny projektowanej drogi zaprojektowano uwzgledniajac minimalne pochylenia
podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.

Projektowana niweleta zostala dowigzana do istniejacych rzednych wysokosciowych na
poczatku i na koncu opracowania.

7.3. Droga w przekroju poprzecznym

Na prostych odcinkach projektowanej drogi zastosowano spadek poprzeczny dwustronny 2% w
kierunku pobocza.

Geometri¢ przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposob graficzny pokazano
w czesei rysunkowej projektu (rys. .,,Przekroje normalne™).

7.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni drogi:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
- istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Zastosowano umocnienie poboczy mieszanka niezwigzang stabilizowang mechanicznie o
uziarnieniu cigglym 0/31,5mm o gr. 15cm a pobocze w obrebie tukoéw — wlaczenia drogi
gminnej w powiatowa nalezy umocni¢ kamieniem polnym na zaprawie betonowej gr. 10cm.

Konstrukcja nawierzchni drogi na poszerzeniu oraz zjazdow publicznych:

- w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie o
uziarnieniu cigglym 0/31,5mm $r. gr. 20cm,

- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podloza.
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Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:

- w-wa $cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,behaton”, koloru
grafitowego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie o
uziarnieniu cigglym 0/31,5mm $r. gr. 15cm,

- w-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podioza.

Od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 15x22c¢m (obnizony +2cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Od strony paséw zieleni opornik betonowy 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr.
3cm i lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni dojs¢ do furtek:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,cegta”, koloru
szarego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarki) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podloza.

Od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 15x22c¢m (obnizony + 2cm  ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Od strony paséw zieleni obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr.
3cm i lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

7.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy przebudowie drogi ograniczajg si¢ praktycznie do robdt prowadzonych przy
wykonaniu korytowania pod konstrukcje nawierzchni. Przy wykonaniu robdt nalezy zachowac
wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nastepujacych norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,

» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogolne,

» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przed przystgpieniem do wlasciwych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe darniny i
gleby tam, gdzie wystgpuje i spryzmowaé¢ wzdtuz trasy w celu pdzniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatnosé wystepujacych gruntéw jako podtoza pod
konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystapienia gruntéw nieprzydatny nalezy je usunaé i
zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.

8. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.
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9. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska

Realizacja inwestycji niewatpliwie zakléci bezposrednio tryb zycia podréznych
korzystajacych z ulicy a w szczego6lnosci okolicznych mieszkancow. Beda to jednak tylko
chwilowe ucigzliwosci, ktore nie beda mialy wpltywu na $rodowisko podczas normalnej
eksploatacji ulicy. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wpltyw bedzie
miata dobra organizacja robdt i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Planowana inwestycja wplynie pozytywnie na S$rodowisko poprzez zwigkszenie
bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego, zwigkszenie komfortu jazdy, plynnosci jazdy a
w szczegolnosei ruchu pojazdow. Planowana przebudowa nie bedzie stanowié zagrozenia dla
wod powierzchniowych i podziemnych.

Opracowal:

mgr inz. Robert Salomon




Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

Projekt techniczny
CZESC RYSUNKOWA

przebudowy i remontu drogi nr 209007P w m. Piotrkowice

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

nr 3 Przekroj podluzny w skali 1:100/1000
nr 4 Przekroj normalny w skali 1:50

nr S Szczegoly konstrukeyjne w skali 1:10
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