WIERCENIA BADAWCZE

OBIEKT : Przebudowa drogi
LOKALIZACJA : Sokotowo - Kamieri
ZLECENIODAWCA : Wojciech Sienkiewicz
AUTOR . Stanistaw Bielewski

Konin, listopad - grudzieit 2022 r.

mgr inz. YIANISEAW BIELEWSKT
62-510 Koin/wl. Wyszyfiskiego 34/18
tel.: 63 2133322, 602 57507é
UprawrawnionyAw zakresie geologfi inynierskiej
Nrupr. VI - 1091




5. Whnioski konricowe

Na podstawie materiatéw uzyskanych z wiercen badawczych i innych
robét geotechnicznych mozna wyciggna¢ nastepujace wnioski:

» PodtoZe gruntowe nie jest jednolite, lecz uwarstwione, sktadajgce sie z gleby,
podsypki zwirowej piaskéw drobno ziarnistych, oraz glin i glin piaszczystych

* Wode gruntows stwierdzono we wszystkich trzech otworach badawczych na
gtebokosci 1,6 - 1,8 m.p.p.t.

¢ Warunki gruntowe, z jakimi mamy tutaj do czynienia mozna zaliczy¢ do
prostych warunkéw geotechnicznych.

» Parametry geotechniczne gruntéw wystepujacych w podiozu gruntowym
podano w tabeli ,PFARAMETRY GEOTECHNICZNE" na stronie nastepnej.

62-510 Konif, yszyniskiego 34/18
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PROFIL GEOTECHNICZNY G -1
skala1:25

6,0

podsypka zwirowa

0,5
piasek dr., szaro z6ity, malo wilgotny,, $r. zageszczony I,=0,45/ Warstwa IB /

B 1,2

vis
glina piaszczysta, brazowo szara, mato wilgotna, twardo plastyczna I, =0,20 / Warstwa IIB /

2,1

piasek dr., szaro z6lty, nawodniony, $r. zageszczony I,=0,45 / Warstwa IB /

30

Obiekt : Przebudowa drogi
Lokalizacja : Sokolowo - Kamiefi
Zleceniodawca :Wojciech Sienkiewicz
oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 2



PROFIL GEOTECHNICZNY G -2
skala 1 : 25

. 0,0

podsypka zwirowa

0,5
piasek dr., szaro z6lty, malo wilgotny,, $r. zageszczony 1,=0,30 / Warstwa IA /

0,8

glina piaszczysta, brazowo szara, mato wilgotna, twardo plastyczna 1, =0,20 / Warstwa IIB /

22

piasek dr., szaro 26ity, nawodniony, ér. zaggszczony I, = 0,45 / Warstwa IB /

3,0

Obiekt : Przebudowa drogi
Lokalizacja : Sokolowo - Kamien
Zleceniodawca :Wojciech Sienkiewicz
oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 3



PROFIL GEOTECHNICZNY G -3
skalal:25

0,0

gleba

0.3

piasek dr., ciemmo z6lty, malo wilgotny, luzny I,=0,30 / Warstwa 1A /

piasek dr., szaro Z6lty, nawodniony, §r. zaggszczony I,=045 /Warstwa IB /

2,2

glina, ciemno bragzowo , mato wilgotna, twardo plastyczna I, =0,10 / Warstwa IIA /

Obiekt : Przebudowa drogi
Lokalizacja : Sokotowo - Kamien
Zleceniodawca :Wojciech Sienkiewicz

oprac: Stanistaw Bielewski
Rys. 4



PROFIL GEOTECHNICZNY G -4
skala 1 : 25

0,0

gleba
0,3

glina, ciemno brazowo , mato wilgotna, twardo plastyczna I = 0,20 / Warstwa IIA /

0,9

piasek dr., szaro z6lty, mato wilgotny, wilgotny i mokry, ér. zageszczony I,=045

2,0

glina, ciemno brazowo , malo wilgotna, twardo plastyczna I, =0,10 / Warstwa ITA /

3,0

Obiekt : Przebudowa drogi
Lokalizacja : Sokotowo - Kamiefi
Zleceniodawca :Wojciech Sienkiewicz
oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 5



PROFIL GEOTECHNICZNY G-5
skalal:25

0,0

gleba
03

piasek dr., z6lty, mato wilgotny, luzny I = 0,30 / Warstwa IA /

0,8

piasek dr., z6lty, mato wilgotny, wilgotny i mokry, $r. zageszczony I,=045 / Warstwa IB /

2,0

glina, ciemno brazowo , mato wilgotna, twardo plastyczna [, =0,10 / Warstwa ITA /

3,0

Obiekt : Przebudowa drogi
Lokalizacja : Sokotowo - Kamien
Zleceniodawca :Wojciech Sienkiewicz
oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 4



ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU
budowlanego (drogowego )
Analiza sitowa

Pochadzenie préby : Przebudowa drogi Sokotowo -Kamien
Wykonawca robé6t : Stanistaw Bielewski

Zleceniodawca  : Wojciech Sienkiewicz

Data pobrania :01.12.2022 1.

UZIARNIENIE GRUNTU we. analizy sitowej

Zawartosé ziaren :

wymiar pozostalosc zawartodé rzedna
oczek(mm) | na sicie(g) % wa suma %o wa > 2,00 mm 34% < 200mm 956 %
, > 0,50 mm 7.6 % < 0500mm 92,6 %
64.000 0.000 0000 0.000 >200mm  19,5% < 0250mm  80,5%
32.000 0.000 0,000 0.600
16.000 0.000 0,000 0.000 i : .
2 ilgomosé gruniu 1w, = 4,
8.000 11,000 i 2,335 Wskaznik piaskowy wp = 56,0 9/:
4000 e i 2972 | Wskainik filtracjiu K= 6.7 m/24h
=00 A 425 3397 |\ okasmik roznosiamistosci, w
1.000 5,000 1.062 4.459 a 01818
0,500 15.000 3.183 7,643 U= 4—-(1 = e—— =222
13 0.0819
0.250 56.000 11,890 19,533
0,125 229.000 48,620 68.153 KWALIFIKACJA GRUNTU
0.075 118,000 25.053 93,206 wg. PN-B-02480:1986
0,063 12.000 2.548 95754 Rodzzj gruntu : piasek drobny (Pd)
< 0.063 20.000 4.246 100.000
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OCENA PRZYDATNOSCI : <
1. Gesto$é objetosciowa w stanie naturalnym 1,728 t/m? g”zgg ;7(2)21( STA 7 4 ﬁ%LMVS/K[
. - onin, y/iskiego 34/18
0,
2. Punkt piaskowy 96,6 % tel.: 63 224342PV 502 575072
Uprawrawnion revie geologii inzynierskie]

3. Zanieczyszczenie obce - brak

4. Zanieczyszczenie organiczne - §ladowe
5. Gr6dki gliny > 4,0 mm 1,2 %

6. Pyly mineraine 1,2%

VI - 1051




Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN - 74/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE
NB nasyp budowlany
NN nasyp nie kontrolowany B - gruz betonowy

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

C —gruz ceglany

H grunt préchniczy 2% b L G 5%
Nm  namut 5% { Ta & 30%
T torf 30% & L
GRUNTY MINERALNE RODZIME
NIESKALISTE
KW  wietrzelina
ng wietrzeling gliniasta
KR rumosz kamieniste

KRg rumosz gliniasty

KO,K otoczaki, kamienie

z Zwir

Zg twir gliniasty gruboziarniste
Po pospéika

Pog pospélka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek Sredni drobnoziarniste,
Pd piasek drobny niespoiste

Px piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

IIp pyl piaszezysty

11 pyl

Gp glina piaszczysta

G glina drobnoziarniste,
Grn glina pylasta spoiste

sz glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwiezla

Gnz glina pylasta zwi¢zla

Ip il piaszczysty

I il

Iz il pylasty

GRUNTY S ISTE

ST skala twarda
SM skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
Kr kreda PL  popioly lutne
Gy gytia Pz popioly zeskalone

Pn popioly niezeskalone
Sm smieci

Ch wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny
Kp kreda piszaca
Gb gleba

CaCO; weglan wapnia

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

w nawiasie okreflenia uzupelniajgee dotyczgce: skladu
nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skal_

G-4 numer wiercenia
52,7 rz¢dna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

] prébka o naturainym uziarnieniu (1513
z prébka o naturalnej strukturze (NNS)
q prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W
WIERCENIU

. . wyinterpolowany max poziom wody gruntowej (piezome-
tryczny)

”3
piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia gligbokodé w m.

V| 2,9nawiercony poziom wody gruntowej i gleb, w m.

grunt nawodniony

grunty wilgotne

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZ‘fLJU BADAN
I SONDOWAN

penetrometr toczkowy (rrP)

Scinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (VT)
badania presjo metrem (1]

redzaj sondowania i strefa przebadana sonds
ZW - udarowo - obrotowsa

SL - lekka — wbijana
SW - wciskana
8.C. - ci¢zka whijana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip=0,50 - stopieh zageszczenia
1,=0,20 - stopiefi plastycznofci

INNE OZNACZENIA
1IB nr warstwy geotechnicznej
—  projektowany poziom posadowienia
/\/ Dpodstawowe granice litologiczno — stratygraficzne
—  Eranica warstwy geotechnicznej
N - S8  kierunek przekroju geotechnicznego




