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Automatic barriers - road barriers

MAXIMA ULTRA 36

Kod Nazwa Opis

230 V electromechanical barrier with three-phase asynchronous motor and inverter, for
controlling gates from 2 to 6 m wide. Opening time between 0.7 and 4 seconds, with
slowdown. Maximum barrier length 6 m. Suitable for installation in areas with high frequency

P940093 : : }

00002 MAXIMA ULTRA 36 230V of movement and frequent inversion of barrier movement (e.,g. motorway toll booths, car
parks with high traffic flows, etc.). Version with spring. Colour RAL 7015. U-Link embedded. Oil
bath gearbox unit and three-phase motor with inverter. Cap with lights (optional).
Anti-vandalism system mechanical crankshaft.

230 V electromechanical barrier with three-phase asynchronous motor and inverter, for
controlling gates from 2 to 6 m wide. Opening time between 0.7 and 4 seconds, with
slowdown. Maximum barrier length 6 m. Suitable for installation in areas with high frequency

P940093 : : ;

00202 MAXIMA ULTRA 36 INOX 230V of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car
parks with high traffic flows, etc.). Version with spring. Stainless steel barrier body. U-Link
embedded. Oil bath gearbox unit and three-phase motor with inverter. Cap with lights
(optional). Anti-vandalism system mechanical crankshaft.

230 V electromechanical barrier with three-phase asynchronous motor and inverter, for
controlling gates from 2 to 6 m wide. Opening time between 0.7 and 4 seconds, with
slowdown. Maximum barrier length 6 m. Suitable for installation in areas with high frequency

MAXIMA ULTRA 36 230V RAL of movement and freguent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car
parks with high traffic flows, etc.). Version with spring. Special RAL colour. U-Link embedded.
Oil bath gearbox unit and three-phase motor with inverter. Cap with lights (optional).
Anti-vandalism system mechanical crankshaft.

P940093
00102

230 V electromechanical barrier with three-phase asynchronous motor and inverter, for
controlling gates from 2 to 6 m wide. Opening time between 0.7 and 4 seconds, with
slowdown. Maximum barrier length 6 m. Suitable for installation in areas with high frequency

P940094 : : :

00002 MAXIMA ULTRA 36 XL 230V of movement and frequent inversion of barrier movement (e,g. motorway toll booths, car
parks with high traffic flows, etc.). Version with strong spring. Colour RAL 7015. U-Link
embedded. Oil bath gearbox unit and three-phase motor with inverter. Cap with lights
(optional). Anti-vandalism system mechanical crankshaft.

230 V electromechanical barrier with three-phase asynchronous motor and inverter, for
controlling gates from 2 to 6 m wide. Opening time between 0.7 and 4 seconds, with
slowdown. Maximum barrier length 6 m. Suitable for installation in areas with high frequency

P940094 : ; ;

00202 MAXIMA ULTRA 36 XL INOX 230V of movement and freguent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car
parks with high traffic flows, etc.). Version with strong spring. Stainless steel barrier body.
U-Link embedded. Oil bath gearbox unit and three-phase motor with inverter. Cap with lights
(optional). Anti-vandalism system mechanical crankshaft.

230 V electromechanical barrier with three-phase asynchronous motor and inverter, for
controlling gates from 2 to 6 m wide. Opening time between 0.7 and 4 seconds, with
slowdown. Maximum barrier length 6 m. Suitable for installation in areas with high frequency

P940094 : : )

00102 MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 230V of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car
parks with high traffic flows, etc.). Version with strong spring. Special RAL colour. U-Link
embedded. Oil bath gearbox unit and three-phase motor with inverter. Cap with lights
(optional). Anti-vandalism system mechanical crankshaft.

120 V electromechanical barrier with three-phase asynchronous motor and inverter, for
controlling gates from 2 to 6 m wide. Opening time between 0.7 and 4 seconds, with
slowdown. Maximum barrier length 6 m. Suitable for installation in areas with high frequency

P940093 ) ) )

00001 MAXIMA ULTRA 36 120V of movement and frequent inversion of barrier movement (e;g. motorway toll booths, car
parks with high traffic flows, etc.). Version with spring. Colour RAL 7015. U-Link embedded. Oil
bath gearbox unit and three-phase motor with inverter. Cap with lights (optional).
Anti-vandalism system mechanical crankshaft.

120 V electromechanical barrier with three-phase asynchronous motor and inverter, for
controlling gates from 2 to 6 m wide. Opening time between 0.7 and 4 seconds, with
slowdown. Maximum barrier length 6 m. Suitable for installation in areas with high frequency

P940093 : ; }

00201 MAXIMA ULTRA 36 120V INOX of movement and freguent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car
parks with high traffic flows, etc.). Version with spring. Stainless steel barrier body. U-Link
embedded. Oil bath gearbox unit and three-phase motor with inverter. Cap with lights
(optional). Anti-vandalism system mechanical crankshaft.

www.bft-automation.com
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Automatic barriers - road barriers

MAXIMA ULTRA 36

Kod Nazwa Opis

120 V electromechanical barrier with three-phase asynchronous motor and inverter, for
controlling gates from 2 to 6 m wide. Opening time between 0.7 and 4 seconds, with
slowdown. Maximum barrier length 6 m. Suitable for installation in areas with high frequency
of movement and frequent inversion of barrier movement (e.,g. motorway toll booths, car
parks with high traffic flows, etc.). Version with spring. Special RAL colour. U-Link embedded.

P940093

00101 MAXIMA ULTRA 36 120V RAL

P940094
00001

P940094
00201

P940094
00101

MAXIMA ULTRA 36 XL 120V

MAXIMA ULTRA 36 XL INOX 120V

MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 120V

Qil bath gearbox unit and three-phase motor with inverter. Cap with lights (optional).
Anti-vandalism system mechanical crankshaft.

120 V electromechanical barrier with three-phase asynchronous motor and inverter, for
controlling gates from 2 to 6 m wide. Opening time between 0.7 and 4 seconds, with
slowdown. Maximum barrier length 6 m. Suitable for installation in areas with high frequency
of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car
parks with high traffic flows, etc.). Version with strong spring. Colour RAL 7015. U-Link
embedded. Oil bath gearbox unit and three-phase motor with inverter. Cap with lights
(optional). Anti-vandalism system mechanical crankshaft.

120 V electromechanical barrier with three-phase asynchronous motor and inverter, for
controlling gates from 2 to 6 m wide. Opening time between 0.7 and 4 seconds, with
slowdown. Maximum barrier length 6 m. Suitable for installation in areas with high frequency
of movement and freguent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car
parks with high traffic flows, etc.). Version with strong spring. Stainless steel barrier body.
U-Link embedded. Oil bath gearbox unit and three-phase motor with inverter. Cap with lights
(optional). Anti-vandalism system mechanical crankshaft.

120 V electromechanical barrier with three-phase asynchronous motor and inverter, for
controlling gates from 2 to 6 m wide. Opening time between 0.7 and 4 seconds, with
slowdown. Maximum barrier length 6 m. Suitable for installation in areas with high frequency
of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car
parks with high traffic flows, etc.). Version with strong spring. Special RAL colour. U-Link
embedded. Oil bath gearbox unit and three-phase motor with inverter. Cap with lights
(optional). Anti-vandalism system mechanical crankshaft.

MAXIMA ULTRA 36 230V MAXIMA ULTRA 36 INOX 230V MAXIMA ULTRA 36 230V RAL MAXIMA ULTRA 36 XL 230V
I(:’nl;zaellz.z)d uzyteczny od2do6m od2do6m od2do6m od2do6m
Centrala sterujgca CSB-XT CSBXT CSBXT CSBXT
Typ silnika Asynchroniczny, tréjfazowy  Asynchroniczny, tréjfazowy  Asynchroniczny, tréjfazowy  Asynchroniczny, tréjfazowy
Zasilanie silnika 230V 230V 230V 230V
Typ przektadni Bez mechanizmu zmiany Bez mechanizmu zmiany Bez mechanizmu zmiany Bez mechanizmu zmiany
redukcyijnej kierunku kierunku kierunku kierunku
Falownik TAK TAK TAK TAK
Spowolnienie TAK TAK TAK TAK
Reakcja na uderzenie Enkoder Enkoder Enkoder Enkoder
Blokada mechaniczna mechaniczna mechaniczna mechaniczna

Odblokowywanie
Czestotliwosc¢

Wewnatrz konstrukciji

Wewnatrz konstrukciji

Wewnatrz konstrukciji

Wewnatrz konstrukciji

wrytkowania Ciagty Ciagty Ciagty Ciagty

b e RCE AL VE 7000000 Op 7000000 Op 7000000 Op 7000000 Op
Between Failures)

srodowisko pracy -40+60°C -40+60°C -40+60°C -40+60°C
(maks.)

Stopieni ochrony IP55 IP55 P55 IP55

\
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Automatic barriers - road barriers

Przejazd uzyteczny
(maks.)

Centrala sterujaca
Typ silnika
Zasilanie silnika
Typ przektadni
redukcyijnej
Falownik
Spowolnienie
Reakcja na uderzenie
Blokada
Odblokowywanie
Czestotliwose
uzytkowania

MCBF (Mean Cycles
Between Failures)

Srodowisko pracy
(maks.)

Stopieri ochrony

Przejazd uzyteczny
(maks.)

Centrala sterujaca
Typ silnika
Zasilanie silnika

Typ przektadni
redukcyjnej

Falownik
Spowolnienie
Reakcja na uderzenie
Blokada
Odblokowywanie

Czestotliwosc¢
uzytkowania

MCBF (Mean Cycles
Between Failures)

Srodowisko pracy
(maks.)

Stopieri ochrony

MAXIMA ULTRA 36 XL INOX 230V

od2do6m

CSB-XT
Asynchroniczny, tréjfazowy
230V
Bez mechanizmu zmiany
kierunku

TAK
TAK
Enkoder
mechaniczna
Wewnatrz konstrukcji

Ciagty
7000000 Op

-40+60°C
IP55

MAXIMA ULTRA 36 120V RAL
od2do6m

CSB-XT
Asynchroniczny, tréjfazowy
120V

Bez mechanizmu zmiany
kierunku

TAK
TAK
Enkoder
mechaniczna
Wewnatrz konstrukcji

Ciagty
7000000 Op
40 +60°C

IP55

PS40095 00000 - Crown MAXIMA U36

Nasada bez lamp dla Maxima Ultra 36.

PS40095 00200 - Crown MAXIMA U36 INOX

Nasada bez lamp dla Maxima Ultra 36 INOX.

MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 230V
od2do6m

CSB-XT
Asynchroniczny, tréjfazowy
230V

Bez mechanizmu zmiany
kierunku

TAK
TAK
Enkoder
mechaniczna
Wewnatrz konstrukcji

Ciagty
7000000 Op

-40+60°C
IP55

MAXIMA ULTRA 36 XL 120V
od2do6m

CSB-XT
Asynchroniczny, tréjfazowy
120V

Bez mechanizmu zmiany
kierunku

TAK
TAK
Enkoder
mechaniczna
Wewnatrz konstrukcji

Ciagty
7000000 Op
40 +60°C
IP55

MAXIMA ULTRA 36 120V
od2do6m

CSB-XT
Asynchroniczny, tréjfazowy
120V
Bez mechanizmu zmiany
kierunku

TAK
TAK
Enkoder
mechaniczna
Wewnatrz konstrukcji

Ciagty
7000000 Op

-40+60°C
IP55

MAXIMA ULTRA 36 XL INOX 120V
od2do6m

CSB-XT
Asynchroniczny, tréjfazowy
120V

Bez mechanizmu zmiany
kierunku

TAK
TAK
Enkoder
mechaniczna
Wewnatrz konstrukcji

Ciagty
7000000 Op
-40+60°C

IP55

MAXIMA ULTRA 36 120V INOX
od2do6m

CSB-XT
Asynchroniczny, tréjfazowy
120V

Bez mechanizmu zmiany
kierunku

TAK
TAK
Enkoder
mechaniczna
Wewnatrz konstrukcji

Ciagty
7000000 Op

40 +60°C
IP55

MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 120V
od2do6m

CSB-XT
Asynchroniczny, tréjfazowy
120V

Bez mechanizmu zmiany
kierunku

TAK
TAK
Enkoder
mechaniczna
Wewnatrz konstrukcji

Ciagty
7000000 Op
-40+60°C

IP55

PS40095 00003 - Crown RGB MAXIMA U36

Nasada z lampami RGB dla Maxima Ultra 36. Funkcje: miganie,
sygnalizacja drogowa, diagnostyka.

PS40095 00203 - Crown RGB MAXIMA U36 INOX

Nasada z lampami RGB dla Maxima Ultra 36 ze stali nierdzewne;.
Funkcije: miganie, sygnalizacja drogowa, diagnostyka.

www.bft-automation.com
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PS40095 00100 - Crown MAXIMA U36 RAL
Nasada bez lamp dla Maxima Ultra 36. Niestandardowy RAL

P120087 00001 - BOOM PS30

Belka aluminiowa, otwdr L =3 m z czerwonymi reflektorami.
Zawiera gumowy i gérny optyczny dyfuzor. Bez lamp.

P120087 00003 - BOOM PS50

Belka aluminiowa, otwdr L =5 m z czerwonymi reflektorami.
Zawiera gumowy i gorny optyczny dyfuzor. Bez lamp.

P120084 00000 - OMEGA PS MAXIMA U36
Pojedyncza blokada dla obudowy zapobiegajacej pochwyceniu

palcow i sruby dla MAXIMA ULTRA 36. Zestaw nie zawiera
zapory BOOM PS.

/ALECANE AKCESORIA

P120088 - DIMA PRO36

Szablon fundamentu i zaciski do instalacji szlabandw Maxima
Ultra 36.
P12008S 20001 - LIGHT PS/ES 30-IP67

High intensity LED lighting kit. red-green, to be fitted on BOOM
PS/ES bar up to 3 metres long. Power supply unit excluded.

P12008S 20003 - LIGHT PS/ES 50-IP67

High intensity LED lighting kit, red-green, to be fitted on BOOM
PS/ES bar up to 5 metres long. Power supply unit excluded.

P120075 - ALLU 2 MAXIMA ULTRA
Zasilacz do Zestawu ATM LIGHT na Maxima Ultra

@ P120108 - HYPHEN PS PRO

Internal reinforcement for BOOM PS booms L=175 cm. Increases
the rigidity of the bar. Recommended for use in particularly
windy areas.

P120086 - FULL-SKIRT

Petna ostona (gérna i dolna) rogatek BOOM PS. Dtugos¢ modutu L
=2 m. Nie zawiera WSPORNIKA OStONY, wymaganego do
zakotwienia pierwszego modutu do korpusu szlabanu.

)

—

(I

S B IO

PS40095 00103 - Crown RGB MAXIMA U36 RAL

Nasada z lampami RGB dla Maxima Ultra 36. Niestandardowy
RAL. Funkcje: miganie, sygnalizacja drogowa, diagnostyka.

P120087 00002 - BOOM PS40

Belka aluminiowa, otwdr L =4 m z czerwonymi reflektorami.
Zawiera gumowy i gérny optyczny dyfuzor. Bez lamp.

P120087 00004 - BOOM PS60

Belka aluminiowa, otwdr L = 6 m z czerwonymi reflektorami.
Zawiera gumowy i gérny optyczny dyfuzor. Bez lamp.

P120094 00000 - OMEGA FRA PS MAXIMA U36
Ztacze chronigce przed uderzeniami (reczne) z mozliwoscia

przywrdcenia na pozycje wyjsciowa dla szlabanu Maxima Ultra
36. Zestaw nie zawiera zapory BOOM PS.

P12008S 20002 - LIGHT PS/ES 40-IP67

High intensity LED lighting kit. red-green, to be fitted on BOOM
PS/ES bar up to 4 metres long. Power supply unit excluded.

P12008S 20004 - LIGHT PS/ES 60-IP67

High intensity LED lighting kit, red-green, to be fitted on BOOM
PS/ES bar up to 6 metres long. Power supply unit excluded.

P1200S1- HYPHEN PS

Wewnetrzne wzmocnienie/ztacze dla rogatek BOOM PS.
Stanowigce integralng czesc szlabandw Maxima Ultra 36 XL, ale
zalecane dla szlabanéw o dtugosci L >= 5 m z akcesoriami lub
bez akcesoriow.

P120085 - BTM-SKIRT

Dolna ostona rogatek BOOM PS. Dtugos¢ modutu L =2 m.

P1200S5 - BRACKET SKIRT

Uchwyt taczacy pomiedzy korpusem szlabanu i prosty (OStONA
BTM) lub podwdijny (PELNA OStONA) stojak aluminiowy.

www.bft-automation.com
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ZALECANE AKCESORIA

P120093 - ADJ-FOOT P120092 - KIT ART90 PS
/ Podwieszana, amortyzujgca, teleskopowa stopka podpierajgca dla Zestaw dla belki przegubowe) 90", Zestaw nie zawiera belk.
X yaujace. P pKa pocpleraja tacznika belki, oswietlenia LIGHT PS. Kompatybilne z rogatkami

rogatek BOOM PS. BOOM PS.

P120080 - FAF UNIR P12007S - EBB KIT ATML

Uniwersalne regulowane widetki dla wszystkich pretéw; zalecane @ E
z montazem z PELNA OStONA. regulowanych FAF UNIR.

\ @ P120113 - PS JOINT o D110526 00001 - SPIRA 2X1
Joint for BOOM PS booms. Petla magnetyczna 2 x Tm

" Zamek elektryczny dla pretéw ATML do instalacji na widetkach

P111001 00003 - RME 2 P111786 - LOOP DETECTOR PRO 230V

Wykrywacz metalowych obiektéw, 2-kanatowy, 24 VDC/AC, do 4
czestotliwosci na kanat do instalacji sgsiadujgcych cewek,
regulowany poziom wrazliwosci, funkcja wzmacniania w celu
zwiekszenia wrazliwosci, zarzadzanie kierunkiem ruchu

Detektor magnetyczny metalu dwukanatowy 230 V, wyposazony
w cokét instalacyjny

P111274 - RME 1BT

Detektor magnetyczny metalu 24 V jednokanatowy, wyposazony
w cokét instalacyjny

www.bft-automation.com
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Czym jest U-Link?

Technologia oferujgca wiekszg moc

U-Link, Universal Link, to wyjatkowa platfi
ktéra moze by¢ wykorzystywana do tworzenia
zaawansowanych technologicznie ekosystem
W automatyzacji dostepu do domu moze byé
stosowana do komunikaciji ze wszystkimi u
automatyki dostepu do domu dowolnej mar
Takie rozwigzanie oszczedza Twoj czas i po
tatwa kontrole wszystkich elementow bez za
zmartwien.

Intuicyjna
tatwosc instalaciji i uzytkowania

Skalowalna
Mozliwos¢ dodania dowolnej liczby urzadzen

Elastyczna /
Mozliwos¢ tworzenia grup potaczonych ze sobg produktow /
Praktyczna

Praca z potaczeniem internetowym lub bez niego

Funkcjonalna
Ustawienia urzadzenia mozna kontrolowac zdalnie poprzez dedykm?ane aplikacje

v

f
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Wszystko na jednym ekranie: dowiedz sie wiecej o tej niezwyktej technologil

Wyiatkowa na skale Swiatowa p[atforma' kto- Ta autorska platforma, stanowigca kluczowa funkcje produktow BFT, wyposazona
ra moze zostac wykorzystana do opracowa- w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla kazdego protokotu czy
P produktu do automatyzacji dostepu (dla produktéw BFT, produktéw producentéw innych,

nia zgawansoyvanych teChnOLogiczme EkQS\/Sj niz BFT i starszych wersji) i moze by¢ stosowana w wielu réznych sektorach. Oznacza
temow, oferU|acych SZEFOka game rozwigzan to. ze kazde urzadzenie moze stac sie inteligentnym urzadzeniem, potgczonym z innymi
dla wielu réznych sektorow. systermami za pomocg uniwersalnego jezyka.

U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umozliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowa-
nie zdalne automatyzacjg firmy BFT przy uzyciu wtasnego smartfona. Wersje na system
i0S mozna wykorzystac do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy uzytkownik
znajdzie sie w jej poblizu.

U-Base 2 U-SDK

™ Pakiet oprogramowania do instalacji, U-SDK to aplikacja utatwiajaca kompaty-
przeprowadzania konserwacji i identy- bilnosc i integracje automatyzacji BFT z
fikacji wszelkich usterek w operatorach siecig BMS.
kompatybilnych z U-Link - tatwo i wy-
godnie.

Clonix U-Link

Mozliwos¢ podtaczenia nienatywnych produktéw
U-Link i produktéw producentéw innych, niz BFT
do systeméw U-Link.

U-Control HOME Czy mozliwe jest podtaczenie do systemdéw
............. . S0 U-Link nienatywnych operatoréw U-Link BFT lub

’ produktéw producentéw innych, niz BFT? Tak,
L@ dzieki zastosowaniu odbiornikéw Clonix. Akcesoria
------------------- O < nie uznajace zadnych ograniczen.

® ®

U-Base 2 U-SDK

U-LINK: PLATFORMA POLACZEN

@ MIEDZYSYSTEMOWYCH g

B-EBA
Bezposrednie potaczenie z Twoimi operatorami.

Karty rozszerzei B-EBA umozliwiajg podtaczenie
urzadzert zewnetrznych, takich jak komputery PC,
smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika
Clonix lub potaczenie wielu produktéw BFT w sie¢
U-Link. Akcesoria te integruijg sie z technologig U-Link
oraz z protokotami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/
IP. jak i z interfejsem szeregowym R5485. Urzadzenie
doktadnie demonstrujace, co firma BFT rozumie pod
pojeciem potaczenia miedzysystemowego.

Gll U-LINK

SEKTORY ZA-
STOSOWAN U-SDK

www.bft-automation.com






