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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI m2

Nr NAZWA RODZ.POSADZKI POW.m2

1 KL. SCHOD.

pos.gresowa 19,15

2 KOMUNIKACJA

pos.gresowa
12,00

3 MAGAZYN

pos.gresowa

tech.

16,52
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26 KOMUNIKACJA

pos.gresowa
3,29
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pos.gresowa
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30 KOMUNIKACJA
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wykładzina PVC 28,50
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wykładzina PVC 24,61
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pos.gresowa

techn.

11,81

34 MAGAZYN

pos.gresowa

techn.

12,21
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pos.techn.pod. 14,72
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WYPOCZYNKU

wykładzina PVC 29,30
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pos.gresowa
42,09
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pos.gresowa 32,15
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ABC 6kg, hydrant malowany na kolor
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drabina stalowa z obręczą
ochronną od wys.3,0m

Uwagi:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie

z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru  robót budowlano -

montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej.

2. Poziomy posadzek należy zweryfikować

i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie

wykonawczym. Odchyłki od projektu należy

konsultować z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy

wyposażenia, w szczególności elementy stolarki

i ślusarki okiennej i drzwiowej,  szkleń, fasad,

okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i

pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych

należy zamawiać i wykonywać / montować na

podstawie  zweryfikowanych obmiarów

rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie

dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone

w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może

wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować

zgodność szerokości otworu z szerokością  okna dla

uniknięcia niezgodności.

5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych

skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz

z faktycznym zamawianym asortymentem dla

uniknięcia nieścisłości.

6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach

i stropach weryfikować ich rozmiary z

projektowanym asortymentem lub wyposażeniem.

Murowanie określonych partii ścian realizować po

weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi

instalacji).

7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów

zamiennych pod warunkiem, że posiadają one

cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od

wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem

uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy

przyjmować wg pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć

konstrukcyjna - projekt budowlan.

9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać

i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście

wszystkich rysunków,  które do tego składnika się

odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji

opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym

elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych

lub powszechnie  przyjętych rozwiązań w zakresie

sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy

z konieczności skalkulowania i zastosowania

takiego elementu w porozumieniu z inwestorem,

a także z projektantem i za jego zgodą.

11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy

otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się

o rysunki branżowe oraz  koordynacyjne.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności

w dokumentacji należy konsultować się

z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz

2016 z  późniejszymi zmianami) kierownik budowy

ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie

z obowiązującymi przepisami i  sztuką budowlaną.

14. Wszystkie otwory w stropach, ścianach, szachty

instalacyjne wg projektów instalacyjnych.
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S5 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
-- malowanie farbą lateksową / płytki ceramiczne w

zależnoŚci od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem
architektury

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- wełna mineralna gr. 6cm

-- Ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych
gr.18/24cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- malowanie farbą lateksową / do wysokoŚci 200 cm płyta
włóknowo-cementowa

S1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA 24
-- malowanie farbą lateksową / płytki ceramiczne w

zależnoŚci od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem
architektury

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
-- Ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych

gr.24cm
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- malowanie farbą lateksową / płytki ceramiczne w

zależnoŚci od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem
architektury

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - odporność ogniowa EI60
na odcinku co najmniej 2m od ściany w osi "O"

- okładzina zewnętrzna - panele elewacyjne;
aluminiowe malowane proszkowo na kolor zgodny z
rysunkiem elewacji; montaż paneli

do podkonstrukcji wg projektu konstr. przy pomocy
łączników wg technologii dostawcy;

- kaseta gr.15cm z rdzeniem z wełny mineralnej
-- podkonstrukcja stalowa do montażu kaset wg proj.

konstrukcji
* UWAGA - koniecznoŚć zastosowania wełny
mineralnej w rejonach pasów na granicach stref
pożarowych
-

wyłaz dachowy 90x90cm do dachów
płaskich, wyposażony w pakiet szybowy,

otwór w stropie 90x90cm

drabina stalowa, ocynkowana,
RAL 9006

mata Ścienna ochraniajaca Ścianę,
łatwozmywalna: szer. 90cm, do pełnej

wysokosći pomieszczenia
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