OGRODZENIE AZUROWE- FURTKI, BRAMY

ZESTAWIENIE ELEMENTOW OGRODZENIA DZIAtKI
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' FURTKA PRZEMYSLOWA OGRODZENIOWA WRAZ ZE FURTKA PRZEMYSLOWA OGRODZENIOVA WRAZ ZE
BRAMA PRZESUWN) BRAMA SAMC WJAZDEM, BRAMA SKLADA SIE Z SZYNY JEZDNE, SLUPAMI ORAZ KOMPLETEM ZAWIASOWO - ZAMKOWYM. SLUPAMI ORAZ KOMPLETEM ZAWIASOWO - ZAMKOWYM.
opis ZESPOLU JEZDNEGO, KONSTRUKCJI ZAMKNIETE) \DZACE, SLUPA ZAMYKA. WYPOSAZONE KRZYDLO FURTKI W KONSTRUKCJI ZAMKNIETE.. 'SKRZYDLO FURTKI W KONSTRUKCJI ZAMKNIETE,
CHWYTAK ORAZ PODPORY TYLNE STABILIZUJACE) SKRZYDLO PO JEJ OTWARGIU (W ZALEZNOSCI OD SZEROKOSCI BRAMY), PRZEKROJ SZYNY WYPELNIENIE SKRZYDLA: KSZTALTOWNIKI ZAMKNIETE WYPELNIENIE SKRZYDLA: KSZTALTOWNIKI ZAMKNIETE
JEZDNEJ 200 X 155 [MM], STEROWANIE RADIOWE Z POMIESZCZENIA DYZURKI ALARMOWE.J, STEROWANIE SYSTEMEM DWA oraz PILOTEM (PULPIT (SPAWANE DO KONSTRUKCUI), Z KSZTALTOWNIKOW (SPAWANE DO KONSTRUKCUI), Z KSZTALTOWNIKOW.
'SYGNALIZYJACY OTWARCIE BRAMY W DYZURCE JRG), VIDEODOMOFON (UJETY W PROJ. WYK. TELETECHNIKI), ZASILANIE 230V, MOC 750W, POZIOMYCH O PRZEKROJU 40x40x2mm, PIONOWYCH O POZIOMYCH O PRZEKROJU 40x40x2mm, PIONOWYCH O
108 WKNIECIE SAMOHAMUJAGE, MOZLIWOSC OTWARCIA PRZEKROJU 251252, SPAWANYCH DO KONSTRUKC: PRZEKROJU 25x252mm, SPAWANYCH DO KONSTRUKCI;
YDLA: ZKSZTALTOWNIKON p 5 OCHRONA ANTYKOROZYNA: OCYNK | POWLOKA OCHRONA ANTYKOROZYJNA: OCYNK | POWLOKA
‘OCHRONA ANTYKOROZYJNA: OCYNK | POWLOKA LAKIEROWA, SLUP KONSTRUKCYJNY (NOSNY BRAM) 120x120m; SZAFA ZABEZPIECZAJACA LAKIEROWA: SLUPKI STALOWE DO FURTKI 80x80crmm LAKEROWA; SLUPKI STALOWE DO FURTKI 806 h2mm
NAPED ORAZ STEROWANIE PAZED ZWENNYH) CZYNNIKAM ATMOSFERYCZMYMI H=250cm WYKONCZONE DASZKIEM STALOWYM TYPU H=2250mm WYKONCZONE DASZKIEM STALOWYM TYPU
PRAMDKA PIRAVIDKA
WYSOKOSE 192em Tem 73em
SZEROKOSC &m 0em 120em
1L0S¢ POL. 1 3 1
UwAG! Brama malovana proszkowo nia RAL 7040 Fura malowana proszkowo na RAL 7040 Furtka malowana poszkowa na RAL T040
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