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90 cm

Furtka malowana proszkowo na RAL 7040

P

FURTKA PRZEMYSŁOWA OGRODZENIOWA WRAZ ZE
SŁUPAMI ORAZ KOMPLETEM ZAWIASOWO - ZAMKOWYM.

SKRZYDŁO FURTKI W KONSTRUKCJI ZAMKNIĘTEJ.
WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: KSZTAŁTOWNIKI ZAMKNIĘTE

(SPAWANE DO KONSTRUKCJI), Z KSZTAŁTOWNIKÓW
POZIOMYCH O PRZEKROJU 40x40x2mm, PIONOWYCH O

PRZEKROJU 25x25x2mm, SPAWANYCH DO KONSTRUKCJI;
OCHRONA ANTYKOROZYJNA: OCYNK  I POWŁOKA

LAKIEROWA; SŁUPKI STALOWE DO FURTKI 80x80x2mm
H=250cm WYKOŃCZONE DASZKIEM STALOWYM TYPU

PIRAMIDKA

S2 - słup stalowy
80x80x20mm,
h=250cm

poziom terenu

OPIS

SCHEMAT

OZNACZENIE

WYSOKOŚĆ

ILOŚĆ PÓL

SZEROKOŚĆ

UWAGI

BRAMA PRZESUWNA PRZEMYSŁOWA;  BRAMA SAMONOŚNA WYSIĘGNIKOWO ZAWIESZONA NAD WJAZDEM. BRAMA SKŁADA SIĘ Z SZYNY JEZDNEJ,
ZESPOŁU JEZDNEGO,  KONSTRUKCJI ZAMKNIĘTEJ  SKRZYDŁA BRAMY, RAMY PROWADZĄCEJ, SŁUPA  ZAMYKAJĄCEGO WYPOSAŻONEGO W

CHWYTAK ORAZ PODPORY TYLNEJ STABILIZUJĄCEJ SKRZYDŁO PO JEJ OTWARCIU (W ZALEŻNOŚCI OD SZEROKOŚCI  BRAMY). PRZEKRÓJ SZYNY
JEZDNEJ 200 X 155 [MM], STEROWANIE RADIOWE Z POMIESZCZENIA DYŻURKI ALARMOWEJ, STEROWANIE SYSTEMEM DWA oraz PILOTEM (PULPIT

SYGNALIZYJĄCY OTWARCIE BRAMY W  DYŻURCE JRG), VIDEODOMOFON (UJĘTY W PROJ. WYK. TELETECHNIKI), ZASILANIE 230V, MOC 750W,
ZABEZPIECZENIE 10A, FOTOKOMÓRKA,  ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE, ZAMKNIĘCIE SAMOHAMUJĄCE, MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA RĘCZNEGO OD STRONY

WEWNĘTRZNEJ; WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: Z KSZTAŁTOWNIKÓW POZIOMYCH O PRZEKROJU 40x40x2mm, PIONOWYCH O PRZEKROJU 25x25x2mm,
OCHRONA ANTYKOROZYJNA: OCYNK  I POWŁOKA LAKIEROWA, SŁUP KONSTRUKCYJNY (NOŚNY BRAM) 120x120mm; SZAFA ZABEZPIECZAJĄCA

NAPĘD ORAZ STEROWANIE PRZED ZMIENNYMI CZYNNIKAMI ATMOSFERYCZNYMI

192 cm

8 m

Brama malowana proszkowo na RAL 7040

1

B1

zaślepka metalowa typu piramidka

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW OGRODZENIA DZIAŁKI

OGRODZENIE AŻUROWE- FURTKI, BRAMY

F1

fundament  - beton C20/25,
W8, stal A-IIIN,

-1,25 poniżej poziomu terenu

ŚCIANA
BUDYNKU

ŚCIANA
BUDYNKU

fundament  - beton C20/25,
W8, stal A-IIIN,

-1,25 poniżej poziomu terenu

173 cm

120 cm

Furtka malowana proszkowo na RAL 7040

1

FURTKA PRZEMYSŁOWA OGRODZENIOWA WRAZ ZE
SŁUPAMI ORAZ KOMPLETEM ZAWIASOWO - ZAMKOWYM.

SKRZYDŁO FURTKI W KONSTRUKCJI ZAMKNIĘTEJ.
WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: KSZTAŁTOWNIKI ZAMKNIĘTE

(SPAWANE DO KONSTRUKCJI), Z KSZTAŁTOWNIKÓW
POZIOMYCH O PRZEKROJU 40x40x2mm, PIONOWYCH O

PRZEKROJU 25x25x2mm, SPAWANYCH DO KONSTRUKCJI;
OCHRONA ANTYKOROZYJNA: OCYNK  I POWŁOKA

LAKIEROWA; SŁUPKI STALOWE DO FURTKI 80x80x2mm
H=2250mm WYKOŃCZONE DASZKIEM STALOWYM TYPU

PIRAMIDKA

F2

szerokość panelu
zaślepka z metalowa
typu piramidka

PANEL P4

fundament  -
beton C20/25,

W8, stal A-IIIN,
-1,25 poniżej

poziomu terenu

ŚCIANA
BUDYNKU
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