
5x Kolektor słoneczny; m=39kg
 montaż wg technologii dostawcy

słupek poziomego liniowego systemu
asekuracyjnego mocowany do konstrukcji
dachu
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płyty umożliwiająca chodzenie z
mPVC  z główną warstwą
hydroizolacyjną z folii na bazie
mPVC. Płyty odporne na wszelkie
czynniki, warunki atmosferyczne/
wpływy środowiska zewnętrznego i
promieniowanie UV; płyty
przeciwślizgowe; wymiar 50x50mm
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przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem
tytan. cynk.

Rura spustowa Ø150mm tytanowo-cynkowe
patynowane 0,7mm, rewizja z czyszczakami
spód na wys. 100cm nad terenem,
UWAGA: RURĘ SPUSTOWĄ SCHOWAĆ W
OCIEPLENIU

przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem
tytan. cynk.

Rura spustowa Ø150mm tytanowo-cynkowe
patynowane 0,7mm, rewizja z czyszczakami
spód na wys. 100cm nad terenem,
UWAGA: RURĘ SPUSTOWĄ SCHOWAĆ W
OCIEPLENIU

Rura spustowa Ø150mm tytanowo-cynkowe
patynowane 0,7mm, rewizja z czyszczakami
spód na wys. 100cm nad terenem,
UWAGA: RURĘ SPUSTOWĄ SCHOWAĆ W
OCIEPLENIU
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pomost systemowy
pod centralę np. Walraven lub
równoważny; h=40cm
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podest nad attyką z poręczami i drabina
stalowa (elementy ocynkowane),
kontrukcja mocowania do ściany
attykowej wg rozwiązań systemowych;
stal ocynkowana ogniowo

Rura spustowa Ø150mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm;

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

H'

G'

H'

F

G

NEOFORMA ARCHITEKTURA

PROJEKT

A-3

RZUT DACHU

Upr. RZ/A-06/10

Agata Tyszczak

Upr. 3/PKOKK/2018

Marta Skórka

Rura spustowa Ø150mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, rewizja z czyszczakami; góra rewizji na
poziomie góry cokołu; otwór w attyce spód
+8,09

Rura spustowa Ø150mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, rewizja z czyszczakami; góra rewizji na
poziomie góry cokołu

przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem
tytan. cynk.

Rura spustowa Ø150mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, rewizja z czyszczakami

przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem
tytan. cynk.

Rura spustowa Ø150mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, rewizja z czyszczakami;

przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem
tytan. cynk.;spód +8,20

Rura spustowa Ø150mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, rewizja z czyszczakami;

przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem
tytan.cynk.

Rura spustowa Ø150mm tytanowo-cynkowe
patynowane 0,7mm, rewizja z czyszczakami
spód na wys. 100cm nad terenem,
UWAGA: RURĘ SPUSTOWĄ SCHOWAĆ W
OCIEPLENIU
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Rura spustowa Ø150mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm;
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przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem
tytan.cynk.;spód +8,20
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Rura spustowa Ø150mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm;
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Jednostka freonowa

dla centrali wentlacyjnej

N7W7

P=2,81kW, U=3x400V

Pion W1

700x350 mm

Pion N1

700x350 mm

Pion W7

400x200 mm

Pion N7

400x200 mm

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojąca

N1W1 z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie ,

z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą wodną,

chłodnicą freonową

Vn=4740m

3

/h, Vw=3900m

3

/h,

Qg= 17,6kW, Qch= 19,0kW,

Pn=2,5kW, Pw=1,5kW, U=230V,

M= ok.700kg

Uwaga:

Centrala posadowiona 400mm nad wykończeniem dachu

na specjalnie przygotowanej sztywnej konstrukcji stalowej

(konstrukcja stalowa płaska, wypoziomowana o

wytrzymałości dopasowanej do masy centrali)

Pion N4

700x500 mm

Jednostka freonowa

dla centrali wentlacyjnej

N4W4

P=5,82kW, U=3x400V

Pion W4

700x500 mm

Pion W2

500x300 mm

Pion N2

500x300 mm

Pion N3

400x200 mm

Pion N5

500x250 mm

Czerpnia powietrza posadowiona

min 400mm nad wykończeniem dachu.

Czerpnia powietrza posadowiona

min 400mm nad wykończeniem dachu.

Czerpnia powietrza

posadowiona min 400mm

nad wykończeniem dachu.

Wyrzutnia powietrza

posadowiona min 400mm

nad wykończeniem dachu.

Wyrzutnia powietrza

posadowiona min 400mm

nad wykończeniem dachu.

Wyrzutnia powietrza

posadowiona min 400mm

nad wykończeniem dachu.

Wyrzutnia powietrza

posadowiona min 400mm

nad wykończeniem dachu.

1

9

7

0

 

m

3

/

h

1

1

0

0

 

x

 

4

0

0

D

X

D
X

A

Studio Projektowe "NEOFORMA"

Krzysztof Karaś

37-700 Przemyśl, ul. Barska 15

tel. (016) 670-53-70   www.przemysl-architekt.pl

daszek szklany na cięgnach

daszek szklany na cięgnach

daszek szklany na cięgnach

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

w miejscowości Dubiecko dla Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

działka nr 381/8, obręb 0011

Przedmieście Dubieckie

gm. Dubiecko

Komenda Miejska Państwowej Straży

Pożarnej w Przemyślu

Plac św. Floriana 1

37-700 Przemyśl
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wyłaz dachowy 90x90cm do dachów
płaskich, wyposażony w pakiet szybowy,

otwór w stropie 90x90cm
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