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o PR/EKROJ POZIOMY NA POZIOMIE PASA MIEDZYKONDYGNACYJINEGO
ejgce:
P ok.42 ;
C0k135 128-132 niedokladnosc wykonania L 0k135 ok15 . okl135 | 128-132 niedokladnose wykonania _ 0k135
Cok.10.5 131-135 niedokladnose wykonania L ok10.5 ok.18 Lok 10.5 131-135 niedokladnose wykonania _ok.10.5

istniejgca warstwa muru z gazobetonu Iub zelbetu

\\\E\QEQQQ element zelbetowy ("zyletka”)

istniejgca warstwa muru z gazobetonu

projektowana warstwa ocieplenia (wetna lub styropian) gr. 15cm
wykoriczona tynkiem lekkim

elementy posredne mocowania podkonstrukcji, j Sci i
rozmieszczone W przekroju pionowym na brzegach pasa migdzyokiennego,

kazdy mocowany do sciany na 4 kotwy stalowe M6

element wykonany indywidualnie z bl. 3mm wysokosci 100mm

zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk galwaniczny

mocowanie pionowej podkonstrukeji do elementow posrednich — po dwie $ruby M8 na element
przy tqczeniu nalezy zapewnic kontrole geometrii

blacha powlekna na wysokos¢ pasa miedzyokiennego,

w linii podkonstrukeji montaz na wkrety samonawiertne z uszczelkq

kazda kolejna blacha nachodzi na poprzednig

aby nie wpuszcza¢ wody do Srodka

wystepujgce 2x na wysokosci kondygnac

wypetnienie przestrzeni weinq mineralng luzem, na kazdej kondygnacji korek z pianki (aby welna sie nie obsuwala)

istniejgca stolarka osadzona

niesymetrycznie wzgledem
zelbetowe] "zyletki”
(widoczna zmiena
szerokos¢ oscieznicy okna)

PRZEKROJ POZIOMY NA POZIOMIE OKIEN
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_ \53@9 podkonstrukeja ciqgla migdzy miejscami zaczepu, __I
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profil fapigey
z blachy powlekanej
tylko na wysokosci okien

wypefnienie ze styropianu Iub wefny gr. 15cm, ew. dodatkowy element posredni

blacha powlekna na wysokosc otworu okiennego z wypelnieniem piankq przy "zyletce”

(montaz z czasowym dociskiem), grubose pianki zmienna — zwigzana z prostowaniem plaszezyzn,
wlinii podkonstrukeji montaz na wkrgty samonawiertne z uszczelkq

kazda kolejna blacha nachodzi na poprzednig

aby nie wpuszezac wody do $rodka

podkonstrukeja stalowa, zabezpieczona antykarozyjnie przez ocynk galwaniczny: profil zimnogiety indywidualn
(dopasowanie do ukosnych plaszczyzn) wykonany z bl. stalowe] 2mm (gigty w catosci lub uzupefniany
gotowymi  kontownikami 30/30/3mm tqczonymi na nity), mocowanie do budynku przez elementy posrednie
tylko na odcinku pasa 3,8205%380 uwaga nalezy doprowadzi¢ do

uporzqdkowania geometrii "zyletek” — wspdlne plaszczyzny na wszystkich kondygnacjach

wypelfnienie przestrzeni wefng mineralng luzem

Rysunek stanowi czgs$¢ projektu wykonawczego.
Rysunek wydany przed opracowaniem catosci dokumentacii.

7 wykonczeniem tynkiem faczacy (por. opis ponize)

uwaga: podkonstrukeja ciggla migdzy
miejscami zaczepu,

fqczenie elementow podkonstrukeji
tylko w pasie miedzykondygnacyjnym,
lub w pasie okiennym przy
zapewnieniu dodatkowego punktu

blacha wklejona we wciecie w tynku, mocowania

styk z tynkiem wykonczony uszczelniaczem dekarskim
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