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N - PODWYZSZENIE ATTYKI (DOMUROWANIE WARSTWY BLOCZKOW Z GAZOBETONU 20cm)
— WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ NA ATTYCE WYMIANA DRABINKI, NOWA

0BROBKI BLACHARSKIE: BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 0,55mm, POWLAKANA

KOMINY: IZOLACJA TERMICZNA KOMINGW WEENA MINERALNA gr.10cm + ROBOTY TYNKARSKIE
OPIERZENIE NA KONCU 1Z0LACJI TERMICZNEJ ORAZ NA ISTNIEJACYCH BETONOWYCH CZAPACH

D1- NOWE POKRYCIE SYSTEMOWE SPELNIAJACE WYMOGI E30
Z [ZOLACJA ZE STYROPIANU NRO gr. 22cm
| PAPA BITUMICZNA NRO (KLADZIONE NA ISTNIEJACYM POKRYCIU)

D4 - USUNIECIE ISTNIEJACEGD POKRYCIA Z BLACHY TRAPEZOWEJ, IZOLACJI TERMICZNEJ
| KONSTRUKCJI' DREWNIANEY
NOWE POKRYCIE RE 30, Z BLACHY TRAPEZOWEJ Z IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ gr. 35cm

NA RUSZCIE Z ZETOWNIKOW STALOWYCH, OD SPODU PYTA GK

WYKONANIE NOWEJ OBROBKI BLACHARSKIEJ
WYMIANA BALUSTRADY STALOWEJ (DO WYS. 1,10m)

WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ ZE STYROPIANU gr.15cm

ODTWORZYC SUCHY PION
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