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BUDYNEK SREDNIOWYSOK]

£ ACZNIK MIEDZY HALA
A BUD. SREDNIOWYSOKIM

FLEWACJA £4

WYMIANA SWIETLIKOW DACHOWYCH

ELEWACJE NADBUDOWKI HALI
| LACZNIKA MIEDZY HALA A BUD. SREDNIOWYSOKIM  skala 1:50

hala + tgcznik

NADBUDOWKA
- POM. TECHNICZNE

ELEWACJA: UJEDNOLICENIE STRUKTURY TYNKU (W MIEJSCACH
UBYTKOW | SZPACHLOWANIA),
POKRYCIE FARBA ELEWACYUNA SILIKONOWA

IZOLACJA TERMICZNA SCIAN : BEZ ZMIAN

WYMIANA: ZALUZJA ZEWN. STALA, STALOWE, OCYNKOWANA 90x550cm

TYP ZALUZII JAK W ELEWACJI ZACHODNIES HALI (ELEWACJA WYREMONTOWANA)

STALOWE OSCIEZNICE: RENOWAGJA — USUNAC LUZNE nNmmn\ PRZEMALOWAC FARBA

RENOWACYINA Z PODKLADEM ELASTOMEROWYM LUB WYMIENIC NA NOWE

DEMONTAZ OBROBKI BLACHARSKIEJ — PAS POD ZALUZIA

WYLOZENIE PAPY POKRYCIA DACHOWEGO NA ELEWACJE, Z ZAOZENIEM LISTWY DOCISKOWEY

576

OBROBKI BLACHARSKIE: RENOWACJA - USUNAC LUZNE ONmm‘Q | PRZEMALOWAC FARBA
RENOWACYINA Z PODKtADEM ELASTOMEROWYM LUB WYMIENIC NA NOWE

>
*.
<

WYKONANIE [ZOLACJI TERMICZNEJ m9>3 ~ WELNA MINERALNA gr. 15cm
WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ OSCIEZA — WELNA MINERALNA qr. em
ROBOTY TYNKARSKIE

WYLOZENIE PAPY POKRYCIA DACHOWEGO NA ELEWACJE, Z ZAtOZENIEM LISTWY DOCISKOWE
WYMIANA RURY SPUSTOWEJ, RYNNY, OBROBEK BLACHARSKICH
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FLEWACJA £S5

ELEWACJA: UJEDNOLICENIE STRUKTURY TYNKU (W MIEJSCACH

UBYTKOW | SZPACHLOWANIA PEKNIEC),

POKRYCIE FARBA ELEWACYUNA SILIKONOWA

IZOLACJA TERMICZNA SCIAN : BEZ ZMIAN

WYLOZENIE PAPY POKRYCIA DACHOWEGO NA ELEWACJE, Z ZALOZENIEM LISTWY DOCISKOWEY

WYMIANA; DRZWI ZEWN. STALOWE SZER. 90cm (WYKONAC PROG,

WYSOKOSC DRZWI DOSTOSOWAC DO

OBROBKI BLACHARSKIE: RENOWACJA -
| PRZEMALOWAC FARBA RENOWACYJNA Z PODKtADEM ELASTOMEROWYM
LUB WYMIENIC NA NOWE

OBROBKA BLACHARSKIE: BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 0,55mm, POWLAKANA

USUNAC LUZNE CZESC

IZOLACJI TERMICZNEJ NA DACHU HALI)

SKROCENIE RURY SPUSTOWEY
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L

548

) {

155

FLEWACJA £

ELEWACJA: UJEDNOLICENIE STRUKTURY TYNKU (W MIEJSCACH
UBYTKOW | SZPACHLOWANIA),
POKRYCIE FARBA ELEWACYINA SILIKONOWA

IZOLACJA TERMICZNA SCIAN : BEZ ZMIAN

WYMIANA; DRZWI ZEWN. STALOWE SZER. 90cm (WYKONAC PROG,

WYSOKOSC DRZWI DOSTOSOWAC DO 1ZOLACI TERMICZNEJ NA DACHU HAL)

WYLOZENIE PAPY POKRYCIA DACHOWEGO NA ELEWACJE, Z ZAtOZENIEM LISTWY DOCISKOWEJ

OBROBKI BLACHARSKIE: RENOWACJA — USUNAC LUZNE CZESCI |

LUB WYMIENIC NA NOWE

PRZEMALOWAC FARBA ELASTOMEROWA

WYMIANA RYNNY
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