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OPIS TECHNICZNY

l. Podstawa opracowania

Mapa w skali 1:500.

Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych
(Dz. U.z 2019 r. poz. 2310 ze zm.).

Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

Obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne.

Il. Zakres opracowania

Niniejszy projekt zaktada przebudowe drogi gminnej ul. Tadeusza Kosciuszki od ul.

Szosowej (z wytgczeniem skrzyzowania) do Fryderyka Chopina oraz ul. Kazimierza Pufaskiego

w miejscowosci Barlinek, powiat Mysliborski, wojewédztwo Zachodniopomorskie.

Przebudowa polega wymianie nawierzchni jezdni z wyregulowaniem jej szerokosci,

wykonanie normatywnych chodnikéw dla pieszych oraz zjazdéw na przylegfe posesije.

W ramach inwestycji zaktada sie:

= rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazddw na przylegte posesie,

= wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikéw zjazddw oraz utwardzonych poboczy,

= wykonanie elementéw uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych tarcz skrzyzowan z

drogami bocznymi,

= wymiane wpustow deszczowych oraz zwiericzert studni kanalizacji deszczowej oraz

sanitarnej,

= zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu rurami dwudzielnymi.
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Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerze ewidencyjnym
546, 346, 468/5, 411, 387, 338/6, 312, 355, 331,

Jednostka ewidencyjna Barlinek, Obreb 0001 Barlinek

lll. Stan istniejacy
Ulica Tadeusza Kosciuszki posiada przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 3,5-5,5m

ograniczony obustronnie kraweznikami betonowymi 15x30. Na odcinku ul. Kosciuszki
dochodzgcej do ul. Szosowej nawierzchnie jezdni o szerokosci 5,5m stanowia betonowe
elementy prefabrykowane "trylinka", betonowa kostka brukowa oraz nawierzchnia
betonowa wylewana na mokro. Obustronnie znajdujg sie chodniki dla pieszych o szerokoéci
zmiennej 1,25-2,00. Nawierzchnie zjazdu stanowig prefabrykowane elementy betonowe
(betonowe ptyty chodnikowe, kostka betonowa. Zjazdy na przylegte posesje wykonane s3 z
trylinki lub betonowej kostki brukowej.

Na odcinku ul .Tadeusza Kosciuszki prostopadtym do ul. Chopina jezdnia posiada
szerokos¢ 3,5m, nawierzchnie stanowig prefabrykowane elementy betonowe "trylinka",
konstrukcja jezdni ograniczona jest kraweznikami betonowymi. Po lewej stronie znajduje sie
chodnik dla pieszych z ptyt betonowych chodnikowych.

Ulica Tadeusza Kosciuszki rozpoczyna sie skrzyzowaniem zwyktym typu "T" z ulicg
Szosowa z podporzadkowaniem ruchu na ul. Tadeusza Kosciuszki. Nastepnie w ciggu ul.
Tadeusza Kosciuszki wystepuje skrzyzowanie typu T z ul. Jana Matejki Dziatkowa,
Grunwaldzky. Przebudowa ul. Tadeusza Kosciuszki koriczy sie wiaczeniem do ul. Fryderyka
Chopina. Skrzyzowania z ul. Matejki, Dziatkowa, Grunwaldzka oraz Chopina nie posiadajg
oznakowania pionowego i poziomego, regulacja pierwszeristwa ruchu odbywa sie na

zasadzie prawej reki.

IV. Charakterystyka ruchu
Ulice objete przebudowg prowadza ruch lokalny powodowany dojazdem do

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W obszarze przebudowywanym nie wystepuja
zakfady pracy, urzedy, oraz inne obiekty, ktére generujg duze natezenie ruchu. Wystepuje

gtéwnie ruch samochodéw osobowych, rzadziej dostawczych.
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V. Stan projektowany
PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

Na potrzeby opracowania przyjeto lokalng kilometracje. Ulice Tadeusza Kosciuszki
podzielono na 2 odcinki. Odcinek A prostopadty do ul. Szosowej o diugosci ok. 390m,
Odcinek B faczacy odcinek A oraz ul. Fryderyka Chopina o diugosci ok. 113m.

Dodatkowo przebudowa obejmuje ul. Kazimierza Putawskiego od ul. Tadeusza
Kosciuszki do Fryderyka Chopina o dtugosci ok. 113m.

PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Nawierzchnia jezdni ul. Tadeusza Kosciuszki

e betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm,
e podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 25cm.

Nawierzchnia jezdni ul. Kazimierza Putaskiego

e betonowa kostka brukowa chtonna kolor szary gr. 8cm,
e podsypka piaskowa gr. 3cm,

¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 25cm.

Nawierzchnia utwardzone pobocze

¢ betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm,
e podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 25cm.

Nawierzchnia chodnik

e betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm,
e podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm,

¢ podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 15cm.

Nawierzchnia zjazdy

e betonowa kostka brukowa kolor grafit gr. 8cm,
e podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm,

¢ podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 25cm.



"Przebudowa ul. Tadeusza Kosciuszki w Bavlinku"

Nawierzchnia zjazddw

e warstwa Scieralna AC11S gr. 5¢cm,

e warstwa wigzgca AC11W gr. 6ecm,

e warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/32

gr. 25 cm.

PROJEKTOWANY UKtAD WYSOKOSCIOWY

W ramach inwestycji ze wzgledu na przylegajace zagospodarowanie terenu nie

przewiduje sig zmian uktadu wysokosciowego. Projektowany ukfad komunikacyjny

zostanie dowigzany do przylegtej zabudowy i wjazdéw na przylegte posesje.

V. Rodzaje i zasady stosowania znakdéw i urzadzer bezpieczeristwa w organizacji ruchu
Ustawienie znakow

Odchylenie poziome tarczy znaku:
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Kategorie znakéw
A B C D
Grupy . ;
X Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
znakéw Diugosé
dtugosc¢ boku srednica £038
podstawy
mate M 750 600 600
Srednie S 900 800 600

W zakresie skrzyzowania drogi gminnej z powiatowg znaki grupy $rednie;j.
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VIl. Opis organizacji ruchu
a) Oznakowanie pionowe

Oznakowanie nalezy wykonac wg planszy organizacji ruchu - Rys 2. Do oznakowania
nalezy zastosowac znaki z grupy wielkosci mate i $rednie. Lica znakéw nalezy wykonaé z folii
odblaskowej Il typu. Znaki powinny posiadaé znak bezpieczeristwa ,,B”. Projektowane znaki
nalezy mocowac na stupach z rur stalowych ocynkowanych.

Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajacej kierujacemu jego
zauwazenie i prawidtowq reakcje. Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy,

dlatego tez nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednia ich lokalizacje i kat ustawienia.

ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH
Nazwa Wielkosé Nowe
D-1 Srednie || 2
D-1 mate 5
D-1 mini 5
T-6a4 || mate 2
T-6a5 mate // 1.
M bedaT™ )| ’
A-7 srednie 1
7
A-11a male || 5
T-1 mate 5
B-33 mate 5
RAZEM 40
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b) Oznakowanie poziome
Projekt oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali
1:500. Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢, jako grubowarstwowe koloru biatego.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowaé sie dobra widocznosicia w
kazdych warunkach, jednoznaczng czytelnoscia znakéw, zachowaniem prawidtowych
wymiaréw geometrycznych, wysoka trwatoscia, wtasciwosciami odblaskowymi, odpowiednia
szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostanie wykonane, odpornoscia

na scieranie i zabrudzenia.

ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH

Nazwa ILos$E
P-25 32m
P-7¢ 80mb

Opracowat:

mgr inz. Matgin Jurewicz




