Ustugi Elektryczne LUMEN —
inz. Franciszek Chojnacki
09 — 200 Sierpc

ul. Wiosny Ludéw 28

EL 7S

Piecze¢ urzedu:

Inwestor : BRANZA
_ L _ ELEKTRYCZNA
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64 EGZEMPLARZ: TOM:
09-200 Sierpc. 12345

NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA | REMONT STODOLY

ZE ZBOJNA

DZIALKA NR EWID. 5/1,
ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc

Projekt / Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY
Obreb: 0001 SIERPC Jednostka ewidencyjna: Kategoria obiektu: Data opracowania:
SIERPC 11.2021 r.
Zespot Projektowy i Sprawdzajacy:
Stanowisko Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
Branza elektryczna ¢ P data

11.2021
inz. Franciszek
PROJEKTANT Chojnacki MAZ/1/97
11.2021
SPRAWDZAJACY |inz. Robert Kucharski | LOD/0622/PWOE/06

Opracowanie zawiera .......... ponumerowanych stron.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Dokumenty formalno-prawne:

1. Uprawnienia projektanta

2. Zaswiadczenie z izby zawodowej projektanta
3. Uprawnienia sprawdzajgcego

4. Zaswiadczenie z izby zawodowej sprawdzajgcego
5. Oswiadczenie projektanta

6.0swiadczenie sprawdzajgcego
I 1. OPIS TECHNICZNY.

1. Wstep,

2. Zasilanie w energie elektryczng

3.. Budowa linii zasilajgcej

4. Montaz gtéwnego wytgcznika P. POZ

5. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego.
6.. Instalacja gniazd wtykowych
7. Instalacja na obwody sitowe

8. Instalacja ochrony przepieciowe;.

9. Instalacja odgromowa
10. Ochrona od porazen
11. Uwagi kohcowe
12. Obliczenia elektryczne
13. BIOZ

lll. Czes¢ graficzna
Nr1-2 Schematy ideowe RG oraz zasilania instalaciji

IV. Plany instalacji.

E1 Plan instalacji oswietleniowej
E2 Plan instalacji gniazd wtykowych
E3 Plan instalacji odgromowej - elewacje

E5 Plan zagospodarowania terenu i sieci zasilajgce;j



bEoe

4’[
Y
v\jf‘\j

Plock 1997 czerwiec -
Nr ewid. upr. 1/97

DECYZJA

Na podstawie art.104 § 1 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 28.03.80r. Nr 9,
poz. 26 - z p6zn. zm./ oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 5 Ustawy
zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414/, w zwiazku
z § 9ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdn. 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r./.

Pan FRANCISZEK CHOJNACKI
inzynier elektryk
urodz. dn. 7 marca 1951 r. w Nagoéorkach

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Uzasadnienie

Komisja egzaminacyjna stwierdzita, ze Pan Franciszek Chojnacki spelnit
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozyl z wynikiem
pozytywnym egzamin testowy i ustny na uprawnienia do projektowania
bez ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych. W zwigzku z powyzszym orzeczono
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy Panu odwotanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od jej otrzymania,
za posrednictwem Wojewody Plockiego.

Otrzymuja: 1. Pan Franciszek Chojnacki
09 - 200 Sierpc, ul. Utanska 9

2. G.U.N.B. Warszawa, ul. Krucza 38/42

3. GP.III4 a/a N0
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Zaswiadczenie
0 mumerze weni kangrym:

MAZ-VF2-9K5-GLE *

Pan FRANCISZEK CHOINACK] o numerze ewidencyjnym MAZJIE/7232/01
adres zamieszkania ULANSKA 9, 09-200 5IERPC

jest colonkiem Mazowieckie] Okrggowe] lzby InZyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnaj.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczmym podpisem elektroniczaym
weanyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegzo certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowiedkie] Okrezowe] izby Indynierow Budownictwa.

|Zzodni= art. 3 st 2 ustewy 2 dnin 15 wrzesnia 2001 r. 0 podpisis slslrosiciym (Do L 2004 Nr 130 por. 1470) dame w postsd
1mmmuﬁwmmmmwﬂmmwwmqu
ownowezne pod wrziedem sktiow prammiych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnoreczmemi.]

* Werytiacjs poprewnosd damych w niniziszym s sdoeniu modne sprawcos I8 DOMoCE nuaTery wengfiecyjregs satwindoenia ne

stromia Folskes] 2oy Indyriarte Budownichwa wenw. g0 org.pl lub kontaktujac Se 2 biurem wiascwe] CRnegowe] tzby Indynisrow
Buoowriches.



tédzka Okregowa
Izba InZynierow Budownictwa
01-495 Eodz, ul. Pélnoena 39

el Bt Fogliasipamnn Lédz, dnia 29 grudnia 2006 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043650

Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacy jna

syen. akt, KK/DIT131-2/622/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2000 r. nr 5 poz. 42, z poZin. zm ) dart, 12 ust | pkt 1, 2, 3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1§20 ust 314, art. 14 ust. | pkt 5 iust 3 pkt 173 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
frekst jednolity Dz U, z 2006 r. nr 156 poz. 1118 2 poZn. zm.). oraz § 11 ust, | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
{Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego {rekst jednolity Dz, U. 2 2000 v, nr 98 poz. 1071 z pézn, zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi Kucharskiemu

inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 20 wrzesnia 1973 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0622/PWOE/06

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
szezegolowy zukres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Lzby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 17 sierpmia 2006 r. stwierdzifa, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
prygotowania zawodowego oraz na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z preeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, e Pan Robert Kucharski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. E

Majac powyesze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Bodzi orzekba jak w sentencji.

Pouczenie
Od miniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bodzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie |4 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne)
Lodzkiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB #.,-vﬁ-,
mgr ink Wactaw Sawicki o i

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB WW

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgt inZ. Jan Galtazka
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ZasSwiadczenie
O nuUmeeTTe WeryTEaCy Y-

tOD-2V2-VGL-XW

Pan Robert KUCHARSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/7707/07
adres 2amieszkania ul. Wilsona 49, 97-500 Radomsko
jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

lacek 5zer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustwwy T dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eleitropicznym Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
sleiironicing] costrione DepiscinyT padpizam slskEronicinym weryREawary ™ priy pomocy wainegs Ewaifikowanege certyfikstuy oy
romnowaine pod wizlsdem skutktw Sraw Ryt Sotumentom Spatrionym DOSMH S wtRtRore Iy |

* Weryfikacjs popreawnasci damych w niniejstym sadwisccieniu moing sorewdrii s pomocy numery weryfikacyjnegn saswiagcrenia ne
stromic Polskic] by Infynicrow Budownictwa www piEd.org.p! lub kontaltujqc sig 2 biurem winsiowej Okrgpows] oy Infymicrow
Budownictwa



Franciszek Chojnacki, Sierpc 29 LISTOPAD 2021

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 3 ust.3 do pkt 3 z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 r. z pdzniejszymi zmianami) sktadam oswiadczenie , jako projektant projektu
budowlanego pod nazwa::

PRZEBUDOWA | REMONT STODOLY

ZE ZBOJNA

DZIAtKA NR EWID. 5/1,
ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc

INWESTOR:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc.
0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci: ELEKTRYCZNEJ bez ograniczen- Nr 1/97.
Projektant:

Inz. Franciszek Chojnacki
upr. proj.114/86, 1/97

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzgdzona
informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spetniajgca
wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia .). **

(pieczet i podpis projektanta)



Robert Kucharski Sierpc 29 LISTOPAD 2021

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 3 ust.3 do pkt 3 z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 r. z pdzniejszymi zmianami) sktadam o$wiadczenie , jako sprawdzajacy projektu
budowlanego pod nazwa::

PRZEBUDOWA | REMONT STODOLY

ZE ZBOJNA

DZIALKA NR EWID. 5/1,
ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc

INWESTOR:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc.
0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w

specjalnosci: ELEKTRYCZNEJ bez ograniczen LOD/0622/PWOE/06

Sprawdzajacy:

Inz. Robert Kucharski
Upr. LOD/0622/PWQOE/06

(pieczec i podpis sprawdzajgcego)



Opis techniczny
1.Wstep.

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji elektrycznych i odgromowej dla inwestycji pod
nazwa: " PRZEBUDOWA | REMONT STODOLY ZE ZBOJNA” w Sierpcu przy ul. Narutowicza
64, DZIALKA NR EWID. 5/1.Inwestorem jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul.
Narutowicza 64

Dokumentacja techniczna obejmuje:

» wybudowanie linii zasilajgcej od skrzynki RN3 do RG w stodole
» montaz gtéwnego wytacznika pradu

* oSwietlenie podstawowe obiektu,

* oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne obiektu,

» wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

» wykonanie instalacji odgromowej,

» ochrony przeciw-przepieciowej

* potgczen wyréwnawczych.

Podstawe opracowania projektu stanowig:

- zlecenie Inwestora,
- przepisy i normy w zakresie budowy instalacji elektrycznych,
- pomiary wykonane w terenie,
- Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku wraz z nowelizacjg — 30 kwietnia 2003 (Dz.U. nr
93).
- napiecie zasilania budynku 230 /400 V,
- moc projektowanego obiektu 5 kW
- projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany.
- wspotczynnik mocy cos ¢ - 0.93
- plany obiektu w skali 1:100
- uktad sieci TNC-S
Polskie normy instalacje elektryczne:
1. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych .
2. PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.



3. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed prgdem przetezeniowym

4. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

5. PN-HD 60364-5-51:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

6. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
Terendw.

8. PN-EN12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie pomieszczen i stanowisk pracy
znajdujacych sie wewnatrz budynkow.

9. PN-EN1838:2009 Zastosowanie oswietlenia: Oswietlenie awaryjne.

10. PN-EN62305:1-2009 Ochrona odgromowa, Czes¢ 1- Zasady ogdlne..

11. PN-EN62305:4-2009 Ochrona odgromowa, Czes¢ 4- Urzgdzenia elektrycznie
elektroniczne na obiektach.

12. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych. Dobbér i

montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

2. Zasilanie w energie elektryczna.

Projektowany obiekt zasilany bedzie poprzez wewnetrzng linie zasilajgcg z istniejgcej
sieci energetycznej. Montaz linii kablowej od istniejgcej rozdzielnicy niskiego napiecia do
rozdzielnicy Rg w stodole wykonana zostanie na etapie montazu instalacji elektrycznej stodoty.
Lokalizacja istniejgcej rozdzielnicy RN 3 niskiego napiecia ujeta zostata na planie

zagospodarowania terenu.

3. Budowa linii zasilajace;j.

Od istniejgcej rozdzielnicy RN 3 niskiego napiecia, wykonawca instalacji elektrycznych ,,
wybuduje linie kablowg — kablem ziemnym 5 x 6 mm? o dtugosci 27 metréow do zasilenia
rozdzielnicy Rg z wytgcznikiem PPOZ.. W stodole pod podiogg kabel do rozdzielnicy RG,
prowadzi¢ w rurze ochronnej fi 50 ..

. Od rozdzielnicy RN 3 do RG wykona¢ linie zasilajgcg. Budowe wykona¢ zgodnie z
projektowanym przebiegiem linii kablowej. Szerokos¢ wykopu na dnie nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,4 m. Gtebokosc¢ rowu powinna wynosi¢ 70 cm dla kabli o napieciu 0,4 kV.

Na kablach zatozy¢ oznaczniki kablowe typu oki oraz wypisac:

* numer ewidencyjny linii kablowej,

typ kabla, przekrdj i diugosé
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* rok utozenia kabla

Kabel, nalezy uktadac linig falista z 5% zapasem wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu, na 10 cm warstwie piasku umieszczonej na dnie wykopu i
zasypywac warstwg piasku tak, aby grubo$c¢ tej warstwy nad kablem wynosita minimum 10 cm.
Nastepnie nalezy nasypa¢ 15 cm warstwe ziemi, utozy¢ folie PCV-E grubosci minimum 0,5 mm.
Dla kabli o napieciu znamionowym 0,4 kV, stosowac¢ folie koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii
powinna by¢ nie mniejsza niz 200 mm to jest o szeroko$ci wystarczajgcej do przykrycia kabla
utozonego w wykopie.

Réw zasypywa¢ warstwami ziemi o grubosci 20 cm, kazdg warstwe ubija¢ az do
zasypania rowu. Po ubiciu ostatniej warstwy, nalezy wykona¢ nasypke w celu uniknigcia
zapadania sie gruntu znacznie ponizej poziomu terenu. W rozdzielnicy RN 3 zamontowac¢
zabezpieczenie tréjfazowe typu 303/B25 A.

W miejscach skrzyzowania kabla z uzbrojeniem podziemnym, kabel uktada¢ w rurze
ostonowej typu DVK — 50 mm. W sprawach nieopisanych w niniejszym projekcie, linie kablowa
budowac¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie N SEP- E- 004.

4. Montaz gtéwnego wytacznika P. POZ.

.Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109. poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.), instalacje elektryczne,
projektowanego budynku, nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W zwigzku z powyzszym w rozdzielnicy RG, nalezy zabudowac gtéwny wytgcznik pradu o

obcigzalnosci 40A z cewka wyzwalajgca. W _miejscu, jak ujeto na zataczonym planie instalagji

elektrycznej, nalezy zamontowaé przycisk P.POZ.

Obwadd sterowniczy na wytacznik gtéwny pradu, wykonaé przewodem w izolacji gumy
sylikonowej nierozprzestrzeniajgcym ptomienia do 90 min - 3x1.5 mm?2-FE180/PH90 poprzez
zabezpieczenie jednofazowe 301/B6A i potaczy¢ z wyzwalaczem wzrostowym wytgcznika
gtéwnego pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu musi spetnia¢ wymagania normy
N SEP-E-005.

5. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego.
Dla pomieszczen stodoty zaprojektowano oswietlenie ekspozycyjne ( drugi etap) oraz
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oswietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne. Takie rozwigzanie daje Inwestorowi
poczucie bezpieczenstwa i mozliwos¢ dokonczenie rob6t podczas zaniku napiecia w sieci
zasilajacej.  Srednie natezenie oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach obliczono na
podstawie wytycznych Inwestora oraz PN-EN12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie, zgodnie z
ktdra przyjeto:

* 200 Ix w pomieszczeniach stodoty
Oswietlenie pomieszczen i lokalizacje, typy zastosowanych opraw ujeto na planach
instalacji oswietleniowej. Instalacje o$wietleniowe stodole nalezy wykona¢ przewodami
instalacyjnymi o ilosci zyt - 2,3,4 x1,5, w rurkach biatych na drzewie- zgodnie z planami i
schematami ideowymi.

W stodole ciggi gtéwne instalacji elektrycznej — oswietleniowe, pod sufitem prowadzic¢
na stalowych linkach fi 8 mocowanych do szczytow stodoty. Zejscia przewoddw do wytgcznikow
i opraw wykonywac w rurkach ochronnych.

Do oswietlenia nowego obiektu projektuje sie natynkowe, nowoczesne, o duzej
wydajnosci $wietlnej oprawy typu LED o mocach 29 W o wydajnosci 4500 Lm.

W stodole wykonaé¢ instalacje =zasilajgca do podiaczenia oswietlenia
ekspozycyjnego — oswietlenia wystaw , montowanego w Il etapie.
Oswietlenie awaryjne.

Jako oprawy bezpieczenstwa i ewakuacyjne dla pomieszczehn stodoty zastosowano
oprawy LED 7W_/550 Lm, wyposazone w modut awaryjny na 1 godziny. Na planach instalaciji

elektrycznych oprawy oswietlenia awaryjnego oznaczono symbolami Aw. Oprawy wyposazono
w moduty awaryjne — do zasilania opraw podczas zaniku napiecia. Takie rozwigzanie zapewnia

w bezpieczne poruszanie sie podczas zaniku napiecia.

CNBOP-PIB

Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz sSrodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno
wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci
- 0,5 Ix. Minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji
powinien wynosic¢ 1 h.

Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone,
aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Gdy nie jest
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mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego wskazania powinien
by¢ umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub szereg znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
osSwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w
poblizu kazdych drzwi wyj$ciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby
zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.
Oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schodow, tak by kazdy stopien byt oswietlony

bezposrednio;

¢) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdego punktu pierwszej pomocy;

i) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku

alarmowego.

Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe
i) nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak
oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia
oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w
ciggu 60 s.

Oprawy awaryjne, w normalnym stanie nie $wiecg i pracujg "w wersji ciemno". Przy
zasilaniu z sieci sg w trybie czuwania i kazda oprawa nie $wieci. Przy braku napiecia zasilania
automatycznie przetaczajg sie w tryb pracy awaryjnej i swiecg petnym Swiattem. Nalezy
stosowac tylko oprawy ewakuacyjne i awaryjne posiadajgce swiadectwa dopuszczenia przez
CNBOP.

Podtaczenia do opraw z zestawami awaryjnymi wykonaé¢ przewodem instalacyjnym 4 x 1,5
mm?2. Zasilenie obwoddw oswietleniowych, wykonac¢ z projektowanej rozdzielnicy RG

Rozdzielnice RG zamykang na kluczyk, montowa¢ na wysokosci 160 cm od podtogi, w
miejscu jak ujeto na zatgczonym planie.

Wytaczniki przetgczniki oswietleniowe instalowa¢ na wysokosci 150 cm od podtogi..
Puszki instalacyjne rozgatezne montowaé¢ na wysokosci 230 cm od podtogi.
W stodole stosowac osprzet szczelny w wykonaniu szczelnym IP55 n/t.
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6. Instalacja gniazd wtykowych.
Instalacje gniazd wtykowych o napieciu 230 V, wykonaé przewodami instalacyjnymi 3
x 2,5 mm? w biatych fi 22 rurkach na drzewie - zgodnie z planami i schematami ideowymi.
Gniazda wtykowe wyposazone w bolec ochronny w pomieszczeniach stodoty instalowa¢ na
wysokosci 80 cm.
Gniazda zasili¢ poprzez wytagczniki roznicowo - prgdowe o dziataniu bezposrednim In 25 A
i pradzie réznicowym 30 mA.

7. Instalacja na obwody silowe.

W stodole kable uktada¢ w rurkach montowanych na uchwytach odlegtosciowych kable

zasilajgce ukfada¢ w korytach kablowych siatkowych. Trasy linii kablowych oraz miejsca
ustawienia rozdzielnicy ujeto na planie instalacji elektryczne;j.
Instalacje gniazd wtykowych o napieciu 230/400 V w hali wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej
RG. Obwody na odbiorniki sitowe — tréjfazowe zasili¢ przewodem kabelkowym 5 x 4 mm? do
gniazda wtykowych 32A/400 V- w |zolacji polwinitowej 750 V. Gniazda wtykowe zasili¢ poprzez
wytaczniki roznicowo - pradowe o dziataniu bezposrednim In 25A i pradzie roznicowym 30 mA.

Dla odbiornikéw sitowych projektuje sie gniazdo wtyczkowe natynkowe 3-fazowe
400V/32A+N+PE. Gniazdo w wykonaniu szczelnym IP55, instalowac¢ 1,4 m od podtogi.

Obwody sitowe zabezpieczone sg od zwar¢ i przecigzen. Wszystkie obwody sitowe

zabezpieczono dodatkowo wytgcznikami roznicowoprgdowymi

8. Instalacja od przepie¢.

Dla zachowania warunkéw ochrony urzgdzen elekirycznych, przed przepieciami
pochodzacymi od wytadowan atmosferycznych w instalacji elektrycznej, zgodnie z obowigzujgca
normg PN-93/E-0505009/43 a dotyczacej ochrony przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi, w instalacji elekirycznej zastosowano ochronniki od przepieé.

Ochrona przeciw-przepieciowa realizowana jest przez wykonanie potgczen
wyrownawczych - przewoddéw PE i N z szyng uziemiajgca. Przyjeto dwustrefowg koncepcje
ochrony przed przepieciami. W strefie pierwszej, narazonej na pole magnetyczne wywotane
przez fale udarowg pioruna zastosowano odgromniki zastosowano odgromniki drugiego stopnia
0 pradzie udarowym 75 kA i poziomie ochrony mniej niz 2,5 kV. Ochronniki typu montowac¢ w
rozdzielnicy RG.

9. Instalacja odgromowa i ochronna.

Zgodnie z pkt. 2.1a oraz 2.3.1b obowigzujgcej normy PN-EN 62305-3:2009 - oraz
zgodnie z PN-HD 61024-1;2009, obiekt wymaga zastosowania podstawowej  ochrony

odgromowej.
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Budynek stodoty wyposazony zostang w sztuczne elementy odprowadzajgce, wykonane
z drutu ocynkowanego [0 8 mm oraz z bednarki ocynkowanej 25x4 mm.

Instalacje odgromowg — zwody poziome i pionowe do zaciskébw probierczych-
krzyzowych, wykonac¢ jako nienaprezna, ocynkowanym drutem 0 8 mm .

Dach stodoty zgodnie z zatozeniami bedzie wykonane ze stomy. W zwigzku z
powyzszym, na dachach tatwopalnych ze stomy, zgodnie z obowigzujacg normg odgromowa,
nalezy stosowac¢ wsporniki podwyzszane o dtugosci 50 cm, tak aby po zamocowaniu przewodu
odgromowego, minimalna odlegto$¢ od dachu byta minimum 40 cm. Odlegtos¢ pomiedzy
pretami - wspornikami po 1,5 m.

Potgczenie bednarki ocynkowanej z drutem [0 8 mm  wykonaé przy pomocy
zaciskéw krzyzowych. Zaciski krzyzowe montowa¢ na wysokosci 60 cm od poziomu chodnika.

Wokét stodoty wykonaé uziom otokowy. Uziemienie powierzchniowe w wykopie o
gtebokosci 60 cm, stanowi¢ bedzie ptaskownik ocynkowany 25 x 4 mm. Wyprowadzenia z
uziomu otokowego do zaciskéw krzyzowych, bednarkg ocynkowana.

Przewody odprowadzajgce zostaty tak rozmieszczone aby dtugo$¢ boku oka siatki nie
przekraczata 20 m.

Dla stodoty o dtugosci boku 20 m i o szerokosci 8 metréw ilos¢ zwoddw
odprowadzajgcych wyniesie 4.

Po wykonaniu instalacji uziemiajgcych wykona¢ pomiary. Warto$¢ uziemienia nie
moze przekracza¢ wartosci 10 Q. W przypadkach gdy otrzymamy inng wartos¢ , instalacje
uziemiajgca rozbudowac poprzez pogragzenie dodatkowych pretéw stalowych.

Projektowany uziom ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 0,6 m i w odlegtosci 1 m od
zewnetrznej krawedzi budynkéw. Potgczenia tasmy stalowej w ziemi wykona¢ przez spawanie,
zabezpieczajgc antykorozyjnie. Wyprowadzenia z uziomu otokowego wykonac¢ do wysokosci ok.
60 cm bednarkag ocynkowana.

10.0chrona od porazen.

Ochrone przeciwporazeniowa, nalezy zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a
w szczegoblnosci z arkuszami norm: PN-IEC 60364-4-41:2000, PN-IEC 60364-6-61:2000
dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz zgodnie aktualnymi
Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych.

Zgodnie z wyzej wymienionymi przepisami jako srodek ochrony przed dotykiem
bezposrednim zastosowano w tym ukfadzie szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.
Realizowane to jest w instalacji odbiorczej poprzez zastosowanie wytgcznikbw nadmiarowo
pradowych typu 301/B16.

Jako dodatkowg ochrone obostrzong dla obwoddw gniazd wtykowych stanowi¢ beda
wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe o dziataniu bezposrednim, pradzie zadziatania 30 mA,
pradzie znamionowym In =25 A .
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Sie¢ energetyczna pracuje w uktadzie TN-C-S.

Do skrzynki RG dochodzi¢ bedzie sie¢ bedzie sie¢ piecioprzewodowa. W tym celu
nalezy w rozdzielni RG dokona¢ rozdziatu na sie¢ piecioprzewodowg poprzez rozdzielenie
funkcji przewodu ochronno-neutralnego "PEN" na przewdd ochronny "PE" i przewdd neutralny
"N". Do wykonanego uziemienia skrzynki RN 3 podtgczy¢ rozdzielone przewody "PE" oraz "N".
Wartos¢ uziemienia skrzynki pomiarowej nie moze przekracza¢ 10 Omoéw. Do przewodu
ochronnego "PE" bezwzglednie podigczyé potaczenia wyréwnawcze gtébwne i miejscowe
budynku.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie skuteczno$ci

zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej. Sporzadzic¢ protokoty i przekazac je uzytkownikowi.

11.Uwagi koncowe i zalecenia.

= wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,  normami
oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

= materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

= z uwagi na to ze projektowane obwody gniazd wtykowych i oswietleniowe sg krétkie
zrezygnowano z wyliczenia spadkow napiecia.

= Po zakonczeniu rob6t montazowych wykona¢ badania ochronne instalacji elektrycznej —
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, opornosci izolacji przewoddéw oraz pomiaru

natezenia oswietlenia. Protokoty przekazac Inwestorowi.

12.0bliczenia elektryczne.
Dobdr przewodow i zabezpieczen.

Zapotrzebowanie mocy;

1. RG moc szczytowa 5 kW
Ps = 4kW, U=400V,
=P x1000/1,73x U xcosp=5000/1,73 x400x0.95 =7,5A

W skrzynce RN3 zamontowaé zabezpieczenia S303/B25A.

Dobrano linie zasilajgcg do rozdzielnicy RG kablem ziemnym 5 x 6 o pradzie
dopuszczalnym dtugotrwale Idd = 42 A. Jest to wieksza wartros$¢ od pradu obcigzenia linii | =
7,5 A oraz od zabezpieczenia -25 A

Obliczenie spadkéw napieé.

1. Zasilenie rozdzielni RG:
Moc 5 kW
+ kablel ziemny 5x6 , dtugos$¢ od ztgcza pomiarowego do skrzynki 27 m,
*  Wyliczony spadek napiecia A U % = 0,45% < A U % dop =3 %
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Przewdd zasilajacy posiada przekréj prawidtowy.

Spadki napiecia réwniez do pozostatych odbiornikbw ponizej wartosci dopuszczalnych,
przewody linii zasilajgcej dobrano prawidtowo.
Tak wiec przewody zasilajgce dobrano prawidtowo.
Dla obwoddw oswietleniowych i gniazd wtykowych w mieszkaniach spadki napige¢ nie
przekraczajg wartosci dopuszczalnych.
Spadek napiecia ponizej wartosci dopuszczalnej, dla wszystkich linii zasilajgcych dobrana

prawidtowo przekroje przewodow.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES OPRACOWANIA:: PRZEBUDOWA | REMONT STODOLY
ZE ZBOJNA

DZIALKA NR EWID. 5/1,
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
INWESTOR:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robot

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elekirycznej
umozliwiajacej prace urzadzen elekirycznych i zapewnienie oswietlenia sztucznego.

1.2.Wykonanie instalacji zasilajgcej do budynku.

1.3.Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
2.1.Na terenie przewidzianym dobudowy istniejg sieci uzbrojenia terenu..

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym granicg dziatki wystepujg elementy zagospodarowania (urzadzenia
elektryczne - linia energetyczna 0,4 kV) stwarzajgce bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Dodatkowo zagrozenia jw. pojawi sie podczas realizacji rob6t budowlanych, na
etapie podtgczania rozdzielnicy RG.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot elektrycznych.

4.1 Prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych na etapie ukfadania

przewodow, montazu skrzynek bezpiecznikowych nie stwarzajg zagrozenia porazenia pragdem

17



elektrycznym. Prace montazowe wykonywane beda bez zagrozenia zblizenia sie do
nieostonietych urzadzen bedacych pod napieciem.

4.2 Na etapie wykonania pomiaréw ochronnych, nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢, poniewaz bedg w poblizu bedg urzadzenia elekiryczne bedgce pod napieciem.
Podczas wykonywania robét elektrycznych zwigzanych z zagrozeniem porazenia takich jak
podtaczenie kabli RN 3, poditgczenie rozdzielni gtbwnej wykonac po wytaczeniu napiecia.

4.3. W trakcie prowadzenia robo6t elektrycznych przy wykonywaniu instalacji w budynku
(wieszanie opraw i uktadanie przewoddw), wykonanie oswietlenia w budynku wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci Na tym etapie wykonania robét , nalezy zachowac szczegdling ostroznosc.

5. Sposéb prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystgpieniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania [ zapoznaé
z nig pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robd6t. Pracownicy powinni

legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz badaniami lekarskimi.

Dodatkowo  pracownicy  przed  przystgpieniem do  robét w  warunkach
szczegOlnie niebezpiecznych powinni przejsé szkolenie zapewniajgce
im  wiedze i umiejetnosci do  wykonywania rob6t zgodnie <z przepisami

bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczna i sprawna
komunikacie, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

Przed wykonaniem robo6t elektrycznych przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
nalezy:.

6.1. Zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysokosci przez zastosowanie rusztowan z
odpowiednimi barierkami oraz zastosowac siatki ochronne przed przypadkowym uderzeniem
upadajacych narzedzi i innych przedmiotéw

6.2. Prace wykonywac na rusztowaniach posiadajgcych atest, stosowac¢ oraz sprzet ochrony
osobistej; kask oraz szelki ochronne — chronigce przed upadkiem z wysokosci. Monterzy
wytypowani do pracy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie. Podczas

wykonywania robot z uzyciem dzwigu lub podnosnika zachowaé szczegdlng ostroznose.
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INZ. ROBERT
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0622/06

ROZDZIELNICA NN

— W OBUDOWIE Zk—1

Nr kat.

WID OK

OPIS TECHNICZNY

254/

LASTOSOWANIE

Szafa oswietlenia ulicznego SO przeznaczona jest do sterowania oswietleniem

ulicznym.
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/namionowe napiecie izolacji 000 V
/namionowe napiecie pracy 230/400 V
/namionowy prqd ciqggfy 65 A
Stopien ochrony [P 44
Klasa ochronnosci |
Ukfad pracy TN
Wyposazenie standardowe Wolnostojqce
SOU-3/RO/F
1 Obudowa ST 53x388 1
2 Fundament FT—33 1
3 Wspornik montazowy 3
4 |Wyt. roznicowopradowy 25/0,03 1
5  Wyfgcznik nadprqgdowy S 303 B25 1
o6 Roztgcznik bezp. RBK 00 1
7 |Wyfgcznik nadprgdowy S 301 B16 2
3  [Wytqgcznik nadprgdowy S 301 B6 1
9  Wyfgcznik nadprgdowy S 301 B10 1
10 |Stycznik 1— 25A 1
11 [Stycznik 2 — 25A 1
12 |Gniazdo 230 V podwdjne 1
13 |Gniazdo 32A /400 V z przeft. lewo — prawo 1
14 |Rozfgeznik izolacyjny FR 321 25A 1
NAZWA PRZEBUDOWA STODOLY ZE ZBOJNA
INWESTYCJLI: 09-200 SIERPC UL. NARUTOWICZA 64  DZ.NR EWID. 5/1 OBREB 0001SIERPC
INWESTOR: MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
UL. NARUTOWICZA 64
USLUGI ELEKTRYCZNE "LUMEN"| SKALA 1:100
& el
LUMEN 09-200 Sierpc NR RYS: NR2

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY ISTNIEJACEJ
ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RN 3

PROJEKTOWAL.:

NR UPRAWNIEN PODPIS

INZ. FRANCISZEK
CHOJNACKI

1/97

SPRAWDZIL:

NR UPRAWNIEN PODPIS

kabel ziemny 5x6 df. 27 mb

tablica RG w STODOLE

INZ. ROBERT
KUCHARSKI

0622/06




PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH
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- Instalacja elektryczna w biatych rurkach .
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PRZEBUDOWA STODOLY ZE ZBOJNA

OBIEKT:
09-200 SIERPC UL. NARUTOWICZA 64 ~ DZ.NR EWID. 5/1 OBREB 0001SIERPC
. MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
LEG E N DA INWESTOR: 09-200 SIERPC UL. NARUTOWICZA 64
P POZ USLUGI ELEKTRYCZNE "LUMEN"| SKALA 1:50
. 4 ° ° inz. Franciszek Chojnacki
_______ przycisk na przeciwpozarowy wytacznik pradu | .
! ul. Wiosny Ludéw 28 .
| ©] : NR RYS: E2
_______ LUMEN 09-200 Sierpc
RGEm — ROZDZIELNICA NATYNKOWA — ——
L‘# — GNIAZDO WTYK. 230V, POJEDYNCZE NA TYNK [P 55 NAZWA RYSUNKU: PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH
. PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN PODPIS
L‘l@ — gniazdo wiykowe 32A/400V z wytqcz. )
INZ. FRANCISZEK 1/97
CHOJNACKI
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN PODPIS
INZ. ROBERT 0622/06
KUCHARSKI
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
- zwod pionowy 20 cm Drut FeZn fi 8 - zwdd pionowy 20 cm
ELEWACJA TYLNA
| —
N (=1
ol e A v A e A e e e e e i
ptaskownik FeZn 25x4
Wspornik dystansujgcy 40 cm nad dachem
wkrecany w strop 10 cm. _
Drut FeZnfi 8
g Higin | ELEWACJA FRONTOWA
| [l
\:‘ Ii AY
z e il s e Ve Ve Ve Ve Ve Wil
ptaskownik FeZn 25x4
OBIEKT: PRZEBUDOWA STODOLY ZE ZBOJNA
) 09-200 SIERPC UL. NARUTOWICZA 64  DZ.NR EWID. 5/1 OBREB O001SIERPC
INWESTOR: | MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
LEGENDA ' 09-200 SIERPC UL. NARUTOWICZA 64
USLUGI E_LEKTRYCZNE "LUMEN"| SKALA 1:50
K Ztgcza kontrolne w puszkach nt, in2. Franciszek Chojnacki
ul. Wiosny L_udow 28 NR RYS: E3
Projektowany uziom otokowy z bednarki FeZn25x4 LUMEN 09-200 Sierpc
Zwod poziomy i pionowy z drutu FeZn fi 8 mm BRANZA: ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU: PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
UWAGA PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN PODPIS
Potgczenia w ziemi wykonac jako spawane. mzé:g,jx:g(zlex 1/97
Catos¢ wykonac zgodnie z PN-HD 62305 -
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN PODPIS
INZ. ROBERT 0622/06
KUCHARSKI
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MAPA 00 CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy: G.66402 715952021
Jednostka identyfikator: 142701_7
ewidencyjna nazwa. m. SIERPC

Obreb identyfikafor: 142701_100071
ewidencyjny nazwa: m. SIERPC

Nr dziatki: 5/71

Wofewddzfwo mazowieckie 14

Powial sierpecki 1427

Nazwa uktadu prosfokafnych ptaskich:

20007

wspdatrzednych  |uktad wysokosci

Kronsztadt'60

Skala mapy:

1500

Granice zgodne z ewidencja grunfow | budynkow

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach
grunfowych majacych wptyw na

. : . nie badano
zagospodarowanie gruntow zlokalizewanych w
granicach projekfowaneyf inwestycji
Mapa aktualna na dzien: 15.09 2021

Oznaczenie zakresu opracowania.

USLUGI GEODEZYJINE

N e o non
Grzegorz Szczesny
deta* Nrunor 15186 te C

Nie wyklucza sie istnienia w ferenie urzadzen podziemnych nie wykazanych
na niniejszej mapie, ktére nie zostaty odnalezione podczas wykonywania
pomiardw Lub nie byty zgtoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem albo
dla ktérych brak informacji branzowych.

ﬁ "STODOLA ZE ZBOJNA: DO REMONTU | PRZEBUDOWY

N EKSPOZYCJA - BUDYNEK MIESZKALNY

w EKSPOZYCJA - BUDYNEK GOSPODARCZY

I b Hp - ISTNIEJACY HYDRANT NAZIEMNY Hp80

Inwestor

MUZEUM WS3I MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
09-200 SIERPC UL. NARUTOWICZA 64

falszywego oswiadczenia.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie

Jednostka projektowa

BIURO PROJEKTOW | NADZOROW
BUDOWLANYCH ANBUD ANDRZEJ OSZAL

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

(G.6640.2.1595.2021

Nazwa obiekfu
PRZEBUDOWA STODOLY ZE ZBOJNA

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgtoszenie PODGIK w Sierpcu
USELUGI GEODEZYJNE
Wykonawca prac geodezyjnych Grzegorz Szczesny

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajgcego
wynik pozytywnej weryfikacji

G.6640.2.1595.2021_1
2 1~-0C3 -2aolr.

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac

Grzegorz Szczesny
15186

Adres obiektu
09-200 SIERPC UL. NARUTOWICZA 64
DZ. NR EWID. 5/1 OBREB O001SIERPC

PLAN BUDOWY LINII ZASILAJACEJ

Projektant
Jozef Gorecki
upr. nr 84/86

Projektant
mqgr inz. Andrzej Oszal
upr. nr MAZ/0258/POOK/07

PROJEKTOWAL:

INZ. FRANCISZEK
CHOJNACKI

upr. proj.1/97

LEGENDA
Kabel ziemny 5x6

Rura ochronna 50

Nazwa projektu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Nazwa rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data Skala

11.2021 1:500

Nr rysunku

A3




