Przedmiar roboét

Wydatki kwalifikowane -Modernizacja placu zabaw

Budowa: Lipinki dziatka nr ew. 2026/1, obr. Lipinki, gm. Lipinki
Obiektlubrodzajrobét: Przedszkole w Lipinkach
Lokalizacja: Lipinki dziatka nr ew. 2026/1, obr. Lipinki, gm. Lipinki
Inwestor: GMINA LIPINKI 38-305 LIPINKI 53

Jednostkaopracowujgcakosztorys: Mariusz Stygar "STYGAR" Kompleksowe Przygotowanie i Prowadzenie Inwestycji
Budowlanych - 38-300 Gorlice ul. 11 Listopada 39

Dataopracowania: Kosztorys opracowany przez:
2021-11-10 mgr inz.Mariusz Stygar
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Przedmiar robo6t
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Wydatki kwalifikowane -Modernizacja placu zabaw
1 |Element Roboty przygotowawcze
1 |Kalkulacja Demontaz zuzytego wyposazeniawraz zjego utylizacjg
indywidualna Kpl 9,00
2 |KNR404/603/3 |Burzenie konstrukcjibetonowych przy uzyciu miotow pneumatycznych, Sciany, fawy, filary o
grubosciponad 30-40 cm - FUNDAMENTY URZADZEN m3 1,27
3 |KNR201/228/6 \Wykopywykonywane spycharkami, 74'kW (100°KM), gruntkategorii IV - WYROWNANIE
TERENU PO USUNIETYCHMOCOWANIACHURZADZEN m3 20
2 |Element Wykonanie stref bezpieczenstwa przy poszczegélnych obiektach
KNR201/205/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymiz transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 1°km, koparka 0,15°'m3, gruntkategorii l-I1- KORYTOWANIE
STREF BEZPIECZENSTWA m3 99,52
5 |KNR201/214/4 |Naktady uzupetniajgce dotablic0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
gruntkategoriilll-IV, samochéddo 5°t m3 99,52
6 |KNR201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagiikolektory w gruntach
(1) suchychzwydobyciem urobkutopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢do 1.5'm,
kategoriagruntu lll-1V, szeroko$¢wykopu 0.8-1.5'm-POD DRENAZ m3 12,48
7 |KNNR11/703/3 |Utozeniedrenazuzrurztworzyw sztucznych, wzwojach, Dn"100°'mm
(1) m 78
8 |KNNR11/705/1 |Ztozafiltracyjne, wykonywane recznie, piaskowe, zwirowe - DRENAZ m3 9,36
9 |KNR231/103/4 |Profilowanieizageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, gruntkategorii I-IV m2 226,80
10 |Kalkulacja Obsadzenie fundamentéw prefabrykowanych dostarczonych przez dostawcéw urzgdzen
indywidualna -tylkorobocizna kpl 9
11 |KNR911/202/1 |Separacjawarstw gruntu zjednoczesnymwzmocnieniem, geowiéknina uktadana
sposobemrecznym m2 226,80
12 |KNR231/104/1 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i naposzerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢
warstwy pozageszczeniu'10'cm m2 226,800
13 |KNR231/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, roz$cielane recznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu10'cm m2 226,80
14 |KNR231/202/2 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdnidolna, rozscielane recznie, dodatek za kazdy dalszy
1°'cmgrubosci warstwy
Krotno$c¢=5 m2 226,80
15 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowaz oporem 0,3*0,3 m m3 5,58
16 |KNR231/407/5 |Obrzezabetonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejzwypetieniem spoin
zaprawg cementowg m 62
17 |KNR231/204/5 |Nawierzchnie ztlucznia kamiennego, warstwa gérnaz ttucznia, grubos$¢ warstwy po
uwatowaniu7°cm m2 226,80
18 |KNR231/204/6 |Nawierzchnie ztluczniakamiennego, warstwa goérnaz ttucznia, dodatek za kazdy dalszy
1'cmgrubosciwarstwy
Krotno$¢=3 m2 226,80
19 |Kalkulacja Wykonanie warstwy podktadowej granulat SBRi poliuretan gr40mm
indywidualna m2 226,8
20 |Kalkulacja Wykonanie nawierzchniuzytkowej EPDM gr 10mm w dwuch kolorach (ceglasty i zielony)
indywidualna m2 226,8
3 |Element Wyposazenie placu zabaw
21 |Kalkulacja Hustawkawagowa bujanka MT
indywidualna kpl 2
22 |Kalkulacja Hustawka podwojna MT
indywidualna kpl 1
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23 |Kalkulacja Hustawka pojedyncza MT

indywidualna kpl 1
24 |Kalkulacja Lokomotywa Wawrzynek MT

indywidualna kpl 1
25 |Kalkulacja Zestawzabawowy NarcyzMT

indywidualna kpl 1
26 |Kalkulacja Sprezynowce zHDPE

indywidualna ( piesek i skuter) kpl 2
27 |Kalkulacja Piaskownica Akacja MT

indywidualna kpl 1
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