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W obszorze drog jezdnych nalezy zakezpieczyc podpa
przed najechaniem na nie przez samochody ciezarowe.

Maksymalny nacisk na grunt zostal
przyjety na poziomie 200kN/m”2,
Warunek musi by& sprawdzony na
mie jscu przez kierownika budowy.
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Ptyta fundamentowa do wykonania zgadnie z projektem konstrukc ji

Uziemienie:

Dla kazdego silosu cementu,dla silosu szeregawego oraz dla urzadzenia potrzekny

bedzie uziom fundamentowy z choragiewka przylaczeniowa o -dlugosci okolo 1,3
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mWlasciwe podlaczenie uziemienia musi zostat wyconone ze strony inwestora.
<

UWAGI :

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz wiedzg i zasadami sztuki budowlane;.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie
na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowaé¢ z
projektantem.

3. Wszystkie wymiary i rzedne wysokos$ciowe bezwglednie zweryfikowaé na
budowie na podstawie obmiaréw rzeczywistych.

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikédw wewnetrznych i
innych nalezy zamawiaé i wykonywa¢ / montowa¢é na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
Kazdorazowo weryfikowaé zgodnos$¢ szer. otworu z szer. okna, drzwi lub
$cianki szklanej dla unikniecia niezgodnosci.

5. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

6. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$é
konstrukcyjna projektu.

7. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawaé¢ w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skfadnika sie
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw i zasad sztuki budowlanej.

8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

9. Lokalizacja urzadzen i przebieg wszelkich sieci instalacyjnych majacych
wptyw na walory architektoniczne obiektu (rury, kominy, kratki wentylacyjne
itp.) nalezy uzgodni¢ z projektantem.

10. Nalezy uwzglednié przejscia otworéw instalacyjnych przez stropy i $ciany,
rozpatrujgc i opierajgc sie o rysunki branzowe.

11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowaé sie z projektantem.

12. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (j. Dz.U.
z 2007 roku Nr 99 poz 665 z p6zniejszymi zmianami)) kierownik budowy ma
obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg
budowlana.
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