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PRZEKROJ B-B

GORNY POZIOM PLYTY FUNDAMENTOWE
ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI

UWAGH

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywad zgodnie z Pelskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania | odbions robdt budowlano-mantazowych” opracowanymi przez

Instytut Techniki Budowlane| oraz wiedzg i zasauarnl sztuki budowlanej. STADIUM DOKUMENTACJI:

2. Poziomy p nakeiy zw jnie wytyczyc geodezyjnie na etapis

wykonawczym. Odehylki od pm]sk!’u r!alszy konsultcmaﬂ. z projektantam. PROJEKT TECHN ICZNY
3. Wszystkie wymiary | rzedne L zweryfik ¢ na budowie na

podstawie obmiaréw rzeczywistych. JEDNOSTKA PROJEKTOWA;

4. Wszelkie elemanty ruchome, Z w szcregolnodc

stolarkl i Slusarki okienne] | drzwiowe], szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, salustras, | ARS architektura APP Sebastian ROZemberg

pargezy | pochwyttw, odbojnikow wewngtrznych | innych nalezy zamawiac i wykomywad /| Ul Bolestawa Ledmiana 2
montowasé na podstawie zwernyfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na :
obiekcie. Kazdorazowo weryfikowaé zgodnost szer. otworu z szer. okna, drzwl lub 62-200 Gniezno

sclanki szklanej dia uniknie i e: architektura.ars@gmail.com
5. Dopuszoza sig i iakdw zamiennych pod wamnunkiem, ze posiadajg | ]
one cechy nie gorsze j k ‘0 | h od w projekcle a takze pod 191 502 099 830
kaita pacdy ks NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: SKALA:

B Wszysﬂue slemanty kanstrukcyme nalszy przyimowad wedtug pozyeji opisanych na

w | - czgéé kanstrukeyjna projektu. ZAKEAD PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO 1:100
7. Kazdy sk{admlr pmjei:tcwy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawad w dokumentacii w DATA:

dw, kidre do tego skfadnika sie odnosza z uwzglednieniem 03.2023

wszystkich opisdw | zasad sztukl budowlanel =
8, Brak ia na rysunku mentu, kitrego zastosowanie wyniks ze | TEMAT RYSUNKU: RYSUNEK:
znanych lub powszechnle przypetych rozwnqzan w zakresie sziuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalk i : a takiego : w KONTENEROWE POM'ESZCZEN'A BFUROWO- SOCJALNE
parezumieniu z inwestarem a takze 2 projektantem | za jego zgoda, - PRZEKROJE AO 6 b
8. Lokalizacia urzgdzen i przebieg wszelkich sieci instalacyjnych majgcych wphyw na

walory architektoniczne obiektu (rury, keminy, kratki wantylacyjne itp.) nalazy uzgodnié z
projektantem. PROJEKTANT MGR. INZ. ARCH. SEBASTIAN ROZEMBERG

10, Nalezy uwzgledniip'lozejsde otwordw instalacyjnych przez stropy i sciany, rozpatrujac GLOWNY: uprawnienia budowlane w specjalnosci
i apierajac sig o rysunki branzowe. architektonicznej do projektowania

11 W brypadiu k) GEE . ralezy horstibowad sig 2 bez ograniczen nr 3WPOKK/2018
projektantam,

12. Zgodnle z art. 22 ust.z dnla 7 lipca 1984 roku Prawe Budowlane (tf. Dz.U. z 2007 roku
Nr 99 poz 6685 z pdZnigjszymi zmianami)) kierownik budowy ma obowiazek realizacji SPRAWDZAJACY: | MGR. INZ. ARCH. MAREK JACEK ORYWAL
ohiekiu zgodnie z obowigzujgoymi przepisami | sziukg budowlang,

13, Hydroizolacie pionowg Scian fundamentowych w strefie cokotowe] wyprowadzié UDfﬁ_\"'nieni? bud_uwlane_w Specia_mm'ﬂ
minimum 50cm ponad teren. archllektognczne} do projektowania

14, Wiszystie okna i drzwi wyposazyé w nawiewniki ciénieniows bez ograniczen nr 1WPOKK/2018

15. \quokoScl balustrad min. 1,1m od posadzkl. Wyp bal d szktem

hezpiezpiecznym, szklo VEG lami o klasie P2, OPRACOWAL: MGR. INZ. ARCH. PAULINA ADAMSKA




