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KOLORYSTYKA OBIEKTU: JASNOSZARY
STOALRKA OKIENNA | DRZWIOWA: KOLOR BIALY

UWAGI :

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rohot
budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz wiedza i zasadami sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie
na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z
projektantem.

3. Wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe bezwglednie zweryfikowac na
budowie na podstawie obmiaréw rzeczywistych.

4. \Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdélnosci
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szkler, fasad, okladzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i
innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé¢ / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szer. otworu z szer. okna, drzwi lub
scianki szklanej dla unikniecia niezgodnosci.

5. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

6. Wszystkie elementy Kkonstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢
konstrukcyjna projektu.

7. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego skiadnika sie
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow i zasad sztuki budowlanej.

8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

9. Lokalizacja urzadzen i przebieg wszelkich sieci instalacyjnych majacych
wplyw na walory architektoniczne obiektu (rury, kominy, kratki wentylacyjne
itp.) nalezy uzgodnic z projektantem.

10. Nalezy uwzgledni¢ przejécia otwordéw instalacyjnych przez stropy i sciany,
rozpatrujgc i opierajgc sie o rysunki branzowe.

11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowac sie z projektantem.

12. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U.
z 2007 roku Nr 99 poz 665 z pézniejszymi zmianami)) kierownik budowy ma
obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztuka
budowlang.

13. Hydroizolacje pionowag Scian fundamentowych w strefie cokolowej
wyprowadzi¢ minimum S0cm ponad teren.

14. Wszystkie okna i drzwi wyposazy¢ w nawiewniki ci$nieniowe

15. Wysokosci balustrad min. 1,1m od posadzki. Wypetnienie balustrad szkiem
bezpiezpiecznym, szkio VSG laminowane o klasie P2.

GORNY POZIOM PLYTY FUNDAMENTOWEJ
ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI

STADIUM DOKUMENTACJI:
PROJEKT TECHNICZNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARS architektura APP Sebastian Rozemberg
ul. Bolestawa Le$smiana 2

62-200 Gniezno

e: architektura.ars@gmail.com

tel. 502-099-830

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: SKALA:

ZAKEAD PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO e 1:100
" 032023

TEMAT RYSUNKU- RYSUNEK:

PROJEKTANT MGR. INZ. ARCH. SEBASTIAN ROZEMBERG

GLOWNY;

uprawnienia budowlane w specjainosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen nr WPOKK/2018

SPRAWDZAJACY: | MGR. INZ. ARCH. MAREK JACEK ORY WAL

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen nr 1/WWPOKKI2018

OPRACOWAE: MGR. INZ. ARCH. PAULINA ADAMSKA




